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WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 

wiadczam, e projekt zagospodarowania terenu: 
 
 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie odprowadzaj ca wody 
opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. 

nin, gm. nin 
 

ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_4 Gmina nin 
                                    Powiat ni ski 
                                      Obr b ewidencyjny: 0001 nin 
                                      - dzia ki ewidencyjne: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin 
                       ul. 700 – lecia 39  
                       88 – 400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-25 roku przez:

Pan Karol Marek Kistowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0191/12
adres zamieszkania os. Piastowskie 14 G/3, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-EEM-DA6-YE5 *



 
 

WIADCZENIE SPRAWDZAJ CEGO 
 
 

wiadczam, e projekt zagospodarowania terenu: 
 
 

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie odprowadzaj ca wody 
opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. 

nin, gm. nin 
 

ADRES INWESTYCJI:  
                                        Jednostka ewidencyjna: 041906_4 Gmina nin 
                                    Powiat ni ski 
                                      Obr b ewidencyjny: 0001 nin 
                                      - dzia ki ewidencyjne: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
INWESTOR: Gmina nin 
                       ul. 700 – lecia 39  
                       88 – 400 nin 
 
Zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
  
 
         

................................................................ 
                                                                                                        (piecz  i podpis)                  



WlELKOPOLSKA
oKRĘGoWA
lZBA
lNZYNIERoW
BUDOWNlCTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt WoIlB-OKK_SP-OO54-3 1 4/20 l 4 Poznań,, dnia 16 grudnia 20.14 r.

DECYZJA
Na podstawie all'.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
i inźynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z poźn. zm.) i art. l2 ust. 1 pkt l , art. l2 ust. 2,

3 j 4 oraz ust.4c pkt l oraz art. 13 ust 1,2 oraz ust.4, art, l4 ust. 1 pkt 4b ustawy zdnia] lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. LJ. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) oraz § l4 ust 3 rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury i Rozwoju z dnia 1 1 września 20|4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 20 l4 r. poz. l278) po ustaleniu, że zoslały spełnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlanę z wynikem poz}'tywnym

decyzją Okręgowej Komisji I(walifikacyjnej WOIIB
otrzymqe

Pan
Maciej Henryk Kanon iczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodolviska

urodzony dnia 11 marca 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNlENlA BUDoWLANE
nr ewidencyjny WKP/0268IPOOS/1 4

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wenĘlacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie ar1. 107 § 4 K.p.a. odstępLrje się
od uzasadnienia decyzji . Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

pouczenie

l. Podstawą d6 1i,y(onywania samodzielnych funkcji technicznych w budorvnictrvie stanowi wpis do centralnego re_iestru

Głórvnego Inspektora Nadzoru Budorvlanego oraz wpis na listę członków właściwei izby sanrorządu zawodowego.
2. Od ninie.isze.i decyzji służy odwołanie do Kra.iowe.i Komisji Krvalifikacyjnej Polskie.i lzby Inżynierólv

Budownictwa lv Warszawie, za pośrednictwem Wielkopolskie.j Okręgorvej lzby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu
lv terminie l4 dni od datyiei doręczeniir.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ąr
,ś t,-," <*Ą

prof. dr hab. inz. Wiesław Buczkowski



Na podstawie ar1.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Henryk Kanoniczak
jest upoważniony w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
c i eplnych, wentylacyj nych, gazowych, wodo ciągo v\ych i kanalizacyj nych do :

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenta Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrześniaZ)I4 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upoważniają do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają
do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie danej specjalności.

Skład orzekający
Okręgowej Korn isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Wiesław ś:(.
Członek Komisji dr itż. Andrzej Barczyński:...

Czlonek Komisji- dr inz, Daniel Pawlicki:,..,.,...

Otrzymu.ją:
(t) ru" Maciej Henryk Kanoniczak

62-200 Gniezno, ul. Surowieckiego 42
2.Okręgowa Rada lzby
3.Główny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.ala



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-14 roku przez:

Pan Maciej Henryk Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0345/12
adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno
jest członkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-58L-219-71W *



Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie  odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do 
istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin  
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NIP: 784 225 44 20  
 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

Podstaw  opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiaj cym. 

2. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsi wzi cia jest : 

Gmina nin 
Ul. 700 – lecia 39 
88 - 400 nin  

3. Materia y wyj ciowe 

 Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wizja w terenie, 

 Uzgodnienia z zamawiaj cym, 

 Uzgodnienia z w cicielami dzia ek, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ nin Góra”,  uchwa a nr XXV/175/2008 

Rady Miejskiej w ninie z dnia 12.06.2008r.  

 Uzgodnienie z WUOZ w Toruniu, delegatura w Bydgoszczy, 

 Zapisy w protokole z narady koordynacyjnej, 

 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

 Inwestycja dotyczy budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ci gu drogi 

powiatowej i gminnej, tj. ul. Pa uckiej w m. nin, gmina nin, powiat ni ski.  

W zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej, przy czy do wpustów, studni na sieci kanalizacji, studni do wpustów ulicznych oraz 

monta  separatora koalescencyjnego i wylotu prefabrykowanego do rowu gminnego, 

odprowadzaj cych wody opadowe lub roztopowe do gruntu przez rów gminny. Budowa umo liwi 

odprowadzenie wód opadowych i/lub roztopowych zebranych projektowan  kanalizacj  

deszczow  z drogi gminnej, tj. ul. Bocznej (przewidzianej do przebudowy w ramach odr bnego 

opracowania bran y drogowej) oraz z drogi powiatowej, tj. ul. Pa uckiej przez projektowan  

kanalizacj  deszczow , która zaprojektowana zosta a równie  wg odr bnej dokumentacji 

projektowej dla bran y sanitarnej (decyzja pozwolenia na budow  nr 735 z dnia 28.10.2021r. 

Odcinek sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w przedmiotowym opracowaniu b dzie mia  



Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie  odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do 
istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin  
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62-200 Gniezno 
NIP: 784 225 44 20  
 

za zadanie odprowadzi  zebrane wody ze wspomnianej kanalizacji deszczowej z ul. Bocznej 

(drogi gminnej) i ul. Pa uckiej (drogi powiatowej) oraz zebra  wody z ul. Pa uckiej (drogi gminnej) i 

ca  odprowadzi  do istniej cego rowu gminnego zlokalizowanego w dz. nr 1693 w m. nin. 

Dla celów odprowadzenia wspomnianych wód opadowych i/lub roztopowych uzyskano decyzj  

pozwolenia wodnoprawnego w Zarz dzie Zlewni  Wód Polskich w Inowroc awiu. Kanalizacja 

deszczowa projektowana w przedmiotowym opracowaniu przepnie sie  kanalizacji deszczowej 

(projektowanej wg odr bnej dokumentacji – decyzja PB nr 735 z dnia 28.10.2021r.)  w studni 

kanalizacyjnej DN1200 oznaczonej jako S05.     

 

W ramach przedmiotowego opracowania bran y sanitarnej projektuj  si  sie  kanalizacji 

deszczowej w nast puj cym zakresie:  

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN315 x 9,2 o d ugo ci netto: 32,05m; 

- sieci z rur PVC-U SN8 SDR34 DN400 x 11,7 o d ugo ci netto: 96,53m; 

- przy cza do wpustów PVC-U SN12 SDR30 DN200x6,5 o d ugo ci netto: 15,89m; 

- studni DN1200 bet zwie czonych w azem – 9 szt; 

- studni DN1500 bet zwie czonych w azem – 1 szt; 

- studni wpustowych DN500 bet zwie czone wpustem eliwnym – 7 szt; 

- separatora koalescencyjnego DN1500/1800 – 1 szt; 

  - wylotu do rowu – 1 szt. 

 

5. Istniej cy stan zagospodarowania terenu inwestycji 

Obszar na którym planuj  si  budow  sieci kanalizacji deszczowej stanowi drog  powiatow  

– ul. Pa ucka nr 2337C nin – Jadowniki – Szczepankowo (dz. 1717, obr b: 0001 nin) oraz 

drog  gminn  – ul. Pa uck  (dz. nr 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, obr b: 0001 nin). Droga 

powiatowa (ul. Pa ucka) posiada nawierzchni  utwardzon  bitumiczn  o szeroko ci od 5,2 m do 

6,5 m oraz pobocza gruntowe i chodniki brukowe. Droga gminna (ul. Pa ucka) posiada 

nawierzchnie utwardzona  z kostki brukowej oraz nieutwardzone. Droga przebiega w terenie 

zabudowanych o zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.  

Uzbrojenie podziemne istniej ce stanowi  kable energetyczne podziemne i nadziemne, istniej ca 

sie  wodoci gowa, sie  kanalizacji sanitarnej, kable telekomunikacyjne sie  gazowa. W ramach 

projektu  przewiduj  si  rozbiórk  nawierzchni drogi w ul. Pa uckiej w cz ci drogi powiatowej i 

gminnej dla odcinków projektowanej kanalizacji deszczowej i odtworzenie jej po budowie sieci 
kanalizacyjnej. 



Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie  odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do 
istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin  
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektowany obiekt stanowi zewn trzna sie  kanalizacyjna deszczowa wraz ze 

wszystkimi jej elementami, której budowa nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i 

ytkowania terenu. Projektowana sie  stanowi  b dzie uzbrojenie podziemne celem 

odprowadzenia wody opadowej i/lub roztopowej przez projektowany wylot „W” do rowu gminnego 
w dz. nr 1693, obr b: 0001 nin.  

Na terenie obj tym inwestycj  planuje si  budow  sieci kanalizacji deszczowej w ramach 

projektu bran y sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej i brukowej jako roboty 
odtworzeniowe.  

7. Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji 

 Projektowana sie  kanalizacyjna deszczowa umieszczona b dzie pod ziemi , nie b dzie 

zmienia  istniej cej zabudowy oraz zajmowa  dodatkowej powierzchni w planie. Przebieg drogi 
w planie po wykonanym odtworzeniu nie zmieni si , zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.   

8. Dane dotycz ce terenów i obiektów chronionych 

Na podstawie uzyskanych informacji nale y zachowa  nast puj ce warunki prowadzenia 

robót w zakresie: 

a) ochrony rodowiska (zieleni), 
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i kszta towaniu rodowiska  

• roboty ziemne prowadzi  minimum 2,0 m od pni drzew ; 

w razie uszkodzenia korzeni, ran  wyrówna  i zabezpieczy  odpowiednim rodkiem, 

• nie usypywa  ziemi na pniach drzew i na krzewach, 

 

b) ochrony archeologicznej i zabytków, 
Jak wynika z zapisów Planu miejscowego brak jest potrzeby uzyskiwania pozwolenia na 

prowadzenie bada  archeologicznych w ramach projektowanej inwestycji. Projekt uzgodniono z 

WUOZ w Bydgoszczy, uzgodnienie stanowi za cznik do cz ci formalnej projektu.  

W przypadku jednak odkrycia w trakcie robót przedmiotów, co do których istnieje 

przypuszczenie i  jest on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub 

zniszczy  odkryte przedmioty, zabezpieczy  ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezw ocznie 

zawiadomi  o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a je li nie jest to mo liwe Burmistrza 

gminy nin. 
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c) ochrony próchniczej warstwy gleby, 
(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych z dnia 03.02.1995 r.) 

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zw aszcza próchnicza warstwa gleby, dlatego te , 

przy wykonywaniu robót ziemnych nale y zdj  warstw  ziemi urodzajnej przemieszczaj c j  

poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, nale y wcze niej zdj  ziemi  urodzajn  

rozplantowa  w taki sposób, aby przywróci  im pierwotn  warto  u ytkow . 

9. Informacja o terenach górniczych 

 Przedmiotowa inwestycja nie stanowi obecnie terenu po górniczego. 

 Informacja o istniej cych i przewidywanych zagro eniach dla rodowiska 

 Planowane przedsi wzi cie nie jest inwestycj  mog  znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko.  

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmian  przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i 

niele ne.  

10. Inne dane o wynikaj ce ze specyfiki robót budowlanych 

 Do budowy sieci kanalizacyjnej nale y stosowa  rury przewodowe PVC-U SN8 SDR34 w 

przypadku sieci oraz rury przewodowe PVC-U SN12 SDR30 w przypadku przy czy. Przewody 

yte do budowy w/w sieci musz  posiada  deklaracje zgodno ci oraz znak 'B" lub "CE". Teren 

inwestycji po zako czeniu prac budowlanych nale y uporz dkowa  i odtworzy . Odpady 
budowlane zostan  zutylizowane i wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora.  

11.Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu sporz dzona zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 
5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

Projektowana sie  kanalizacyjna wraz z robotami usytuowana b dzie na terenie dzia ek nr 

1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717, obr b 0001 nin, gmina nin. Swoim charakterem nie 
zaburza lokalnej architektury, obszar oddzia ywania  zamyka si  w granicach w/w dzia ek.   

Obiekt spe nia wymagania rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

12. Warunki ochrony p-po  
Projektowany obiekt jakim jest sie  kanalizacyjna deszczowa wraz z nawierzchni  

przeznaczon  do odtworzenia, jako obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpo arowej. 
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Dokumentacja ta dotyczy sieci deszczowej projektowanej dla celów odwodnienia drogi, w 

zwi zku z czym dokumentacja projektowa nie by a uzgodniona z rzeczoznawc  ds. 

zabezpiecze  p-po .  

 
13. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:  
sie  i przy cza cieplne - kategoria XXVI 
 
14. Rodzaj zabudowy:  
obiekty infrastruktury technicznej 

 

15. Warunki i wymagania kszta towania adu przestrzennego: 
- obiekt mie ci si  w liniach rozgraniczaj cych teren inwestycji zgodnie z za cznikiem graficznym 

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ nin Góra”, uchwa a nr 

XXV/175/2008 Rady Miejskiej w ninie z dnia 12.06.2008r. 

- zakres inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „ nin Góra”, uchwa a nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w ninie z dnia 

12.06.2008r. projektowany obiekt stanowi sie  wraz z przy czami kanalizacji deszczowej. 

 
16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ce wp yw obiektu 
budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

siednie pod wzgl dem: 
- zapotrzebowania i jako ci wody  oraz ilo ci, jako ci i sposobu odprowadzania cieków oraz wód 

opadowych:  

projektowany obiekt w swej funkcji nie wykazuj  zapotrzebowania na wod  oraz nie generuj  

cieków, jest to instalacja odwodnienia infrastruktury drogowej, 

- emisji zanieczyszcze  gazowych, w tym zapachów py owych i p ynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilo ci i zasi gu rozprzestrzeniania si :  

projektowany obiekt nie emituje zanieczyszcze  gazowych w tym zapachów py owych i p ynnych, 

obiekt odprowadza wod  opadow  i/lub roztopow  do rowu gminnego, 

- rodzaju i ilo ci wytwarzanych odpadów:  

ytkowanie obiektu nie powoduje generowania odpadów, obiekt odprowadza wod  opadow  

i/lub roztopow  do rowu gminnego, 

- w ciwo ci akustycznych oraz emisji drga  a tak e promieniowania:  
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obiekt stanowi instalacj  podziemn , nie generuj  ha asów akustycznych oraz drga  i 

promieniowania, 

- wp ywu obiektu budowlanego na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleb , wody 

powierzchniowe i podziemne:  

prawid owo wybudowany i szczelny obiekt nie wp ywa negatywnie na wody powierzchniowe i 

podziemne oraz na powierzchni  ziemi, zabudowany jest pod ziemi  poni ej systemu 

korzeniowego drzewostanów, w zwi zku z czym nie wykazuj  negatywnego wp ywu na istniej ce 

drzewa lub krzewy.   

   

17. Warunki gruntowo – wodne – opisuj ce warunki dla ca ej inwestycji 

W wietle przeprowadzonej wizji lokalnej  projektowan  inwestycje zaliczy  nale y do 1 – szej 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo – wodnych.     
 

18. Inwestycja nie jest po ana w obszarach Chronionego Krajobrazu, w obszarach Natura 

2000, parkach krajobrazowych, rezerwatach, parkach narodowych, zespo ach przyrodniczo 

krajobrazowych, ani innych formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.  

 

19. W trakcie realizacji inwestycji nale y zachowa  ci  istniej cego systemu 

melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy zgodnie z przepisami odr bnymi.  

 
Inwestycja projektowana jest w zgodno ci z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego „ nin Góra” – Uchwa a nr XXV/175/2008 Rady 
Miejskiej w ninie z dnia 12.06.2008r.  
 

 

 

 

 
 



L.p. Jednostka ewidencyjna Obr b ewidencyjny Nr dzia ki ciciele adres 

1 041906_4 nin 0001 nin 1693 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

2 041906_4 nin 0001 nin 1690/1 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

3 041906_4 nin 0001 nin 1692 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

4 041906_4 nin 0001 nin 1691/4 Gmina nin ul. 700-lecia 39                         
88-400 nin

5 041906_4 nin 0001 nin 1717
Skarb Pa stwa                                          

Zarz d Dróg Powiatowych w ninie 
z/s w Podgórzynie

Podgórzyn 62a                                     
88 - 400 nin

Wykaz w cicieli dzia ek
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                              SANITARNA

1. Sie  kanalizacji grawitacyjnej wykona  z rur PVC-U SDR34 SN8 Lita,
2. Ruroci gi w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na podsypce
piaskowej gr.10cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog  by
posadowione bezpo rednio na gruncie rodzimym,
3. Zasypka dla wszystkich odcinków sieci kanalizacji powinna wynosi
30cm,
4. Studnie kanalizacyjne w wykopach uk ada  w gruntach spoistych na
podsypce piaskowej gr.15cm, w gruntach niespoistych suchych rury mog
by  posadowione bezpo rednio na gruncie  rodzimym,
4. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacyjnych - 0,70m,
5. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla zasypki wykopu:
     - zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt wynosi ID=0,98,

- warstwa zasypki wykopu od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety
istniejacej nawierzchni drogi - ID=1,00,

     - poza pasem drogowym - ID=0,97.
    Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - 0,95,
5. W celu lokalizacji istniej cego uzbrojenia w miejscach skrzy owa  nale y
wykona  przekopy próbne,

Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie
odprowadz ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniejacego rowu

gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin

Adres inwestycji: obr b 0001 Znin, m. nin, gm. nin
                            dzia ki nr: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717



Zasi g oddzia ywania planowanych do wykonania
urz dze  wodnych zamyka si  w granicach dzia ki nr 1693,
m. nin, obr b: 0001 nin, czyli w obszarze rowu gminnego.
Powierzchnia zasi gu oddzia ywania planowanego urzadzenia
wodnego wynosi 9,50 m2.

Zasi g oddzia ywania zamierzonego korzystania z
wód. Zasi g okre lony w granicach dzia ek nr 1693
i 1749, m. nin, obr b: 0001 nin. Powierzchni zasi gu
oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód
wynosi  78m2.

                              SANITARNA

Sie  kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie
odprowadz ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniejacego rowu

gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. nr 1693 w m. nin, gm. nin

Adres inwestycji: obr b 0001 Znin, m. nin, gm. nin
                            dzia ki nr: 1693, 1690/1, 1692, 1691/4, 1717
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