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    nazwa i adres jednostki projektowej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

rodzaj dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY 

zadanie: „Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. 
Ściegiennego (DK73) w Kielcach” 

TOM 2 z 3 branża sanitarna – wodociąg 
  

adres i kategoria obiektu 
zamierzenie budowlane: 

adres: ul. Ściegiennego, m. Kielce; gmina Kielce, powiat kielecki 
kategoria obiektu budowlanego: IV, XXVI  
 

jednostka i obręb 
ewidencyjny, nr działek: 

jednostka ewid.: 266101_1 Kielce, obręb ewid.: 0030 

numery działek  758/12, 758/26, 759/6, 759/11 

nazwa i adres Inwestora: Gmina Kielce - MZD Kielce 

ul. Prendowskiej 7 

25-395 Kielce  

 

  

 
 
 

Zespół projektowy: 

l.p. branża funkcja imię i nazwisko nr uprawnień, specjalność data podpis 

1 sanitarna projektowała 
mgr inż. 

Monika Przepiórka 

SWK/0120/PWBS/18 
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

09.2022  

2 sanitarna sprawdził 
mgr inż. 

Mikołaj Gacia 

SWK/0167/POOS/09 
upr bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

09.2022  

3 sanitarna opracował 
mgr inż. 

Dorota Prucnal 
 09.2022  

     Egz. 1 | 2 | 3  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy dwóch odcinków sieci wodociągowej  

w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego (DK73) 

w Kielcach”. 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach,  

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce. 

1.2. Jednostka projektowa 

 
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT 

Piotrkowice, ul. Kielecka 37 

26-020 Chmielnik 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu jest:  

 Umowa z Inwestorem. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Warunki techniczne znak: TT/2022/1044 TT/AŁ z dnia 2022-06-13, wydane przez Wodociągi Kieleckie  

Sp. z o.o. 

 Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 18.08.2022 r. znak: G-II.6630.266.2022 

 Obowiązujące przepisy i normatywy. 

 

1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: 

 Wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 o Ø160x14,6mm L= ok. 104,20 m 

 Wodociąg z rur żel. sfer. o średnicy DN300mm 

 Demontaż sieci wodociągowej PE Ø160 

 Demontaż sieci wodociągowej żel. sfero. DN300  

L= ok. 98,00 m 

L=ok. 108,20 m 

L= ok. 97,0 m 

 Przepięcie przyłącza wodociągowego z PE100 SDR11 PN16 90x8,2mm szt. 1 L=1,36 m 

 Rury osłonowe PE100 250x22.7 L= ok. 18,0 m 
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2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

2.1. Stan istniejący 

W granicach przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

a) magistrala wodociągowa z rur DN300mm żel. sfero. wzdłuż drogi wewnętrznej dojazdowej przy drodze 

krajowej DK73 ul. Ściegiennego, 

b) wodociąg z rur Ø160mm PE wzdłuż drogi wewnętrznej dojazdowej przy drodze krajowej DK73  

ul. Ściegiennego .  

2.2. Opis rozwiązań projektowanych 

W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń projektowanej inwestycji istniejące sieci wodociągowe 

przebudowuje się poza inwestycję wraz z przepięciem przyłącza wodociągowego. Projektuje się przebudowę 

istniejącej sieci wodociągowej Ø160 z rur PE100 SDR11 PN16 w nowej lokalizacji od węzła W1 do węzła W5 wraz z 

przepięciem jednego przyłącza wodociągowego o średnicy Ø90. Projektuje się również przebudowę istniejącej 

magistrali wodociągowej DN300 z rur żeliwnych sferoidalnych w nowej lokalizacji od węzła W7 do węzła W10. Rury 

PE należy łączyć za pomocą muf elektrooporowych, lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Nie dopuszcza się 

zastosowanie kształtek skrętnych. Przepięcie projektowanej magistrali DN300 do istniejącej magistrali wodociągowej 

należy wykonać poprzez łuki 2x45˚. Stare rury należy zdemontować.   

Ponad to wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki do zasuw i hydrantów) wyprowadzić do 

rzędnej niwelety realizowanej nawierzchni. Roboty budowlane należy prowadzić tak, aby nie naruszyć istniejących 

przewodów wodociągowych i zapewnić zagłębienie gwarantujące zabezpieczenie przed przemarzaniem min. 1,80m. 

Regulację wysokości osadzenia włazów kanałowych należy wykonać wyłącznie za pomocą pierścieni regulacyjnych 

betonowych. Dopuszcza się stosowanie trzech betonowych pierścieni regulacyjnych DN600mm, wysokości maksimum 

10cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości stosowania pierścieni o wysokości 5 cm. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiotowym projektem, z wydanymi warunkami technicznymi 

z dnia 13.06.2022r., znak: TT/2022/1044 TT/AŁ oraz obowiązującymi przepisami i normami. Działki objęte 

przedmiotowym zamierzeniem budowlanym: 758/12, 758/26, 759/6, 759/11– obręb 0030 Kielce. 

L.p. Nr działki i obręb geodezyjny Właściciel Adres 

1. 
działka nr 785/12 
obręb 0030 Kielce 

Skarb Państwa 
 

Trwały zarząd: 
MZD Kielce 

ul. Rynek 1; 25-303 Kielce 
 

ul. Prendowskiej 7; 25-395 
Kielce 

2. 
działka nr 758/26 
obręb 0030 Kielce 

Skarb Państwa 
 

Trwały zarząd: 
MZD Kielce 

ul. Rynek 1; 25-303 Kielce 
 

ul. Prendowskiej 7; 25-395 
Kielce 

3. 
działka nr 759/6 

obręb 0030 Kielce 

Skarb Państwa 
 

Trwały zarząd: 
MZD Kielce 

ul. Rynek 1; 25-303 Kielce 
 

ul. Prendowskiej 7; 25-395 
Kielce 

4. 
działka nr 759/11 
obręb 0030 Kielce 

Skarb Państwa  
 

Trwały zarząd: 

ul. Rynek 1; 25-303 Kielce 
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MZD Kielce ul. Prendowskiej 7; 25-395 
Kielce 

 

2.3. Roboty demontażowe 

Demontażem objęte będą przebudowywane przewody wodociągowe PE Ø160, żel. sfero. DN300 i istniejące 

przyłącze wodociągowe z  DN90mm L=ok. 1,36m. Przyłącze wodociągowe do budynku nr 264D należy zdemontować 

od granicy pasa drogowego do istn. sieci wodociągowej. Sieć wodociągową DN160 należy zdemontować od węzła 

W1 do węzła W5 oraz odgałęzienie do węzła W6 L=ok. 108,20m. Magistralę wodociągową DN300 należy 

zdemontować od węzła W7 do węzła W10 L=ok. 97,0m.  

2.4. Roboty montażowe 

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 160x14,6mm o L= 104,20 m 

oraz z rur żeliwa sferoidalnego DN300 L=ok. 98,0 m. Rury żeliwne sferoidalne z uszczelką gumową z EPDM zgodnie 

z obowiązującą normą PN-EN 681-1/2002 stanowiące komplet tego samego producenta. Rury z wewnętrzną 

wykładzina cementową oraz z zewnętrzną powłoką cynkowo-glinową i powłoką z farb epoksydowych zgodnie z normą 

PN-EN 545:2010. Zaprojektowano przepięcie jednego przyłącza wodociągowe do budynku o nr 264D przy ul. 

Ściegiennego. Rury PE należy łączyć za pomocą muf elektrooporowych, lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Nie 

dopuszcza się zastosowanie kształtek skrętnych. Rurociągi mogą być montowane na powierzchni terenu i opuszczane 

na dno wykopu lub montaż może odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być suche i odpowiednio 

przygotowane. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonywania 

podłoża. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego obwodu. Rurociąg 

należy układać w wykopie na przygotowanej podsypce o grubości 15 cm z piasku lub innych sypkich materiałów. W 

odległości 50 cm od wierzchu rur należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim z wkładką stalową. 

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospółki), którego wielkość - ziaren nie przekracza 10% 

nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, 

każdą warstwę zagęszczając. Należy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie należy 

wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co 

najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć 

uniesienia się rury. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 10-15 

cm. Po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od 

ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem 

została wykonana warstwa ochronna min. 0,5 m. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, 

jednocześnie po obu stronach przewodu, przy czym grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna 

być większa niż 20 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, 

zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez 

umocnienie wykopu. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu min Id=1.  
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Przepięcie istniejącego przyłącza z PE, należy wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Podłączenie 

przyłącza do projektowanej sieci wodociągowej PE Ø160 należy wykonać poprzez kołnierzowy trójnik z żeliwa 

sferoidalnego. Szczegółowy schemat montażowy węzłów wodociągowych przedstawiono w części rysunkowej 

projektu.  

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki do zasuw i hydrantów) wyprowadzić do rzędnej niwelety 

realizowanej nawierzchni. Roboty budowlane należy prowadzić tak, aby nie naruszyć istniejących przewodów 

wodociągowych i zapewnić zagłębienie gwarantujące zabezpieczenie przed przemarzaniem dla wodociągów min. 

1,80m. Regulację wysokości włazów kanałowych należy wykonać wyłącznie za pomocą pierścieni dystansowych 

betonowych.  

Roboty montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych , cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.” 

Roboty montażowe zlokalizowane w pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy wykonać                      

z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z przepisami BHP oraz pod nadzorem służb eksploatujących. 

2.5. Trójniki 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej projektuje się trójniki z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe: 

- na odgałęzieniu sieci wodociągowej z PE Ø160 

- w węźle łączenia się odcinka przyłącza wodociągowego 

 

Ilość trójników: 

trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego  

T150  szt.1 

T150/80  szt.1 

2.6. Zasuwy odcinające 

Na odgałęzienie sieci wodociągowej PE Ø160 zaprojektowano zasuwę kołnierzową DN150, na podłączeniu 

przyłącza do posesji, zasuwę kołnierzową DN80. Najważniejsze parametry zasuw to: korpus z pokrywą skręcany za 

pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem. Pod 

armaturą należy stosować bloki podporowe. Połączenia zasuw odcinających kołnierzowych z rurociągami PE za 

pomocą tulei kołnierzowych z kołnierzami stalowymi luźnymi. Połączenia kołnierzowe uszczelnione na uszczelki 

gumowe z wkładką stalową, do połączeń stosować śruby stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powłoką epoksydową. 

Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi lub taśmą PE. 

1. zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN150   szt.1 

2. zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80   szt.1 

Parametry zasuw 

1. Ciśnienie robocze PN 16 (owiercenie na ciśnienie PN 10) 

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400  

3. Korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem gruntem. 
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4. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną 

metodą fluidyzacyjną. 

5. Trzpień – stal nierdzewna – walcowana na zimno. Trzpień musi być łożyskowany dla zasuw o średnicy ≥ 300 mm. 

W trzpieniu zasuwy otwór do zabezpieczenia obudowy wykonany centrycznie; 

6. Klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną 

7. Pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń, średnica otworu jest równa 

średnicy nominalnej. 

8. Min. potrójne, niezależne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezpośrednio na klinie oraz dodatkowe uszczelnienie 

(uszczelka manszetowa, wargowa), pierścień górny zabezpieczający przed zanieczyszczeniem  

z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny. 

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy umożliwiające 

bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu; 

10. Trwałe oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierające informacje dot.: 

producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks. 

11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400; 

12. Pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem; zawleczka przymocowana do każdej 

obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; 

średnica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy 

wyprowadzona do rzędnej terenu (max 10cm poniżej terenu); 

13. Trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej; 

14. Rura zewnętrzna ochronna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się osłonę 

kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem; 

 

Obudowy teleskopowe do zasuw:  

 Nasada wrzeciona i nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400. 

 Pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem; zawleczka przymocowana do 

każdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we wrzecionie 

zasuwy; średnica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do średnicy otworu we wrzecionie zasuwy; 

obudowa zasuwy wyprowadzona do rzędnej terenu (max 10cm poniżej terenu); obudowa zabezpieczona 

przed rozerwaniem. 

 Trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej. 

 Rura zewnętrzna ochronna z PE, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem. 

Skrzynki do zasuw:  

 Skrzynki z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego min. GG20 bitumizowana. 

 Ucho odlane wraz z korpusem. 

 Zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokość skrzynki ~ 270 mm, pokrywa 

oznakowana literą W. 

 Korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

str. 8 

 

 Skrzynki do zasuw muszą być zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym wykonanym z 

betonu w postaci jednolitej podstawy grubości min 5cm, z cegły pełnej klinkierowej lub w terenach zielonych 

z tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzieć opaski betonowe. 

 

2.7. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą podziemną  

 Na terenie planowanej inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura techniczna tj. sieć gazowa, sieć 

telekomunikacyjna. Należy zachować odległość min. 20cm w świetle między krzyżującymi się przewodami.  

UWAGA:  

Wszystkie skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

2.8. Rury ochronne 

Zaprojektowano rury ochronne PE100 250x22.7  L=ok. 18,0m na sieci wodociągowej Ø160mm.  Rury ochronne 

zastosowano przy skrzyżowaniach projektowanych przewodów wodociągowych z jezdniami o nawierzchni asfaltowej. 

Na przewodach w rurze ochronnej należy zamontować płozy dystansowe w odległościach co 1,0m od siebie. Końcówki 

rury ochronnej należy osłonić manszetami uniwersalnymi. Na kablach telekomunikacyjnych i sieci gazowej w miejscach 

skrzyżowań z wodociągiem należy zamontować rury osłonowe:  

 

L.p. 
Lokalizacja (nr 

węzłów) 

Średnica rury  

przewodowej [mm] 

Średnica rury 

ochronnej [mm] 

Długość całkowita rury 

ochronnej [m] 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 W3-W4 160 PE100 250x22.7 9,5 

2 W4-W5 160 PE100 250x22.7 8,1 

3 przyłącze gazowe 32 
DN90 PE100 SDR11 

RC 
8,0 

4 
kable 

telekomunikacyjne 
9x40 

Rury dwudzielne 

2xHDPE 160/9 
16,4 

 

2.9. Bloki oporowe 

Na zmianach kierunku, odgałęzieniach wodociągu oraz pod zasuwami, hydrantami i trójnikami należy wykonać 

podbetonowanie węzłów w formie bloków oporowych i podporowych z betonu B15 co najmniej 6 dni przed 

przeprowadzeniem próby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. Bloki oporowe, kotwiące i podporowe zabezpieczyć  

2 x bitumem.  

2.10. Oznakowanie wodociągu i uzbrojenia  

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty należy trwale oznakować tablicami orientacyjnymi. Opis 

wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tablice należy umieszczać na słupkach 

betonowych o szerokości tabliczki z pasem grubości 5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy górnej krawędzi 
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słupka lub na trwałych elementach budynków i ogrodzeń za zgodą ich właścicieli w odległości nie większej niż 25 m 

od oznaczanego uzbrojenia.  

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości: 

– 20 cm dla rurociągów o średnicy ≤ 300 mm, 

Taśmę należy układać minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodów PE z zatopioną wkładką 

metalową, z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów, łączenie taśmy zapewniające trwałą 

przewodność elektryczną). 

2.11. Próba szczelności 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności 

wg PN-B-10725;1997. Próba ciśnieniowa na ciśnienie min. 10 atm. 

2.12. Płukanie wodociągu  

 Płukanie rurociągu należy rozpocząć od punktu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. Do dezynfekcji 

użyć wodnego roztworu chloru stosując dawkę o stężeniu 20-30 mg Cl/1 dm3 wody. Po napełnieniu wodociągu 

roztworem podchlorynu sodu należy go zatrzymać w sieci na 48 godzin. Po upływie tego czasu wodociąg przepłukać 

czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda pozbawiona chloru. Usunięcie roztworu pod ciśnieniem wody  

w sieci. Zużyty roztwór chloru winien być zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru 

pozostałego. Zgłosić stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pobranie próbki wody do analizy bakteriologicznej. Po 

otrzymaniu pozytywnych wyników wodociąg można zgłosić do odbioru końcowego do "Wodociągów Kieleckich" 

2.13. Próba bakteriologiczna wody 

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu nowo wybudowanych przewodów wodociągowych należy przeprowadzić 

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody przed włączeniem wodociągu do systemu wodociągowego. Badania 

wody muszą być wykonane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria posiadające 

aktualne zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną  

upoważniające do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

Jakość wody w badanym zakresie musi być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Okres ważności wykonanych badań to 14 dni licząc od daty 

zakończenia badania. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń 

wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.  

Zakres niezbędnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczających do przyłączenia nowego 

odcinka przewodu wodociągowego do systemu wodociągowego: 

- liczba bakterii grupy coli 

- liczba enterokoków 

- liczba Escherichia coli 

- mętność 

- barwa 

- stężenie jonów wodorowych pH 

- przewodność 
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- zapach 

- smak 

- chlor wolny 

- żelazo ogólne 

- mangan 

- jony amonowy 

2.14. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać rozbiórki nawierzchni istniejących jezdni  

i chodników na trasach przewidywanych wykopów, a następnie odkryć ręcznie, zainwentaryzować i zabezpieczyć 

istniejące uzbrojenie podziemne terenu. Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 

umacnianych. Wykonanie wykopów – 30% ręcznie na odkład i 70% mechanicznie z załadunkiem i odwozem nadmiaru 

gruntu i gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km. 

Zasypka wykopów w istniejących jezdniach i chodnikach do rzędnych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni 

jezdni istniejących i projektowanych mechanicznie spycharką piaskiem dowożonym z ręcznym zagęszczaniem 

warstwami gruntu zasypki zagęszczarkami płytowymi do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=1. Odbudowę 

nawierzchni istniejących jezdni należy wykonać w zakresie przewidywanych robót drogowych. 

Przykrycie przewodów wodociągowych musi być na poziomie min. 1,8m.  

2.15. Odwodnienie wykopów 

 W czasie prac terenowych dla niniejszego zadania nie stwierdzono występowanie wód gruntowych.  

Roboty należy wykonywać w okresach suchych – bezopadowych wtedy gdy występują niskie poziomy wód 

gruntowych, min. również nie dopuszczając do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie badań 

geotechnicznych, stwierdzono, że nie będzie konieczności odwodnienia wykopów.  

2.16. Ogólne warunki prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi 

w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą. Wytyczenie trasy projektowanych przyłączy 

wodociągowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopów należy sporządzić 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych elementów odwodnienia. Roboty prowadzić zgodnie z normatywami i 

przepisami technicznymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami bhp. 

3. UWAGI DODATKOWE 

 Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zapisów warunków technicznych gestora sieci. 

  O terminie prac montażowych związanych z czasowymi przerwami w dostawie wody należy powiadomić 

wszystkich odbiorców, korzystających z przebudowywanego uzbrojenia wodociągowego.  

 Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

 Należy pisemnie powiadomić Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. o rozpoczęciu robót objętych uzgodnionym 

projektem technicznym na 14 dni przed ich rozpoczęciem, załączając kserokopię oświadczenia kierownika 
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budowy złożonego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do odbioru technicznego do Wodociągi Kieleckie Sp.  

z o.o.  poszczególnych faz robót. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami 

poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac 

wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z 

polietylenu jak również instrukcją wykonania i odbioru rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora 

i obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi 

w nich zawarte.  

 O terminie odbioru należy powiadomić pisemnie Spółkę „Wodociągi Kieleckie” z tygodniowym wyprzedzeniem 

 Wszystkie roboty ziemne i montażowe w rejonie wodociągów wykonywać w porozumieniu z pracownikami 

„Wodociągów Kieleckich” Wydziału sieci Wodociągowej tel. (041) 365-31-42, 365-31-43 

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez 

instytucje w trakcie uzgodnień branżowych niniejszej dokumentacji. 

 Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty należy trwale oznakować tablicami orientacyjnymi 

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która będzie stanowiła załącznik do dokumentacji odbiorowej. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

******************************************************************************* 

  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust 3e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 

2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206), oświadczam, że niniejszy projekt techniczny dla zadania 

inwestycyjnego p.n..: „Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego (DK73)  

w Kielcach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Inwestor:         Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce 

Adres inwestycji:   ul. Ściegiennego, gmina Kielce , m. Kielce 

 

Wykaz osób biorących udział w opracowaniu projektu: 

Funkcja Imię i nazwisko: 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Numer decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych 

BRANŻA SANITARNA: 

Projektant: mgr inż. Monika Przepiórka SWK/0120/PWBS/18 SK-0054-0012(2)/18 

Sprawdzający: mgr inż. Mikołaj Gacia SWK/0167/POOS/09 SK-0054-0024(2)/09 

 

 

……………………….. 

Podpis Projektanta 

 

…………………………. 

Podpis Sprawdzającego 

 

 

 

******************************************************************************* 
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4.2 Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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4.3 Warunki techniczne gestora sieci, znak TT/2022/1044 TT/AŁ  
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4.4 Protokół narady koordynacyjnej  
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Plan sytuacyjny z narady koordynacyjnej 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


