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wnęka na urządzenie pomiarowe
o wymiarach 3500x640x58±2 mm

kątownik stalowy gorącowalcowany 60x60x6m  ocynkowany,
kotwiony do betonu co max. 100cm stalowymi kotwami

o dł. min. 15cm, np. ze stali żebrowanej 8mm

kątownik stalowy gorącowalcowany 60x60x6m  ocynkowany,
kotwiony do betonu co max. 100cm stalowymi kotwami

o dł. min. 15cm, np. ze stali żebrowanej 8mm
szcz. "E" korytko betonowe 25x16x8cm

dyble stalowe Ø25mm w rozstawie co 25cm, dł. 50cm,
pokryte powłoką polimerową,

 montowane w połowie grubości płyty
uszczelnienie styku nawierzchni

elastyczną masą bitumiczną
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szczelina poprzeczna wg szczegółu "A" konstrukcja nawierzchni zatoki do ważenia pojazdów
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sznur okrągły PE (dylatacyjny)
fazowanie krawędzi

dybel Ø25mm, długość 50cm, rozstaw 25cm
pokryte powłoką polimerową

kosz do dybli z prętów stalowych

podkładka dystansowa pod zbrojenie kosza dla dybli,
wykonana z tworzywa sztucznegogeowłóknina

Szczegół "A"
Szczegół wykonania poprzecznej szczeliny skurczowej

skala 1:10
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Szczegół "C"
Szczegół wykonania poprzecznej szczeliny skurczowej

skala 1:10
powierzchnia stanowiska

wnęka na urządzenie pomiarowe

60
mm

60mm

58
±2

mm

25
0m

m

kątownik stalowy gorącowalcowany 60x60x6mm ocynkowany
kotwiony do betonu co max. 100cm stalowymi kotwami

o dł. min. 15cm, np ze staliżebrowanej Ø8mm

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

2%

25 cm – warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego
C35/45, dylatowana i dyblowana, z uszorstnieniem;

warstwa poślizgowa z geowłókniny wg tab. 11.2 KTKNS-2014;
20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym, klasy C8/10;
17 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

CBR≥60%, E2≥120 MPa;
25 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub

gruntu niewysadzinowego CBR≥35%;
20 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, klasy C0,4/0,5,E2≥50 MPa

zatoka do ważenia

380

K2

kostka brukowa betonowa 10x20cm (szara) 8 cm
podsypka cementowo-pisakowa 1:4      3 cm
w-wa podbudowy kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 20 cm
podbudowa  z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa           15 cm

SUMA: 46 cm

K1

350

SUMA: 107 cm

5zatoka dla pojazdu ITD "D""E""F"

szerokość jezdni zgodna z planem sytuacyjnym

2. Odtworzenie nawierzchni drogi serwisowej
skala 1:50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB45/80-55  gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50  gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50  gr. 7cm
podbudowa zasadnicza z miesz  niezw z kruszywem C90/3 (0÷31,5)   gr.20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem  C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa  gr. 20cm
zasypka z gruntu G1 (zgodnie z projektem b.sanitarnej)
obsypka  ponad wierzch rury (zgodnie z projektem b.sanitarnej)
podsypka pod rurą gr 20cm (zgodnie z projektem b.sanitarnej)

10050 50

30

1. Konstrukcja zatok do ważenia i dla pojazdów ITD
skala 1:50

0,5 %

K3

K3

K3

siatka szklano-węglowa fabrycznie
powlekana asfaltem o wytrzymałości na
rozciąganie min. 50 kN/m i wydłużeniu przy
zerwaniu wzdłuż pasma ≤ 3,0%.
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wnęka wagowa - dno
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Korytko betonowe 25x50x8cm

15

2015

ława betonowa C12/15 z oporem 

krawężnik betonowy najazdowy       20x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4               5 cm

22

20

szcz. D szcz. E

Ława betonowa C12/15

1515 ława betonowa C12/15 z oporem 

opornik granitowy        15x25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4               5 cm
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szcz. F

20
10

30

15
10

25

ława betonowa C12/15 z oporem 

krawężnik betonowy        20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4               5 cm

rozciąganie min. 50 kN/m i wydłużeniu przy

60
mm

Szczegół "B"
Szczegół wykonania poprzecznej szczeliny konstrukcyjnej

przy krawężniku
skala 1:10

KRAWĘŻNIK

25
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m

30
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3m
m sznur okrągły PE (dylatacyjny)

fazowanie krawędzi

pokrycie krawędzi szczeliny środkiem gruntującym

taśma dylatacyjna przyklejona do krawężnika

8mm

841
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Konstrukcja nawierzchni
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„Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego
(DK73) w Kielcach”


