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plac manewrowy

20x20m

istniejące boisko trawiaste

istniejące boisko do siatkówki

istniejący budynek gospodarczy 2

istniejący budynek gospodarczy 3

istniejący budynek gospodarczy 4

Projektowane panele fotowoltaiczne

Istniejące panele fotowoltaiczne

Projektowane miejsca postojowe

dla samochodów osobowych

Projektowane miejsce dostawy cateringu

6x3m

Projektowany wjazd do garażu

Projektowane miejsca postojowe

dla samochodów osobowych

Projektowane zewnętrzne

jednostki pomp ciepła

Projektowany budynek Dziennego Domu Pobytu

wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

istniejąca wiata tężni solankowej

istniejący zjazd z drogi publicznej

projektowane wyprofilowanie łuku

Projektowany plac gospodarczy

dla szczelnych pojemników do czasowego

segregowania odpadów stałych

Projektowany plac gospodarczy

dla szczelnych pojemników do czasowego

segregowania odpadów stałych

Projektowane ogrodzenie

panelowe h=165cm

na murku oporowym

Projektowane ogrodzenie

panelowe h=165cm

na murku oporowym

Projektowane ogrodzenie

panelowe h=165cm

Projektowana furtka

szer. 100cm

Projektowana furtka

szer. 100cm

Projektowane nasadzenia

Drzewa iglaste

przeznaczone do wycinki

Drzewo liściaste

przeznaczone do wycinki

Drzewa liściaste
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istniejący budynek gospodarczy 1

istniejące ogrodzenie

przeznaczone do rozbiórki
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istniejąca skrzynka złącza kablowego

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

wg odrębnego opracowania i postępowania

projektowane przyłącze wody

wg odrębnego opracowania i postępowania

Projektowane ogrodzenie

panelowe h=180cm

Projektowana furtka

szer. 100cm
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Projektowane ogrodzenie

panelowe h=165cm na murku oporowym

Projektowane ogrodzenie

panelowe h=165cm

na murku oporowym
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Projektowana brama przesuwna (światło przejazdu 5,00m)

panelowa h=165cm

Granice działki

LEGENDA

Ilość kondygnacji

I

Tereny biologicznie czynne - zieleń urządzona niska

Główne wejście do budynku

Drugorzędne wejścia do budynku

Teren utwardzony z kostki betonowej - chodnik / podjazd

Istniejący zjazd publiczny na działkę

Projektowany plac gospodarczy

PG

170,98
Projektowana rzędna terenu

A

N

Projektowane miejsca postojowe 2,5m x 5,0m

Projektowany budynek Dziennego Domu Pobytu

wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Droga pożarowa

Linie rozgraniczające teren inwestycji objęty

Warunkami Zabudowy

0,5%

Projektowane spadki z miejsc utwardzonych

Obszar oddziaływania inwestycji tożsamy z granicami działki

Wejścia i wyjścia ewakuacyjne z budynku

Projektowane miejsce postojowe

dla niepełnosprawnych 3,6m x 5,0m

Dostęp do ściany budynku z drogi pożarowej min. 50%

w odległości 5-15m

Projektowane oświetlenie zewnętrzne

Projektowany taras naziemny z kostki betonowej

Projektowana opaska wokół budynku z kostki betonowej (kontrspadek min. 0,5%)

Istniejąca wiata (tężnia solankowa)

Istniejąca wewnętrzna instalacja fotowoltaiki

Istniejące drzewa iglaste

Istniejące drzewa liściaste

Planowana wycinka drzewa iglastego

Planowana wycinka drzewa liściastego

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejąca wewnętrzna instalacja energii

Projektowany hydrant nadziemny DN80

H

1

Projektowany hydrant nadziemny DN80

H

2

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowane nasadzenia drzew niskich lub żywotników

Projektowane ogrodzenie panelowe h=165cm i h=180cm

Wykonane odwierty

geotechniczne o gł. 4m p.p.t.

1-6

170,98
Istniejące rzędne terenu

Projektowany plac manewrowy 20x20m

Projektowana sieć wodociągowa

Projektowane przyłącze i instalacja wody do budynku

Projektowana instalacja fotowoltaiki

Projektowane panele fotowoltaiczne o mocy powyżej 50kW

Istniejące naziemnne panele fotowoltaiczne

i.u.

kp.

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana wewnętrzna instalacja energii elektrycznej

Istniejąca skrzynka złącza kablowego
e

Teren utwardzony geokratą

BILANS TERENU PROJEKTOWANY

Powierzchnia działki objęta analizą:           17 000 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                 1353,90 m

2   

 

(8,0%)

- istniejąca zabudowa                                     108,90m

2   

 

- projektowany budynek                                  1245,00m

2   

 

Powierzchnia utwardzona:                               3470,00 m

2    

 

(20,4%)

- projektowane utwardzenia                             2250,00 m

2    

 

- istniejące utwardzenia                                   1220,00 m

2    

 

Powierzchnia biologicznie czynna:                  12176,10 m

2 

 

(71,6%)

BILANS TERENU ISTNIEJĄCY

Powierzchnia działki objęta analizą:            17 000 m

2

 

Powierzchnia zabudowy:                                108,90 m

2   

 

(0,6%)

- bud. gosp. nr 1                                              9,50 m

2   

 

- bud. gosp. nr 2                                              30,00 m

2   

 

- bud. gosp. nr 3                                              36,20 m

2   

 

- bud. gosp. nr 4                                              33,20 m

2   

 

Powierzchnia utwardzona:                               1620,00 m

2    

 

(9,5%)

Powierzchnia biologicznie czynna:                  15271,10 m

2 

 

(89,9%)
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