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Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
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BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

59-101 Polkowice, ul. Wotodyjowskiego 11/11
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 22019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia w Strzegomiu
przy ul. Legnickiej na dziatce 932.

....................................................................................................................................

( nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane art.20.ust.4 ).

imie i nazwisko nr upr. [ data ] podpis

BRANZA ELEKTRYCZNA

inZ. Grzegorz Juzwiak
. Uprawnienia budowlane doprojektowania :
Pl’Ojeki'Clan bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 391/D0OS /09 = &
zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen C—fopocp R .
elekirycznych i elektroenergetycznych et UTETTC, elakipfEanychii elekitoanergatycznych

Zalaczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa
2.Uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

800, 932, 958 - obreb Krzyzowa Goéra nr 1,

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Strzegom,

Rynek 38,

58-150 Strzegom

3) imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

inz. Grzegorz Juzwiak



1. ZAKRES ROBOT
Przewiduje si¢  wykonywanie wykopow kablowych, demontaz latarmi o$wietleniowych, demontaz
kabli, montaz latarni, uktadanie rur ostonowych i uktadanie kabla w wykopach oraz w stupach.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ~ WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktorej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli
znajdujg sig sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna
nn 0,4kV.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
W mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i Zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysoko$ci powyzej 5m.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér nad
realizacja robot sprawuje kierownik robot (budowy).

o

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napieciem,
w przypadku odleglosci mniejszych niz okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytaczenie urzadzen lub ustalié sposéb
nadzoru nad pracami i prowadzenia tych prac z wiascicielem sieci.

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami  normy  N-SEP-E-004.  Podiaczanie  projektowanych  urzadzen
elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywaé¢ nalezy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z2013r. oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

Przy pracy na wysokosciach stosowa¢ $rodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci, dopuszcza sig stosowanie podno$nikéw samochodowych z podestami.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA ELEKTRYCINA

inz. Grzegorz Juzwiak
Uprawnienia budowlane doprojektowania
Projekfuni: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 391/ DOS /09
zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych




OPIS_TECHNICZNY
dla inwestycji: ,,Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV
oswietlenia na placu targowym w Strzegomiu przy ul. Legnickiej na dz. 932,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- normy, przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY TERENU
Dziatka objeta projektowang inwestycija stanowi teren targowiska nalezacy do gminy Strzegom.
W chwili obecnej na terenie targowiska jest nawierzchnia czesciowo gruntowa i czesciowo
betonowa. W obrebie dziatki zlokalizowane sg sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej i
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia drogowego, z ktorej
przewidziano zasilanie projektowanych latarni. W zakresie infrastruktury nadziemnej w obszarze
inwestycji znajdujg sie stupy oswietleniowe.

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres inwestycji znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej i krajobrazu
kulturowego.
Przedmiotowa inwestycja znajduje na poza terenem szkod gérniczych.
Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych. Przepisem bedacym podstawg prawng regulujagcg zakres oddzialywania
przedmiotowe] inwestycji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje sie, ze zakres oddziatywania
inwestycji zawiera sie z granicach dziatki 932.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1 Zasilanie linii o$wietlenia
W zwigzku z przebudowa nawierzchni na terenie targowiska projektuje sig przebudowe linii
oSwietlenia polegajacy na wymianie kabli zasilajgcych oraz stupoéw oswietleniowych. W ramach
przebudowy przyjeto wymiane 5 latarni wraz z kablem zasilajacym. Do zasilania linii o$wietlenia
ulicznego przewidziano kabel NA2XY 4x35 mm2,

5.2 Linia kablowa nn 0,4kV oswietlenia

W celu zasilania latari projektuje sie wymiane linii kablowej na trasie o dtugosci 125m , przy czym
wymieniany kable po uwzglednieniu zapaséw kompensacyjnych i odcinkéw w stupach bedzie miat
diugos¢ 144m. Trasa kabla nie ulegnie zmianie gdyz przewiduje sie wymiane doktadnie po istniejace]
trasie.
Przed przystapieniem do robét nalezy kabel o$wietleniowy odtaczyé w latarni oznaczonej jaki PO1 a
nastepnie z niej wycofac. Latarnie oznaczone numerami PO2 — PO7 zdemontowaé po weze$niejszym
wycofaniu z nich kabli zasilajacych. Nastepnie odkopa¢ istniejacy kabel i zdemontowaé a w jego
miejsce potozy¢ kabel NA2XY 4*35mm2. Nowy kable na catej diugosci uktadac rurach osltonowych
DVR50.
Na kable w stupach naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacii linii, roku
utozenia, wtaciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).
Korice kabli w projektowanych stupach zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdlne zyly w oznaczniki termokurczliwe ZOK-

Traseg linii kablowej oswietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat ideowy zasilania
pokazano na rysunku nr 2.



5.3 Stupy i oprawy
Projektuje sie wykonanie projektowanych latarni z nastepujacych materiatow:

- stupy os$wietleniowe aluminiowe anodowane na kolor naturalny CO o wysokosci h=4,5m i
Srednicach 114/60 ze Sciankami o grubo$ci 3mm, montowane na fundamentach betonowych,
- oprawy w obudowie aluminiowej anodowanej na kolor naturalny CO ze Zrodiem $wiatta 24LED o
mocy 36W (moc oprawy z zasilaczem 42W) temperaturze barwowej 4000K optyce VS i strumieniu
5700Lm. Oprawy z koficéwka 160mm przeznaczone do montazu bezposrednio na trzpieniu stupa.
- fundamenty betonowe o wymiarach 900x260x260 o rozstawie kotew 200x200mm
- tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS-1 Winel
Zabezpieczenie poszczegdinych zrodet Swiatta wykonaé przy zastosowaniu wktadek topikowymi
wielkosci DlI- typu BiWtz-2A umieszczonych w tabliczce Winel we wnekach stupow. Do zasilenia
opraw przewiduje sie zastosowanie przewodéw YDY 2x2,5mm2. Zaciski uziemiajace stupdw
potaczy¢ z przewodem PEN.

5.4 Uziemienie robocze i ochronne
W celu wykonania uziemienia przewodu PEN na korcu linii, przewiduje sie na odcinku
pomiedzy latarniami PO4 - POG utozenie wzdiuz trasy kabla pod podsypka piaskowa ptaskownika
ze stali ocynkowanej FeZn 25x4. Ptaskownik wprowadzi¢ do stupow 4,56 gdzie wykonaé
potgczenie z zaciskiem uziemiajagcym za pomoca przewodu LYZo 10mm2. W ostatnim stupie PO6
dodatkowo wykona¢ pofaczenie uziomu z przewodem PEN kabla. Rezystancja uziemienia
przewodu PEN powinna mie¢ warto$¢ rdwniez mniejsza niz 300.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych .
Czesci czynne powinny byé catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze byé usunigta tylko
przez jej zniszczenie .
Ochrona_przed dotykiem poérednim -
Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

5.6 Linie kablowe - usunigcie kolizji

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie urzadzenia -elektroenergetyczne
stanowigce wlasnoS¢ Tauron Dystrybucja ktore zostaly wymienione w pismie
TD/OWB/OMD/2020-05-06.
Kable na planie oznaczono kolorem zielonym. Przyjmuje sie, ze kable sg poukiadane na
normatywnej glebokosci 70cm i wykonanie podbudowy w ramach przebudowynawierzchni nie
bedzie miato wptywu na prace urzadzen. N uwagi na rozbieralne nawierzchnie chodnikow kable
mogq pozosta¢ bez dodatkowych zabezpieczen. W miejscach skrzyzowania poprzecznego z
jezdnig w ktorych zaktada sie wigkszy zacisk, przewiduje sig zabezpieczenie kabli rurami
ostonowymi, a zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja réwnolegle utozy¢ zapasowy przepust. Do
wykonania przepustow zastosowac rury z tworzywa w kolorze niebieskim.
W zwigzku z tym w miejscu skrzyzowania z drogg dojazdowa kable nalezy odkopaé i
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS dt. 7m. Réwnolegle w wykopie utozyé rury DVR110
dt.7m.
Konce rur zabezpieczyé przed zamulaniem np. piankg poliuretanowa. Na korcach rur
zamontowac oznaczniki kablowe z podang relacjg kabla, i wtascicielem.

6. UWAGI KONCOWE
Prace skoordynowa¢ z zadaniem przebudowy nawierzchni targowiska. Przed
przystapieniem do robot lokalizacje latarni nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a po wybudowaniu
do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W trakcie
montazu stosowac wilasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem bezpieczenstwa osdb
i mienia. Zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja prace w poblizu kabli prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb Tauron Dystrybucja.



Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne cigglosci zyti rezystancii
izolacji. Przestrzegaé obowigzek maksymalnego ograniczenia szkod . Calo$¢ robot
zwigzanych z budowg projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
uzytkownikowi. Po zakonczeniu rob6t przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:;

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koricach linii,

b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

7. OBLICZENIA
Z uwagi zastosowanie kabli o takim samym przekroju i takiej samej diugosci oraz
zmniejszeniu obcigzenia przez obnizenie mocy zastosowanych opraw, odstepuje sie od
wykonywania dodatkowych obliczen sprawdzajacych.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel NA2XY-J 4x35 m 144
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 125
Rura ostonowa DVR50 niebieska m 130
Rura ostonowa DVR110 niebieska m 14
Rura ostonowa PS110 niebieska m 14
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 40
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 12
Oznacznik kablowy OKI szt.. 20
Tabliczka bezpiecznikowa TBS-1 ( Winel) szt. 6
Przewdd YDY 2*2,5 m 30
Przewad Ly 10 m 3
Stup aluminiowy anodowany naturalny CO h=4,5m 0114/60 (np. SAL-4,5) szt. 6
Fundament B-51 szt. 6
Oprawa w obudowie aluminiowej anodowanej kolor naturalny CO
ze zrddlem 24LED 36W(42W)/4000K/VS/5700Lm (np. COSMO Delta LED) szt, 6
9. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Ztom stalowy (stup stalowy h=5m) Mg. 0,3
Ztom aluminiowy (kabel YAKY) Mg. 0,06
Ztom betonowy (fundamenty) Mg. 0,6
Oprawa OPC szt. 6
Zardwka WLS-50W szt. 6
imie i nazwisko nr upr. l data ] podpis
BRANZA ELEKTRYCZINA
inz. Grzegorz Juzwiak P / & 3 1 /’J;(_j |
Projektant: | bor ogromcsstwspecionota pemaeyna | 391/DOS /09 cﬂwzg*}f_;j_;
zokresie  sieci, instalacji i urzgdzen Mcspasie G
elektrycznych i elektroenergetycznych o L4




Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucje S A,

Oddziat w Watbrzychy

ul. Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych
e-mail: i nfo@tauron-dystrybucja.pl

Watbrzych, 06.05.2020 .
1015556960

Biuro Projektowo-Uslugowe
Projektownia Drég Hubert Janczyk
ul. Stolarska 7
53-205 Wroctaw

TD/OWB/OMD/2020-O5-06/OOOOOO1

Dotyczy: Whiosku o uzgodnienie i aktualizacje mapy - Przebudowa nawierzchni dz, nr
832, przy ul. Legnickiej w Strzegomiuy.

Przypadku prowadzenig prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja SA. nalezy wystapié
0 nadzér nad prowadzonymi robotar; do Spétki TAURON Dystrybucja SA w Walbrzychy
ul. Wysockiego 11 w zakresie linii kablowej nN.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga  znajdowacd Si¢  urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce Whasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu oraz te, kidre nie Zostaty zgioszone do inwentaryzacji geodezyjnej jub
o ktdrych brak jest informacii.
Waznosé uzgodnienia ustalg si¢ na okres dwéch let, liczgc od daty ninigjszego pisma,
Faktura zg dokonane Uzgodnienie zostanie przestana poczia.

Z powazaniem

Do wiadomosci: )

adresat } / ~ i

ala (OMD4.1S/511/16/1015730359) L) A, o K
' 2

Zataczniki:

-1 mapa z naniesionymi urzadzeniamj

TAURON Dystrybucja 5.4, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179215
ul. Podgorska 254 Kapitat zakladovsy (wpiaccny): 560575 920,52 zt
31-035 Krakéw S3d Rejonowy dia Krakowa $rédmiescia

XI Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestry Sadowago

Pod numerem KRs: 0000073321 Www.tauvron-dys trybucja.pl




TAURON Nowe Technologie S.A,

Plac Powstaﬁcc')w Slaskich 20
4 Wroclay,

Urzad Miejski w Strzegomiy
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Zi na Panhstwa pismo znak WKSIW.7013.15.2020 Z dnia 27.07.2020 r.
i”fOfmU}emy, 28 wymiang linii kablowej og punkty Zasilanja, tg jedyne rozwigzanie
Pozwalajgce W przysziosci na  uniknigcie uszkodzern |inji Kablowej i tym  samym

lofietaiiian n
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