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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: »Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w
Strzegomiu”

CPV 452331206
Nazwy i kody wedlug Wspoinego Slownika Zaméwiefi:
Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 ~ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia bieki lubich i roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad i drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45233000-9 - Roboty w zakresie i i i drog

ADRES: 800, 932 - obreb Krzyzowa Géra nr 1,
INWESTOR:  Gmina Strzegom,

ul. Rynek 38,

58-150 Strzegom
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1. Uzgodnienia:

1. Starostwo Powiatowe w Swidnicy - zaswiadczenie zgloszenie robot budowlanych

2. Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu.

3. Narada koordynacyjna w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu —
Starosta $widnicki Oddziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu.

. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu,

. Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.0. w Strzegomiu

. Orange Polska S.A.

. Taurom Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.
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BIURO PROJEKTOWO-USLtUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

26-200 Koriskie, ul. Polna 11/67

tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 ., poz. 1409,

7 pozniejszymi zmianami) niniejszym oéwiadczam, ze projekt budowlany pn.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DZ. NR. 932, AM-4 PRZY UL. LEGNICKIEJ W STRZEGOMIU”

zostal wykonany zgodnie z treécia umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzye.

BRANZA DROGOWA:
[PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
" ’ PR oy 14
Wiestaw Szczygiet 54/87/Lw g v. ’i: 7 Im‘? T“LQ’LT’
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Zataczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2\ ienia do petnienia

funkeji iczny
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjSciowe:
a) Materialy przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celéw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupelniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
€) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie

2.1, Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy nawierzchni dz. nr 932, AM-4

przy ul. Legnickiej w Strzegomiu na dziatkach nr 932; 958; 800 obreb Krzyzowa Gora nr 1, powiat
$widnicki. Przebudowywana nawierzchnia stanowi droge publiczng wraz z placem towarzyszacym.

2.2. Uzbrojenie

W obrebie dziatek objetych zakresem znajduie si¢ pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacji,

3. Przedmiot, zakres i cel

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dz. nr
932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu.
3.1 Zakres opracowania

W zwigzku z inwestycja przewiduje sig¢ wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

« przebudowa drogi wewnetrznej ze zjazdem publicznym z drogi wojewodzkiej nr 374 -ul.
Legnicka nie zmieniajac geometrii,

« przebudowa nawierzchni placu targowego,

« przebudowa chodnikow przy drodze wewnetrznej.



4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki granitowej
gr 10cm i szerokosci 6 m stanowiaca zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej o szer. 7,5 m w miejscu zjazdu
publicznego. Droga jest ograniczona krawgznikami betonowymi. Wzdiuz drogi wewnetrznej po lewej
stronie usytuowany jest chodnik z kostki betonowej szarej o szerokosci 1,5m. Nawierzchnia placu
targowego jest czeéciowo utwardzona kostkg betonowa, czesciowo gruntowa. Odwodnienie odbywa
sie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do istnigjacych wpustow deszczowych i istniejgcej kanalizacii
deszczowej.

Droga wewnetrzna posiada ubytki oraz zapadnigcia, w ktorych gromadzi sie woda opadowa.
Krawezniki posiadajg liczne uszczerbienia, a powierzchnia betonu ulegta erozji.

5. Ogolny opis stanu projektowego

5.1, Cz¢s¢ drogowa - komunikacja - opis ogélny

W ramach przebudowy nawierzchni drogi wewngtrznej przewiduje sie wykonaé nowg jezdnig
o szeroko$ci 6 m obustronny chodnik o szerokosci 2 m. Parametry geometryczne projektowanego
odcinka przyjeto zachowujac jego istniejaca geometrig. Korekeie nie podlegaja krawedzie nawierzchni
zjazdu. Nalezy je wyokragli¢ fukiem kolowym o promieniu 6 m. Przyjeto kategori¢ ruchu KR-2.
Odwodnienie drogi wewnetrznej do istniejacych wpustow deszczowych.

Projektowane odcinki ulic nalezy sie obramowac na calej diugosci obustronnym kraweznikiem
betonowym o wymiarach 30x15x100cm posadowionym na fawie betonowej grub. 15cm z oporem
z betonu C12/15 wyniesionym na wysoko$¢ 12cm powyzej krawedzi jezdni. Na diugosci zjazdow nalezy
zastosowat krawezniki najazdowe 15x20x100 obnizone do wysokosci 4 cm powyzej krawedzi jezdni.
Chodniki nalezy od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang
z Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” (GDDKIA 2014):

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej

- podsypka cementowo - piaskowa 1/3 -gr.5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - 20 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (z dowozu) -gr.22cm
Konstrukcja chodnikow:

- kostka betonowa grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 -gr.15¢cm

-gr.5¢cm

Calkowita gr. warstw naw. wynosi 47 cm

W ramach przebudowy nawierzchni placu projektujg sig wykona¢ nawg nawierzchnig z kostki
betonowej na powierzchni placu od strony ul. Legnickiej. Nawierzchnig nalezy obramowaé obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Projektuje sie tez
wykonanie $ciekow betonowych prefabrykowanych odprowadzajacych wode opadowg do kanalizacji
deszczowej. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki betonowej:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej barwy szarej -gr.8cm
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- podsypka cementowa - piaskowa 1/3 -gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym - gr. 20 cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z dowozu) -gr.22cm
W przypadku stwierdzenia wystgpowania nasypow niekontrolowanych,

nalezy je wymieni¢ na grunt G1 o CBR >=20%.

Calkowita gr. warstw naw. wynosi 55 cm

Nawierzchnie placu od strony targowiska projektuje sig z kostki granitowej 6/8.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki granitowej:

- warstwa $cieralna z kostki granitowej -gr.8cm

- podsypka cementowa - piaskowa 1/3 -gr.10cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 -gr.10cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z dowozu) -gr.22cm

W przypadku stwierdzenia wystgpowania nasypow niekontrolowanych,
nalezy je wymieni¢ na grunt G1 o CBR >=20%.

Calkowita gr. warstw naw. wynosi 50 cm

5.3. Rozwigzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!
Przed przystapieniem do robét wy [ p ¢ czy rzedne terenu
kres| jok ji projek j sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli

w )
Wyk ierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia sig od rzednych okre$lonych
ol inien niezwlocznie powiadomic¢ o tym Inzyniera, a

w ji projektowej, to p )
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z aut Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i korica niwelety dowigzano do rzednych istniejacej drogi wojewddzkiej nr 374

i istniejacej drogi wewnetrznej. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powiazan

komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposéb plynny do niwelety krawedzi drogi gtownej i terenu
istniejacego.

Spadki podiuzne i poprzeczne jezdni, chodnikow umoZliwiajg prawidlowe odwodnienie
powierzchni.

5.5. Inf je d wplywu ekspl ji gorniczej

Teren'inwes;ycjrnie podlega wplywom eksploatacji gémiczej.
5.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi nie oddzialuje w zaden sposéb na obiekty polozone
na sasiednich dziatkach, w tym obiekty przeznaczone na staly pobyt ludzi i nie powoduje zadnych
zagrozen lub ucigzliwosci. Zakres oddzialywania obiektu miesci sig catkowicie w granicach dzialek
na ktorych zostat zaprojektowany.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9 oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie §3.
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5.7. Informacje i dane o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na $rodowisko, nie zanieczyszcza powietrza,

nie wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepuja obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan
$srodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych $ciekow do wod gruntowych i gruntu.

6. Uwagi korficowe
Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej

opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacii nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznoéci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem
do robét. O terminie przystapienia do robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Ocnacasnic kanelaryjne zgloszenia acy goodeayine) | GKIV.A020.1.1934.2020
idenyfiksror 021906 4
nazwa
identyfikaor 021906 40001
e Kenytowa Gora Nel

Skals mapy 1:500

Sckcja mapy 5.145.32.10.1.1, 5.14532.10.1.3
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Organ sluiby geodezyjnej, ktéry otrzymat e |
iy [ Katasa e Sy
UStUGI GEODEZYINE
'Wykonawca prac geodezyjnych COMPLEXGEO
Tomasz Tersa
Nr oraz data sporzadzania dokumentu
zawrierajacego d i wery! i
ZINSKI PIOTR
| Kierownika prac Nrupr.: 18243
Legenda:

Projekiowana nawerzchniajezdni 2 kostl kamlenne]g. 10 cm
Projeklowana nawierzchnla pacu 2 kostibetnows) szare]
Projektowana nawierzchnia chodnika z kostl granitowe] . 10cm

———— Prol. krawginik befonowy wysiajzey

Proj. kraweznik betonowy wiopiony
Proj. cbrzete betonowe:

e Pro. ek 2 dwbch rzgdbw kosl

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY

- BiuroProektowe - Usugowe Projeionmia Drég
uLPolna 1167 e 26:200 Kofskie @ tel 730- 161 -221
Grina Sirzegom
hestor ul. Rynek 38, 58-150 Sizegom
Nazwa N ‘Skala
pre terenu 1500
Numer
00k | pragbudowa nawierachn dz. . 932, A4 przy ul.Legnickijw Stzegomis® | " {
Caeéé Projekt ia Terenu ";;:'
'Stanowisko Imi | Nazwisko Uprawnienia Podpls.
Projektant ) | Projektowane bez ograniczen w
Branza ‘mgrin2. Wiestaw Szczygiel | specjainoici i
D sy
ind. Hubert,
Opacowal | i Hubetstentk




