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I DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pézn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne”. PN -81/B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienia bezpos$rednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod - 7. Projektowanie

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podfoZza gruntowego.

Zadaniem geotechnicznym badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo
wodnych podfoza gruntowego dla projektowanej przebudowy nawierzchni placu
w Strzegomiu przy ulicy Legnickiej, dz. nr geod. 932, AM-4 oraz okreslenie

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, w miejscu utwardzonego
kruszywem placu przy ulicy Legnickiej, wykonano 2 otwory geotechniczne do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcja badan
podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych - Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.




L. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje utwardzony kruszywem plac przy ulicy
Legnickiej w Strzegomiu, dz. nr geod. 932, AM-4

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Wzgérz
Strzegomskich, bedacych fragmentem Przedgérza Sudeckiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej
udziat biorg utwory eoliczne oraz morenowe.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie:
ttuczen, szlaka, gruz, kamienie, cegly, pospé6tka, humus.

Utwory eoliczne eQp

Warstwa Il - to pyly, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie
potzwartym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1L™=0,00.
Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G3.

Utwory morenowe gQp

Warstwa lll - to gliny z kamieniami, barwy brunatno-zéttej, matowilgotne,
w stanie poétzwartym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
[L™=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa

nosnosci G3.




Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr I.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tji. 3,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

Iv.

4.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podiozu gruntowym pod warstwg nasypdw niekontrolowanych
stanowigcych podioze istniejgcego utwardzonego placu wystepujg grunty

spoiste wysadzinowe grupy nosnosci G3.

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;j.

Szczegotowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg
karty dokumentacyjne otworéw - zatgczniki nr 3/1 — 3/2, oraz tabela

parametréw geotechnicznych.

W projekcie robét drogowych =zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%
i kategorie nosnosci G3. Poditoze gruntowe, nalezy ulepszy¢ poprzez
wbudowanie warstwy wzmachiajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa
lub wykona¢ cze$éciowg wymiane gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni placu doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu

gtebokosci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

mgr Taglgusz Berlinski
Upr. CUB070666, kat.VII




TABNR1

! Tabela parametréw geotechnicznych

Modut Modut
Wilgotnosé Gestosé Gestosc Spéjnosé | Kat tarcia odksztatcenia Scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objgtosciowa Cum wewn. " | pierwotnego Eo!™ | pierwotnej Mot Stan Typ | Grupa
warstwy | Wn(%) o™ (m3) p™M (kN/m3) (kPa) ©) (kPa) (kPa) gruntu lJip | gruntu | noénosci | Rodzaj gruntu
NN - tluczen,
szlaka, gruz, ko,
! NASYP NIEKONTROLOWANY Po, humus
1t 20,0 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 IL=0,00 c G3 il
1] 10,0 223 21,88 40 22,0° 50000 65000 .= 0,00 B G3 G+K
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,80 >
*! parametry geotechniczne wyznaczono metodg B —wg. PN-81/B-03020;
*2ym — wspotczynnik materiatowy;
mgr Tade] erlinski
Upr. CUG. 666, kat. VII
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH

| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GLEBA (HUMUS)

NASYP NIEKONTROLOWANY
NASYP BUDOWLANY

TORF

PROCHNICA

NAMUE ORGANICZNY

ZWIETRZELINA GLINIASTA

SKAtA TWARDA BARDZO
SPEKANA
ZWALY KAMIENISTE (GtAZY)

IWIR

POSPOLKA

ZWIR GLINIASTY
POSPOLKA GLINIASTA
PIASEK GRUBY
PIASEX SREDN!
PIASEK DROBNY
PIASEK PYLASTY
PIASEK GLINIASTY
PYL PIASZCZYSTY
PYL

GLINA PIASZCZYSTA
GLINA

GLINA PYLASTA

GLINA ZWIEZLA
GLINA PYLASTA ZWIEZLA
It PIASZCZYSTY

it

It PYLASTY

UTWORY ZWALOWE
UTWORY GLACILIMNICZNE
UTWORY RZECZNE

UTWORY EOLICZNE
OSADY
WODNOLODOWCOWE

UTWORY DELUWIALNE

CZWARTORZED
TRZECIORZED
PERM

K
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A B
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GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA

DOMIESZKI

POGRANICZE INNEGO GRUNTU
PRZEWARSTWIENIA

KOLEJUNY NR WARSTW GEOT.
LINIA PODZIA®) TECHNICZ.

LINIA PODZIAtU TECHNICZ.

LINIA PODZIAtY GEOLQGICZ.
MIEJSCE POBRANIA PROBY NNS
MIEJSCE POBRANIA PROBY NW
MIEJSCE POBRANIA PROBY WODY

MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR.

Rzut proj.bud.no przekroju
A - rzut bezpo,B - rzut posr.
llost waleczkow gruntu

A - w terenie, B — w laborat.
Miejsce tho:a:_o sond.
sorida udGrowa

z.o.wnmr.oﬁo«oo,o.l.a
vmxmgoﬂw:moos Gk
Miejsce wyk. otworu geolog.—inz
rurowaneqo

Miejsce wyk. otworu orch.

Grunty mafowilgotne
Grunty wilgotne
Grunty mokre

Grunty nawodnione

Poziom w otw. swobod.zwiec.
wody gruntowej

Poziom ustabiliz.zwier. wody
gruntowej (poziom piezometryczny)

Poziom nowierc.zwierciodta
wody gruntowej

Sqczenie wody

Otwdr suchy

WYTRZYMAIOSC NA SCISKANIE
(MPg)

6 — S — NR SONDOWANIA

(cPTU)

STATYCZNEGO

ZADANIE
LABORATOR.

STAN GRUNTOW SYPKICH
luz

luzny

srz09. | ?Sednic zaggszczony

09.| zageszczony
STAN GRUNTOW SPOISTYCH
zwarty

pbtzwarty
twardoplastezny

i

pIW

twpl

pl plostczny

mpl migkkoplastczny

p! plynny

RODZAJ NARZEDZ! WIERTNICZ.
st | szapa

d | diuta

$wider spirainy

Sp

szlambwka

ZAMKNIECIA WODY

woda zamknigta
wwﬁ%ndzzm zamknigcie
OPGR GRUNTU PODCZAS WIERC.

m

szl

SPOSOB

L

SWZ

maly

§r Sredni

d duzy
bd | bardzo duzy
WILGOTNOSC GRUNTU

s grunt

suchy

mw grunt matowilgotny

w grunt wilgotny

grunt mokry

n grunt nawodniony

Stopien plastycznosci

Stopien zageszczenia
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Otwor nr...Q.=2.

KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Otwor nr... Q.= 1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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