PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A
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2 3 Konstrukcja nawierzchni na placu:
- kostka betonowa, gr.8cm

- podsypka z cementowo - piaskowa 1/3 gr. 5cm
Konstrukcja jezdni: - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o
- warstwa $cieralna z kostki granitowej 9/11 gr. 4cm uziarnieniu ciaglym gr.20cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1/3 gr. 5em - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z dowozu) gr.22cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20cm W przypadku stwierdzenia wystgpowania nasypow
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (z dowozu) gr. 22cm niekontrolowanych, nalezy je wymienic na grunt G1 o CBR >=20%.

- krawgznik betonowy 15x30cm
- podsypka cem-piask  gr. 3cm
- fawa bet. C12/15

Wykonat Biuro Projektowe - Ustugowe Projektownia Drog ¢
y ul. Polna 11/67 e 26-200 Koriskie ® tel. 730 - 161 - 221
Inwestor Gmina Strzegom

§ ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
= | Nazwa o Skala
< | rysunku Przekroj charakterystyczny A-A 1:50
o
<
> Numer
E Obiekt "Remont nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu" W%“";“
5 .
w
S pazdziernik
o | Czesc Projekt Zagospodarowania Terenu 2020
% Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
a Projektant Projektowanie bez ograniczer w
,i: Branza mgr inz. Wiestaw Szczygiet specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
» Drogowa nr 54/87/Lw

Projektant Projektowanie bez ograniczer w

Branza mgr inz. Leon Jatkiewicz specjalnosci instalacyjnej

Sanitara nr 608/01/DUW

mgr inz. Hubert Janczyk
Opracowat mgr inz. Pawet Waszkis




