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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: »Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w

Strzegomiu”

CPV 45233120-6

Nazwy i kody wediug Wspéinego Stownika Zaméwien:
Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE
PROJEKTOWNIA DROG

59-101 Polkowice, ul. Wotodyjowskiego 11/11
tel. 730-161-221, mail: biuro@projektowniadrog.pl, NIP 502-008-67-92

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 22019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia w Strzegomiu
przy ul. Legnickiej na dziatce 932.

....................................................................................................................................

( nazwa, rodzajiadres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane art.20.ust.4 ).

| imie i nazwisko l nr upr. | data l podpis

BRANZA ELEKTRYCINA

inZ. Grzegorz Juzwiak
. Uprawnienia budowlane doprojektowania g
Projektant: bez ograniczeh w specjainosc instalacyinej w | 391/ DOS /09
zokresie  sieci, instalacji i urzqdzenh
elekirycznych i elektroenergetycznych C

Zalaczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2.Uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

800, 932, 958 - obreb Krzyzowa Géra nr 1,

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Strzegom,

Rynek 38,

58-150 Strzegom

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

inz. Grzegorz Juzwiak



1. ZAKRES ROBOT
Przewiduje si¢ wykonywanie wykopow kablowych, demontaz latami o$wietleniowych, demontaz
kabli, montaz latarni, uktadanie rur ostonowych i uktadanie kabla w wykopach oraz w stupach.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktorej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli

znajdujg sig sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna
nn 0,4kV.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemne;.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
W mysl §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementow niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysoko$ci powyzej 5m.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér nad
realizacjg robot sprawuje kierownik robét (budowy).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napieciem,
w przypadku odlegtosci mniejszych niz okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytaczenie urzadzen lub ustali¢ sposéb
nadzoru nad pracami i prowadzenia tych prac z wlascicielem sieci.
Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wylaczonych spod napigcia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami  normy  N-SEP-E-004.  Podiaczanie  projektowanych  urzadzen
elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywa¢ nalezy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami w zakresie organizaciji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.
Przy pracy na wysokoéciach stosowac $rodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci, dopuszcza sie stosowanie podno$nikéw samochodowych z podestami.
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OPIS TECHNICZNY
dla inwestycji: ,Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa elektroenergetyczne; linii kablowej nn 0,4kV
o$wietlenia na placu targowym w Strzegomiu przy ul. Legnickiej na dz. 932.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- normy, przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY TERENU
Dziatka objeta projektowang inwestycjq stanowi teren targowiska nalezacy do gminy Strzegom.
W chwili obecnej na terenie targowiska jest nawierzchnia czesciowo gruntowa i czesciowo
betonowa. W obrebie dziatki zlokalizowane sa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej i
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia drogowego, z ktorej
przewidziano zasilanie projektowanych latarni. W zakresie infrastruktury nadziemnej w obszarze
inwestycji znajduja sie stupy oswietleniowe.

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres inwestycji znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej i krajobrazu
kulturowego.
Przedmiotowa inwestycja znajduje na poza terenem szkad goérniczych.
Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz nie ma wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych. Przepisem bedacym podstawa prawng regulujacq zakres oddziatywania
przedmiotowej inwestyciji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje sie, ze zakres oddziatywania
inwestycji zawiera si¢ z granicach dziatki 932.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1 Zasilanie linii o$wietlenia
W zwigzku z przebudowg nawierzchni na terenie targowiska projektuje sie przebudowe linii
o$wietlenia polegajacy na wymianie kabli zasilajgcych oraz stupdw oé$wietleniowych. W ramach

przebudowy przyjeto wymiane 5 latarni wraz z kablem zasilajgcym. Do zasilania linii o$wietlenia
ulicznego przewidziano kabel NA2XY 4x35 mm2.

5.2 Linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia

W celu zasilania latarii projektuje sig wymiane linii kablowej na trasie o dtugosci 125m , przy czym
wymieniany kable po uwzglednieniu zapaséw kompensacyjnych i odcinkéw w stupach bedzie miat
diugos¢ 144m. Trasa kabla nie ulegnie zmianie gdyz przewiduje sie wymiane doktadnie po istnigjace;j
trasie.
Przed przystapieniem do robét nalezy kabel o$wietleniowy odtgczy¢ w latarni oznaczonej jaki PO1 a
nastgpnie z niej wycofa¢. Latarnie oznaczone numerami PO2 — PO7 zdemontowaé po wczesniejszym
wycofaniu z nich kabli zasilajgcych. Nastepnie odkopa¢ istnigjacy kabel i zdemontowaé a w jego
miejsce polozy¢ kabel NA2XY 4*35mm2. Nowy kable na calej dlugosci uktadac rurach ostonowych
DVRS0.
Na kable w stupach naklada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii, roku
utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).
Korice kabli w projektowanych stupach zaopatrzyé w glowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegoine zyly w oznaczniki termokurczliwe ZOK-

Trase linii kablowej o$wietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat ideowy zasilania
pokazano na rysunku nr 2,



5.3 Slupy i oprawy
Projektuje sie wykonanie projektowanych latarni z nastepujacych materiatow:

- stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane na kolor naturalny CO o wysokosci h=4,5m i
$rednicach 114/60 ze $ciankami o grubosci 3mm, montowane na fundamentach betonowych,
- oprawy w obudowie aluminiowej anodowanej na kolor naturalny CO ze Zrodiem $wiatta 24LED o
mocy 36W (moc oprawy z zasilaczem 42W) temperaturze barwowej 4000K optyce VS i strumieniu
9700Lm. Oprawy z koficowka 160mm przeznaczone do montazu bezposrednio na trzpieniu stupa.
- fundamenty betonowe o wymiarach 900x260x260 o rozstawie kotew 200x200mm
- tabliczka bezpiecznikowa stupowa TBS-1 Winel
Zabezpieczenie poszczegdlnych zrodet $wiatta wykona¢ przy zastosowaniu wktadek topikowymi
wielkosci DIl- typu BiWtz-2A umieszczonych w tabliczce Winel we wnekach stupéw. Do zasilenia
opraw przewiduje si¢ zastosowanie przewodow YDY 2x2,5mm2.  Zaciski uziemiajace stupow
potaczy¢ z przewodem PEN.

5.4 Uziemienie robocze i ochronne
W celu wykonania uziemienia przewodu PEN na koricu linii, przewiduje sie na odcinku
pomigdzy latamiami PO4 - PO6 utozenie wzdiuz trasy kabla pod podsypka piaskowa ptaskownika
ze stali ocynkowanej FeZn 25x4. Plaskownik wprowadzi¢ do stupow 4,56 gdzie wykonaé
potgczenie z zaciskiem uziemiajagcym za pomoca przewodu LYZo 10mm2. W ostatnim stupie PO6
dodatkowo wykona¢ potgczenie uziomu z przewodem PEN kabla. Rezystancja uziemienia
przewodu PEN powinna mie¢ warto$¢ réwniez mniejsza niz 300.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czeéci czynnych .
Czgsci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjq , ktéra moze byé usunieta tylko
przez jej zniszczenie .
Ochrona przed dotykiem posérednim -
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

5.6 Linie kablowe - usuniecie kolizji

W obrgbie planowanej inwestycji znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne
stanowigce wlasnoS¢ Tauron Dystrybucja ktére zostaly wymienione w pismie
TD/OWB/OMD/2020-05-06.
Kable na planie oznaczono kolorem Zzielonym. Przyjmuje sie, ze kable s pouktadane na
normatywnej glgbokosci 70cm i wykonanie podbudowy w ramach przebudowynawierzchni nie
bedzie miato wptywu na prace urzadzen. N uwagi na rozbieralne nawierzchnie chodnikow kable
mogq pozosta¢ bez dodatkowych zabezpieczen. W miejscach skrzyzowania poprzecznego z
jezdnig w ktorych zaklada sie wiekszy zacisk, przewiduje sie zabezpieczenie kabli rurami
ostonowymi, a zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja réwnolegle utozy¢ zapasowy przepust. Do
wykonania przepustow zastosowag rury z tworzywa w kolorze niebieskim.
W zwigzku z tym w miejscu skrzyzowania z drogg dojazdows kable nalezy odkopaé i
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS dt. 7m. Rownolegle w wykopie utozyé rury DVR110
dt.7m.
Konce rur zabezpieczy¢ przed zamulaniem np. piankg poliuretanowa. Na korcach rur
zamontowac oznaczniki kablowe z podang relacjg kabla, | wtascicielem.

6. UWAGI KONCOWE
Prace skoordynowa¢ z zadaniem przebudowy nawierzchni targowiska. Przed
przystapieniem do robot lokalizacje latarni nalezy zglosi¢ do wytyczenia, a po wybudowaniu
do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjna. W trakcie
montazu stosowac wiasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem bezpieczerstwa osob
i mienia. Zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja prace w poblizu kabli prowadzié pod
nadzorem stuzb Tauron Dystrybucja.



Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciaglosci zyti rezystancii
izolacji. Przestrzegaé obowigzek maksymalnego ograniczenia szkod . Calo$¢ robot
zwigzanych z budowg projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg, obowiazujacymi normami i przepisami  BHP.

Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé protokolarnie
uzytkownikowi. Po zakoriczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe:

a) sprawdzenie ciggfosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koricach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

OBLICZENIA

Z uwagi zastosowanie kabli o takim samym przekroju i takiej samej diugosci oraz
zmniejszeniu obcigZenia przez obnizenie mocy zastosowanych opraw, odstepuje sie od
wykonywania dodatkowych obliczen sprawdzajacych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Kabel NA2XY-J 4x35

m
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m
Rura ostonowa DVR50 niebieska m
Rura ostonowa DVR110 niebieska m
Rura ostonowa PS110 niebieska m
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m
Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt.
Oznacznik kablowy OKI szt.,
Tabliczka bezpiecznikowa TBS-1 ( Winel) szt
Przewod YDY 2¥2,5 m
Przewdd Ly 10 m
Stup aluminiowy anodowany naturalny CO h=4,5m 0114/60 (np. SAL-4,5) szt.
Fundament B-51 szt.
Oprawa w obudowie aluminiowej anodowanej kolor naturalny CO
ze zrodtem 24LED 36W(42W)/4000K/VS/5700Lm (np. COSMO Delta LED) szt,
ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Ztom stalowy (stup stalowy h=5m) Mg.
Ztom aluminiowy (kabel YAKY) Mg.
Ztom betonowy (fundamenty) Mg.
Oprawa OPC szt.

Zardwka WLS-50W szt.

144
125
130

0,3
0,06
0,6
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TAURON Nowe Technologie S.A. A ¢ \
o e S # TAURON

POLSKA ENERGIA

Wroctaw, dn. 10.08.2020 r.

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
'58-150 Strzegom

Sygnatura: TNT/NMW/.2020-08-11/0000001/W

Dotyczy: wymiany stupéw oswietleniowych wraz z linig kablowg przy ul. Legnickiej
w Strzegomiu

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak WKSiW.7013.15.2020 z dnia 27.07.2020 r.
informujemy, ze wymiana linii kablowej od punktu zasilania, to jedyne rozwigzanie
pozwalajgce w przysziosci na unikniecie uszkodzen linii kablowej i tym samym
wyeliminowanie koniecznosci naruszania nowej nawierzchni.

Wymiana kabla od istniejgcego stupa osSwietleniowego PO-1 wskazanego przez
projektanta na planie zagospodarowania terenu oczywiscie jest technicznie mozliwa, jednak
ze wzgledu na wystepujgce prawdopodobienstwo uszkodzen przedmiotowej linii kablowej,
TNT nie moze wzigé na siebie odpowiedzialnosci wobec Inwestora z tytutu udzielonych
gwarangji, a co za tym idzie ponoszenia ewentuainych kosztéw naprawy kabla oraz kosztow
odtwarzania nowo utozonej kostki. -

Biorgc pod uwage powyzsze, jak réwniez zwazywszy na informacje zawartg
w Panstwa pi$mie o braku mozliwosci rozszerzenia zakresu mapy o kilkanascie metréw,
proponujemy powr6t do naszej propozycji przedstawionej w pismie TNT/NMW/2020-06-
26/0000001 z dnia 26.06.2020r. pkt 1 i pkt 2. j.

1. Dostarczenie przez TNT S.A. materiatéw tj. stupéw, opraw o$wietleniowych oraz kabla
zgodnie z projektem wykonanym przez Gmine bez wskazywania w projekcie konkretnych
producentdw opraw, stupow i wykonanie catosci prac przez firme wytoniong przez Inwestora;
2. Wykonanie przez Gmine przedmiotowego zadania wg wiasnych wytycznych, projektu,
potrzeb po czym przedstawienie TNT kosztorysu powykonawczego, z ktorego odpowiednio
uznana kwota zostanie zaptacona przez TNT.

TAURON Nowe Technalagle SA. [IP: 899-10-76-556, REGON: 330810815
Flac Powstanicw Slaskich 20 Kapitat 2 Y

53-316 W abryczng

tel. +48 22 001, fax. +43 32 3038002 Wi vego Rejestru

tanat@tauron.pl Sadowego ped numeram KRS: 000C141756 www.nowe-technolagie tavion pi
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Wybrany wariant, zakres rzeczowy oraz zasady finansowania powinny zostaé

uregulowane w nowej rozszerzonej Umowie oswietleniowej lub na

podstawie odrebnego,
stosownego Porozumienia.

wietlenia
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Legenda:

A

Projekiowana nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej gr. 10 cm
Projektowana nawierzchnia placu z kostki betnowej szarej
Projeklov;ana nawierzchnia chodnika z kostki granitowej gr. 6/8 cm
Proj. kraweznik granitowy wystajacy

Proj. krawgznik granitowy wlopiony

Proj. obrzeze betonowe

Proj. $ciek z dwoch rzgdow kostki

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY. .

Wykonal Biuro Projektowe - Uslugowe Projeklownia Drog *
ykonat| ) Wolodyjowskiego 11/11 e 59-101 Polkowice o fel. 730 - 161 - 221 —
Inwestor Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
Nazwa N . " Skala
rysunku Plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu 1:500
Numer
Obiekt "Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu" W%“’H’“‘
5 . . kwiecien
Cagst Projekt Zagospodarowania Terenu 2020
Stanowisko Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Projeklowanie bez ograniczen w
Branza mgr inz. Wieslaw Szczygiel specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej
Drogowa nr 54/871Lw
mgr inz. Hubert Janczyk
Opracowal mgr inz. Pawel Waszkis




Legenda:

& Linie kablowe WN

Linie napowletrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linle kablowe nN

Linle napowletrzne nN

Linie kablowe cfwietleniowe
Linle napowlatrzne céwietieniowe
Linie kablowe teletechniczne

O L Linle napowletrzne teletechniczne
Przebicq ninll nanleslono orientacyjnie

neniesione trasy urzadzen energetycznych i tafetachnicznych
sa crientacyjne i nie oznaczaja wyrazania zgody na wykonywania
robét ziemnych. Ze wzgledu na hezpieczenstwo osdb
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyiowart z istnisjaca
siecig elektroenergetyczng, W terminie 14 dni przed
orzystapieniem do robét wskazane jest wystapic¢ do Spaiki
loatujace] sie¢ 0 odplatny nadzor branzowy oraz wykonac
e przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
ti 23y hatil. Sied napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac
we vaasyyim zakrasie,

Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnla sle z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonad
recznie, zgodnie z ohowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizli poprzecznej
z planowana Inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie
w rurze oslonowej przepustu Z uwzglednleniem 2apasowego,
wolnego przepustu rurowego wy' odzacego 0,5m poza
jezdnigwjazdichodnik. Naledy stosowaé nastzpujace Srednice rur ocwonnych:
dla kabll 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
Zabezpleczenie kabli wykona¢ zgodnie 2 wytycznymi
stanowiacymi zatacznik do uzgodnienia.

zachowas mnimalng odlegiost
viektowanych sizci pogziemnyc
istnigjacych fundamentéw slupow
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i enargetycznych:
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/ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geadezyjne) | GKIV.4020.1.1934.2020 o

Nazwa miejscowosci Strzegom - miasto

337 K2

identyfikator 021906_4

Tod,

ka cwidencyjna
nazwa Strzegom - miasto

identyfikator 021906_4.0001

Qbrgb ewidencyjny

nazwa Krzyzowa Gora Nrl

Skala mapy 1:500

Sekeja mapy 5.145.32.10.1.1, 5.145.32.10.1.3
964

prostokgtaych plaskich  {,,2000"

Nazwa ukiadu

T

wspir
Sluzebnoéei gruntowe

ukdad wysokosei PL-EVRF2007-NH

Nie budano

Oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiolem
S aktualizacji
P Nie wyklucza sig istnienia w terenic innych nic wykazanych na ninicjszej mapic urzgdzen
S/// podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Punkty osnowy peodezyincj podlegaja ochronic - art. 15 ust. | pkt 3 Prawa Geod. i Kart.
Mapa aktualna na dzici 22,09.2020 r.
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~ Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
- geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

7K1 ORIENTACYINY 1 12006 techniczny pozytywnie zweryflikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oéwiadczenia.

Z
T

00rz

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (GKIV.4020.1.1934.2020

Qrgan sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Poviialowe Biura Geodwj-iﬂ

—_—— 5 Swiidni
— \ 2gloszenie i Katastru w Swidnicy

UStUGI GEODEZYINE

Wykonawca prac geodezyjnych COMPLEXGEO

Tomasz Tersa

Nr oraz data sporzadzania dokumentu hProtok‘ Weryfikacji
SR = * A EKIN 4920, 1, 19342020 18793

zawierajacego wyniki pazytywnej weryfikacji 5 dni Ehe

/1

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowy ZINSKI PIOTR
kierownika prac Nr upr.: 18243

it :
i% §+ a, 958
i o, ‘

U & Legenda:

Projektowana nawierzchnia Jezdni z kostki kamlennej gr. 10 cm

Projektowana nawierzchnla placu z kostkl betnowe] szarej

Projektowana nawierzchnla chodnika z kostki granitowej gr. 10 cm

Pro]. kraweznik betonowy wystajacy

TR

————— - Pro]. kraweznik betonowy wioplony

Pro}. obrzeze betonowe

pe--p=--p=--  Proj, §ciek z dwdch rzedéw kostki

Pro]. linfa kablowa NA2XY 4*35 dI. 125m (144m)(wymiana
-~~~ kabla po Istnie|ace] trasie) kabel na cale] dlugoscl w rurze
osfonowej DVR50

[T

F

Pro]. nowe latarnle oéwietlenlowe:
stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny o
PO2-PO7 o wysokosci 4,5m
N oprawy LED 36W/4000KVS-5700Lm
(latarnle montowac w mlejsce zdemontowanych
latarni)

Istn. linia kablowa nn 0,4V bez zmian do dalsze] eksploatac)!

————=  Pro|. rura ostonowa PS110/DVR11

Wykonal Biuro Projekiowe - Uslugowe Projektownia Drog

chibt. 23~
e n e
ot
7

ul. Polna 11/67 e 26-200 Konskie @ tel. 730 - 161 - 221
Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

N i
s Plan sytuacyjny - projekt zagospodarowania terenu 1500

A Inwestor

<3bg.

Numer
Oblekt | "Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu® | Ysunku

—1.23 66

Czgst Projekt Zagospodarowania Terenu w'gzoei'f"

Stanowisko Imle | Nazwisko Uprawnienia Podpls

4.
Projektant Projektowanie bez ograniczen w -
Branza mgr in2. Wieslaw Szczygiel | specjainosci konstrukcyjno-budowlane]
Drogowa nr 54/87/Lw < 4
e

Projektant Projektowanie bez raniczen w felnosci L 7
Branza inz. Grzegorz Juswiak instalacyjnej w zalvesie sieci instalaci 1

Elektryczna ysznyon| L gl
nr 391/D0$/03 / S|
—— N
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STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY

|—

mgr inz. Hubert Jaficzyk
Opracowal mgrinz, Pawel Waszkis
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PO1
bez zmian

Proj. linia kablowa NA2XY 4*35 di. 125m (144m)(wymiana kabla po

Proj. nowe latarnie o$wietleniowe:

N/ slupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny o wysokoéci4,5m
HESRSE o oprawy LED 36W/4000K/VS-5700Lm
(Iatarnie montowat w miejsce zdemontowanych latarni)

Proj. uziom z ta$my FeZn 25x4

e==———= Proj. rura oslonowa PS110/DVR11

Biuro Projeklowe - Uslugowe Projektownia Drog
Wykonal ’
ul. Polna 11/67 e 26-200 Konskie e tel. 730 - 161 - 221
Gmina Strzegom

|
o ul. Rynek 38, 56-150 Strzegom
<§ | Nazwa L ) L
= | rysunku Schemat ideowy zasilania - Remont linii kablowej NN 0,4KV i linii kablowej oéwietlenia
a
a Numer
k| Obieki | "Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu” | Yeunk
)
2 7

y . wrzesle

Z Cagst Projekt Zagospodarowania Terenu 2020
= |Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
E: Projektant Projektowanie bez ograniczen w
u*—, Brania mgr inz, Wieslaw Szczygiel jalnoscl k keyjno-bi o

Drogowa nr 54/87/Lw . . . -

Projektant R ot gl r

B ; instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji »
E{::;:m . ink: Grzegarz Juswiak elkiycanych | aektroanergenych <
nr 391/D0SK09 !
mgr inz Hubert Jariczyk = M
Opracowat mgr inz. Pawel Waszkis
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