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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycii: ,Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA PRAWNA:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
- aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie
- pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. DANE OGOLNE O TERENIE
2.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy
ul. Legnickiej w Strzegomiu na dziatkach nr 932; 800; 958 obreb Krzyzowa Goéra nr 1, powiat Swidnicki.
Przebudowywana nawierzchnia stanowi droge publiczng wraz z placem towarzyszacym.

2.2, Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacji,
- sieci gazowe

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dz. nr
932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu.

3.1 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
* przebudowa drogi wewnetrznej ze zjazdem publicznym z drogi wojewodzkiej nr 374 -ul.
Legnicka,
* przebudowa nawierzchni placu targowego,

* przebudowa chodnikéw przy drodze wewnetrzne;.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Komunikacja

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni z kostki granitowej
gr 10cm i szerokosci 6 m stanowigca zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej o szer. 7,5 m w miejscu zjazdu
publicznego. Droga jest ograniczona kraweznikami betonowymi. Wzdtuz drogi wewnetrznej po lewej



stronie usytuowany jest chodnik z kostki betonowej szarej o szerokosci 1,5m. Nawierzchnia placu
targowego jest czeSciowo utwardzona kostkg betonowa, czesciowo gruntowa. Odwodnienie odbywa
sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustow deszczowych i istniejacej kanalizacii
deszczowej.

Droga wewnetrzna posiada ubytki oraz zapadniecia, w ktorych gromadzi si¢ woda opadowa.
Krawezniki posiadajg liczne uszczerbienia a powierzchnia betonu ulegta erozji.

5. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWEGO
5.1. Cze$¢ drogowa - komunikacja - opis og6lny

W ramach przebudowy nawierzchni drogi wewnetrznej przewiduje sie wykona¢ nowg jezdnie
0 szeroko$ci 6 m obustronny chodnik o szeroko$ci 2 m. Parametry geometryczne projektowanego
odcinka przyjeto zachowujac jego istniejacq geometrie. Korekcie podlegajg natomiast krawedzie
nawierzchni zjazdu. Nalezy je wyokragli¢ tukiem kotowym o promieniu 6 m. Przyjeto kategorie ruchu KR-
2. Odwodnienie drogi wewnetrznej do istniejacych wpustéw deszczowych.

Projektowane odcinki ulic nalezy sie obramowac na catej dtugosci obustronnym kraweznikiem
betonowym o wymiarach 30x15x100cm posadowionym na tawie betonowej grub. 15cm z oporem
z betonu C12/15 wyniesionym na wysoko$¢ 12cm powyzej krawedzi jezdni. Na dtugo$ci zjazdow nalezy
zastosowac krawezniki najazdowe 15x20x100 obnizone do wysokosci 4 cm powyzej krawedzi jezdni.
Chodniki nalezy od strony zewnetrznej obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang
z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIiA 2014):

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11

- podsypka cementowo - piaskowa 1/3 -gr.5¢cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - 20 cm

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (z dowozu) -gr.22cm

Konstrukcja chodnikéw:
- kostka betonowa grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej

1:4 -gr.5cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 -gr.15¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 47 cm

W ramach przebudowy nawierzchni placu projektuje sie wykona¢ nawg nawierzchnie z kostki
betonowej na powierzchni placu od strony ul. Legnickiej. Nawierzchnie nalezy obramowac obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Projektuje sie tez
wykonanie Sciekow betonowych prefabrykowanych odprowadzajacych wode opadowa do kanalizacii
deszczowej. Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej -gr.8cm
- podsypka cementowa - piaskowa 1/3 -gr.5¢cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym - gr. 20 cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z dowozu) -gr.22cm

W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypow niekontrolowanych,
nalezy je wymieni¢ na grunt G1 o CBR >=20%.

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 55 cm




Nawierzchnie placu od strony targowiska projektuje sie z kostki granitowej 6/8.

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki granitowej:

- warstwa Scieralna z kostki granitowej -gr.10cm
- podsypka cementowa - piaskowa 1/3 -gr.10cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 -gr. 10 cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z dowozu) -gr.22cm

W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypow niekontrolowanych,
nalezy je wymieni¢ na grunt G1 o CBR >=20%.

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 50 cm

5.3. Rozwigzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznoSci nalezy wyjasnia¢é bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i korica niwelety dowigzano do rzednych istniejacej drogi wojewddzkiej nr 374
i istniejacej drogi wewnetrznej. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych powigzan
komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposéb ptynny do niwelety krawedzi drogi gtdwnej i terenu
istniejgcego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, chodnikow umozliwiajq prawidtowe odwodnienie
powierzchni.

5.4. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji gérnicze;.

5.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi nie oddziatuje w Zzaden sposob na obiekty potozone
na sasiednich dziatkach, w tym obiekty przeznaczone na staty pobyt ludzi i nie powoduje zadnych
zagrozen lub ucigzliwosci. Zakres oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach dziatek
na ktorych zostat zaprojektowany.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9 oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie §3.

5.6. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza powietrza, nie
wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepujq obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan
srodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych $ciekow do wod gruntowych i gruntu.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
6.1.0rganizacja ruchu docelowego

Przewiduje sie organizacje ruchu drogowego docelowego pionowg uwzgledniajaca projektowane
nowe obiekty komunikacji jak rowniez w celu zwiekszenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdw drogi.

6.1.1. Organizacja pionowa
Projektuje sie oznakowanie drogi publicznej wraz z placem towarzyszacym.



ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO ODTWORZENIA NA NOWE:

B-36 2szt.

D-52 1szt.

D-53 1szt.

T-0 2szt. ,Nie dotyczy poj. zaopatrzenia na czas roztadunku towaru”
T-0 1szt. ,Zakaz handlu przy drodze”

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH BETONOWCH StUPKOW ZAPOROWYCH

Betonowy stupek zaporowy okragly 12 szt.

Uwaga!
Zakup 12 sztuk betonowych stupkow okraglych i montaz odbedzie sie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.

6.2. Warunki wymagane do oznakowania :
e znaki drogowe nalezy ustawiC po prawej stronie jezdni na wys. 2.2 mw odlegtosci od krawedzi jezdni

min. 0,5m,

e wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,SzczegGtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. oznakowanie
planowanej inwestycji - rozmiar Srednie, folia Il generacji odblaskowosci,

e oznakowanie poziome i pionowe muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

o PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenie statej organizacji ruchu: 31.12.2021r.
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Plan orientacyjny 1: 25 000
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