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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ,pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z

pOZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.
,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DZ. NR. 932, AM-4 PRZY UL. LEGNICKIEJ W STRZEGOMIU"-

Branza sanitarna

zostal wykonany zgodnie z trescig umowy , obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

BRANZA SANITARNA;

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS ,
Leon Jatkieiwcz 608/01/DUW S e
Zataczniki:

1.Zaéwiadczenie Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:
»Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”

800, 932 - obreb Krzyzowa Goéra nr 1,

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Strzegom,

Rynek 38,
58-150 Strzegom

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacig:

mgr. inz. Leon Jatkiewicz




1.1. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony
odpowiednio jako:

Droga wewnetrzna.
1.2. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploataciji goriczej.
1.3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397.)
planowane przedsigwziecie nie spelnia warunkow, zeby zakwalifikowaé je do przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
e art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2015 poz. 443)
e ustawa o drogach publicznych Dz. U. Z 2015 roku poz. 460

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania inwestycji ogranicza
sie do dziatkki nr 932 - obreb 1 Krzyzowa Gora objetej zakresem opracowania. Obiekt nie bedzie
oddziatywat niekorzystnie na dzialki sasiednie i nie narusza przepisow prawa oraz interesu osob trzecich.

1.5. Informacja i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na $rodowisko, nie zanieczyszcza powietrza, nie
wywotuje hatasu. W obrebie inwestycji nie wystepuja obiekty oraz urzadzenia mogace pogorszy¢ stan
srodowiska. Nie wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych $ciekéw do wod gruntowych i gruntu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:
+ Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
2. Wykaz istniejacych obiektow:
« istniejacy uktad drogowy w terenie
* istniejaca kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa, sie¢ elektryczna, oswietlenie.
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Praca na czynnym obiekcie, biezacy ruch kolowy na terenie
* Elementy uzbrojenia terenu
o Sie¢ eletroenergetyczna
W obszarze inwestycji wystepuja linie kablowe nN oraz SN. Przed przystapieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz 10m od skrajnych przewoddw linii SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody
pracy z wiascicielem sieci. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
przedstawionymi przez wiasciciela sieci.
o Sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci.
> Sie¢ wodociggowa
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzadcy sieci.




4. Podczas realizacji rob6t nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robdt nie zalicza sig do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz

pracownikow nalezy przeprowadzi¢ wedtug obowigzujacych wymogéw BHP.

6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia.

W trakcie robét nalezy stosowac sie do obowiazujacych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy.




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycii: ,Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu”
CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA PRAWNA:

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materialy wyj$ciowe:

a) Materialy przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celdéw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajgce
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. DANE OGOLNE O TERENIE
2.1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany cnmgaoi nawierzchni dz. nr 932, AM-4 p

ul. Legnickiej w Strzegomiu na dziatkach nr 932; 800, Krzyzowa Gora nr 1, powiat $wi S
Przebudowywana nawierzchnia stanowi droge publiczn z 7 placem towarzyszacym. . oe&° %ﬁ, wz%@a
Oﬁow 39 /4%,,%
2.2. Uzbrojenie w it %ﬁ%%%
W obrebie dzialek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie: %Poopoa oS
- kable energetyczne i teletechniczne, W g%

- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacj,

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi droga wewnetrzna, stanowigca zjazd publiczny z
drogi wojewddzkiej oraz przylegly plac bedacy czescig targowiska miejskiego. Droga posiada
nawierzchnie z kostki brukowej granitowej 10cm. Plac posiada nawierzchnig czeSciowo utwardzong
kostka betonowa. Wieksza czgs¢ placu posiada nawierzchnie gruntowa. Odwodnienie odbywa sie za
pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych do wpustow deszczowych kanalizacii deszczowej.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:
- kanalizacja sanitama,
- elektryczne,
- wodne,
- teletechniczne.

3. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni dz. nr
932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu.

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie rozbudowe istniejacej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na
dziatce 932 przy ul. Legnickiej. Kanalizacja wymaga rozbudowy w zwigzku z projektowang przebudowa




nawierzchni placu polegajaca na utwardzeniu nawierzchni placu koskg betonowa, budowa dodatkowych
$ciekow oraz wpustow deszczowych. Rozbudowie podlegaja dwa odcinki kanalizacji na placu pétnocnym
oraz potudniowym.

Na placu poinocnym w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia placu zaprojektowano
dodatkowe 3 studnie rewizyjne oraz 6 wpustéw deszczowych.

Na placu potudniowym 2 studnie rewizyjne oraz 5 wpustéw deszczowych. Studnie S4 i W6 nalezy
wykona¢ nowe w miejscu istniejacych studni. Studnie S6 nalezy nabudowa¢ na istniejacym kanale
deszczowym.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji z rur PVC o $ciankach litych, sztywnosci obwodowej SN8 oraz
$rednicy ¢ 315. Studnie rewizyjne betonowe, systemowe z kregow taczonych na uszczelkg o $rednicy f
1000. Wpusty z kregéw betonowych f 500 z osadnikami o glebokosci 50cm potaczonych z kanatem za
pomoca przykanalikow f 200.

Projekt przebudowy nawierzchni drog stanowi oddzielne opracowanie.

3.2 Zestawienie powierzchni
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji skfada si¢ z dwoch odcinkow:
e Plac pétnocny - 37,09 mb
e Plac potudniowy -9,91 mb
tacznie do wykonania projektuje sie 6 studni rewizyjnych, 11 wpustéw deszczowych oraz 47 mb
kanatu deszczowego ¢ 315.

4. ODWODNIENIE
4.1 Ogolna charakterystyka systemu odwodnienia.

Projektowane odwodnienie placu przy ul. Legnickiej w zakresie objetym niniejszym opracowaniem,
zaklada odwodnienie w systemie zamknietym. Woda splywajaca z powierzchni utwardzonych
odprowadzana bedzie za pomoca spadkéw poprzecznych i podiuznych do zaprojektowanych $ciekdew
oraz wpustéw deszczowych.

4.2 Zasady obliczen ilosci wod deszczowych splywajacych z pasa drogowego
Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odplywajacych z odwadnianych zlewni dokonano z
zaleznosci

Q=¢-y-q-F
gdzie:
Q - natezenie sptywu [dm?/s], .
@ - wspdiczynnik opdznienia odptywu (mniejszy od 1),
Y - wspotczynnik sptywu (mnigjszy od 1),
q - natezenie deszczu na jednostke powierzchni (jednostkowe) [dm?/(ha -
F - powierzchnia zlewni [ha].

w
=

Wody opadowe ujmowane beda z nastepujacych powierzchni:

jezdnia i chodnik (nawierzchnia z kostki brukowej) - y=0,8
dachy sko$ne pokryte blachg lub dachéwka ceramiczng - y=0,9
Natezenie miarodajne deszczu q okreslono ze wzoru:
A
q= N:.:S

A=470 - dla opadu w zlewni < 800mm, drog klasy technicznej D i prawdopodobieristwa
wystapienia deszczu 100%. Dla czasu trwania deszczu 10min otrzymano:

{0




q=470x10-0,667=101l/s/ha

4.3 llosci wod odprowadzanych z pasa drogowego
lloé¢ ujmowanych wod z placu pétnocnego oraz placu poludniowego:

Numer odcinka | Nr F1 F2(dachy| w1 | w2 | Fz1 | Fz2 |Fz1+Fz2|¢| q |Q[ls]| H Qr
zlewni | (nawierzchni (zabudowy [ha] | [ha] | [ha] [V/s/ha] [m3/rok]
# a z kostki ) [ha]
wylotu| brukowej)
fha]

lac péinocny S1 0,077 0,078| 0,8/ 0,9/ 0,061/ 0,070{ 0,131] 1| 101,18 13,25| 585| 766,06

plac potudniowy [S4 0,069 0,095 0.8] 0,9] 0,055 0,085] 0,140[ 1[101,18] 14,19] 585] 820,46

Na tej podstawie dobrano $rednice kanatéw o wymiarach Dn=315x9,2

4.4 Kanalizacja deszczowa

W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwigzania techniczno -
materiatowe. Wpusty potaczone zostang przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktéra
podigczona bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze wewnetrznej.

Wody opadowe ujete przez wpusty uliczne osadnikowe z prefabrykowanych elementéw
betonowych z osadnikiem 0,50m z rusztami zeliwnymi klasy D400, kierowane sg przykanalikami z rur
PVC typ S, SN8 i $rednicy DN200mm.

Kanaly deszczowe zlokalizowane pod konstrukcjg nawierzchni zaprojektowano z rur z PVC o
klasie sztywnosci SN8 i srednicy DN 315. Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne typowe
betonowe DN 1000, tgczone na uszczelke i zwiericzone pokrywa Zeliwna typu cigzkiego kl.D400.
Wszystkie studnie zlokalizowane pod nawierzchnig z uwagi na zaktadane obcigzenia wyposazone
zostang w pierscienie odcigzajace. Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢ zgodne z PN-EN
124:2000. Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych nalezy dostosowa¢ do nawierzchni do
ruchu kolowego. Wszystkie stosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania aprobat technicznych lub
Polskich Norm.
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