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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 720, 678/2
Rypin, gm. m. Rypin
Inwestor: POWIAT RYPINSKI
UL. WARSZAWSKA 38
87-500 RYPIN

1) Okreélenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia:

Na terenie dziatek nr geodezyjny 723/2, 678/2 zaprojektowano:
- BUDOWA LINH OSWIETLENIOWEJ NN PARKINGU PUBLICZNEGO

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki:

Aktualnie dziatka nr 723/2, 678/2 na ktorej planuje sie budowe linii oswietleniowe;j jest
zabudowa przez parking. Na terenie dziatek 723/2, 678/2 wystepuja drzewa aczkolwiek nie

planuje sie wycinki.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Planuje sig budowe linii o$wietleniowej sktadajgcej sie z 5 lamp wolnostojacych LED, 30W,
230V, 3000K.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy

c) uktad komunikacyjny

Nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

Wijazd na teren dziatki odbywa sig zjazdem z drogi kat. miejskiej ul. Nowa

e) parametry techniczne sieci i ur;adzerﬁ uzbrojenia terenu,

Uzbrojenie terenu powigkszy sig o projektowane lini¢ o$wietleniowa dtugoéci 120 mb

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;



Naturalne uksztattowanie dziatek nie zmienia sie. Na dz. nr 723/2, 678/2 wystepujg drzewa,
nie przewiduje sig jednak wycinki drzew w zwigzku z realizacja planowanej inwestycji.

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnig czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

- Nie dotyczy '

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw,
- Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej,
- Nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- Nie dotyczy

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,

Niniejszy projekt zagospodarowania zgodny jest z decyzjg o warunkach zabudowy nr
13/2023 z dnia 9.08.2023r.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Tereny dziatek nr geodezyjny 678/2 nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow oraz zamierzenie budowlane lokalizowane nie jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
Tereny dziatek nr 678/2, 723/2 nie znajduja sig na terenach gérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzigé mogacych pogorszyé stan érodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2014 (Dz. U. Nr 257 poz.
2573).



6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegSlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Zapotrzebowanie w wodg do celéw p. pozarowych z istniejacej sieci gminne;j.

7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;
Brak.

8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Powotujac sig na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé bud.
I ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pézn. zm.) stwierdza
sig, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren
Inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

woj:  kufawsko - pomorskie
pow.: rypinski

gmina: 041201 1 Rypin miasto
obreb: 0007 Rypin

dziatka: 678/2, 832/140
SKALA 1500

Ark. mapy 6.192.32.15.1.2, 4

Uktad wspdtrzednych prostokatnych ptaskich: 2000 strefa 6

Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 18.09.2023r.
w zakresie oznaczonym na mapie

kolorem czarnym.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy linii o$wietleniowej nn parkingu publicznego w miejscowoéci
Rypin ul. Nowa, dz. nr 678/2, 723/2

1. Podstawa opracowania
e Obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny linii oswietleniowej parkingu publicznego obejmuje:
e zabudowa roztgcznika RSA-00,
e budowa linii kablowej,
e montaz stupow oswietleniowych

3. Przeznaczenie terenu
Na terenie parkingu planowana jest budowa linii o$wietleniowe]j wraz z montazem
stupow oswietleniowych h-6m wraz z oprawami o$wietleniowymi w celu poprawy
bezpieczeristwa i widocznosci mieszkancow.

4. Zasilanie w energie elektryczng

Wykona¢ zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego stupa nr 403 zasilanego ze
stacji transformatorowej STA4-1075 RYPIN XXX LECIA. Na istniejgcym stupie nalezy
zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy RSA 00/3 z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00
25A. Z projektowanego roztacznika nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4x35mm?
zasilajacg projektowane stupy odwietleniowe.

5. Instalacja oswietleniowa

Dla zasilania linii o$wietleniowej zaprojektowano kabel YAKXS 4x35 mm2. Kabel
prowadzi¢ na gtgbokosci 70 cm ponizej terenu. Przejscie przez ul. Nowa oraz wijazd na
parking nalezy wykona¢ metoda przecisku pod droga. Zaprojektowano stupy aluminiowe
cylindryczne stozkowe anodowane na kolor anodowania INOX lub podobny bez szwu o
dtugosci 6m. Srednica stupa przy podstawie winna wynosi¢ min. 146mm, podstawa stupa o
wymiarach od 320 na 320mm, rozstaw $rub 250x250mm co zapewnia stabilnoéé catej
konstrukcji stupa. Stupy muszg posiadac raporty wytrzymatosci dla wiasciwej strefy
wiatrowej i kategorii gruntu. Dolna czes$¢ stupa powinna zosta¢ zabezpieczona do wysokogci
0,3m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdéw soli i amoniakéw. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem co powoduje unikanie odpryskéw i peknieé.
Stupy powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE. Stupy powinny by¢ wyposazone w tabliczki
zaciskowe z bezpiecznikami dla kazdej z opraw. Potgczenie pomiedzy tabliczka zaciskowa a
oprawg oswietleniowg wykonad przewodem typu YDY 3x1,5mm?Z.

Fundamenty do stupéw powinny by¢ wykonane z betonu klasy B25/30 wg normy EN
206-1 o wysokosci nie mniejszej niz Im Na projektowanych stupach zamontowaé¢ oprawy
oswietlenia ulicznego.

Projektowane oprawy bedg posiadaty takie same lub lepsze parametry techniczne:
a) muszg posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci
b) muszg posiadac certyfikat ENEC lub réwnowazny i ENEC + lub réwnowazny



c) muszg spetniac wymogi bezpieczeristwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

d) skutecznos¢ swietlna opraw nie moze by¢ gorsza niz 135Im/W

e) musza spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci,

f) stopien szczelnosci opraw nie moze byé mniejszy niz IP66

g) zakres temperatur pracy od - 40° do + 45°

h) gwarancja min. 5 lat

Korpus opraw powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

a) wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci
uzebrowania,

b) korpus malowany proszkowo,

c) Zrodto $wiatta - panel LED ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o min. K09,

Uchwyt montazowy powinien spetniac nastepujgce wymagania:

a) stanowi integralng czesc oprawy,

b) umozliwia montaz zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o érednicy 40-60mm,

c) umotzliwia regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz
5%

d) wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na ten sam kolor co obudowa

Oprawy muszg by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/-5%

b) trwatos¢ strumienia $wiatta L90 - min. 70 000 h.

c) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowac Swiatfo rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia sig ktérejé z diod zmieni sie jedynie strumien $wietlny a nie rozsyt
sSwiatta,

d) optyka wykonana z materiatéw wytrzymatych na promieniowanie UV (PMMA lub PC).

Oprawy maja by¢ wyposazone w ukfad zasilajacy o nastepujacych cechach minimalnych:

a) Uktad zasilajacy ma posiadac trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED - min. 70
000 godzin,

b) Ukfad zasilajacy ma zabezpieczac Zrédto swiatta przed przepigciami o napieciu na
poziomie 10kV, Zabezpieczenie powinno by¢ zabudowane w zasilaczu lub jako dodatkowe
wymienne urzgdzenie,

6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrong przed dotykiem posrednim realizowa¢ przez samoczynne szybkie odtaczanie
napigcia w uktadzie TN-C (zerowanie). Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona przez zastosowanie odpowiedniej wktadki topikowej zabezpieczajgcej obwad
oraz przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy w stupach.

7. Instalacja uziemiajgca

Nalezy wykonac uziemienie stupéw linii oswietleniowe]j bednarka FeZn 25x4.



8. Uwagi koncowe
Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejace sieci:
- energetyczng
- cieptownicza

- kanalizacji deszczowej i sanitarnej

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robét przewidzianych projektem budowlanym winni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych do 1 kv
i powyzej 1 kV (winni posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP). Sprzet
ochrony osobistej pracownikéw winien posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Brygada monterska winna ponadto by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz
wykaz telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej Dyspozycji
Ruchu Rejonu Energetycznego, Urzedu Miasta i Nadzoru Budowlanego.

Przed kazdorazowym przystapieniem do prac brygadzista winien przeprowadzi¢ krétki
instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i zwigzanych z nimi warunkami
bezpieczerstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi kierownika budowy.

Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 z 1999 r.;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;

—rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.;

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej zdolnosci psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..
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PROFIL LINII DSWIETLENIOWEJ
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt linii
o$wietleniowej parkingu publicznego w miejscowoéci Rypin ul. Nowa na dziatkach nr 723/2,

678/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi prawami i zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji.
Przy realizacji budynku przewiduje sie nastepujgcy zakres kolejnosci robot:
- roboty ziemne

- roboty elektryczne

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka niezabudowana.

3. Na dziafce nie ma elementéw i obiektow, ktére by mogly stworzyé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlano-
montazowych.

- przy robotach ziemnych,

W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodéw
instalacji, nalezy bezzwtocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac tasma.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu.

Instruktaz ,BiOZ” nalezy prowadzi¢ okresowo i przed przystgpieniem do ztozonych
niebezpiecznych robot zwfaszcza z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
elektronarzedzi.

6.Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.

- zabezpieczenie materiatéw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych
celow pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatéw szczegélnie niebezpiecznych przed
ogoélnym dostepem,

- tablice informacyjne na budowie,

- zabezpieczenie wszelkich prowizorycznych potaczer, typu kable energetyczne,

LEcT YR {7 5 7 %

telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe, itp. ul. MMawska 3p/11. 37-500 Rypin
_upovieznieny didiciowania. nadzory
i wykony vania plafgmtovy w specjalnosci
nstaiacwno-;nz,-n.er; ins] instaiac)i iletryeznych
Mrpr, UA-V-8295-7100,90 Wk
‘2l B8 478 /570



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-278-432-ZRY *

Pan WITOLD MELER o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1572/01

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 11:49:05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne]j wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ojwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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WYKONAWSTWO ENERGETYCZNE

Oswietlente
EOIT/WT/DRUB/8/2023 Brodnica, dnia 14.07.2023 .
PROJEKTOWANIE |
tukasz Meler
ul. Nadrzeczna 1
87-500 Rypin
WARUNKI NA BUDOWE

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWE.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie parkingu przy ul. Nowej w Rypinie

— kablowa linia o$wietleniowa z stupami stalowymi, oprawami o$wietleniowymi LED

Adres: Rypin ul. Nowa parking

2. Miejsce przytaczenia:

Stacja transformatorowa STA4-1075 RYPIN XXX LECIA, szafka oswietleniowa

Rypin XXX lecia stup nr 402

3. Urzadzenia nn:

- od istniejacego stupa nr 402 wybudowat odcinek kablowej linii oéwietleniowej o diugosci
i przekroju wedtug obliczefi, zabudowag stupy stalowe wraz z oprawami oéwietleniowymi LED

o mocy wedlug obliczen.

- na istniejacym stupie nr 402 zabudowact roztacznik bezpiecznikowy RSA 00/3 i potaczyé do

przewodu o$wietleniowego

- kabel o$wietleniowy wprowadzic na istniejacy stup nr 402 i wpiaé do rozlacznika

bezpiecznikowego RSA 0O/3.

4. Napiecie na stupie 402 na przewodzie oéwietleniowym jest w porze $wiecenia opraw

oswietleniowych i ewentualnie podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych.

5. Prace wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

6. OpracowaC projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dzialem Realizacji Uslug w Brodnicy

ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320

7. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu

przez Dziat Realizaciji Ustug w Brodnicy.

8. Wybudowane urzadzenia o$wietleniowe ze wzgledu na bezpieczefistwo prowadzenia prac
eksploatacyjnych nalezy przekaza¢ do eksploatacji przez Energa-Oéwietlenie Sp. z 0.0

Zawierajac stosowne porozumienie.

9. Wybudowane urzgdzenia bedg zuzywaly dodatkowg energig elekiryczng razem z istniejacym

o$wietleniem drogowym za ktéra ptatnikiem jest Gmina Miasta Rypin.

T+4858 76077 20 Evcica Ciwistlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sgd Peponowy Cdarisk-Foinoc
F+4858 76077 22 ul. Artura Grottgera 7 VU Wydsiad Cospedarcsy KRS
§1-809 Sopot KRS 0000109164
Rezen 191251550 kancelaria.os. ietlenie < 2nurga i frkonta: 321240 122¢€ 1111 0010 1371 €703

NIF 565-12-52-U55 enelga-oswietienie.pl Repial zekledswy/wolacony 383021 50000
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Oswietlenie

10. Inne ustalenia;
11. Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 2-lat od daty ich okre$lenia.

Z powazaniem

Kontakt: J caerr Ty oty Fo, i Ustug
Mirostaw Kotpacki

/ 'FT;:\J\ ",
tel, 665 772 320 ! Lo

ki



Znak sprawy:  GIK.6630.32.2024.2 zdnia  2024-04-17
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie
zakoniczonej w dniu  2024-04-17

Whnioskodawca: Projektowanie | Wykonawstwo Energetyczne Projektant: Projektowanie | Wykonawstwo Energetyczne

tukasz Meler tukasz Meler

Sposdb przeprowadzenia narady: za posrednictwem $rodkéw komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady: sie¢ elektroenergetyczna

Lokalizacja: Rypin miasto
Przewodniczgcy narady: mgr inz. Karol Balinski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

B Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Gmina Wapielsk
2| Gmina Rogowo
3| Gmina Skrwilno
4| Gmina Mlasta Rypin
5| Gmina Rypin
6| ENERGA- Operator SA Oddzial w Wiestaw Tuchalski
Toruniu Rejon Dystrybucji w
Rypinie 1. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej trasy
kablowej linii energetycznej oswietleniowej.
z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi SN 15kV —
wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E- 004. 2024-04-11 07:38:23
2, Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono




Strona:

2

orientacyjnie. Celem dokiadnego ustalenia trasy kabli
nalezy wykonac reczne przekopy prébne.

3. Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych
kabli elektroenergetycznych wykonywac recznie
topata.

4, Wszystkie uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych z racji prowadzenia robot
nalezy usungc kosztem i staraniem wykonawcy lub
inwestora.

7| Przedsiebiorstwo Komunalne

"KOMES" Sp. z 0.0.

Jakub Drozdowski

Uzgodniono

1. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia
z istniejgeym uzbrojeniem wod-kan wykona¢ pod
nadzorem przedstawiciela P.K. KOMES.

2. Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wod-kan wykonac recznie (fopata) w celu
doktadnego namierzenia istniejgcego uzbrojenia
(giebokosci).

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wod-
kan z racji prowadzenia robdt nalezy usuna¢ kosztem i
staraniem wykonawcy |ub inwestora.

4. Zachowac normatywne odleglosci od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia wod-kan

2024-04-12 12:38:31

Zarzad Drog Powiatowych w
Rypinie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat zaklad Gazowniczy
w Bydgoszczy

brak uwag Karol Latanowicz

2024-04-12 11:28:27

10

ENERGA - Operator S.A. Oddzial
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Brodnicy

11

PERN S.A.

brak uwag Pawet Purc

2024-04-17 08:03:56

12

Gmina Brzuze




Strona: 3

13

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0.

14

Orange Polska S A

Signed by /
Podpisano przez:

Karol Balinski
Date / Data:

2024-04-17
13:00
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