ZALACZNIK NR 2

Niezbedne wyposazenie internatu w ramach zadania ,,Rozbudowa stotéwki wraz
z przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2 im. Unii
Europejskiej w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na internat”

(wyposazenie stanowigce zakres Wykonawcy)

podwieszana

(bezkotnierzowe
miski ustepowe na
stelazu
podtynkowym)

Montaz: wiszgca

System sptukiwania: bezrantowy
Kolor: biaty potysk

Materiat: ceramika sanitarna
Rodzaj deski: wolnoopadajgca
Kolor: biaty potysk

Materiat. duroplast

L.p. | Nazwa Opis Szt. / zestaw /
wymiary
1 Rolety okienne Typ rolety: zaciemniajgca w kasecie 12 szt. okien
Tkanina: 100% poliester
Montaz bezinwazyjny (wymiary okna
Z funkcjg zapobiegajgcg samoistnemu 240 x 150mm,
rozwijaniu sie materiatu okno
Zaciemnienie min. 50% trzyskrzydiowe)
2 Rolety okienne Typ rolety: zaciemniajgca w kasecie 7 szt. okien
Tkanina: 100% poliester
Montaz bezinwazyjny (wymiary okna
Z funkcjg zapobiegajgcg samoistnemu 180 x 150mm,
rozwijaniu sie materiatu okno
Zaciemnienie min. 50% dwuskrzydtowe)
3 Grzejnik ptytowy Kolor biaty 18
Materiat stal z powtokg lakierniczg
Moc grzewcza dopasowana do powierzchni
pomieszczenia min. 2000W
Temperatura pracy: max 110 °C
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
Maksymalne cisnienie prébne: 13 bar
4 Oswietlenie sufitowe | Plafon LED o wym. min. 40x40 cm, 4000K, | 40
lampa sufitowa, materiat obudowy stal,
Stopien ochrony min. IP20, Napiecie 220-
240V,50/60Hz
5 Umywalka - wymiary min. umywalki 40 x 30 cm 18
podwieszana - umywalka ceramiczna potysk, kolor biaty
- sposo6b montazu: do $ciany
- przelew: tak
- pofozenie otworu na baterie: 1 otwdr na
Srodku
- potozenie niecki: na srodku
6 Bateria umywalkowa | - w komplecie: zestaw montazowy 18
- bateria z mosigdzu w kolorze chrom z
gtowicg ceramiczng, sposob montazu
sztorcowy, typ mieszaczowy z perlatorem
ograniczajgcym zuzycie wody
7 Miska ustepowa Rozmiar min.: 48x36x35,5 cm 18




Wersja slim z tatwym wypinaniem, zawiasy
metalowe

Brodzik prysznicowy

Brodzik prysznicowy niski 90x90x5 cm, kolor
biaty, typ kwadratowy, materiat akryl
sanitarny, wzmacniany spod, syfon
czyszczony od goéry, srednica odptywu
90mm, wykonhczenie korka chrom,
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Stuchawka
prysznicowa scienna

Materiat mosigdz, ABS, sposob montazu —
Scienna, kolor chrom, gtowica ceramiczna

10

10

Dragzek prysznicowy

- drgzek prysznicowy do zwieszenia zastony
prysznicowej metalowy, odporny na wilgo¢
(rodzaj drgzka uzgodniony na etapie
projektu)
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Zastona prysznicowa

- materiat: min. 70% poliester

- nie przepuszczajg wody

- otfowiana nitka obcigzajgca obreb dolny
- dodatkowo wzmocniony obreb gorny

- oczka montazowe odporne na wilgo¢

- kétka/haczyki do zaston w zestawie
—wymiar zastony: 180x 200 cm
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Uchwyt na mydto

- mydelniczka prostokgtna — koszyczek ze
stali nierdzewnej - drutu ocynkowanego
pokrytego chromem w potysku

- montaz za pomocg kotkdw rozporowych

- wymiary: gtebokos¢ min. 9 cm, szerokos¢
min. 12 cm, wysokos¢ min. 3 cm
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Uchwyt na papier
toaletowy

- uchwyt ze stali nierdzewnej chromowanej
w potysku

- mocowanie do $ciany za pomocg kotkéw
rozporowych

- wymiary: srednica min. 4 cm, gtebokos$c¢
min. 7 cm
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Szczotka toaletowa z
uchwytem
podwieszanym

- szczotka do WC (tuba z uchwytem
podwieszanym) ze stali nierdzewnej w
potysku

- rgczka szczotki wyposazona w przykrywke
tuby

- na dnie tuby plastikowa miseczka, ktorg
mozna wyjmowac

- wymiary: wysokosé 35+40 cm, Srednica
10+12 cm
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Uchwyt na reczniki ze
stali nierdzewnej

- wieszak podwojny ze stali nierdzewnej
chromowanej w potysku

- mocowanie do Sciany za pomocg kotow
rozporowych

- wymiary: dlugo$¢ , min. 60 cm, gtebokosé
min. 5 cm
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Pdétka pod lustro
tazienkowe

- potka prostokatna z ptyty MDF lakierowana
- wymiary: dlugos¢ min. 60 cm, szerokos¢
min. 10 cm, min. grubos¢ 2 cm

- sposOb montazu: Sruby + standardowe
kotki

10
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Lustro

- wymiary min. 0,4 mx 1,0m
- prostokgtna rama z ptyty MDF lakierowanej
- spos6b montazu: haczyki
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Umywalka dla
niepetnosprawnych

- umywalka przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych

- wymiary min. umywalki 50 x 60 cm

- umywalka ceramiczna potysk, kolor biaty

- sposOb montazu: do sciany

- przelew: tak

- potozenie otworu na baterie: 1 otwor na
Srodku

- potozenie niecki: na srodku

- w komplecie: zestaw montazowy
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Uchwyt dla
niepetnosprawnych

- uchwyty fazienkowe dla oso6b
niepetnosprawnych (wsporniki) — porecz
Scienna tukowa 60 cm, uchylna w gére o
Srednicy rury @ 32mm

Materiat: stal weglowa,

Wykonczenie: farba epoksydowa biata,
Maksymalne obcigzenie 120 kg
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Siedzisko
prysznicowe
sktadane

Siedzisko prysznicowe uchylne
Materiat stal weglowa

\Wykonczenie farba epoksydowa biata
Wymiary po roztozeniu:

Wysokos$¢ 150 mm

Szerokos¢ min. 430 mm

Gtebokos¢ min. 400 mm

Srednica rury @25 mm

Maksymalne obcigzenie 120 kg
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Grzejnik ,drabinka”

Grzejnik tazienkowy

Wysokos$¢: min. 800 mm

Szerokos¢: min. 500 mm

Gtebokosé¢: min. 54 mm

Rozstaw podtgczenia: 45 cm

Kolor: Biaty

Materiat: Stal z powtokg lakierniczg
Reakcja na ogien: A1

Temperatura pracy: max 95°C
Maksymalne cisnienie robocze: 0,6 Mpa

10
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Oswietlenie sufitowe
tazienkowe

Plafon LED o wym. min. 28x28 cm, min.
3000K, lampa sufitowa, lumen tgcznie 1100,
Materiat obudowy stal, Stopien ochrony min.
IP20, Napiecie 220-240V,50/60Hz

14
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Kuchnia 3,0 m

Szafki stojagce wykonane z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o] klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem ABS 2 mm. Korpus, fronty, potki
oraz wieniec gorny i dolny wykonane z ptyty
grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci
3 mm. Plecy muszg by¢é wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie
plecow naktadanych. Szafka musi posiadaé
minimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi,




zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni. Jedno skrzydto drzwi powinno
posiada¢ listwe przymykowa. Szafki muszg
posiadaé 2 poétki wyposazone w system
zapobiegajgcy ich  wypadnieciu lub
wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5
pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawedzie
potek oklejone obrzezem. Cokdt wysokosSci
10 cm. Wieniec dolny chowany za drzwiami
szafek. Szafki muszg posiadaé stopki
poziomujgce, z mozliwoscig regulacji od
wnetrza szafek. Do drzwi montowany uchwyt
0 rozstawie 128 mm.

Szafki kuchenne wiszgce wykonane z ptyty
wiorowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod
kolor piyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem ABS 2 mm. Korpus, fronty, pétki
oraz wieniec gorny i dolny wykonane z ptyty
grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci
3 mm. Plecy muszg by¢ wsuwane w
nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza sie
plecow naktadanych. Szafka musi posiadac
minimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi,
zawiasy posiadajgce kat rozwarcia do 110
stopni. Jedno skrzydto drzwi powinno
posiada¢ listwe przymykowa. Szafki muszg
posiada¢ 2 potki wyposazone w system
zapobiegajgcy ich  wypadnieciu, lub
wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5
pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawedzie
potek oklejone obrzezem. Do drzwi
montowany uchwyt o rozstawie 128 mm.
Szafki z mozliwoscia  niewidocznego
mocowania do $cian.

Blat kuchenny z ptyty wiérowej laminowanej
o diugosci ok. 230 cm, szerokosci 60 cm oraz
grubosci 38 mm. Blat zaokraglony od strony
zewnetrznej. Obrzeze melaminowe
zabezpieczajgce tylny bok przed
uszkodzeniem i wilgocia.

Blat musi spetnia¢ nastepujgce normy:

- odporno$¢ na zarysowania S$cieranie i
wgniecenia zgodnie z normg PN-EN 438
dopuszczajgce prace domowe, jednakze bez
ciecia szlifowania oraz uderzania tepymi i
ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E — 1,

- odporno$¢ na: Scieranie powierzchni,
uderzenia, zarysowania, podwyzszong
temperature, dziatanie wrzacej wody, gorace
dno naczynia (180°C), gorgcg wilgoc
(100°C), zaplamienie, dziatanie swiatta, brak
przebarwien pod wpltywem nastonecznienia,
odpornos¢ na dziatanie pary wodnej




Przed realizacjg konieczna jest wizja lokalna
celem dokonania inwentaryzacji oraz
uzgodnieh kolorystyki jak réwniez
podzniejszego ustawienia mebli.
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Zlewozmywak do
kuchni

Zlewozmywak dwukomorowy:

stal AISI 304 (18/ 10) o grubosci 0,6,
spawane narozniki, mata
bitumiczna wyciszajgca

gtebokie komory min. 15 cm

komory o prostych $cianach
przettoczenie pod baterie
wykonczenie: gtadkie

system montazu na 4 wkrety
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Bateria do kuchni

bateria stojgca ze stali chromowanej z
wyciggang wylewka, gtowica ceramiczna
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Okap

Wymiary: min. 60 x 55 cm
Moc: min 110W

Tryb pracy: wycigg kominowy
Poziom hatasu: <67dB

Moc silnika: min. 160W
Klasa energetyczna: min C
Wydajno$¢ min. 400m3/h

27

Kuchenka indukcyjna

Wymiary: min. 52 x 59 cm,

ptyta grzewcza ceramiczna,

4 pola grzewcze,

Moc: ok 7300 W

Wyswietlacz cyfrowy

Wskaznik ciepta resztkowego

Sterowanie ptyty grzewczej: Sensoryczne
Funkcja ,Booster”

taczone pola grzewcze
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Umywalka z szafkg i
baterig

Szafka:

szerokos¢: min. 460 mm

wysokos¢: min. 780 mm

gtebokosé: min. 300 mm

dwoje drzwiczek (jedna potka wewnatrz)
materiat korpusu: ptyta wiérowa,
dwustronnie laminowana

materiat frontéw: ptyta MDF, dwustronnie
laminowana, lakierowana na wysoki potysk
montaz: stojgcy

ndzki z plastikowymi slizgaczami - wysokosc¢
50mm

chromowane uchwyty

Umywalka (kompatybilna z szafkg):
szerokos¢: min. 500 mm

gtebokosé: kompatybilna z szafkg, nie
wychodzgca poza wymiar gtebokosci szafki
wysokos¢: min 150 mm

symetrycznie umieszczony otwér na baterie
z przelewem




Bateria umywalkowa stojgca, sztorcowa,
materiat mosigdz chrom
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Scienny dozownik
mydtfa

Materiat: tworzywo sztuczne ABS
Kolor: biaty

Pojemnos$¢: min. 1000 ml
Przeznaczenie: mydto w ptynie
Sposob uruchamiania: manualny
Zamykany na kluczyk

Montaz: nascienny/przykrecany
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Scienny dozownik

ptynu
dezynfekujgcego

materiat: aluminium anodyzowane
pojemnosé: min. 1000 ml

przeznaczenie: ptyny do dezynfekcji, mydio,
zel

plastikowa pompka dozujgca

sposéb uruchamiania: tokciowy

zamykany na kluczyk

metalowy tokie¢

montaz: nascienny/przykrecany




