ZALACZNIK NR 3

Niezbedne wyposazenie stotdowki i kuchni w ramach zadania ,,Rozbudowa
stotéwki wraz z przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2
im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na internat”

(wyposazenie stanowiace zakres \Wykonawcy)

L.p.

Nazwa

Opis

llos¢

1

Zlewozmywak 1-
komorowy

Zlewozmywak z stali nierdzewnej, komora z
lewej strony z prawej ociekacz, syfon,
uszczelka, zaczepy, bateria, otwér pod baterie,
wymiary minimalne 40x75cm

Zabudowa
kuchenna diugosé
2,4m

Zestaw wykonany z ptyty laminowane biatej,
szafka wiszgca nad zlewozmywakiem, posiada
otwory umozliwiajgce zamontowanie ociekarki
standardowej o szerokosci min. 80 cm.
Wysokoé¢ dolnych szafek regulowana za
pomocg nézek, aby dostosowac wysokos¢
blatu roboczego do uzytkownikow. Nézki
osfoniete listwg. W zestawie umieszony
zlewozmywak, mikrofala, lodéwka.

Okap

Wymiary: min. 60 x 55 cm

Moc: min 110W

Tryb pracy: wycigg kominowy

Poziom hatasu: <67dB

Moc silnika: min. 160W

Klasa energetyczna: min C
Wydajno$¢ min. 400m?/h

Kuchenka
indukcyjna

Wymiary: min. 52 x 59 cm,
ptyta grzewcza ceramiczna,
4 pola grzewcze,
Moc: ok 7300 W
Wyswietlacz cyfrowy
Wskaznik ciepta resztkowego
Sterowanie ptyty grzewczej: Sensoryczne
Funkcja ,Booster”
taczone pola grzewcze

Lustro tazienkowe

Wymiary minimalne 50x80 cm, fazowane,
grubos$¢ szkta min. 3 mm.

Szafka z
umywalka, baterig
i syfonem

Wykonana z ceramiki, wymiary min. 30x50 cm,
podwieszana, prostokatna, otwdr na baterie na
srodku, bateria, syfon w zestawie, kolor biaty

Miska ustepowa +
stelaz podtynkowy

Miska wiszgca, kolor biaty, bezkotnierzowa,
wykonana z ceramiki, deska w komplecie z
duroplastu, wolnoopadajgca.

Stelaz podtynkowy + przycisk

Uchwyt na mydto

- mydelniczka prostokgtna — koszyczek ze stali
nierdzewnej - drutu ocynkowanego pokrytego
chromem w potysku

- montaz za pomocg kotkdw rozporowych

- wymiary: gtebokosé min. 9 cm, szerokos¢
min. 12 cm, wysokos$¢ min. 3 cm




9 Szczotka - szczotka do WC (tuba z uchwytem 2
toaletowa z podwieszanym) ze stali nierdzewnej w potysku
uchwytem - rgczka szczotki wyposazona w przykrywke
podwieszanym tuby
- na dnie tuby plastikowa miseczka, ktérg
mozna wyjmowac
- wymiary: wysokos¢ 35+40 cm, srednica
10+12 cm
10 Uchwyt na papier | - uchwyt ze stali nierdzewnej chromowanej w 2
toaletowy potysku
- mocowanie do sciany za pomocg kotkow
rozporowych
- wymiary: Srednica min. 4 cm, gtebokos$¢ min.
7cm
11 | Uchwyt na reczniki | - wieszak podwojny ze stali nierdzewnej 4
ze stali chromowanej w potysku
nierdzewnej - mocowanie do $ciany za pomocg kotéw
rozporowych
- wymiary: dtugos¢ , min. 60 cm, gtebokosé
min. 5cm
12 Brodzik Brodzik prysznicowy niski 90x90x5 cm, kolor 2
prysznicowy biaty, typ kwadratowy, materiat akryl sanitarny,
wzmacniany spod, syfon czyszczony od gory,
Srednica odptywu 90mm, wykonczenie korka
chrom
13 Stuchawka Materiat mosigdz, ABS, sposéb montazu — 2
przysznicowa Scienna, kolor chrom, gtowica ceramiczna
Scienna
14 Dragzek - drgzek prysznicowy do zwieszenia zastony 2
prysznicowy prysznicowej metalowy, odporny na wilgo¢
(rodzaj drgzka uzgodniony na etapie projektu)
15 Zastona - materiat: min. 70% poliester 2
prysznicowa - nie przepuszczajg wody
- ofowiana nitka obcigzajgca obreb dolny
- dodatkowo wzmocniony obreb gérny
- oczka montazowe odporne na wilgoé
- kotka/haczyki do zaston w zestawie
—wymiar zastony: 180x 200 cm
16 Lampy Opraw hermetyczna LED, 60W, dtugo$¢ min. 30
oswietleniowe do | 120 cm, barwa $wiatta neutralna, temperatura
pomieszczen barwowa 4000K, napiecie 230V, kolor obudowy
kuchennych biaty, klasa szczelnos¢ IP 65, ilos¢ cykli wt/wy
>10000
17 | Lampy do stotéwki | Lampa sufitowa, okragta, srednica min. 40 cm, 25
i pomieszczen zarowki LED min. 30 W tgcznie, mozliwosé
biurowych Sciemniania, napiecie 230V, IP 45, kolor czarne
drewno, materiat Zelazo, akryl, barwa Swiatta
ciepta biel 3000 K
18 Suszarka linkowa | Suszarka linkowa min. 4 linkowa, na Sciane 4
19 Projektor Projektor laserowy z zywotnoscig zrodfa Swiatta 1
multimedialny min. 35000 godzin, jasno$¢ obrazu min. 12000
Im, kontrast min. 2000:1, rozdzielczos¢ 4K
20 Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny o wymiarach min. 300x225 1

cm




Typ ekranu: elektryczny,
montaz na Scianie/suficie

21

Nagto$nienie

Nagtosnienie do sali o pow. Ok. 250 m2

- Gtosniki — zestaw odpowiednich gtosnikow
dostosowanych do akustyki sali, zapewniajgcy
réwnomierne pokrycie catej powierzchni, z
zachowaniem wysokiej jakosci dzwieku.

- Wzmacniacz — urzgdzenie wzmacniajgce
sygnat audio, umozliwiajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu gto$nosci i
klarownosci dzwieku.

- Mikrofony — bezprzewodowe mikrofony min. 2
reczne, dostosowane do wymogow danej
przestrzeni.

- Mikser — urzgdzenie do zarzadzania i
kontrolowania zrédet dzwieku oraz poziomu
gtosnosci w sali.

- Okablowanie oraz dodatkowe akcesoria
niezbedne do prawidtowej instalacji i
potaczenia wszystkich elementéw systemu.

- System transmisji bezprzewodowej — w
przypadku potrzeby, elementy umozliwiajgce
bezprzewodowe przesytanie sygnatu
dzwiekowego.

Wymagania techniczne systemu
nagtosnieniowego:

- Wysoka jakos¢ dzwieku, szczegolnie w
zakresie czestotliwosci mowy (250 Hz - 4 kHz).
- Rbwnomierne pokrycie akustyczne sali o
powierzchni 250 m? (w tym odpowiednia liczba
gtosnikow i ich rozmieszczenie).

- Latwosc¢ obstugi systemu przez uzytkownikéw
koncowych (w tym mozliwos$¢ regulaciji
gtosnosci i tonaciji).

- Mozliwosc¢ podtgczenia dodatkowych
urzadzen audio, takich jak laptop, mikrofon do
transmisji audio-video, itp.

- Mozliwos¢ regulacji dzwigku w zaleznosci od
specyfiki wydarzenia (np. rézne poziomy
gtosnoéci, zréznicowanie tondéw).

Wymagania instalacyjne:

- Instalacja systemu w sali konsumenckiej
(stotéwki) — w tym montaz gto$nikéw sufitowych
lub $ciennych, montaz mikrofonow i
pozostatych elementéw sprzetu.

- Okablowanie — zgodne z normami
bezpieczenhstwa i estetyki, z zachowaniem
porzadku w okablowaniu.

- Konfiguracja systemu — dostosowanie
ustawien systemu nagtosnieniowego do




specyfiki sali (akustyka, rozmieszczenie
elementow, itp.).
Szkolenie i instrukcje obstugi:

- Przeprowadzenie szkolenia dla personelu
odpowiedzialnego za obstuge systemu
nagtosnieniowego.

- Dostarczenie instrukcji obstugi oraz gwarangc;ji
na wykonane ustugi.

22

Lustro scienne do
stotowki

Lustro o wym. Min. 200 x 100 cm
- prostokgtna rama z drewna
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Rolety
zaciemniajgce

Gtadka

Roleta bezinwazyjna w kasecie z szynami
maskujgcymi

Wyposazona w system umozliwiajgcy
zatrzymanie jej rozwijania

Wymiary min. 100 cm x 200 cm

15
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Okapy centralny

dtugos$é min 4 m,
szeroki 1,5m
ze stali nierdzewnej

25

Okap przyscienny

dtugosé 2 m

szerokosé 1,5 m

dopasowany do wielkosci urzadzen grzejnych i
ich ustawienia,

wykonany z stali nierdzewne;.

26

Wentylator
wyciggowy, kanaty
wentylacyjne

silnik jednofazowy klatkowy z tozyskiem
kulkowym, wirnik promieniowy, korpus
lakierowany proszkowo, wydajnos¢ minimalna
800 m?h, srednica wentylatora spasowana z
kanatami i Srednicg okapu

Kanaty wentylacyjne z stali nierdzewnej o
Srednicy jak w okapie i wentylatorze

27

Komora
chtodnicza z
agregatem

Budowa z tworzywa sztucznego i stali
nierdzewnej,

zakres temperatur minimalna 3 a maksymalna
19 C, drzwi uchylne,

grubos$¢ sciany min 80 mm,

powierzchnia 20 m?, regaty,

Agregat -czynnik chtodniczy:R404A/ R507/
R452A,

zakres pracy st. C-20 do +10, wydajnos¢
nominalna [W] przy odparowaniu -10C: 1701
Zasilanie: 230v 50 Hz

Pojemnos¢ zbiornika [L]: minimum 2,3
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Stot z basenem 1
komorowy

Minimalna wysoko$¢ komory 400 mm, dtugos¢
110 cm, szerokos¢ 60 cm, stot spawany, otwor
pod baterie na $rodku komory o srednicy 33
mm, liczba komor 1, wykonany z stali
nierdzewnej
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Stot z basenem 2
komorowy

Minimalna wysoko$¢ komory 400 mm, dlugos¢
150 cm, szerokos¢ 60 cm, stot spawany, otwor
pod baterie na $rodku komory o srednicy 33




mm, liczba komor 2, wykonany z stali
nierdzewnej

30 | Bateriaz Wykonana z stali nierdzewnej, jedno otworowa,
wycigganym z wylewka obrotowg, wysokos¢ minimalna
prysznicem 40cm

31 | Stacja uzdatniania | Agregat do uzdatniania wody do pracy ciagtej o

wody

wydajnosci min 114 m3/dobe, filtry i rury do
podigczenia, podtgczenie, przeszkolenie
personelu




