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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 2454 z pdin. zm.).

Nazwa zamdwienia:

"Rozbudowa stotéwki wraz z przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole
Szkot nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na
internat”

Adres obiektu:

ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin
dziatka nr ewid. 1509/7, obreb Nr 0001 Rypin

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresow robot budowlanych:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000- 7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach




45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Raoboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

33196000-0 Pomocne medyczne

33690000-3 Rézne produkty lecznicze

39100000-3 Meble

39220000-0 Sprzet kuchenny, artykuty gospodarstwa domowego i artykuty domowe oraz artykuty
cateringowe

39510000-0 Wyroby wtdkiennicze w rodzaju uzywanych w gospodarstwie domowym

39700000-9 Sprzet gospodarstwa domowego
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Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg ,Rozbudowa stotéwki
wraz z przebudowg budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2 im. Unii Europejskiej
w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na internat”,

b) Wpykonanie robét budowlanych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym zgodnie z projektem budowlanym,

c) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

Niniejsze opracowanie stanowic bedzie podstawe do zlecenia przez Zamawiajgcego zamdwienia
publicznego w trybie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. r. Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320),0bejmujgcego zadanie pn. Rozbudowa stotdwki wraz z przebudowg
budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmiang sposobu
uzytkowania na internat przewidzianego do realizacji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres robét planowanego zadania:

a) Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkolnego, pod internat dla 20 ucznidow
w pokojach 2-osobowych w tym pokoju dla uczniéw niepetnosprawnych, wyposazonych
w tazienki oraz wyodrebnienie pokoju dla wychowawcy, biura dla kierownika,
ogolnodostepnego aneksu kuchennego, pokoju pierwszej pomocy oraz pomieszczenia
gospodarczego.

b) Rozbudowa budynku stotdwki w narozniku pomiedzy istniejgcg stotéwka (segment B),
tacznikiem (segment C) i segmentem A. Planowana rozbudowa przyjeta jako 1-kondygnacyjna,
parterowa, konstrukcji zelbetowej z stropodachem. Program funkcjonalny przewiduje
wykonanie duzego pomieszczenia stotowki,

c) Adaptacja oraz przebudowa obecnej kuchni (w tym rozbidrka istniejgcego komina) i jadalni w
catosci na kuchnie ok. 200 m? powierzchni uzytkowej,

d) Remont i dostosowanie do aktualnych przepiséw sanitariatéw na parterze w budynku A i C,

e) Dostawa i montaz wyposazenia kuchni, stotéwki, pokoi dla uczniéw wraz z tazienkami, pokoju
wychowawcy, biura kierownika, aneksu kuchennego oraz pokoju pierwszej pomocy,

f) Roboty zwigzanie z przebudowg istniejgcych budynkéw w celu potaczenia z planowang
rozbudowa stotowki,

g) Przebudowa istniejacych sieci kolidujgcych z planowang rozbudowg,

h) Rozbidrka ,bunkra” sktadu wegla

i) Rozbidrke istniejgcych garazy

i) Wykonanie odrebnego opomiarowania dla internatu oraz odrebnego dla kuchni ze stotéwka
w zakresie instalacji: elektrycznej, wodociggowej i centralnego ogrzewania.

Zakres zlecenia obejmuje nastepujace etapy:
ETAP I
1. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentdéw, uzgodnien,
pozwolen i decyzji (w tym mapa do celéw projektowych) pomiaréw i badan koniecznych
do prawidtowej realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

2) wykonanie koncepcji architektoniczno — budowlanej zawierajgcej w szczegdlnosci:

zagospodarowania terenu (w tym lokalizacje dobudowy stotéwki, miejsca postojowe, dojscia
i dojazdy), rzuty poszczegdlnych kondygnacji, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
i techniczno —instalacyjne oraz wizualizacje budynku dla zadania pod nazwg ,,Rozbudowa stotéwki




wraz z przebudowg budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2 im. Unii Europejskiej
w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na internat”,
3) wykonanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno

— budowlany oraz projekt techniczny), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIOR) dla dokumentacji projektowej w kazdej branzy, przedmiaréw robdt
dla kazdej branzy, kosztorysdw inwestorskich dla kazdej branzy, dla zadania pod nazwa
,Rozbudowa stotowki wraz z przebudowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkét nr 2
im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmiang sposobu uzytkowania na internat”

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

2. Opracowania, o ktérych mowa w punkcie 1 nalezy sporzadzi¢ w nastepujacych formach i ilosciach:

1)

2)

3)
4)

5)

projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno — budowlany
oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy we wszystkich branzach w 5 egzemplarzach
w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,pdf i dwg”),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zakresu dokumentacji
projektowej w kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: pdf);

przedmiary robdt dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w fonie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na nosniku CDIDVD (format: ,,pdf)

kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku
oraz w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,pdf');

plan dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w 2 egzemplarzach w fonie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,,pdf);

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa
uzgodnien, pozwolen i decyzji, koniecznych do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych.

ETAPII

1)
2)
3)
4)

5)

wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektéw;
sprawowanie nadzoru autorskiego;

wykonanie dokumentacji powykonawczej budynku w 2 egzemplarzach w formie wydruku
i przekazanie jej Zamawiajgcemu;

sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku w 2 egzemplarzach w formie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na no$niku CD/DVD (format: ,pdf”);

uzyskanie niezbednych odbiordw i pozwoled po zakoriczeniu robdt budowlanych,
w tym sprawozdanie z badania wody (mikrobiologia w zakresie podstawowym),
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie umozliwiajgcych rozpoczecie uzytkowania budynku.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowac bedzie w szczegdlnosci: rozbudowe stotéwki,
wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, ciggdw komunikacyjnych, miejsc postojowych,
oraz oswietlenia terenu.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu i zakres robot

Powierzchnia catkowita dziatki 1509/7 obreb 0001 Rypin — 1,2181ha

Teren inwestycji (zatgcznik nr 1 do PFU) zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (uchwata Rady Miasta Rypin nr XXXIX/262/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze
ograniczonym od zachodu ul. Cholewiniskiego i zachodnig granicg terenu Zespotu Szkét nr 2,
od pétnocy ul. Koszarowsy, od wschodu terenami PKP oraz od potudnia ul. Dworcowa) i oznaczony
symbolem 6Up — Tereny zabudowy ustug publicznych.




Powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej 30% powierzchni dziatki budowlanej.

Parametry techniczne budynkdw:

a)

Parametry techniczne dotyczace budynku dydaktycznego podlegajacego przebudowie
i przystosowaniu pod internat (segment A):

1. |llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

2. |llo$¢ kondygnacji podziemnych 0

4. |Wysokosé kalenicy gtéwnej 7,04 m

5. |Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 6,65 m

6. [Szerokosc¢ elewacji frontowej ok. 62,80 m

8. [Powierzchnia zabudowy ok. 755,00 m?

9. |Geometria dachu Dach dwuspadowy

Konstrukcja, materiaty - istniejgce

- fundamenty — zelbetowe

- $ciany fundamentowe — zwirobetonowe;

- $ciany i stupy nosne — elementy prefabrykowane, wieloblokowe, wielokanatowe;
- $cianki dziatowe — murowane z cegty petnej, dziurawki

- stropy — DZ3;

- konstrukcja dachu — ptyty korytkowe utozone na $cianach azurowych gr. 12 cm z
gazobetonu;

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Struktura przestrzenna budynku

W budynku nalezy przewidzie¢ w szczegélnosci: pokoje mieszkalne dwuosobowe z tazienkami
dla 20 ucznidow (1 pokdj przystosowany dla oséb niepetnosprawnych), pokdj dla wychowawcy,
biuro dla kierownika, aneks kuchenny, pokdj pierwszej pomocy, pomieszczenie gospodarcze.
Poza tym istniejgce toalety (dwa pomieszczenia) nalezy przebudowac w taki sposéb, aby
docelowo byty dostepne dla pracownikéw internatu (od strony internatu) oraz dla osdéb
korzystajacych z stotéwki (od strony projektowanej stotéwki).

Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poz.
Budynek stanowi¢ powinien jedng strefe pozarowg. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
,»,C”, budynek niski (N) i kategoria zagrozenia ludzi ZL V — budynek zamieszkania zbiorowego.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementédw budynku w klasie odpornosci

pozarowej , C":

- gtowna konstrukcja nosna — nosnos¢ ogniowa (w minutach) R 60;

- konstrukcja dachu — nosnosé ogniowa (w minutach) R 15;

- strop/sufit — no$nos¢ ogniowa, szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
REI 60;




- $ciana zewnetrzna — szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) El 30 (o-i);
- $ciana wewnetrzna - szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) El 15;
- przekrycie dachu - no$nos¢ ogniowa, szczelnosé ogniowa (w minutach) RE 15.

b) Parametry techniczne dotyczgce dobudowy stotdwki (segment D):

1. |llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

2. |llos¢ kondygnacji podziemnych 0

4.  |Wysokos¢ kalenicy gtéwnej 0d3,5do55m

5. |Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowe;j od3,5do5,5m

6. [Szerokosc okoto12,60 m (+2%)
7. |Dtugos¢ budynku od 18,00 do 20,00 m
8. |Powierzchnia zabudowy od 226,00 do 252,00 m?
9. |Geometria dachu Stropodach

Konstrukcja, materiaty

- fundamenty — monolityczne, zelbetowe, wylewane na placu budowy

- $ciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych, murowane lub zelbetowe;
- $ciany i stupy nosne — z bloczkéw silikatowych, murowane i zelbetowe;

- $ciany dziatowe — z bloczkéw silikatowych, murowane;

- wience — monolityczne, zelbetowe, wylewane na placu budowy;

- konstrukcja dachu — zelbetowa, dach ptaski;

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Struktura przestrzenna budynku

W budynku nalezy przewidzie¢ jedno otwarte pomieszczenie stotéwki. Sciany od strony
poétnocno-wschodniej i pdtnocno zachodniej przeszkolone na catej diugosci i wysokosci
pomieszczenia. Dla projektowanej rozbudowy wykonaé¢ instalacje odgromowg
oraz o$wietlenie zewnetrzne.

Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poz.

Budynek stanowi¢ powinien jedng strefe pozarowg. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
»,C”, budynek niski (N) i kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill — uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL i ZL II.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku w klasie odpornosci

pozarowej , C":

- gtowna konstrukcja nosna — nosnos¢ ogniowa (w minutach) R 60;

- konstrukcja dachu — nosnosé ogniowa (w minutach) R 15;

- strop/sufit — nosnos¢ ogniowa, szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowa (w minutach) REI
60;

- $ciana zewnetrzna — szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) El 30 (o-i);

- $ciana wewnetrzna - szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) El 15;

- przekrycie dachu - no$nos¢ ogniowa, szczelno$¢ ogniowa (w minutach) RE 15.




c)

Parametry techniczne dotyczace budynku tacznika i kuchni (segment C i B) przedstawia
ponizsza tabela:

1. |llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

2. [llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4. |Wysokosé kalenicy gtoéwnej 5,07 m

5. |Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 4,69 m

8. |Powierzchnia zabudowy ok. 398,00 m?

9. |Geometria dachu Dach dwuspadowy, nachylenie 5%,
bez zmian

Konstrukcja, materiaty - istniejgce

- fundamenty — zelbetowe

- §ciany piwnicy — zwirobetonowe;

- $ciany i stupy nosne — elementy prefabrykowane, wieloblokowe, wielokanatowe;

- $cianki dziatowe — murowane z cegly petnej za

- stropy — DZ3, nowoprojektowane — ptyty kanatowe;

- konstrukcja dachu — ptyty korytkowe utozone na scianach azurowych gr. 12 cm z gazobetonu;
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Struktura przestrzenna budynku

W istniejgcym budynku kuchni (segment B) nalezy dokona¢ przebudowy, dzieki ktorej

pomieszczenie kuchni powiekszy sie dwukrotnie oraz zostang wydzielone nowe

pomieszczenia:

- wydzielenie magazynu suchego o pow. 10 + 15m?

- wydzielenie pomieszczenia chtodni z regatami o pow. 10 + 15m?

- wydzielenie szatni dla kucharek i obstugi kuchni

- wydzielenie szatni dla 30 uczniéw uczeszczajacych na zajecia gastronomiczne

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw

- wydzielenie WC damskiego i meskiego dla pracownikéw wraz z prysznicami

- wydzielenie w nowej czesci kuchni 3 odrebnych stanowisk do produkgji diet (stanowiska po 5
m?)

- wydzielenie zmywalni naczyn potgczonej z nowoprojektowang stotéwka

- wydzielenie pomieszczen zmywalni termoséw i magazynu termoséw i wézkow

- wydzielenie pralni i suszarni dla pracownikéw kuchni

- wydzielenie pralni i suszarni dla internatu

- wydzielenie magazynu na czyste i brudne ubrania i posciele

- wydzielenie pomieszczenia dla szefowej kuchni

Do $ciany budynku kuchni przylega sktad wegla przeznaczony do rozbiérki. Po usunieciu sktadu
wegla odstonieta zostanie $ciana fundamentowa, ktérg nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ siatka
z klejem wraz ze struktura.




Technologia budowy projektowanego budynku a przepisy p.poz.

Budynek stanowi¢ powinien jedng strefe pozarowa. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
»,C”, budynek niski (N) i kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill — uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL i ZL II.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku w klasie odpornosci

pozarowej , C":

- gtéwna konstrukcja nosna — nosnosc ogniowa (w minutach) R 60;

- konstrukcja dachu — no$nosé ogniowa (w minutach) R 15;

- strop/sufit — nosnos¢ ogniowa, szczelnos$é ogniowa, izolacyjnosé ogniowa (w minutach) REI
60;

- $ciana zewnetrzna — szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa (w minutach) El 30 (o-i);

- $ciana wewnetrzna - szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) El 15;

- przekrycie dachu - nosnos¢ ogniowa, szczelno$¢ ogniowa (w minutach) RE 15.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dziatka nr ewid. 1509/7 w Rypinie ul. Dworcowa, na ktorej przewidziana jest realizacja inwestycji
jest czescig kompleksu szkolnego Zespotu Szkét nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Kompleks
przylega do ul. Dworcowej oraz ul. Cholewinskiego. Teren dziatki jest ptaski, roznice w wysokosci
terenu dochodzg do 50 cm. Na terenie dziatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla miasta Rypin zgodnie z uchwatg nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia
30 sierpnia 2017r. Dziatka nr ewid. 1509/7 jest dziatkg uzbrojong. Na terenie dziatki znajdujg sie
nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- cieptownicza,

- telekomunikacyjna,

- elektryczna,

oraz infrastruktura nadziemna:

- linia elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Dziatka o nr ewid. 1509/7 przeznaczona jest do zagospodarowania planowanej inwestycji zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do PFU. Teren planowanej inwestycji jest utwardzony ptytami betonowymi
typu , trylinka”.

Zaréwno powierzchnia jak i ksztatt pozwalajg na umieszczenie na niej projektowanego obiektu
oraz elementéw zagospodarowania m.in.: ciggéw komunikacyjnych, miejsc postojowych.

1.3.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a) Budynek dydaktyczny podlegajgcy przebudowie i przystosowaniu pod internat (segment A):

Budynek dydaktyczny, pietrowy z dachem dwuspadowym krytym papg termozgrzewalna.
W budynku nalezy wykonaé catosciowy remont parteru w ktérym nalezy uwzgledni¢ wymiane
tynkéw, posadzek, drzwi wewnetrznych, parapetdw wewnetrznych oraz wszystkich instalacji.
Dodatkowo zaplanowaé rekuperacje w catym internacie oraz instalacje fotowoltaiczng o mocy
50kW na zapotrzebowanie kuchni.

W budynku nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci: pokoje 2-osobowe dla 20 ucznidéw, w tym 1 pokdj
dla ucznidow niepetnosprawnych, w ktérych nalezy wydzieli¢ fazienki, pokdj dla opiekuna, biuro
dla kierownika, ogdlnodostepny aneks kuchenny, pokdj pierwszej pomocy oraz pomieszczenie
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gospodarcze. W budynku znajdujg sie toalety, ktére docelowo winny by¢ dostepne zaréwno od
strony internatu (dla pracownikéw internatu) jak i od strony dobudowanej stotéwki (dla oséb
korzystajacych ze stotéwki). Nalezy wykona¢ remont tych pomieszczen oraz przewidzieé przejscie
komunikacyjne bezposrednio do nowoprojektowanej stotéwki.

b) Dobudowa stotéwki (segment D)

Nalezy przewidzie¢ dobudowe budynku parterowego z stropodachem, przeszklonego od
potnocnej strony. Budynek w catosci petnigcy funkcje stotdwki, wyposazony w klimatyzacje i
rekuperacje. Od strony poétnocno — wschodniej nalezy zaprojektowaé wejscie do stotowki przez
wiatrofap.

c) Przebudowa i adaptacja kuchni ze stotéwkg i tgcznika (segment B i C)

Budynek wolnostojacy, parterowy, czesciowo podpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym

papga termozgrzewalnga. Budynek o funkcji kuchni, w ktéorym nalezy wykonaé catosciowy remont

polegajgcy na wymianie tynkdéw, posadzek, drzwi wewnetrznych, drzwi zewnetrznych, parapetéw

wewnetrznych oraz wszystkich instalacji. Nalezy wykona¢ instalacje klimatyzacji i rekuperacji.

W pomieszczeniu istniejgcej kuchni nalezy dokonac¢ rozbidrki nieczynnego komina dymowego.

Istniejgce toalety w tgczniku nalezy dostosowac do aktualnych przepisdw. Poza tym nalezy

wydzieli¢ nastepujgce pomieszczenia:

— wydzielenie magazynu suchego o pow. 10 + 15m?

— wydzielenie pomieszczenia chtodni z regatami o pow. 10 = 15m?

— wydzielenie szatni dla kucharek i obstugi kuchni

— wydzielenie szatni dla 30 ucznidw uczeszczajgcych na zajecia gastronomiczne

— wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw

— wydzielenie WC damskiego i meskiego dla pracownikdéw wraz z prysznicami

— wydzielenie w nowej czesci kuchni 3 odrebnych stanowisk do produkcji diet (stanowiska po
5m?)

— wydzielenie zmywalni naczyn potgczonej z nowoprojektowang stotdéwka

— wydzielenie pomieszczen zmywalni termoséw i magazynu termosow i wézkow

— wydzielenie pralni i suszarni dla pracownikow kuchni

— wydzielenie pralni i suszarni dla internatu

— wydzielenie magazynu na czyste i brudne ubrania i posciele

— wydzielenie pomieszczenia dla szefowej kuchni

Obiekt nalezy wyposazy¢ w zmiekczacz (uzdatniacz) wody. Przy kazdym wejsciu do budynku nalezy
przewidzie¢ lekkie zadaszenie z poliweglanu na podtokragtej konstrukcji stalowej ze stali
nierdzewnej, szczotkowanej z oswietleniem wejscia. Minimalny wymiar rzutu zadaszenia
1,5x1,0m.

W catym budynku nalezy wymieni¢ wszystkie okna (z zachowaniem istniejgcych wymiaréw
i podziatu) oraz drzwi frontowe (dotyczy segmentu A, B i C).

W ramach inwestycji elewacje catego obiektu nalezy pomalowac farbg elewacyjng silikonowg
(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z uzupetnieniem/naprawa istniejgcych zarysowan i

peknied.

W skfad zamierzenia inwestycyjnego wchodzi¢ bedzie réwniez zagospodarowanie terenu wokét
budynku tj.: ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe, oswietlenie terenu.
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1.4.Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych

a.) Budynek dydaktyczny podlegajacy przebudowie i przystosowaniu pod internat (segment A):

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

L.p. | Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia Wykonczenie posadzki/ Uwagi
w m? wykoriczenie $cian
1. Pokdj mieszkalny min. 20,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
2-osobowy (9 szt.) antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) min. |Scian nalezy uzgodnic z
R-10, odpornos¢ na $cieranie — |Inwestorem na
min. Il klasa, odpornos¢ na etapie opracowania
plamienie — 5, spoina szerokosci |projektu budowlanego
max 3 mm, cokdt z ptytki.
W pokoju nalezy wydzieli¢
Sciany otynkowane tynkiem tazienke o powierzchni min.
cementowo-wapiennym, 5,0 m? z prysznicem. Sciany
wyrownane gtadzig szpachlowg, [obtozone ptytkami
malowana farbami lateksowymi |ceramicznymi na petna
wysokos$¢ pomieszczenia,
spoina epoksydowa max 3
mm. Na podtodze ptytki
ceramiczne (gres)
antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)
min. R-10, odpornos$é na
Scieranie — min. Il klasa,
odpornosc na plamienie —
5, spoina epoksydowa
szerokosci max 3 mm.
2. Pokdj mieszkalny min. 30,0 |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
2-osobowy antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
przystosowany dla antyposlizgowosci (grupa) min. |Scian nalezy uzgodnic z
0s6b R-10, odpornosé na $cieranie — |Inwestorem na
niepetnosprawnych min. lll klasa, odpornos¢ na etapie opracowania
(1 szt.) plamienie — 5, spoina szerokosci |projektu budowlanego
max 3 mm, cokdt z ptytki.
) Nalezy wydzieli¢ tazienke o
Sciany otynkowane tynkiem powierzchni min. 5,0 m? z
cemlentowo-wap|fennym, prysznicem przystosowang
wyréwnane g’fad2|'q szpachlowaf dla 0s6b
malowana farbami lateksowymi. | .
niepetnosprawnych.
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,
spoina epoksydowa max 3
mm. Na podtodze
ptytki ceramiczne (gres)
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antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)
min. R-10, odpornos$é na
Scieranie — min. Il klasa,
odpornosc na plamienie —
5, spoina epoksydowa
szerokosci max 3 mm.

Pokdj dla min. 11,7  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
wychowawcy antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) min. |Scian nalezy uzgodnic z
R-10, odpornos¢ na $cieranie — |Inwestorem na
min. Il klasa, odpornos¢ na etapie opracowania
plamienie — 5, spoina szerokosci |projektu budowlanego
max 3 mm, cokdt z ptytki.
Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyrownane gtadzig szpachlowa,
malowana farbami lateksowymi
Biuro dla kierownika | min. 16,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) min. |Scian nalezy uzgodnic z
R-10, odpornos¢ na $cieranie — |Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na etapie opracowania
plamienie — 5, spoina szerokosci |projektu budowlanego
max 3 mm, cokdt z ptytki.
Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyrownane gtadzig szpachlowg,
malowana farbami lateksowymi
Aneks kuchenny min. 20,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykoniczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) scian nalezy uzgodnic z
min. R-10, odpornos¢ na Inwestorem na
Scieranie — min. Il klasa, etaple opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego
spoina szerokosci max 3 mm.
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na pefna
wysokos$¢ pomieszczenia, spoina
epoksydowa max 3 mm.
Pokdj pierwszej min. 12,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

pomocy

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)
min. R-10, odpornosé na
Scieranie — min. Il klasa,
odpornosc na plamienie — 5,

spoina szerokosci max 3 mm.

wykonczenia posadzek i
Scian nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu budowlanego.
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Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyréwnane gtadzig szpachlows,
malowana farbami lateksowymi,
na wysokos¢ 1,50 m obtozone
ptytkami ceramicznymi, spoina
epoksydowa max 3 mm.

7. |Pomieszczenie min. 9,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

gospodarcze antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) Scian nalezy uzgodnic z
min. R-10, odpornosé na Inwestorem na
Scieranie — min. Ill klasa, etapie opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego.
spoina szerokosci max 3 mm, Pomieszczenie nalezy
cokot z ptytki. dodatkowo wyposazy¢ w

instalacje wod. — kan.
Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyrownane gtadzig szpachlowa,
malowana farbami lateksowymi.

8. |Pralnia z suszarnia min. 10,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) scian nalezy uzgodnic z
min. R-10, odporno$¢ na Inwe.storem na _
Scieranie —min. Il klasa, etapie opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego
spoina szerokosci max 3 mm,

Sciany obfozone ptytkami
ceramicznymi na pefna
wysoko$¢ pomieszczenia, spoina
epoksydowa max 3 mm.

9. |Pomieszczenie na min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
czyste ubrania i antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
posciele antyposlizgowosci (grupa) Scian nalezy uzgodnic z

min. R-10, odpornosé na Inwestorem na
Scieranie — min. Il klasa, etapie opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego
spoina szerokosci max 3 mm,
cokot z ptytki.
Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyrownane gtadzig szpachlowg,
malowana farbami lateksowymi.

10. [Pomieszczenie na min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiaf

brudne ubrania i
posciele

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)
min. R-10, odpornosé na

Scieranie — min. Il klasa,

wykonczenia posadzek i
Scian nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
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odpornos¢ na plamienie — 5,
spoina szerokosci max 3 mm,
cokot z ptytki.

Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym,
wyréwnane gtadzig szpachlows,
malowana farbami lateksowymi.

projektu budowlanego

11. |WC Damski ok. 16,00 |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) Scian nalezy uzgodnic z
min. R-10, odpornosé na Inwestorem na
Scieranie — min. Ill klasa, etapie opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego,
spoina szerokosci max 3 mm ogrzewanie podtogowe

wodne, cztery umywalki,
Sciany obtozone ptytkami cztery kabiny ustepowe,
ceramicznymi na petng Scianki miedzy kabinami
wysoko$¢ pomieszczenia, spoina [Wykonane z laminatu
epoksydowa max 3 mm. HPL, wierzch na wys.
210 cm, montowane 15
cm nad posadzka,
wejscia do kabin o szer.
90 cm w Swietle. System
drzwi i Scianek musi by¢
bezpieczny w
uzytkowaniu.

12. |WC Meski ok. 16,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek i
antyposlizgowosci (grupa) Scian nalezy uzgodnic z
min. R-10, odpornosé na Inwestorem na
Scieranie —min. lll klasa, etapie opracowania
odpornos¢ na plamienie — 5, projektu budowlanego,
spoina szerokosci max 3 mm ogrzewanie podtogowe

wodne, cztery umywalki,
Sciany obtozone ptytkami cztery kabiny ustepowe,
ceramicznymi na petng Scianki miedzy kabinami
wysokos$¢ pomieszczenia, spoina (wykonane z laminatu HPL,
epoksydowa max 3 mm. wierzch na wys. 210 cm,
montowane 15 cm nad
posadzky, wejscia do kabin
0 szer. 90 cm w Swietle.
System drzwi i $cianek musi
by¢ bezpieczny w
uzytkowaniu.
13. |Korytarz ok. 90,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. lll klasa, odpornos¢ na
plamienie — 5, spoina szerokosci

max 3 mm, cokdt z ptytki.

wykonczenia posadzek i
Scian nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
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projektu budowlanego,
§ciany otynkowane tynkiem ogrzewanie podfogowe
cementowo-wapiennym, wodne.

wyréwnane gtadzig szpachlows,
malowana farbami lateksowymi,
Sciany na wysoko$¢ 1,50 m
zabezpieczone dekoracyjng
oktadzing Scienng o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie
promieni UV.

Wysokos¢ pomieszczen nie nizsza niz 2,5m

W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki, zawory czerpalne, komory gospodarcze oraz aneksy

kuchenne, przy umywalkach i zlewach — wykonczenie $cian glazurg o szerokosci po 0,5m od bocznych

krawedzi umywalki, do wysokosci minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennych — do dolnej krawedzi
szafek gérnych). Powyzej glazury wykonczenie farba.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w nowe ogrzewanie grzejnikowe. W pomieszczeniach suchych
zastosowac grzejniki ptytowe, w mokrych grzejniki drabinkowe. Projektuje sie wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie pokoje wyposazone w elektryczne gniazda wtykowe,
oswietlenie LED oraz gniazda internetowe zlokalizowane przy biurkach.

Niezbedne wyposazenie budynku internatu w zatgczniku nr 2 (wyposazenie stanowigce zakres

Wykonawcy)

Pozostate wyposazenia budynku internatu w zatgczniku nr 4 (wyposazenie poza zakresem

Wykonawcy)

b.) Dobudowa stotéwki (segment D)
Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

L.p. | Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia | Wykoriczenie posadzki / wykoniczenie Uwagi
w m? $cian

1. Stotédwka min. 215 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) min. i Scian nalezy uzgodnic
R-10, odpornosé na Scieranie — z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie|etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm, projektu budowlanego

cokot z ptytki.

Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowg, malowana
farbami lateksowymi. Ze wzgledu na
rozmiary i usytuowanie
pomieszczenia $ciane potnocno —
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wschodnig oraz pétnocng nalezy
wykonac jako przeszklona.

2. Wiatrofap stotowki min. 16,0 |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) min. i Scian nalezy uzgodnic
R-10, odpornos¢ na Scieranie — z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie|etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu
Wydzielenie wiatrotapu z Scian budowlanego.
przeszklonych na konstrukcji
aluminiowe;.

3. Szatnia min. 12,0 |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) min. i Scian nalezy uzgodnic
R-10, odpornos¢ na Scieranie — z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie|etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm, projektu
Wydzielenie szatni z $cian budowlanego.
przeszklonych na konstrukcji
aluminiowe;.

Wysokos¢ pomieszczen nie nizsza niz 3,5m
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
DOBUDOWA STOLOWKI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY od 226,00 do 252,00 m?
KUBATURA BRUTTO max 1386 m3
c.) Przebudowa i adaptacja kuchni ze stotéwka i tagcznikiem (segment Ci B)

Powierzchnie uzytkowe nowych wydzielonych pomieszczen

L.p. |Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia | Wykoniczenie posadzki / wykonczenie Uwagi
w m? Scian
1. |Magazyn suchy min. 10,0  [Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornos¢ na Scieranie — min. lll
klasa, odpornos$¢ na plamienie — 5,
spoina szerokos$ci max 3 mm.

wykonczenia posadzek
i Scian nalezy uzgodnic
z Inwestorem na
etapie opracowania
projektu budowlanego
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Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokos¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

Chtodnia min. 10,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) i $cian nalezy uzgodnic¢
min. R-10, odpornosé na $cieranie — [ Invxfestorem na
min. Il klasa, odpornoé¢ na plamienie [St@PI€ Opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projgktu budpwlanego

Pomieszczenie
Sciany obtozone ptytkami wyposa.zone W agregat
. . L chtodniczy oraz
ceramicznymi na petng wysokos$é ) o7
. . . izolacje $cian podtog
pomieszczenia, spoina epoksydowa ;
max 3 mm. oraz sufitu.

Szatnia dla kuchareki| min. 16,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

obstugi kuchni antyposlizgowe, klasa wykorczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) i $cian nalezy uzgodnic
min. R-10, odporno$¢ na $cieranie— 2 InV\{estorem na _
min. Il klasa, odpornoéé na plamienie [EtaPi€ opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokosé
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

Szatnia dla uczniow | min. 20,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

uczeszczajacych na antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek

zajecia antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic
gastronomiczne min. R-10, odpornos¢ na écieranie— |z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie |etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na peftng wysokos¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.
Pomieszczenie min. 12,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

socjalne dla
pracownikéw

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)

min. R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie
— 5, spoina szerokos$ci max 3 mm, cokot
z ptytki.

Sciany otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym, wyréwnane

wykonczenia posadzek
i Scian nalezy uzgodnic
z Inwestorem na
etapie opracowania
projektu budowlanego




gtadzig szpachlowg, malowana farbami
lateksowymi

6. [tazienka damska z min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
prysznicem dla antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
pracownikéw antyposlizgowosci (grupa) i $cian nalezy uzgodnic

min. R-10, odpornos$¢ na $cieranie — 2 Invx./estorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie etapie opracowania

— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami

ceramicznymi na petng wysokos$¢

pomieszczenia, spoina epoksydowa

max 3 mm.

7. [tazienka meska z min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
prysznicem dla antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
pracownikéw antyposlizgowosci (grupa) i $cian nalezy uzgodnic

min. R-10, odpornos$¢ na $cieranie— 2 InV\{estorem na _
min. Il klasa, odpornoé¢ na plamienie |€taPie opracowania

— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami

ceramicznymi na petng wysokos¢

pomieszczenia, spoina epoksydowa

max 3 mm.

8. [Zmywalnia min. 12,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic
min. R-10, odpornos$¢ na Scieranie— |z Inwestorem na
min. Ill klasa, odpornosé na plamienie |etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokos¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

9. [Zmywalnia termoséw| min. 10,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

i wozkow antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) i $cian nalezy uzgodnic
min. R-10, odpornos¢ na $cieranie— |z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie |etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm. projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na pefng wysokos¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

10. |Magazyn termosoéw i | min. 10,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

wozkéw

antyposlizgowe, klasa

wykonczenia posadzek
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antyposlizgowosci (grupa)

min. R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. Il klasa, odpornos¢ na plamienie
— 5, spoina szerokosci max 3 mm.

Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokos$¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

i Scian nalezy uzgodnic
z Inwestorem na
etapie opracowania
projektu budowlanego

11. |Pralnia z suszarnig min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
antypoélizgowe, klasa wykoriczenia posadzek
antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic
min. R-10, odporno$¢ na $cieranie— 2 InV\{estorem na '
min. Ill klasa, odpornosé na plamienie [St@Pie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm, projektu budowlanego
Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng wysokos¢
pomieszczenia, spoina epoksydowa
max 3 mm.

12. |[Pomieszczenie na min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
czyste ubrania i antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
posciele antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic

min. R-10, odpornos$¢ na Scieranie— |z Inwestorem na

min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie |etapie opracowania

— 5, spoina szerokosci max 3 mm, cokét|projektu budowlanego
z ptytki.

Sciany otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym, wyréwnane

gtadzig szpachlowg, malowana farbami

lateksowymi.

13. [Pomieszczenie na min. 3,0 Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
brudne ubrania i antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
posciele antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic

min. R-10, odpornos¢ na $cieranie— |z Inwestorem na
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie |etapie opracowania
— 5, spoina szerokos$ci max 3 mm, cokét|projektu budowlanego
z ptytki.
Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowg, malowana farbami
lateksowymi.
14. [Pomieszczenie min. 12,0  |Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat

szefowej kuchni

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa)

min. R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie

— 5, spoina szerokosci max 3 mm.

wykonczenia posadzek
i Scian nalezy uzgodnic
z Inwestorem na
etapie opracowania
projektu budowlanego
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Sciany przeszklone na konstrukcji

aluminiowe].

15. |Pomieszczenie min. 12,0  [Ptytki ceramiczne (gres) Kolorystyke, materiat
administracyjno- antyposlizgowe, klasa wykonczenia posadzek
biurowe antyposlizgowosci (grupa) i Scian nalezy uzgodnic

min. R-10, odpornos¢ na Scieranie— |z Inwestorem na

min. lll klasa, odpornos¢ na plamienie |etapie opracowania
— 5, spoina szerokosci max 3 mm, cokét|projektu budowlanego
z ptytki.

Sciany otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowg, malowana farbami
lateksowymi.

Wysokos¢ pomieszczen nie nizsze niz wymagana przez przepisy higieniczno — sanitarne, warunki
techniczne oraz BHP

W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki, zawory czerpalne, komory gospodarcze oraz aneksy

kuchenne, przy umywalkach i zlewach — wykonczenie Scian glazurg o szerokosci po 0,5m od bocznych

krawedzi umywalki, do wysokosci minimum 2,0m (przy zabudowach kuchennych — do dolnej krawedzi
szafek gérnych). Powyzej glazury wykonczenie farba.

Niezbedne wyposazenie kuchni i stotéwki w zataczniku nr 3 (wyposazenie stanowigce zakres
Wykonawcy)

Pozostate wyposazenia kuchni i stotéwki w zataczniku nr 5 (wyposazenie poza zakresem

Wykonawcy)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé rowniez zagospodarowanie terenu wokét budynku.
W zakres prac wchodzi¢ bedzie:

wymiana nawierzchni betonowej przy nowoprojektowanej stotéwce oraz przy dobudowywanym
budynku dydaktycznym na kostke brukowa gr. 8 cm o pow. ok. 560 m?;

wykonanie opaski wokét budynku stotdwki;

oswietlenie terenu

wykonanie miejsc postojowych

wykonanie nowego dojscia do budynku stotéwki od strony szkoty

rozbiorke dwdch budynkéw garazowych

rozbidrke sktadu wegla

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przygotowanie terenu budowy
W projekcie nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prac porzadkowych.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W szczegdblnosci nalezy zapewnié:

- wfasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- ustawienie odpowiednich znakdw i tablic informacyjnych itp. UWAGA! TEREN BUDOWY
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:

- emisje hatasu,

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn
i urzadzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenn lub skazen wdéd podziemnych oraz

zanieczyszczenia nawierzchni.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce koszt

Wykonawcy:

- ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla wszystkich zatrudnionych w
terenie budowy pracownikow,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania przez uprawnionego geodete
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

- niwelacja terenu,

- urzadzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobdéw i odpadow,

- doprowadzenie odpowiednich medidw celem mozliwosci realizacji robot.

Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca zapewni zgodnie z
wymogami prawnymi wykwalifikowang kadre posiadajgcg uprawnienia we wszystkich
wymaganych branzach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 725). Kierownik Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej.

2.2. Architektura

Dobudowe stotéwki nalezy zaprojektowac jako obiekt jednokondygnacyjny w formie
prostopadtoscianu z stropodachem o kacie nachylenia od 3° do 5°. Stanowi¢ on ma obiekt
wbudowany w bryte istniejgcych budynkéw dydaktycznego oraz kuchni ze stotdéwka. Obiekt
zaprojektowaé w technologii murowane;j i zelbetowej. Konstrukcje nosng bedga stanowic
fundamenty, Sciany i stupy oraz konstrukcja dachu.

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajac wymagania dla oséb niepetnosprawnych okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1225)
oraz opracowaniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 2023r. zatytutowanym Standardy
Dostepnosci Budynkow dla Oséb z Niepetnosprawnosciami.
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Wymagania architektoniczne dla budynku

Lp. Element robdt Materiat

1. Okna 3 szybowe, o0 wspébtczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m?K,
kolor uzgodnic z Inwestorem, okna rozwieralne i rozwieralno —
uchylne, wyposazone w nawiewniki (pomieszczenia z wentylacjg
grawitacyjng)

NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY WYMIAR OKIEN ORAZ PODZIAL

2. Parapety Zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor uzgodni¢ z
Inwestorem, grubos¢ blachy 0,5 mm, nie dopuszcza sie tagczenia
blach parapetdw.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu wystawione
4 cm poza lico $ciany.

3. Drzwi zewnetrzne  |Drzwi aluminium z czeSciowym przeszkleniem, o
wspétczynniku przenikania ciepta U<1,3 W/m?K, kolor uzgodni¢
z Inwestorem. Drzwi wyposazone w zamki.

4, Drzwi wewnetrzne [Drzwi wewnetrzne gtadkie z wypetnieniem z ptyty wiérowej
otworowej, bez  przeszklen,  wykoriczone laminatem
melaminowym CPL 0,9 mm, w oScieznicach stalowych
systemowych, regulowanych, obejmujacych Sciane,
lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi. Wszystkie drzwi
wyposazone w 3 zawiasy systemowe, stalowe oraz w zamki. Na
Scianach nalezy przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem powierzchni $ciany na
wysokosci klamki. Zabezpieczenia mocowane mechanicznie do
Sciany. Drzwi do pomieszczern sanitarnych zabezpieczone
dodatkowo przed wptywem wilgoci np. blacha nierdzewna
przyklejong do cokotu drzwi.

5. Sciany Tynk mineralny, akrylowy lub silikatowy typu baranek, grubos¢
ziarna 1,5 do 2,0mm, kolor elewacji ustali¢ z Inwestorem.

6. Dach Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

7. Rynny, rury Z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor uzgodnic¢ z Inwestorem,

spustowe grubos¢ blachy 0,5 mm,

8. Opaska wokét Z kostki betonowej na podbudowie, cegietka bez fazowa, kolor

budynku uzgodnié z Inwestorem, utwardzenie w obrzezach betonowych

9. Plac utwardzony z [Z kostki betonowej na podbudowie, cegietka bez fazowa, kolor

miejscami uzgodnic¢ z Inwestorem, utwardzenie w obrzezach betonowych.
postojowymi, Utwardzenia przystosowane do ruchu samochodami
komunikacja ciezarowymi.

wewnetrzna

2.3. Konstrukcja
Obiekt zaprojektowac w technologii zelbetowej i murowanej. Konstrukcje nosng bedg stanowic
fundamenty, Sciany, stupy oraz konstrukcja dachu.

Lp.

Element robdt

Materiat

1.

Fundamenty (tawy
fundamentowe)

Monolityczne, zelbetowe, szerokos¢ taw okresli¢ na etapie
projektu i poprzed obliczeniami z uwzglednieniem warunkow
gruntowych.
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2. Sciany Murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm na zaprawie
fundamentowe cementowo — wapiennej

3. Sciany zewnetrzne Z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej, ocieplenie
$cian styropian, wspodtczynnik przenikania ciepta U<0,2
W/m?K

4, Sciany wewnetrzne Z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej, obustronnie
otynkowane

5. Wience Monolityczne, zelbetowe

6. Nadproza Monolityczne, zelbetowe

7. Konstrukcja dachu Monolityczna, zelbetowa

8. Pokrycie dachu Papa termozgrzewalna lub membrana

2.4. Instalacje

Obiekt nalezy wyposazy¢ w szczegdlnosci w nowe instalacje: wodociggowa, hydrantows,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania (w tym podfogowe wodne), cieptej wody
uzytkowej, wentylacji mechanicznej - rekuperacji, klimatyzacji, elektryczng, odgromowsa,
przeciwpozarowg oraz teletechniczne obejmujgce sie¢ komputerowg, RTV/SAT, telefoniczng
i telewizje dozorowg, nagtosnieniowg oraz kompletng instalacje fotowoltaiczng zainstalowanga
na dachu budynku. Instalacje w obiekcie winny by¢, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyé. Budynek wyposazony w drabine umozliwiajgcg wejscie na dach.

Wymagania szczegétowe wybranych elementéw robot

Lp. | Element robot Materiat

1. Instalacja wod. — kan. Instalacja z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych,
spetniajgca wymagania dopuszczenia, przybory sanitarne
ceramiczne (ustepy na stelazu, umywalki z szafkami
podwieszanymi), zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, w
tazienkach dla osdb niepetnosprawnych armatura
dostosowana dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, baterie z
mieszaczem, zawory antyskazeniowe.

2. Instalacja p.poz. Instalacja z rur stalowych (dopuszcza sie tworzywowg pod
warunkiem spetnienia wymagan klasy odpornosci ogniowej),
hydrant wewnetrzny wnekowy DN-25 zwezem
potsztywnym, w kolorze czerwonym lub
biatym.

3. Instalacja c.w.u. Instalacja cieptej wody z cyrkulacja, prowadzona
w izolowanych rurach z tworzywa sztucznego
lub miedzi.

4. Instalacja c.o. Instalacja z rur z tworzywa sztucznego w otulinie zasilana z
wezta cieplnego dwufunkcyjnego kompaktowego z funkcja
temperatury zewnetrznej, instalacja w systemie
zamknietym, odbiorniki ciepta — grzejniki ptytowe typu V lub
drabinkowe z zaworem termostatycznym i zaworem
odcinajgcym powrét lub ogrzewanie podtogowe wodne.
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5. Wentylacja i W zaleznosci od funkcji pomieszczenia grawitacyjna

klimatyzacja lub mechaniczna (nawiewno — wywiewna tzw. rekuperacja)
oraz klimatyzacja.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty bezpieczenstwa, higieniczne
i aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Instalacje nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami ogdlnymi zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1225
z pézn. zm.) oraz wymaganiami szczegétowymi okreslonymi w normach.

3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Nazwa zamodwienia oraz kody okreslajgce kategorie robét objetych przedmiotem zamédwienia
umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu funkcjonalno - uzytkowego.

Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:

opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,

sporzadzenie indywidualnego, kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego,
spetniajgcego wymagania przepiséw w zakresie warunkéw higieniczno — sanitarnych oraz
ochrony przeciwpozarowej wraz z uzyskaniem, wymaganych przepisami szczegdlnymi,
pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sie w trakcie
prac projektowych i realizacji,

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu szczegétowego przedmiaru
robdt dla kazdej branzy,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z pdzn. zm.),

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i przynalezne do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajgcego,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
projektem budowlanym oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych,

prowadzenie dokumentacji budowy,
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- biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i wystgpienie z wnioskiem (z
upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie oraz uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdw i decyzji dotyczgcych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instrukcji
instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

- przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego, pracownikéw budynku
w zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano - instalacyjnych:

a. wykonanie wszystkich pomieszczen budynku, wymienionych w PFU oraz innych, wynikajgcych
z opracowanych projektéw oraz zastosowanej technologii; niezbednych do funkcjonowania
i obstugi budynku wraz ze stalym wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym elementami tych pomieszczen,

b. wykonanie instalacji p.poz. w budynku ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym
elementami tej instalacji,

c. wykonanie instalacji wodociggowej i odprowadzenia  $ciekdw  sanitarnych,
ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym elementami tych instalacji,

d. wykonanie instalacji cieptej wody oraz doprowadzenie ciepta do pomieszczen
ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym elementami tych instalacji,

e. wykonie wentylacji mechanicznej ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym
i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji,

f. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - rekuperacji ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i elementami,

g. wykonanie instalacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej itp. ze wszystkimi ujetymi
w projekcie budowlanym elementami tej instalacji.

h. Wykonanie instalacji klimatyzacji ze wszystkimi w projekcie budowlanym elementami.

i. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej ze wszystkimi w projekcie budowlanym elementami.

Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby uzyte materialy posiadty odpowiednie atesty: znak jakosci
Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami
prawa i polskimi normami oraz aby organizacja robdt i jakos¢ ich wykonania byty zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy (zastosowane materiaty
parametrami nie mogg by¢ gorsze od materiatdw wskazanych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym, a jakos¢ wykonywanych prac winna by¢é wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami i cechowac sie wysokg estetyka). Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywanie
odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i normami, programem funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjg
projektowsg, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wiedzg i sztukg budowlang. Projekt
techniczny zawieraé bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy, Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.
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Organizacja robot budowlanych

a. Wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatéw,
narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

b. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia
terenu budowy oraz ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robot.

c. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

d. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Przez roboty tymczasowe nalezy rozumieé: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.

e. Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediéw i odprowadzaniem sciekéw
od momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu korncowego odbioru
robot ponosi w catosci Wykonawca.

f.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét.

g. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét.

h. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie
jest to przewidziane w dokumentac;ji projektowej, rozplanowany.

Zabezpieczenie interesdw osd6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie
przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w projekcie i w umowie. W przypadku
powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados¢uczynienia.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, ewentualnie zbiornikdw, pytami lub substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
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Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegélnosci

zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyrdb lub zestaw wyrobéw wyprodukowany i wprowadzony
do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci  wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w rozumieniu przepiséw

Prawa budowlanego, s3 wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i stanowigce przedmiot

obrotu na obszarze Polski, ktore zostaty odpowiednio oznakowane przez producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela:

- oznakowaniem CE, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci wyrobu
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu (tj. z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi), albo

- znakiem budowlanym, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci wyrobu
ze specyfikacja techniczng wyrobu (tj. Polska Norma wyrobu, niemajgcg statusu normy
wycofanej, lub aprobatg techniczng).

Ponadto przepisy ustawy o wyrobach budowlanych przewidujg réwniez mozliwos¢ wprowadzania
do obrotu wyrobdow umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Nadto do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdérych producent wydat oswiadczenie,
ze zapewniono zgodnos$é wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna
dokumentacja techniczna powinna zawierac opis rozwigzania

konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé¢ warunki jego zastosowania w danym
obiekcie budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
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Przy realizacji inwestycji objetej niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym Wykonawca

bedzie:

1. stosowat wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie, a fakt
ten bedzie potwierdzony odpowiednimi dokumentami m.in. deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych, krajowymi deklaracjami zgodnosci lub certyfikatami CE,

2. odpowiadat za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,

3. ponosit wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych na teren
budowy,

4. magazynowat wyroby budowlane zgodnie z wytycznymi producenta,

5. zabezpieczat wyroby budowlane przed zniszczeniem w taki sposéb, aby zachowaty swoje
parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na Zgdanie Zamawiajgcego zostanqg usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrych bedqg wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczqc sie z nieodebraniem
tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Sprzet i maszyny do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko.
Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania roboét budowlanych muszg by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta.
Musza spetnia¢ one wymogi BHP. Nie wolno stosowac sprzetu, ktdéry nie spetnia powyzszych wymagan
i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Srodki transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu powinny posiada¢ wazne badania
techniczne i spetnia¢ wymagania przepisdw o ruchu drogowym. Przewozone materiaty i elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

Wykonanie robot

Podstawg wykonania robdt budowlanych jest dokumentacja projektowa: projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz
przedmiary robot, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji
robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca
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Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontrole

wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru. Kontroli bedg w szczegdlnosci

poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot
budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe jest dokumentem urzedowym otrzymanym w  drodze decyzji
administracyjnej zezwalajgcym na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projekt budowlany jest opracowaniem podlegajgcym prawnemu zatwierdzeniu w decyzji
o pozwoleniu na budowe przedstawiajgcym plany inwestycji budowlanej. Winien by¢ sporzadzony
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu /o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz warunkami przepisdow prawnych w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane i powotanych do niej aktéw wykonawczych.

Dziennik budowy jest obowigzkowym dokumentem budowy prowadzonym zaréwno dla potrzeb
Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu
budowy az do zakorczenia robot.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa istnieje zamkniety katalog oséb uprawnionych
do uzupetniania dziennika budowy. Wsréd tych oséb mozna wymienié wtasciciela oraz inwestora
robot budowlanych, projektanta, kierownika budowy oraz robdét budowlanych, inspektora
nadzoru inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
a ponadto takze pracownicy organéw uprawnionych do kontroli robdt budowlanych, np. organéw
nadzoru budowlanego.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé przebieg robot
i wystepujacych zdarzen. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ date wpisu,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzenie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie odrebne protokoty zwigzane z budowg nalezy wpisa¢ do dziennika budowy i zatgczy¢
w sposoéb trwaty do dziennika budowy.

Inne istotne dokumenty budowy:

- protokot przekazania terenu budowy

- protokoty odbioréw robdét budowlanych czesciowych i korncowych,

- projekty techniczne,
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- dokumentacja powykonawcza,

- operaty geodezyjne.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy
we wilasciwie zabezpieczconym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. obiorowi czesciowemu
Podlegajg mu w szczegdlnosci roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu - z reguty w imieniu

inwestora, odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego,
2. odbiorowi koricowemu
Poprzez odbiér koicowy nastepuje przekazanie przez Wykonawce wybudowanego obiektu

inwestorowi. Odbierajgcym gotowy budynek powinna by¢ osoba majgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnej,
przedstawiciel inwestora do pomocy moze zaangazowac przy odbiorze osoby majace
uprawnienia budowlane w specjalnosciach na przyktad instalacyjnych (kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych). Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji
dla catej inwestycji. Odbidr koricowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia
sie w nim ewentualne wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je
usunac.
3. odbiorowi ostatecznemu
Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie

wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od inwestora
dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Jako roboty towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze, geodezyjne wytyczenie, inwentaryzacje
powykonawczg. Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robdt tymczasowych i prac
towarzyszgcych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujacg catos¢ wykonawstwa od robot
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego
odbioru koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa
o roboty budowlane.

IV. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1) Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Dziatka nr ewid. 1509/7 w Rypinie ul. Dworcowa, na ktdrej przewidziana jest realizacja
inwestycji jest czescig kompleksu szkolnego Zespotu Szkét nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.
Kompleks przylega do ul. Dworcowej oraz ul. Cholewinskiego. Na terenie dziatki obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rypin zgodnie z uchwatg
nr XXX1X/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017r.
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2)

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Oswiadczenie zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa.

3)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022r.
poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2023, poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r.
nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1563)

Ustawa z 19.07.2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1411),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2024r. poz. 1130),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2024r.
poz. 1320z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015r., poz. 376 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458),

Inne obowigzujace ustawy i rozporzadzenia;
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Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowiazujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4) Inne posiadane informacje i dokumenty.

a) Inwentaryzacja budowlana budynku dydaktycznego wraz z kuchnig i stotowka
b) Dokumentacja archiwalna budowy budynku internatu
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