SLUPEK WOLNEGO TANKOWANIA
SPREZONEGO GAZU ZIEMNEGO CNG

Instrukcja obstugi
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1. INSTRRUKCJE PODSTAWOWE
1.1.Instrukcje podstawowe
® Przed uzyciem stupkéw wolnego tankowania CNG nalezy uwaznie przeczytac instrukcje
obstugi w celu prawidtowej instalac;ji, uruchomienia i konserwacii.
® Stupek wolnego tankowania CNG zostat zaprojektowany i zbudowany zgodnie 7
nastepujaca Dyrektywg EU:
94/9 Atmosfera potencjalnego wybuchuy (ATEX)
® Przepisy bezpieczenstwa opisane w niniejszej instrukcji nie zastepuja przepisow
obowigzujgcych w krajach w ktorych urzadzenia $q instalowane.
® W przypadku wad dystrybutora lub jego czesci nie nalezy dokonywacé Jjakichkolwiek
napraw. Zawsze kierowac sie do autoryzowanego serwisu lub bezposrednio do fa bryki.
® Sprawdzaé okresowo wszystkie urzadzenia zabezpieczajace zgodnie z Zaieceniami
niniejszej instrukcji. Upewni¢ sig, ze urzadzenia dziatajg bez zastrzesen,

1.2 Instrukcje dla uiytkownikéw stupka wolnego tankowania CNG

® Uzytkownicy powinni uwasnije przeczytac niniejsza instruk ig przed uruchomianiam
urzadzenia.

e W przypadku gdy klient bedzie uzywat innych czesci zamiennych niz oryginalne lub zalecane
przez NGV Autogas, producent jest zwolniony od odpowiedzialnoci.

2. INCTDIIVAIT DCTDIL‘I’"]EI{IC’HAI!\
— —— _—

AR e D= ol P Ewan

2.1. Instalacja stupkéw wolnego tankowania CNG

W trakcie instalacji stupkéw wolnego tankowania CNG nalezy przestrzegac lokalnije obowigzujacych
przepisow.

Znaki ostrzegawcze
Nastepujace znaki ostrzegawcze powinny byé umieszczone w pomieszczeniu roztankowywania CNG:

® PALENIE WZBRONIONE

® GAZtATWOPALNY &

Lokalizacje i wymiary znakéw ostrzegawczych okreslajg przepisy lokalne, jednak napisy muszg by¢
czytelne i widoczne.

Ochrona przeciwpoiarowa

W pomieszczeniu roztankowywania CNG, powinny by¢ zainstalowane przenosne gasnice. Gaénice
powinny by¢ regularnie kontrolowane przez odpowiednie stuzby pod katem prawidtowosci ich
dziatania.
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Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole w cely ochrony przed wyciekami CNG.



Ochrona przed tadunkami statycznymi
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3. Opis

Funkcejg stupka wolnego tankowania jest dostarczanie sprezonego gazu ziemnego ze stacji CNG do
instalacji gazowej autobusu lub innego pojazdu.

3.1. Dziatanie

Sprezony gaz ziemny przeptywa ze stacji CNG do stupka wolnego tankowania poprzez gietki waz i
tréjdrozny zawor reczny i nastepnie jest dostarczany do instalacji gazowej pojazdu.

3.2. System elektryczny

W stupkach wolnego tankowania nie ma instalacji elektrycznej. Natomiast metalowa obudowa musi
posiadac wlasne uziemienie w celu unikniecia nagromadzenia tadunku elektrostatycznego na wezu i
zwigzanych z tym mozliwych przebié elektrycznych bedacych powodem zagrozen.

Rys. 1. Stupek wolnego tankowania Rys. 2. Stupek wolnego tankowania

- strona boczna - strona frontowa




4. Uruchomienie.

A3, Inctalacia
W celu zainstalowania stupka wolnego tankowania CNG, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Umiesc dystrybutor na fundamencie i przymocowac go érubami

Zdja¢ dolny panel (czesc 1)

Wykonac podiaczenie hydrauliczne do wysokociénieniowej instalacji gazowej (Rys. 3.)
Nalezy podtaczyc¢ kable uziemiajace do instalacji uziemiajacej panelu

Nalezy otworzy¢ zawoér dolotowy gazu

Naleiy zatozyc dolng czes¢ panelui pokrywe obudowy

CA A i

Sruba uziemienia elektrycznego Sruby mocujace

Rurka gazu Rurki do Rurka gazu
upustowego @ 6x 1 - roztankowywania upustowego @ 6x 1 —
wentylujgca koricowke gazu @ 16 wentylujaca kofncdwke
tankujaca tankujaca

Rys. 3. Podiaczenie gazowe

Reczny zawodr kulowy Zawor zwrotny Zawor nadmiarowy

Rys. 4. Zawor dolotowy



Przeciwdziatanie tadunkom statycznym.
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spowodowac zapton lub wybuch gazu zgromadzonego w pomieszczeniu.

4.3. Zakresy dziatania
Stupki wolnego tankowania sa zaprojektowane dla CNG (sprezonego gazu ziemnego).

OGOLNE DANE PROJEKTOWE:

Tunowns clebad oazrin-
cBytalaghlsl 832

Sktadnik Objetosc %
Metan 96,31
Etan 1,40
Propan 0,54
Ilzobutan 0,20
NButan 0,11
lzopentan 0,06
Npentan 0,03
Esane 0,03
Nitrogen 0,40
Dwutlenek wegla 0,92

Dopuszczalna wilgotnosé gazu: zaktadamy SUCHY GAZ ZIEMNY
Zakres temperatury dziatania: min. — 20°C/max. +50°C

Maksvmalne cisnienie dostarczone> 220 bar g.

4.4. Dostep do wewnetrznych czesci

VW C&lu UOROIaitia Kontioli i pIZegiquu KulecZiny jest dustep do WEWIIGLIZITYCh CZ€3C sTupRa Wolliego
tankowania CNG. Wraz z kazdym stupkiem dostarczane sg klucze przeznaczone do otwierania
dolnego panelu (zamek , A”) jak pokazano na ponizszych rysunkach.



Dolny panel

W celu umocowania dolnego panelu wykonywac powyisze czynnoéci w odwrotnej kolejnosci.

Blokada dolnego Otwory pozycjonujace / Whnetrze
panelu; szpilki do mocowania panelu; stupka
odblokowac¢ przechyl panel na zewnatrz i

wyjmij ze szpilek

Czesc¢ 1. Demontaz/montaz pokrywy dolnego panelu

4.5. Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu stupka wolnego tankowania CNG, postepowac zgodnie z ponizszymi

krokami:

1. Sprawdzic czy instalacja zostata wykonana poprawnie

2. Natoiy¢ szybkoztaczke weza zdjetego z uchwytu stupka wolnego tankowania na kréciec
przytaczeniowy wiazki gazu.

2. Powali otworzud raczny 7awar wlotowy w eali donrowadzania spreionago gazu ziemnago do

ukfadu rozprezania (redukcji ciénienia gazu)

4. Sprawdzic szczelno$é potaczen (w razie wycieku gazu ewentualnie dokreci¢ lub wymieni¢
wadliwa czesé)

5. Wykona¢ pierwsze roztankowanie do instalacji gazowej pojazdu .




4.b. Procedury dostawy
4.6.1. Ogdlne

1. Przed podtgczeniem weza, sprawdz czy nie uptyneta data waznosci proby zbiornikow / butli
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proby zbiornikéw, niedozwolone jest przystepowanie do tankowywania.

2. Podczas tankowywania obstuga musi posiadac rekawice i ubranie ochronne -
niebezpieczenstwo odmrozenia!l

3. Zakaz palenia | zakaz wystepowania wolnego ognia muszg byc absolutnie respektowane.

4.6.2. Tankowanie

A caliy wnikanania tankAwania naiazdin CNG nalasv n nrowadzid nactanniara ravnnnéeis
- centwykonania tankowania pojazdu CNG, naledy nrzenrowadzié nastepuiace cavnnoéei:
1. Zdejmij waz do tankowania z uchwytu na stupku
2. Podfacz waz z koricowka tankowania do krééea tankowania pojazdu
3. Ustaw zawor tréjdrozny w pozycji ,ON” {tankowanie)
A

Ustaw wybor tankowania na pozycje ,ON”

Tankowanie CNG rozpoczyna sie automatycznie

Po zatankowaniu pojazdu ustaw zawdr tankowania w pozycji ,,OFF”
Zamknij reczny zawor odcinajacy gaz
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Ustaw trojdrozny zawor w pozycji , VENT” (odgazowanie - rozprezenie uktadu)
10. Odtacz waz tankowania od krééca tankowania pojazdu
11. Umocuj koricowke tankujgcg na uchwycie na stupku

Ustrzezenie: Zawsze miej na uwadze, ze w wezach sfupkow wolnego tankowania jest obecny gaz
pod wysokim ci$nieniem, takie gdy w danym momencie nie ma tankowania. Zawsze obchodi siez
weiami do tankowania z maksymalng ostroznoscia.

5. KOMPUNENIY
5.1. Reczny zawor kulowy

Reczny zawdr kulowy %” do pracy przy wysokim cignieniu musi by¢ zainstalowany na kazdym wlocie
gazu do dystryhutora Snehnia on funkeje adrinajaca shinek waolnagno tankowania CNG ad gazaciagn

podczas prac konserwacyjnych. (patrz Rys. 4.)



5.2. Zawor zwrotny

Zawér zwrotny musi by¢ zainstalowany na kazdym przewodzie gazowym pomiedzy recznym zaworem
kulowym i zaworem odcinajgcym (patrz Rys. 4.)

5.3. Zawor odcinajacy

Zawor odcinajacy musi byc zainstalowany na przewodzie gazowym pomiedzy zaworem zwrotnym i
stupkiem wolnego tankowania (patrz Rys. 4.)

EA, Zawdr tréidraing

Podstawowe dziatanie tego zaworu jest w dwdch pozycjach:
Pozycja ON pozwala na przeptyw gazu (tankowywanie)
rozycja VEN| wentyiuje koncowke tankujacy

[Pozycja OFF —gaz nie plynie (brak tankowania; nie uzywany poniewaz giéwny przetacznik stupka
spetnia funkcje zataczania i odcinania przeptywu gazu)].

ZawnAr *rr’\idrn'}n\’f W Inrw\‘.rf*‘ii ndgn?nmmnin noz7wala na catknwiria hn7pinr7nn 7 ier‘in knrnrAwarki
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tankujacej z wigzki butli
5.5. Waz tankujacy

Gietki waz jest specjalnie zaprojektowany do dystrybucji sprezonego gazu ziemnego. Waz jest
zabezpieczony przed scieraniem | rozerwaniem. Podwojny waz jest przystosowany do przepfywu gazu
i odgazowywania.

5.6. Manometr

Mannmatr 7:incf‘:|n\nmny na chunkinwnlnaon tankawania CNG iact nirradsaniam an:lngnun’rm, LtAra
sanoamate zancialmaanyy n sitnanaohtaniowania LM naloaoann. Liano
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monitoruje cisnienie gazu w sposob ciggly. Jego skala ma zakres od 0 do 400 bar(g).
6. KONSERWACIA

Personel obstugi instalacji CNG powinien dokonywac regularnych przegladdw stupkéw wolnego
tankowania. Podczas kontroli serwisowe] nalezy szczegolnie sprawdzic szczelnosci 1 ewentualne
uszkodzenia struktur / czesci ochronnych oraz kontrolowaé weze ze wzgledu na przetarcia i zuiycie.
Jesli jakis element bytby uszkodzony lub zuzyty, trzeba go wymienié na nowy.

Uwaga: Tylko odpowiednio przeszkolona osoba moze przeprowadzac rutynowy serwis i konserwacje
sfupkow wolnego tankowania.

Przed jakagkolwiek pracg z wysokocisnieniowymi czesciami hydraulicznymi, nalezy catkowicie
zredukowac cisnienie gazu w wewnetrznym uktadzie przewoddéw gazowych stupkéw wolnego
tankowania.

Po zakonczeniu prac serwisowych, przed ponownym rozpoczeciem pracy ukfadu, nalezy sprawdzic
wszystkie podfaczenia i instalacje pod wzgledem szczelnosci.



