PASZPORT ZBIORNIKA

Typ: NGV-300-11/0,5

Nr fabryczny: 8727
Rok budowy: 2022

@mxo

PARAMETRY TECHNICZNE:
Medium GAZ ZIEMNY
Pojemnosé V(L) 300
Najwyzsze dopuszczalne cisnienie PS (bar) 11,0
Cisnienie probne PT (bar) 15,73
Najwyzsza dopuszczalna temperatura  TSmax. (*C) 50
Najnizsza dopuszczalna temperatura ~ TSmin. (°C) -20
Numer Jednostki Notyfikowanej 1433
Klasa zagrozenia v
Modut G

WYKA

Z MATERIALOW PODSTAWOWYCH

o Hlos¢ | Grubosé Gatunek Symbol atestu
Lp.| Element zbiornika sztuk | (mm) materialu lug Swiadectwa Nrwyiopu
1. | Plaszcz 1 4 P355GH P3/4/20/22 114420
2. | Dennica 2 4 P355GH DP3/283/22 210860
3. | Kohierz wyczystki 1 40 P355NH K/22/22 58095E3
4. | Kohierz wyczystki 4 40 P355NH K/39/21 2508035
5. | Kotnierz DN80 2 20 P355NH K/65/22 58003C2
6. | Kréciec DN80 2 5 P355NH RP3/44/22 49316YU

Magdal na%‘oczek




DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Producent:
Adres:

Nazwa produktu:
Numer fabryczny
Pojemnos¢:

Rodzaj zastosowanej procedury
oceny zgodnosci:

Wymagania odniesienia:

Numer protokotu badania projektu

Numer certyfikatu odpowiednio$ci

Numer certyfikatu zgodnosci

Numer protokohu oceny koncowej

Numer Jednostki Notyfikowanej

Rodzaj zastosowanej proby cisnieniowej

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-USLUGOWE
»KOMNINO” Sp. z 0.0:

Komnino 8, 76-213 Gardna Wielka

Zbiornik cisnieniowy NGV-300-11/0,5

8727

300L

Dyrektywa 2014/68/UE z 15.05.2014r.
Kategoria zagrozenia — IV, modul — G

Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003

97109/JN/005/02/101

97109/IN/005/04/4

97109/JN/005/03/4

1433 UDT-CERT ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa

Wodna, PT= 15,73 bar

Tabliczke znamionowa oznaczono znakiem CE i numerem Jednostki Notyfikowanej 1433.

Komnino, 12.12.2022r.
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\W CERTYFIKAT ZGODNOSCI UE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr/No. 97109/JN/005/04/4

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

UDT-CERT, Notified Body No. 1433

Po przeprowadzeniu badan i testéw w celu sprawdzenia zgodnosci urzadzenia z

majgcymi zastosowanie wymaganiami dyrektywy - modut G
after the examinations and tests
in order to check the conformity with the applicable requirements of the directive - module G

Rodzaj urzadzenia: zbiornik cisnieniowy NGV-300-11/0,5

Description of pressure equipment

Nr fabryczny: 8727

Serial number

Producent: Przedsigbiorstwo Pmdukcyjno-Uslugowe »KOMNINO” Spétka z o.0.
Manufacturer ~ KOMNINO 8, 76-213 GARDNA WIELKA

Kategoria zagrozenia: |V
Hazard category

Nr raportu/protokotu badan: 971 09/JN/005/03/4
Test report No

niniejszym poswiadcza, ze ww. urzadzenie spefnia wymagania
Dyrektywy 2014/68/UE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespotow urzadzen cisnieniowych (tekst Jednolity Dz.U. 2019, poz. 21).

certifies that the above described pressure equipment meets the requirements of the Directive 2014/68/EU implemented into
Polish law by the Regulation of the Minister of Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for pressure
equipment and assemblies of pressure equipment (consolidated text O.J. 2019, item 211),

Urzgdzenie zostalo oznakowane:
The pressure equipment has been marked as follows

C €1433

Elektronicznie
podpisany przez

T GRZEGORZ
Koszalin, 12.12.2022r. |PCA KUBIEC
Miejscowosé, data W imieniu JN UDT-CERT
Location, date AC100 On behalf of UDT-CERT Notified Body

/ﬂ\ www.udt.gov.pl 9 Urzad Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczesliwicka 34 @ 225722 100
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CERTYFIKAT

Certificate

Nr/No. CSW/978/2022

Jednostka Certyfikujaca Systemy Zarzadzania UDT-CERT

UDT-CERT Management Systems Certification Body

poswiadcza, ze firma:
certifies that the company:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-
UStUGOWE "KOMNINO" SPOtKA Z 0.0.

UL. KOMNINO 8, 76-213 GARDNA WIELKA

wdrozyta oraz stosuje wymagania jakosci w spawalnictwie zgodnie z normg
has implemented and maintains a quality requirements in welding system in compliance with

PN-EN ISO 3834-2:2007
EN ISO 3834-2:2007

Zakres certyfikacji wedtug zatacznika.
Scope of certification in the annex.

Data udzielenia certyfikacji: 07,12 2005
Date of certification granting: (i Cykl certyfikacji wainy: Qd/from 02.02.2022
Data waznosci poprzedniego cyklu certyfikacji: 06.12.2021 Certification cycle validity: do/to 06.12.2024
Date of preceding certification validity

Certificate issued on the basis of an audit carried out on 20.01.2022.

ﬂ www.udt.gov.pl

Certyfikat wydano na podstawie auditu przeprowadzonego w dniu 20.01.2022 r.

A
Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodnosci
Director of Certification and Conformity
Assessment Department

Warszawa, dn. 02.02.2022

9 Urzad Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczesliwicka 34

D

225722100
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Nr 10 /2021

1. PARAMETRY ROBOCZE ZBIORNIKA
Parametr roboczy Jednostka Wartosé
Medium - Gaz ziemny
Najwyzsze dopuszczalne cisnienie (PS) bar 11,0
Cisnienie prabne (PT) bar 15,73
Pojemnos¢ zbiomika (V) L 300
Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TSmax.) °C 50
Najnizsza dopuszczalna temperatura (TSmin.) °C -20
Grubos¢ minimalna $cianki plaszcza (g.) mm 1,58
Grubos¢ minimalna scianki dna (g,) mm 1.96

2. ZASTOSOWANIE

Zbiomik cisnieniowy mozna stosowaé tylko dla mediéw i w zakresie parametréw roboczych przedstawionych w pkt. 1 lub
w paszporcie zbiomika, do innych celow stosowanie jest zakazane.

3.  USYTUOWANIE I INSTALACJA

3.1. Zbiomik moze by¢ umieszczany w pomieszczeniach roboczych lub na wolnym powietrzu. Przy usytuowaniu zbiornika nalezy przestrzegad
przepisow bezpieczenstwa | norm oraz przepisoéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, o ile wymaga tego znajdujace sie¢ w nich medium.
Przy usytuowaniu zbiomika na wolnym powietrzu nalezy przestrzega¢ najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej w zakresie eksploatacji

temperatury

roboczej zbiornika oraz dla zbiomika o wysokosci powyzej Sm uwzglednic obcigzenie wiatrem.

3.1.1.

Zbiomik zaprojektowano na obcigzenie wiatrem 22m/s zgodnie z PN-EN 1991-1-4.

3.2. Zbiornik musi by¢ umieszczane w taki sposob, aby podczas rewizji, prob, remontéw i czyszczenia mozliwy byt dostep do wszystkich czgscel
zbiornika, zaréwno od strony zewngtrznej jak i wewnetrznej, a takze do armatury. Zapewniony musi by¢ takze dostep do tabliczki
znamionowej, ktorg nalezy utrzymywac tak, aby stale byla zapewniona jej czytelnosé,

3.3. Montaz zbiornika do podtoza

3.3.1.

3.3.2,

3.3.3.

Zbiornik musi by¢ usytuowany na podiozu o odpowiedniej nosnosci (np. fundament betonowy, rama stalowa), ktore
powinno by¢ zaprojektowane na obciazenia dla proby cisnieniowej.

W przypadku posadowienia zbiomika na fundamencie betonowym zapewnié odpowiednie zakotwienie $rub mocujacych
(np. przez wbetonowanie kotew lub zastosowanie kotew rozporowych itp.).

Zbiornik montowac tak, aby nie wystapity w jego konstrukcji naprezenia montazowe.

UWAGA! : Dokrecaé na stale wylacznie jedna podpore zbiornika. Pozostale podpory powinny mieé moiiwoéé
swobednego przesuwania si¢ w celu uniknigcia naprezen od sil termodylatacyjnych.

3.4. Podczas transportu zbiornik nie moze byé pod ci§nieniem i nie moze znajdowac si¢ w nich czynnik roboczy.

4. EKSPLOATACJA ZBIORNIKA

4.1. Warunki wigczenia zbiomika do eksploatacji

4.1.1.
4.1.2.

Stan zbiomnika nie stanowi zagrozenia dla bezpieczefstwa 0s6b i otoczenia,

Wyposazenie i osprzet zbiomnika s3 kempletne zgodnie z dokum entacjg i obowigzujacymi normami, poddane
zostalyprébom

i odpowiadajg wymaganiom, ktore ich dotycza

4.2. Postgpowanie przed wlaczeniem do eksploatacji

4.2.1.

4.2.2

Przed zamknigciem zbiornika nalezy sprawdzi¢, czy nie pozostaly w nim przedmioty badz substancje nienalezace do
zbiomika,

Nalezy sprawdzi¢ czy pokrywa wiazu rewizyjnego oraz wszystkie ztgcza kolnierzowe zbiomika majg kompletna ilos¢
srub. Czy sruby oraz wszystkie polaczenia gwintowane s3 prawidtowo osadzone i prawidtowo dokrgcone. Do polgczen
kotnierzowo-srubowych nalezy stosowaé sruby klasy 5.6, nakretki klasy 5 oraz uszezelki gumowe z kauczuku
syntetycznego o twardosci wg Shore’a ponizej 75 i grubosci 3mm.

4.3. Postepowanie przy wlgczaniu zbiomika do eksploatacji

4.3.1.

O ile w przepisach dotyczacych wlaczania zbiornika do eksploatacji nie zostalo stwierdzone inaczej, napeinianie nalezy
tak

przeprowadza¢, aby zapobiec gwaltownym zmianom temperatury i cisnienia, ktore mogloby wywota¢ szkodliwe
naprezenia.



4.3.2. Przez caly czas uruchamiania zbiomika nalezy obserwowac zbiomik wraz z osprzetem. W tym czasie nie moga wystapic¢
w nich zadne usterki (np. nieszczelnosé lub pekniecia), w przeciwnym razie zbiornik musi by¢ wycofany z eksploatacji.
W przypadku osiggnigcia nadeisnienia roboczego nalezy sprawdzic szczelnosc zbiornika wlacznie z osprzetem.

4.4. Eksploatacja zbiomika

4.4.1. Zbiomik musi by¢ natychmiast wylaczony z eksploatacji w nastgpujacych przypadkach:
a) powstanie w nim nieszczelnosc,

b) dojdzie do awarii osprzetu zabezpieczajacego jesli istnieje bezposrednie zagrozenie wypadkiem dla ludzi,
ewentualnie
powstaniem awarii przy dalszej eksploatacji zbiomika,
¢) powstania deformacja na scianach zbiornika,
d) przy przekroczeniu maksymalnej temperatury roboczej,
e) we wszystkich przypadkach okreslonych przepisami eksploatacyjnymi uzytkownika,
4.4.2. Maksymalny czas eksploatacji zbiornika wynosi 20 lat z mozliwoscia przediuzenia, jezeli grubos¢ scianki jest nie
mniejsza niz grubo$¢ minimalna.
4.4.3. Czas eksploatacji zalezny jest od przepisow obowigzujacych w kraju uzytkowania zbiomnika.

5. OBSLUGA ZBIORNIKA

5.1. Obowiazki obstugi
Pracownik wyznaczony do obstugi zbiornika musi zosta¢ zapoznany z odpowiednimi przepisami obowigzujacymi w kraju uzytkowania
zbiomika 1 zobowigzany jest:
a)  znac 1 obshugiwac wszystkie urzadzenia na swoim stanowisku pracy, stuzace zapewnieniu bezpiecznego ruchu i
umie¢ wlasciwie
ingerowa¢ w urzadzenie takze w nadzwyczajnych okolicznosciach, aby zapewni¢ bezpieczenstwo,
b) niezwlocznie zglasza¢ przetozonemu kazda awarig, usterke lub zjawisko nietypowe, wystepujace podczas
eksploatacji zbiornika 1 jego osprzetu oraz natychmiast wylaczy¢ zbiomik z ruchu w sytuacji zagrozenia,
c) uczestniczy¢ w rewizjach i kontrolach zbiomika
d) przeprowadzac¢ proby osprzetu zabezpieczajacego zbiomik,
e) sporzadzac raporty eksploatacyjne zgodnie z przepisami w zakresie eksploataciji,

5.2. Rewizje i proby

5.2.1. Zbiomik powinien byé¢ poddawany nastgpujacym rewizjom i probom:
a) rewizja zewngtrzna w ruchu,
b) rewizja wewnetrzna,
c) proba szczelnosci,
d) proba cisnieniowa.

52.2. Rewizj¢ wewngtrzng zbiomika nalezy wykonac poprzez wlaz rewizyjny umieszczony na ptaszczu zbiomika. Zbiomik do
rewizji mozna odigczy¢ od instalacji, a pomiar grubosci scianki wykonac za pomoca grubosciomierza.

5.2.3. Zakres 1 sposdb przeprowadzania okreslaja przepisy uzytkowania urzadzen cisnieniowych dla danego kraju.

5.3. Dokumentacja rewizyjna
Wyniki rewizji i prob wpisywane powinny by¢ do dziennika rewizyjnego, ewentualnie kart rewizyjnych lub protokotu rewizyjnego.
Dokumenty rewizyjne muszg byc przechowywane u uzytkownika przez caly okres eksploatacji zbiomika.

6. CZYSZCZENIE 1 KONSERWACJA ZBIORNIKA

6.1. Sposob i technologia czyszczenia zbiornika musza byé takie, aby w czasie jego wykonywania nie doszto do uszkodzenia $cian zbiornika lub
do zagrozenia bezpieczenstwa osob pracujacych.

6.2. Jakiekolwiek prace przy zbiomiku i jego osprzecie, wiacznie z osprzetem zabezpieczajacym, moga wykonywac tylko pracownicy
przeszkoleni
w tym zakresie.

7.  REMONTY ZBIORNIKA

Zakazuje si¢ wykonywania jakichkolwiek prac spawalniczych przy zbiomiku oraz ingerowania w cze¢sci obcigZone nadcisnieniem roboczym.
Remonty i montaz zbiomika cisnieniowego moga wykonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Opracowal:
mgr inz. Marcin Trukszyn

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ushugowe Telefon/Fax
-KOMNINO” Spétka z o0.0. 59 846 31 40-41, 59 846 31 11-12
Komnino 8, 76-213 Gardna Wielka e-mail: biuro@komnino.com.pl

http://www komnino.com.pl



Adsorbcyjny osuszacz gazu ziemnego

Osuszanie gazu ziemnego jest realizowane uktadem adsorbcyjnego osuszacza z
wykorzystaniem sit molekularnych.

Sita molekularne sg zasypywane do zbiornika cisnieniowego typ: NGV-300-11/0,5 produkcji
PPU Spétka z 0.0. w Komninie. Gaz ziemny jest doprowadzany od dotu adsorbera i
przepuszczany do gory. Podczas przeplywu gaz styka sig z czastkami siata (zeolity) i ulega
osuszeniu. Po nasyceniu wilgocia ztoze musi by¢ wymienione na nowe lub regenerowane.

Charakterystyka adsorbera:

- 1l0$¢ zbiornikow | sztuka

- wysoko$¢ zbiornika 2055 1

- Srednica zbiornika DN 500 mm
- pojemnos¢ (zasyp sorbentu) 0,47 m’

- cisnienie robocze 0,4 MPa

- Srednica kroccow przylaczeniowych AiB DNS80, PN40

Budowa adsorbcyjnego osuszacza gazu ziemnego

Na rysunkach 1, 2, 3 i 4 przedstawiono adsorbcyjny osuszacz gazu ziemnego, wykonany na
bazie zbiornika cisnieniowego NGV-300-11/0,5. Na gorze, nad kré¢cem wylotowym, nad
calym zbiornikiem wykonano demontowalna pokrywe obudowy. Pokrywa jest mocowana
trzema srubami, rozstawionymi na obwodzie co 120°. Pod pokrywa znajduje si¢ krociec
zasypowy. Na bocznej $cianie zaznaczono polozenie zaworu odgazowania zbiornika.

Jako sorbent zastosowano sita molekularne 3A umieszczone na ruszcie wewngtrz zbiornika
(rys. 3). Szczegoly konstrukcyjne ukladu osuszacza przedstawiono w dokumentacji
technicznej na rysunku ztozeniowym w zataczniku — PASZPORT zbiornika cisnieniowego do
gazu ziemnego typ: NGV-300-11/0,5

Skuteczno$¢ i prawidlowe dziatanie adsorbeyjnego osuszacza gazu zalezy od stopnia
zawilgocenia sorbentu. Optycznym objawem znacznego zawilgocenia sorbentu jest zmiana
jego barwy z bialej na ciemno brazowa. Czas prawidlowej pracy adsorbcyjnego osuszacza
gazu zalezy glownie od stopnia zawilgocenia gazu i im bedzie ono wigksze tym krotszy
bedzie czas skutecznej pracy ukladu (sit molekularnych).






Wymiana sorbentu

Wymiana sorbentu jest czynnoscia wymagajaca od os6b podejmujacych si¢ jej wykonania
posiadania odpowiednich kwalifikacji. Nalezy pamigtac, Ze mamy do czynienia z naczyniem
cisnieniowym, w ktorym panuje ci$nienie robocze 0,4 MPa. Przed przystapieniem do pracy na
osuszaczu nalezy odcig¢ doptyw i wyplyw gazu do osuszacza. Po zamknigciu doplywu i
wyplywu gazu nalezy dokona¢ opréznienia gazu z uktadu zaworem odgazowania
umieszczonym na bocznej $cianie osuszacza.

Po oproznieniu osuszacza z gazu nalezy odkrecié sruby ostony otworu w celu mozliwosci
zdemontowania pokrywy wyczystki rewizyjnej osuszacza (rysunek paszportowy Paszportu
zbiornika cisnieniowego do gazu ziemnego - zalacznik). Korzystajac z otworu wyczystki
prowadzi si¢ operacj¢ oprozniania zbiornika z sorbentu.

Zasypywanie zbiornika sorbentem odbywa sie przez kréciec z kohierzem (krociec zasypowy
na rysunku 1) po uprzednim odkrgceniu i zdemontowaniu (3 sruby mocujace rozmieszczone
na obwodzie co 120°) pokrywy gérnej adsorbera.

Operacj¢ zamykania otworéw osuszacza uzytych do oprézniania i zasypywania sorbentu
nalezy wykona¢ w kolejnosci odwrotne;.

Filtry do gazu:

Na wlocie 1 na wylocie z uktadu osuszania nalezy bezwzglednie zamontowa¢ filtry do gazu
(10 mikronow). Filtry te nie s3 przewidziane w dostawie osuszacza.

Filtry maja na celu zapewnienie dodatkowego oczyszczania gazu wyplywajacego z ukladu
osuszania z pylow zawartych w gazie, pochodzacych z rurociagu i sorbentu. Stopien
zabrudzenia filtra mozna okresli¢ na podstawie wskazan zainstalowanego dodatkowo
manometru roznicowego.
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