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K I A konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa
I I I I aS Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

1. Dane ogolne

Inwestycja: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: dziatka nr 970/2, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie
Obreb ewidencyjny: 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd
Jednostka ewidencyjna: 022006_5, Gmina Zmigréd
Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigrdd, powiat trzebnicki, woj. dolno$laskie
Inwestor: Urzad Miejski w Zmigrodzie, Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrdd
2. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych
— Umowa z Inwestorem
— Obowigzujace normy i przepisy

— Uchwata nr XXXVIII/287/10 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Barkowo

- ,Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podfoza gruntowego” sporzadzona przez firme
PUH REWITON

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia ,Budowa zadaszonego boiska szkolnego wraz z fqcznikiem prowadzacym do
istniejgcego budynku szkoty” oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki. Zamierzone do
realizacji na terenie dziatki 970/2, obreb 0001 Barkowo, Gmina Zmigrdd, jednostka ewidencyjna
022006_5.

Projekt opracowano w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe obiektu
i nie stanowi on podstawy do wykonywania prac budowlanych - przed realizacja
wymaga dalszego uszczegoétowienia dla potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy
nalezy opracowac w oparciu o Projekt Budowlany stanowiacy formalna podstawe
realizacji inwestyciji.

4. Opis istniejacego zagospodarowania terenu
4.1 Potozenie dziatki i uksztalttowanie terenu

Przedmiotowa dziatka nr 970/2 obreb Barkowo, Gmina Zmigréd usytuowana jest na obszarze
wiejskim o $redniej gestosci zabudowy, teren dziatki opada w kierunku wschodnim. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana. Obecny budynek tacznika szkoty wymaga
przebudowy.

Dziatka sasiaduje:
e od strony potnocnej z dziatkq drogowg o nr ewid. 715/1
e od strony zachodniej z dziatka o nr ewid. 406 z dziatkg zabudowang budynkiem sakralnym

e od strony wschodniej z dziatkami o nr ewid. 970/3, na ktdrej znajduje sie boisko sportowe i
970/6 stanowigcg uzytki rolne

e od strony potudniowej z zabudowang dziatkg 970/7 stanowigca uzytki rolne.
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4.2 Istniejaca zabudowa

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Istniejacy budynek szkoty potozony jest wzdtuz zachodniej
granicy dziatki. Nowoczesna czes¢ szkoty zostata potaczona z czescig historyczna tacznikiem.
tacznik w wyniku planowanej inwestycji zostanie przebudowany. Na dziatce znajduje sie rowniez
budynek kottowni oraz boisko asfaltowe. Czes¢ dziatki wokdt szkoty zostata utwardzona.

4.3 Istniejacy ukiad komunikacyjny

Dziatka nie posiada zjazdu z drogi publicznej. Dostep do dziatki zapewniony jest poprzez sgsiednie
dziatki.

4.4 Istniejaqce uksztaltowanie terenéw zielonych

Na terenie dziatki obszar wokot budynku szkoty oraz kottowni wraz z dojsciem do boiska
asfaltowego zostat utwardzony. Pozostata cze$¢ dziatki pokryta jest zielenig, wystepuja rowniez
pojedyncze drzewa.

4.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Dziatka ma dostep do sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, cieptowniczej, wodociggowej i
telekomunikacyjnej. W obrebie dziatki wystepujg elementy uzbrojenia podziemnego.

5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
5.1 Zabudowa

Projektuje sie zadaszone boisko szkolne wraz z tacznikiem prowadzacym do istniejgcego budynku
szkoty. Poziom posadzki zadaszonego boiska szkolnego, czyli poziom +£0,00 ustalono na poziomie
89,70 m n.p.m. Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni
dziatki i dogodna obstuge komunikacyjna.

5.1.1. Usytuowanie budynku, o$wietlenie naturalne, przestanianie

Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z analizy
nastonecznienia wynika, ze budynek nie bedzie zacieniat obszaréw potencjalnej zabudowy
sgsiadujacej, w czasie dtuzszym niz 3 godziny miedzy godzing 7.00 a 17.00, zgodnie z §60 ust. 1
ww. rozporzadzenia. Zgodnie z §13 wykonano analize nastonecznienia, z wynikiem pozytywnym.
Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich znajdujq sie w odlegtosci wiekszej niz
wysokos$¢ przestaniania projektowanego budynku. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektdw umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiadujgcych budynkdéw jest wieksza od dopuszczalnych
8m.

e Odlegtos¢ od budynkdw na dziatce sgsiedniej nr 406- 18,10 m
Odlegtos¢ projektowanego budynku od sgsiednich dziatek wynosi:

e 13,80 m od dziatki 406 od strony zachodniej,

e 1,35 m od dziatki 970/3 od wschodniej,

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60
rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5.1.2. Odlegto$¢ budynku od drogi

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego okresla nieprzekraczalng linie zabudowy od granic
dziatki z drogg powiatowg w odlegtosci 7m.

Budynek zostat zlokalizowany zgodnie z w/w wymogiem.
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5.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Planowana inwestycja nie jest wymaga projektowania urzgadzen budowlanych.
5.3 Sposob odprowadzania sciekéw

Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.4 Projektowany uktad komunikacyjny

W wyniku planowanej inwestycji nalezy wykonac¢ przebudowe istniejacych schoddéw prowadzacych
do istniejgcego budynku tacznika oraz utwardzenia wokoét szkoty na odcinku prowadzacym do
projektowanego tacznika zadaszonego boiska szkolnego. Teren wokdt projektowanego zadaszonego
boiska szkolnego nalezy uzupetni¢ gruntem do poziomu +0,00. Dodatkowo przy wejsciu do
projektowanego tacznika od strony potudniowej nalezy uzupetni¢ grunt do poziomu +0,30.
Gruntem nalezy uzupetnic takze teren przy pomieszczeniach socjalnych projektowanego boiska
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

5.5 Sposob wiaczenia do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie zmienia sposobu wiaczenia dziatki do drogi publicznej.
5.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi i opiniami
wydanymi przez zarzgdcdw sieci. Przytgcza do obiektu zostaty wytgczone z niniejszego opracowania.

5.6.1. Sie¢ instalacji energii elektrycznej

Od rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej w istniejacym budynku, poprowadzi¢ nowy kabel zasilajacy
YKXS 5x10mm?. Kabel w budynku prowadzi¢ poprzez pomieszczenia piwnic w rurze ochronnej
utozonej w tynku na scianie w odlegtosci okoto 15 cm od sufitu. W terenie otwartym kabel uktadac
w gruncie na gtebokosci 80 cm na podsypce piaskowej ok 15 cm i przysypany piaskiem grubosci 15
cm. Kable na catej dtugoéci uktadaé¢ w dodatkowej rurze ostonowej o przekroju 50 mm? i
odpornosci na sciskanie 450N. Wykop zasypac gruntem wtasciwym. Na gtebokosci 40 cm od
powierzchni terenu utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Odcinek kabla zasilajacego w
projektowanym budynku utozony zostanie w rurze ostonowej pod posadzkg. Kabel nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia 1.3 w ktéorym zamontowana zostanie rozdzielnia gtéwna
projektowanego budynku. Prace kablowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcym
normami a w szczegolnosci zgodnie z normg N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W miejscu wprowadzeniu kabla do projektowanego
budynku ustawi¢ ztacze, w ktérym zainstalowany zostanie czton wykonawczy ,Przeciwpozarowego
wytacznika pradu” (PWP). Na elewacji w poblizu wej$¢ do budynku nalezy zamontowac przyciski
uruchamiajace czton wykonawczy PWP. Przyciski nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje stanu cztonu
wykonawczego PWP.

5.6.2. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych

Scieki sanitarne odprowadzane kanalizacja sanitarna do podlegajacej remontowi oczyszczalni
sciekow.
5.6.3. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode przewidziano z istniejacej sieci wodociggowej.
5.6.4. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych

Wody opadowe z dachdw i terendéw utwardzonych projektuje sie odprowadzi¢ do gruntu. Wody
opadowe z dziatki inwestora nie bedg miaty mozliwosci sptyniecia na teren dziatek przylegtych.
Powierzchnie przepuszczalne terenu dziatki przejmujg wody deszczowe, ktére w sposéb naturalny
beda odprowadzane do gruntu.
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5.7 Projektowane uksztatltowanie terenu i ukiad zieleni

Nie dokonuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wéd opadowych powodujgcego skierowanie
ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

Czes¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie
czynng (zielen ozdobna, izolacyjna i rekreacyjna).

6. Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA: Pow. [m?] Proc. [%]

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 970/2 4809,00 100,00

FUNKCJA TERENU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (ISTNIEJACA I 1591,56 33,00
PROJEKTOWANA)
POWIERZCHNIA UTWARDZONA (ISTNIEJACA I 748,61 15,56
PROJEKTOWANA)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2551,35 51,44

7. Informacje i dane

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy:
- w granicach Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych;
- w granicy terendw gorniczych;
- w granicach terenéow udokumentowanych zt6z;
- w granicach szczegdlnego zagrozenia powodzig;

- w sgsiedztwie zaktadow o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszajq ryzyko lub skutki
powaznych awarii.

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia nie lezy w granicach obszarowych form
przyrody, podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Obiekt historycznej czesci szkoty jest zarejestrowany w gminnej ewidencji zabytkdw.

Na dziatce, objetej opracowaniem, nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami srodowiska.

Zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami, w razie natrafienia w trakcie roboét
budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem
lub obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ teren i zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 maja 2022r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2022.1071) z
pézniejszymi zmianami, planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do inwestycji mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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$rodowisko (Dz.U.2022.1029) inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, nie jest konieczne wystgpienie o wydanie Decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na realizacje przedsiewziecia.

Inwestycja nie wytwarza zagrozen dla srodowiska.
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1 Parametry techniczne obiektu
LACZNIK WRAZ Z ZADASZONE BOISKO

POMIESZCZENIAMI SZKOLNE
SOCJALNYMI (ZLIII)
(ZLIII)

Wysokos¢
(wg §6. Warunkow 4,10 [m] 9,10 [m]
Technicznych)
Kubatura
(wg PN-ISO- 9836) 863,49 [m°] 2883,74 [m?]
Obiekt zaliczany do grupy niski niski
budynkéw
Ilo$¢ kondygnacji 1 1

— Powierzchnia zabudowy projektowana: 623,05 m?,

- kubatura catkowita: 3747,23 m®

9.2 Klasyfikacja pozarowa

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole
Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Barkowie” zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- kategoria ZL III- budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II
9.3 Informacja o klasie odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na to, ze projektowany obiekt jest budynkiem niskim o jednej kondygnacji nadziemnej,
mozna okresli¢ klase odpornosci pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

- gtéwna konstrukcja nosna - R30,

- konstrukcja dachu - bez wymagan,

— strop - REI30,

- Sciana wewnetrzna - bez wymagan,

- $ciana zewnetrzna - EI30,

-~ przykrycie dachu - bez wymagan.
Elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania i wykonane sg jako NRO.
9.4 Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

W projektowanym obiekcie oraz jego otoczeniu nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy zagrozone
wybuchem.
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9.5 Usytuowanie obiektu wzgledem sasiadujacych obiektéw budowlanych
Na dziatce sasiedniej od strony zachodniej znajduje sie: budynek sakralny w odlegtosci 18,10 m.
9.6 Przygotowanie obiektu i terenu do dziatan ratowniczych

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora zlokalizowane sq
utwardzone place komunikacji wewnetrznej, zapewniajace dostep do obiektu. Dojazd do dziatek
zjazdem z drogi publicznej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw ulicznych zlokalizowanych na
istniejacej sieci. Odlegto$¢ hydrantow jest nie wieksza niz 75 m.

Hydrant zlokalizowany na dziatce 715/1, odlegto$¢ projektowanego budynku od hydrantu wynosi
20,14 m

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja i zwigzane z nig roboty budowlane nie sq skomplikowane, nie mniej
jednak wymagajg zachowania ostroznosci. Prace powinny by¢ prowadzone przez firmy budowlane z
doswiadczeniem w wykonywaniu podobnych robot budowlanych.

11. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow

Masy ziemne pozyskane z wykopow czesciowo zostang wywiezione na skfadowisko odpaddow
pozostata czes¢ zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa
humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyréwnania terenu i
uksztattowania zieleni.

12. Informacje o obszarze oddziatywania

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz.1225 z pézn. zm.) wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujace obszary, na
ktorych obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu

a) W obszarze oddziatywania zwigzanym z wysokoscig przestaniania brak istniejgcych budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania
innych budynkéw oraz brak innych budynkéw w sgsiedztwie powodujacych przestanianie
projektowanego budynku.(§ 13.1).

b) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikéw btota, tapaczy olejéw
mineralnych i ttuszczu, neutralizatoréw $ciekdw (§38). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki
sgsiednie.

c) W obrebie obiektu nie projektuje sie studni (§ 31.1). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki
sgsiednie.

d) W obrebie obiektu nie projektuje sie zbiornika na nieczystosci (§36.3). Nie zachodzi
oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e) Z uwagi na miejsce gromadzenie odpadkdéw statych odlegtosé od okien i drzwi budynkow
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 10m. (§ 23.1). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki
sgsiednie.

f) Zgodnie z §60 w/w rozporzadzenia wykonano analize zacieniania z wynikiem pozytywnym.
Lokalizacja budynku pozwala na zapewnienie wymaganego czasu nastonecznienia pomieszczen
przez minimum 3 h w godzinach 7-17. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

g) Wymogi § 271 pozwalaja na lokalizacje budynkow ZL, o $cianach niebedacych scianami
oddzielenia pozarowego w pasie 8m wokot budynku. W obszarze zabudowy nie wystepuja obiekty
dla ktérych wyznacza sie obcigzenia ogniowe i w ktdérych wystepuja pomieszczeniami zagrozone
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wybuchem, zatem nie uwzglednia sie wymaganych dla nich odlegtosci przy wyznaczaniu obszaru
oddziatywania.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401) strefa bezpieczenstwa, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow
wynosi 6m wokot budynku. Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy wiejskiej, nie przekracza wysokoscig otaczajacej
zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany gestosci zaludnienia, nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywac na $srodowisko, nie generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie.
W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w
zagospodarowaniu(w tym zabudowie) innych. Nie zostat zatem wyznaczony obszar oddziatywania
wynikajacy z ustaw i rozporzadzen regulujacych zasady budowania w/w obiektow.

W zwigzku z decyzjgq o lokalizacji celu publicznego realizacja inwestycji nie spowoduje powstania
nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw, nieprzekraczalna linia
zabudowy nie zostata przekroczona. Zostaty zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Walter
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KITUES

PZT: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa

Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 10 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania

terenu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”"Budowa Sali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: dziatka nr 970/2,
powiat trzebnicki, gmina Zmigrdd, woj. dolno$laskie
Obreb ewidencyjny: 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd
Jednostka ewidencyjna: 022006_5, Gmina Zmigréd

Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigrdd, powiat trzebnicki, woj. dolno$laskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):

BRANZA

KONSTRUKCYJINA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczed):

BRANZA

SANITARNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):

BRANZA

ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):
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SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):
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