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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Pom 600c , 601
1.1. wod-kan-co
1 | KNR4-02 |Demontazurzadzen sanitarnych - umywalki, zlewu
0235/06 kpl 1
2 | KNR4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 1
3 | KNR2-15 |Drzwiczki stalowe do zaworow
0120/03 szt 3
4 | KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0103/01  |mieszkalnych m 30
5 | KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami PE
0101/18 m 20
6 | KNR-W 4-02 'Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 15mm
0124/01 szt 8
7 | KNR2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o
0107/01 | $rednicy nominalnej 15mm szt 4
8 Kalkulacja |Wtlaczenie do istniejacej instalacji wodnej
Indywidualna kpl 6
9 Kalkulacja |Wtlaczenie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej
Indywidualna kpl 3
10 | KNR 7-28 Wykucie w $cianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 8
11 | KNR401  Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, $ciana, tynk
706/1 cementowo-wapienny szt 2
12 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy S50mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 podejsé 3
13 | KNR2-15 |Rurociagi zPCW o srednicy SOmm na Scianach taczone metoda weiskowa
0205/02 m 30
14 |KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 4
15 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 4
16 Utylizacja zdemontowanych elementéw kpl 1
1.2. instalacja wentylacji
17 | KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy do 200mm
0114/02 m2 20,096
18 | KNR2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z welny mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej
0305/04 m2 10
19 | KNR2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodow o srednicy 200mm
0131/02 szt 4
20 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm z przepustnica regulacyjna
0138/03 szt 4
21 | Kalkulacja |przewody typu Flex izolowane fi 160
indywidualna mb 5
22 | Kalkulacja |demontaz i ponowny montaz sufitu z plyt kasetonowych
indywidualna m2 10
23 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 5
1.3. odciag chemoodporny
1.3.1. WS1 - Odciag z dygestorium
24 | KNR2-17 |Ksztaltka - podpiecie dygestorium
0147/01 szt 1
25 | KNR2-17 |Dostarczenie i montaz wentylatora dachowego d=250 kwasoodpornego zakres przeptywu L=500-2300 m3/h, zakres
0208/01  |spigtrzenia statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do regulacji obrotowej szt 1
26 | KNR2-17 |Podstawa dachowa chemoodporna
0150/02 szt 1
27 | Kalkulacja |Regulator z ptynna regulacja obrotow. Mozliwos¢ wytaczenia wentylatora bez zmiany nastawien regulatora, sygnalizacja
Indywidualna |optyczna zataczenia wentylatora. kpl 1
28 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnechemoodporne PPs (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy do 315mm
0123/03 m2 19,625
29 | KNR2-16 |Izolacja welng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodow-analogia
0101/02 m2 10
30 | Kalkulacja obudowa p.poz przewodu fi 250 EI120
indywidualna m2 0,5
31 | Kalkulacja klapa p.poz fi250 chemoodporna z sitownikiem
indywidualna kpl 1
32 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
33 |KNR 4-02ul Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragltym o obwodzie do 1000mm
0001/01 m 25
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1.3.2. WS2 - Odciag z dygestorium
34 | KNR2-17 Ksztaltka - podpigcie dygestorium
0147/01 szt 1
35 | KNR2-17 |Dostarczenie i montaz wentylatora dachowego d=250 kwasoodpornego zakres przeptywu L=500-2300 m3/h, zakres
0208/01  spigtrzenia statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do regulacji obrotowej szt 1
36 | KNR2-17 Podstawa dachowa chemoodporna
0150/02 szt 1
37 | Kalkulacja Regulator z ptynna regulacja obrotow. Mozliwos¢ wytaczenia wentylatora bez zmiany nastawien regulatora, sygnalizacja
Indywidualna |optyczna zalaczenia wentylatora. kpl 1
38 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjnechemoodporne PPs (z udziatem ksztaltek do 55%) o srednicy do 315mm
0123/03 m2 19,625
39 | KNR2-16 Izolacja welng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodoéw-analogia
0101/02 m2 10
40 | Kalkulacja |obudowa p.poz przewodu fi 250 EI120
indywidualna m2 0,5
41 | Kalkulacja |klapa p.poz fi250 chemoodporna z sitownikiem
indywidualna kpl 1
42 | Kalkulacja |Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotow skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
43 | KNR 4-02ul Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym o obwodzie do 1000mm
0001/01 m 25
1.4. Roboty budowlane
44 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m?2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
0205/07  |grubosci 1 cegly - otwory montazowe szt 12
45 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 3
46 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 100mm w stropach zelbetowych o grubosci do 15cm
0207/11 szt 5
47 | KNR4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/02  miejscu do 2m2 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonu m2 8
48 | KNR 7-28 |Wykucie w $cianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 10
49 | KNR4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 12
50 | Kalkulacja |zabudowa ptytami karton-gips przewodow wentylacyjnych
Indywidualna m2 15
1.5. Klimatyzacja
51 | Kalkulacja |Demontaz i utylizacja istniejacego klimatyzatora
Indywidualna kpl 1
52 | Kalkulacja |Numer pozycji Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢ Wsp. RMS 1 Kalkulacja Indywidualna SYSTEM
Indywidualna  KLIMATYZACIJI VRF System obejmuje: - 1szt x jednostka zewngtrzna 15,5 kW 3 x jednostka wewnetrzna nascienna
2,8 kW - 2szt x jednostka wewngtrzna nascienna 5,6 kW dostawa i montaz kpl. montaz jedn. zewn za pomoca zwyzki - 6
pietro , sterowniki bezprzewodowe kpl. 1
53 | Kalkulacja zabudowa ptytami karton-gips trojnikow instalacyjnych systemy VRF
Indywidualna m2 15
54 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna kpl. 2
55 | KNR 7-28  Przebicie otworoéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 8
56 | KNR 7-28  Przebicie otworoéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 8
2.Pom -015,-016
2.1. Instalacje wod-kan
57 | KNR4-04 Demontaz przewodow wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 25mm
0701/04 m 5
58 | KNR4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 50-100mm
0703/08 m 4
59 | KNNR4 Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0112/01  niemieszkalnych m 50
60 | Kalkulacja 'Wlaczenie do istniejacej instalacji wody uzytkowej
Indywidualna kpl. 2
61 KNR 34  Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20"mm (N), rurociag Fi 12-22"mm
101/10 m 25
62 KNR 34  Izolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (C), rurociag Fi 28-35"mm
101/2 m 25
63 | KNNR4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej
0116/01  20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. szt 6
64 | KNNR4 Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm
0119/01 szt 6
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65 | KNNR4  Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01 szt 8
66 | KNNR4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 15
67 | KNNR4 | Montaz wpustu zeliwnego piwnicznego o $rednicy 100mm
0216/02 szt 1
68 | KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych w budynkach niemieszkalnych
0208/03 m 5
69 | KNNR4 | Dodatkiza wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PP o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 3
70 | KNNR4 | Dodatkiza wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
0211/03 szt 1
71 | Kalkulacja |Wlaczenie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej zeliwnej fi 110
Indywidualna kpl. 1
72 | KNR 2-15 |Drzwiczki stalowe do zaworow
0120/03 szt 1
73 | KNNR4  Dodatek za probeg szczelnosci instalacji wodociagowych o srednicy zewngtrznej do 63mm z tworzyw sztucznych w
0127/04  budynkach niemieszkalnych m 50
2.2. Wentylacja - wywiew
74 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2400mm , 725x325 -transfer powietrza
0138/05 szt 2
75 | KNR 2-17 Dostarczenie i montaz wentylatora dachowego d=250 zakres przeptywu L=500-2300 m3/h, zakres spigtrzenia statycznego
0208/01 P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do regulacji obrotowej szt 1
76 | KNR2-17 Podstawa dachowa
0150/02 szt 1
77 | Kalkulacja Regulator z ptynna regulacja obrotow. Mozliwos¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany nastawien regulatora, sygnalizacja
Indywidualna optyczna zalaczenia wentylatora. kpl 1
78 | KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy do 250mm
0122/03 m2 31,4
79 | KNR2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o srednicy 125mm
0122/01 m2 3,925
80 | KNR2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewoddw o $rednicy 250mm
0131/03 szt 2
81 | KNR2-17  Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B, do przewodoéw o srednicy 100mm
0131/01 szt 1
82 | KNR2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe kotowe, typ B o $rednicy 160mm
0142/01 szt 1
83 | KNR2-17 Ramig¢ odciagowe wiszace 3 przegubowe fi 250 mm
0142/01 szt 2
84 | KNR2-16 Izolacja welng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewoddw-analogia
0101/02 m2 10
85 | Kalkulacja obudowa p.poz przewodu fi 110 EI120
indywidualna m2 0,5
86 | Kalkulacja klapap.poz fi 250 z sitownikiem
indywidualna kpl 1
87 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotow skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
2.3. c.o.
88 | KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 2
89 | KNR 2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 2
2.4. Roboty budowlane
90 | KNR 7-28 | Przebicie otworoéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o
0205/07  grubosci 1 cegly - szt 8
91 | KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o konstrukcji zelbetowej o grubosei do 100mm
0208/02 otwor 1
92 | KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 300mm w $cianach betonowych o grubosci do 15¢m przy
0204/11  montazu maszyn, dzwigow i urzadzen otwor 3
93 | KNR4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
0803/01 m2 6
94 | KNR 7-28 | Wykucie w podtozu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2
0209/10 m 15
95 | KNR 7-28 |Wykucie w $cianach murowanych bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200cm2
0209/05 m 8
96 | KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1 cegly
0323/03 szt 5




