
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. PROJEKT TECHNICZNY WEWN. INSTALACJI SANIT. 
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SPIS TREŚCI:           

 
a) decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenia  

oraz oświadczenie projektantów 

 

b) Część opisowa: 
-  podstawowe parametry technologiczne 

- rozwiązania materiałowe 

 

c) Część rysunkowa 

1. rzut parteru     skala 1:100 
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Oświadczenie 
 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że 

projekt techniczny zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i 

przebudowie budynku garażowego OSP Kajanka na działce nr ewid. 397 w miejscowości 

Kajanka, gmina Siemiatycze należącej do Gminy Siemiatycze z siedzibą ul. T. Kościuszki 88, 17-

300 Siemiatycze, sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Rozwiązania materiałowe 

 

1.1. Informacja o obiekcie – układ przestrzenny oraz bryła:  
Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony z drewnianą 

konstrukcją dachu o kącie nachylenia 34° z pokryciem z blachy trapezowej.  

Przedmiotem inwestycji jest: 

- rozbudowa polegająca na stworzeniu dodatkowego miejsca garażowego na wóz 
strażacki z osobnym wejściem z zewnątrz, zwiększają się parametry budynku: kubatura i 

szerokość, 
-  przebudowa polegająca na wyburzeniu otworów w ścianie konstrukcyjnej, wzmocnienie 

istniejącego stropu, 
-  nadbudowa polegająca na budowie nowego układu dachu dwuspadowego (o kalenicy 

równoległej do granicy działki od strony zjazdu) oraz budowie ścian zewnętrznych w 
przestrzeni poddasza nieużytkowego; zwiększa się wysokość budynku o ok. 21 %. 

 

1.2. Rozwiązania materiałowe: 

Ogrzewanie 

Zestawienie wyników dla budynku Data:  14.11.2022 

 
Współczynniki strat ciepła  W/

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie ΣHT,e 121  

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV 30  

Sumaryczny współczynnik strat ciepła Hbud 151  

 
 
Straty ciepła budynku  W 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΦT,bud 3793  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację  

   Min. strumień powietrza went. ΦV,min,bud = 0,5·ΣΦV,min 0  

   przez infiltrację ΦV,inf,bud = ζ·ΣΦV,inf 908  

   przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΦV,su,bud 0  

   w wyniku działania instalacji wywiewnej ΦV,mech,inf,bud 0  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΦV,bud 908  

 
 
Normowe obciążenie cieplne budynku ΦHL,bud 4700 W 

 
Dodatkowe obciążenie cieplne (wskutek 

czasowego obniżenia temp.) 

ΦRH,bud 

 

0 W 

 
Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku ΦHL,obl,bud 4700 W 

 
Wartości względne  

Obciąż. cieplne /  ogrz. pow. budynku AN,bud 138 m²  ΦHL,bud / 34,1 W/m² 
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku VN,bud 468 m³  ΦHL,bud / 10,0 W/m³ 
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Na potrzeby ogrzania pomieszczeń w budynku OSP przyjęto zastosowanie grzejników 

elektrycznych. Ze względu na to, że budynek nie będzie w ciągłej eksploatacji przyjmuje się 

zastosowanie grzejników z funkcją antyzamrożeniową, utrzymujących minimalną 

temperaturę w budynku na poziomie +7OC. Montaż grzejników za pomocą zawiesi na ścianach 

budynku. Rozmieszczenie grzejników w części rysunkowej opracowania.   

 

1.3. Uwagi końcowe 

Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty zgodności, być 
zgodne z PN. Przy budowie należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach 
technicznych nie gorszych niż podane w projekcie.  

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)  

Warunki socjalne powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej 

z dnia 11.06.2002 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 91, poz. 811).  

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” oraz przepisami BHP. 
 

UWAGA: 

1. Szczegóły techniczne nieujęte w niniejszej dokumentacji należy wykonać 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Niektóre rozwiązania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogą być 
traktowane alternatywnie i być zastępowane za zgodą autora projektu w 
zależności od sytuacji na rynku w czasie realizacji inwestycji. 

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora są niedozwolone. 
4. Projekt dopuszcza stosowanie urządzeń i wyrobów ,,równoważnych'' co do ich 

cech i konkretnych parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i 
wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 
definicje standardu a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 
wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 

 

 

Autor: 

 

Powierzchnia oddająca ciepło A 600 m²  
Specyf. wsp. strat ciepła przez przen. HT'  

 0,20 W/(m²

·K)
  
Obliczenia wykonano zgodnie z: PN EN 12831 




