SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.02.00.00 SCIANY ($cianki dziatowe z piyt g-k na ruszcie stalowym

Kategoria rob6t 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $Scianek dzialowych z plyt g-k na ruszcie stalowym przy
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci ustugowej (Osiedlowy Dom
Seniora) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 6
w Krosnie z przeznaczeniem na mieszkanie, dziatka nr 424

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot majacych na celu
wykonanie Scian konstrukcyjnych i $cianek dzialowych przy przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania pomieszczen i obejmuja:

» wykonanie $cian dziatowych z ptyt GK
» wykonanie za$lepienia zbednych otworéw drzwiowych ptytami GK na ruszcie
stalowym

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych i konstrukcyjnych
stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29),

- protokélty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wykonania $cianek dziatowych w przebudowywanej czesci
parteru (pomieszczenia Osiedlowego Domu Seniora) z przeznaczeniem na
pomieszczenia mieszkalne

Stosowane materiaty i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodnosci z jednym z trzech
nastepujacych dokumentow odniesienia:

v' Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B

v' Certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub Certyfikatem Zgodnosci z Aprobatg
Techniczng

v' Deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg
techniczng

Dla materialébw wyrobow na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak Bezpieczehstwa ST
kazdorazowo okres$la ten wymaog.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ $Swiadectwo zgodnosci z wiw
dokumentami odniesienia na kazdg dostarczona partie materiatlu, z oznaczeniem patrtii,
ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

Materiaty $cienne

2.1 Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty (';iﬁsowo-kartonowe GKB i GKBI ido ﬁomieszczer'\ mokrych) grubosci , 15 mm, np.
piyt

Dostarczone plyty winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.
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2.2 Ksztalttowniki stalowe i akcesoria do mocowania piyt gipsowo-kartonowych

Konstrukcje nosng scian z plyt gipsowo-kartonowych stanowig ksztattowniki stalowe
cienkoscienne wykonane ze stali St0S wg. PN-89/H-92125 o grubosci 0,6 mm.
zabezpieczenie antykorozyjne stanowi obustronna powtoka cynowa.

Typy stosowanych ksztattownikow:

CW - profile stupkowe - przeznaczone na elementy nosne $cian systemu stupowego

UW - profile poziome - przeznaczone jako elementy obwodowe (przylegajace do Scian
konstrukcyjnych budynku oraz sufitu i podtogi

UA - profile oscieznicowe przeznaczone do montazu plyt przy otworach drzwiowych

UW/CW — uchwyty elastyczne do profili

Dostarczone  ksztattowniki i akcesoria winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.3 Welna mineralna

Wetna mineralna kamienna lub szklana grubosci 5 cm, do wypelnienia wnetrza $cian
miedzy lokalowych (dziatowych).

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek dziatowych z poétyt g-k winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgcego
wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot

wiertarek i wkretarek

nozy do ciecia ptyt

pit do ciecia ptyt

strugi do frezowania krawedzi ptyt
zaciskarek do profili itp.

VVVVYY

4. Transport.
4.1 Transport isktadowanie piyt gipsowo — kartonowych

Podczas transportu i skladowania pityt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

> plyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub pakietach w pozycji ,na
ptask”, spiete listwami réwnolegtymi do krétszych krawedzi o rozstawie do 600 mm
i uktadane stronami licowymi do siebie.

> na budowie piyty nalezy przechowywaé w pozycji poziomej w stosach, na listwach
rozstawionych co 600 mm; stosy ptyt powinny byé chronione przed zawilgoceniem.

» Ksztattowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spiete w pakiety, przy
czym wysokos¢ i szerokos¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1 m.
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4.2 Pozostate materiaty

Pozostate materialy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych

5.1.1 Prace przygotowawcze

Sktadowanie piyt .

Przy sktadowaniu ptyty przenosi sie w pozycji pionowej i uktada w stosy. Nalezy uwazaé ,
aby krawedzie i narozniki nie ulegty uszkodzeniu. Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach suchych i nienarazonych na wplywy wilgoci. Ptyty uktada
sie na réwnym podiozu w stosy skladajgce sie tylko z pityt jednego rodzaju, grubosci i
wielko$ci. Jesli ptyty muszg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, moze to trwac jedynie
przez krotki okres. Stosy powinny by¢ starannie chronione przed deszczem.

5.1.2 Obrobka ptyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wymagan stosuje sie nastepujgce sposoby obrobki piyt :

» Zwykle przycinanie za pomoca noza do piyt

» Przycinanie do wymiaréw np. ptyt perforowanych lub zespolonych za pomocg
drobno zabkowanej rozptatnicy lub recznej pity tarczowej

» Ciecie waskich pasm szerokosci od 1 do 10 cm za pomoca noza pasmowego.

» Przycinanie krawedzi, ktére majg pozosta¢ widoczne, wygtadzanie papierem
$ciernym, fazowanie strugiem,

» Woycinanie otwordw na puszki rozgatezne i gniazda wtykowe.

W przypadku uszkodzenia piyt po ich wbudowaniu wyréwnuje sie uszkodzong
powierzchnie za pomocg szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje sie lub przy
wiekszych ubytkach zakrywa dopasowanymi i zaszpachlowanymi kawatkami ptyt. To
samo dotyczy miejsc przej$¢ otworow, ktore powinny byé zakryte po przeprowadzeniu
kontroli lub poprawek instalacji. Nalezy réwniez natychmiast usuwaé usterki powstate
podczas montazu ptyt. Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwlaszcza
spoin, powstatych przy faczeniu pasowanych kawatkéw pityt. Roboty powinny by¢
prowadzone mozliwie szybko, aby gipsowy wypetniacz spoin stosowany do poprawek w
momencie rozpoczecia szpachlowania byt juz stwardnialy i wyschniety.

5.1.3 Montaz $cianek

Montaz $Scianek z piyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi zgodnie z wytycznymi
producenta piyt.

Montaz $cianek dzialowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.
6. Kontrola jako $ci robot.

Zakres kontroli :
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» zgodnosci ich wytyczenia z dokumentacja projektowa,
» wykonania $cian - zachowania pionu i poziomu :

a) dopuszczalne skrzywienie powierzchni :
v' nadiugoscil m: 6 mm
v na calej powierzchni $ciany : 20 mm

b) odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :
v" nawysokosci 1 m: 6 mm
v" nawysokosci 1 kondygnacji: 10 mm
v' na catej wysokosci sciany : 30 mm

c) odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy :
v szeroko$é : +10 mm, -5 mm
v wysoko$¢: +15 mm, - 10 mm

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg dla $écian z plyt gipsowo-kartonowych jest m*  éciany o
odpowiedniej grubosci.

8. Odbiér roboét

Odbidér robét przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnosé ksztattu i gldwnych wymiarow Scian.

b) grubos¢ Scian,

¢) wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

d) pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

e) zgodnosé uzytych materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét murarskich winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujacego whasciwa tj.
spetniajacg wymagania ST jakos¢ robot

» wyciggu budowlanego przysciennego
» rusztowan ramowych
» $Srodka transportowego

Odbiory nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
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Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a w
szczegolnosci :

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

YV VY

10. Przepisy zwi gzane
Katalog systemu RIGIPS

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo
~Arkady”, Warszawa 1989 r.
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r

Opracowanie

mgr inz. Ewa Mizgalska
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