SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 111 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech iwi ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w obiekcie
w zakresie budownictwa wielorodzinnego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.04.00.00 STOLARKA DRZWIOWA
Kategoria robot 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu i
odbioru drzwi z profili z nieplastyfikowanego PCV , oraz drzwi wewnetrznych
stosowanych przy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci ustugowej
(Osiedlowy Dom Seniora) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym
przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie z przeznaczeniem na mieszkanie, dziatka nr 424

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t montazowych
okien i drzwi wewnetrznych w przebudowywanych pomieszczeniach przy zmianie
sposobu uzytkowania  czesci ustugowej (Osiedlowy Dom Seniora) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Skladowej 6 w Krosnie z
przeznaczeniem na mieszkanie, dziatka nr 424 i obejmuja:

» Drzwi zewn etrzne - oklejenie wszystkich szyb przezroczystych folig matowg
Folia powinna zapewnia¢ prywatno$é uzytkownikéw (uniemozliwia¢ podglad z
zewnatrz), ale jednoczesnie umozliwia¢ swobodny przeplyw Swiatta. Stosowaé
folie ogdllnodostepne na rynku. Montaz zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Przed zamowieniem folii dokonaé pomiaru z natury wszystkich szyb.

» Stolarka drzwiowa wewn etrzna — istniejagca w calosci do demontazu (oprécz
stolarki prowadzacej z wiatrotapu do korytarza).

> Stosowaé nowg stolarke drzwiowg typowg drewniang zgodnie z zamieszczonym
zestawieniem stolarki. Do tazienek zastosowac typowe skrzydta drzwiowe
lazienkowe z przeszkleniem oraz nawiewem dolnym. Do pokoi zastosowaé typowe
skrzydta drzwiowe petlne. Rodzaj i kolorystyke osciezy i skrzydet konsultowaé z
Inwestorem przed zamowieniem stolarki. Stolarke zamawia¢ z pomiar6w
rzeczywistych na budowie.

» Drzwi z wiatrolapu do korytarza oklei¢ folig matowa jak przy drzwiach
zewnetrznych,
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.
U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protokélty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sq
materiaty do wykonania montazu okien i drzwi w przebudowywanym budynku przy ul.
Czajkowskiego 49 w Kro$nie.

Wymagania ogolne .

Wszystkie wbudowane wyroby i materialy uzyte w trakcie robdt powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych na wbudowane wyroby i materialy. Materialy nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i zaptaceniem.

Wymagania szczego6towe dotyczace materiatow.
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg materiaty 0 parametrach nie gorszych niz wymienione ponizej :

2.1  Drzwi do pomieszcze nh

2.8.1 Drzwi wewnetrzne, drewniane plytowe, peine do pomieszczen mieszkalnych
wewnatrz lokalowe typowe wg. BN-77/7151-08 oznaczone jako D1 (100x210) -
3szt. Konstrukcje stanowi rama wykonana z wysokogatunkowej pltyty MDF.
Ramiak drewniany obtozony dwiema gladkimi ptytami HDF wypelnienie plyta
widrowa petna lub warstwa stabilizujgcg o strukturze ,plastra miodu”.

Okleina PCV

2.8.2 Drzwi przesuwne — do pomieszczenia kuchni z salonem - drewniane plytowe,
petne typowe wg. BN-77/7151-08 oznaczone jako D3 (100x210) - 1szt.
Konstrukcje stanowi rama wykonana z wysokogatunkowej ptyty MDF. Ramiak
drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF wypetnienie piyta wiérowa
petna lub warstwg stabilizujacag o strukturze ,plastra miodu”.

Okleina PCV

2.8.2 Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych i pomocniczych wg. BN-77/7151-
08 oznaczone jako D2 — 2 szt. Konstrukcje stanowi rama wykonana z
wysokogatunkowej plyty MDF. Wypelnienie stanowi papierowy wkiad
stabilizacyjny - plaster miodu. Okleina PCV. W dolnej czesci drzwi nawiew 0 pow.
min.250 cm?

Na dostarczone wyroby drzwiowe wymagany jest atest producenta, oraz
Certyfikat na Znak B.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byé stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

Ro6znice wymiaréw drzwi w mm
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m
powyzej 1 m

réznica diugosci przeciwlegtych dolm
elementéw o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m

N~ O O

Roznica diugosci
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
do2m

powyzej 2 m 3

W celu zapewnienia odprowadzenia powietrza z pokoi zaktada sig, ze skrzydta drzwiowe
beda obcinane na odpowiedni wymiar na budowie, w zaleznosci od grubosci podiogi.
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Natomiast w celu zwiekszenia doptywu powietrza wewnetrznego do fazienek i ustepow
przewidziano w dolnej czesci drzwi kratki wentylacyjne montowane fabrycznie.

W projekcie przewidziano montaz drzwi tacznie z oscieznicami.

Stosowaé oscieznice stalowe przystosowane do montowania na budowie w uprzednio
wykonane o$cieze z zamocowaniem na zaprawe cementowg w gniazdach w o$ciezu
kotew przyspawanych do oscieznicy.

Przed wykonaniem drzwi dostawca drzwi powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego
wielko$ci osciezy otworoéw drzwiowych i ich wygladu oraz podziatu. Jedynie te pomiary
moga stanowi¢ podstawe do wyprodukowania i dostawy drzwi

2.8 Materiaty uzupetniajgce.

2.9.1 Pianka montazowa poliuretanowa

2.9.2 Pianka uszczelniajgca ognioodporna o odpornosci ogniowej min. El 30 FO5 oraz
El 60 F1 do uszczelniania drzwi i okien p.poz oraz drzwi dymoszczelnych

2.9.3 Silikonowa masa uszczelniajgca o odpornosci ogniowej min. El 30 FO5 oraz EI30
FO5 — do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w obrebie ram drzwiowych i
okiennych.

2.9.4 Kolki rozporowe metalowe

Na wszystkie wyroby wymagany jest atest producenta.

2.10 Okucia budowlane.

2.10.1 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.10.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona norma.

2.10.3 Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.11. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.11.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.11.2 Doboru srodkoéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia srodkow ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB
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2.11.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowe go Zaktadu Higieny.

212. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkfo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050

We wszystkich drzwiach nalezy stosowa¢ szyby bezpieczne.
W drzwiach wejsciowych do budynku szyby bezpieczne antywlamaniowe.

2.13 Parapety wewnetrzne —bez zmian

2.14 Parapety zewnetrzne bez zmian

2.15. Srodki do impregnowania wyrobdéw stolarskich.

2.15.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczna. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.15.1 Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowa-
nia srodkéw ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB

2.15.2 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mieé¢ pozytywng opinie
Panstwowe go Zaktadu Higieny.

2.16. Szkio

» W drzwiach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowac¢ szyby bezpieczne,
6ESG/16AR/VSG4 4.2 Low E antisol.

2.17. Skiadowanie wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakcentowanego przez
Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacg i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecz-
nosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.9.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscié.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

5.2 Montaz drzwi.

Drzwi mocowaé na profilach pionowych oscieznic po pie¢ kotew, oraz gorg jedng
kotwe dla drzwi jednoskrzydtowych i dwie kotwy dla drzwi dwuskrzydiowych.
Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetni¢ szczelnie zaprawg cementowa, a prég
zakotwi¢ w podiozu.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania montazu drzwi obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw z wymogami Dokumentaciji

Projektowej i ST.

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie  prawidlowosci  usytuowania, = wypoziomowania i  pionowosci
zamontowania drzwi , przy nie przekroczeniu dopuszczanych odchytek : - od pionu i
poziomu max. 2 mm na 1 m dtugosci elementu, lecz nie wiecej niz 3 mm na calej
diugosci,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic i prawidtowosci podparcia i
zakotwienia w scianach

VVVY VY

Y

\ A7

Roboty podlegajg odbiorowi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych 6
B.04.00.00 Stolarka drzwiowa

Przebudowa lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 6 w Krosnie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie dostepu
do ustug wspierajgcych funkcjonowanie dzieci, miodziezy, rodzin biologicznych i pieczy zastepczej”.

Dziatka nr ew. 424; Obreb Przemystowa [0003]. Kategoria budynku XIII.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z o.&wieciei 2024r



>

>
>

. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robdt jest: ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbiér robot.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru

robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

Odbidr robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie:

na podstawie ogledzin stanu jakosci skrzydel, oscieznic szyb pod wzgledem
wystepowania uszkodzen i zarysowan , ktore to dyskwalifikujg element.

sprawno$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
dokumentow okreslajacych jakos¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow

Odbiodr nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

0.

VV VYV

Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki, o _
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi-

ciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

. Przepisy zwi gzane.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180

PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 10025:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
Systemy oznaczania stali. Symbole cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych
Stal. Wyroby. Terminologia

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogoéine badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Wyroby walcowane ha goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84

Stélarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 6 w Krosnie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie dostepu
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