Wykonanie czapki zelbetowej z betony B20 zbrojonej siatkg gérg i dotem #12 co 12 cm krzyzowo

potgczenie czapki ze $ciana za pomocg kotew chemicznych, np HILTI mocowanych do 50 cm

Woykonanie zwienczenia muru - rura fi 440mm gieta z blachy ocynkowanej gr. 2mm
z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych do $ciany

Wykonanie gruntowania i wykonanie tynku cementowo-wapiennego zbrojonego siatkg

Rabitza na catej wysokosci.
Wykonanie malowania tynku farbg fasadowg w kolorze biatym

Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm na murze nad bramg
kolor RAL 8016

Mur z cegly klinkierowej nie podlegajgcy modernizaciji
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roboty modernizacyjne

- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradztwo techniczne

- adaptacje projektéw typowych
- projektowanie indywidualne

Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych
mgr int. Mariusz Krawczyk

- kierownictwo buddw

- nadzory inwestorskie

- sporzadzanie Swiadectw
charakterystyki energetycznej

08-400 Garwolin, ul. Moniuszki 21

budynkdéw i lokali tel. 502 231 464
s kosz“"v“‘wa“'e budowlane e-mail: volter.mk@interia.pl
Inwestycja:

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego
Osrodka Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w
Garwolinie

Lokalizacja:

dz. nr 7734/6 Garwolin,Al. Legionow
11, gm. Garwolin

Inwestor:

Krajowy Osrodek Psychiatrii Sgdowej

dla Nieletnich w Garwolinie
08-400 Garwolin, Al. Legionow 11
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Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

1872 \

/éowanie obustronne farba olejng w kolorze RAL 8016 po uprzednim przygotowaniu podfoza

ontaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm na murze posrednim na wys. 1,50m

kolor RAL 8016

Nazwa rysunku:
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