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Modemizacja ogrodzenia zewnetrznego | wewnetrznego KOPRZEDMI&Enich w Garwolinie - ver.2

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia ) | j.m. | Poszcz. ' Razem
Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego Krajowego O$rodka Psychiatrii Sagdowej dla Nieletnich w Garwo-
linie

1 ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO o
14 Roboty demontazowe —— o
| 1|KNR 4-01 Rozebranie zwieficzenia mury- rura fi 360mm gieta z blachy stalowej ocyn- 'm?
{ d.1.10535-08 'kowanej gr. 2 mm ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm zamoco-
1!analogia |wanych w murze |
; 0.70%(93.90+57.40+97.20+30.88+12.22) i B m2 204.120{

i [ RAZEM 204.120;
| 2/KNR 4-01 iRozebranie obrébek blacharskich z blachy powlekanej na murze posrednim |m?2 |
| d.1./0535-08  |nawysokoéci 1,50m oraz nad bramami wjazdowymi, z blachy nie nadajgcej

1 'sie do uzytku | .
[ 10.25%p0z.10 o m2 57.666 o

| i RAZEM 57.666

3 KNR 4-01 ?Zeskrobanie odpadajgcego tynku ze $cian ogrodzenia z jednej stronyna ca- m2
d.1.10701-05  tej wysokosci wraz z ewentualnym osuszeniu ‘
| 1lanalogia |
|(5.50-0.25)*(93.90+57.40+97.20+12.22+30.68-4.10-4.1 0042 m?2 1189.4400 |
i | ] B RAZEM | 1189.440
4 KNR 4-01  Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych bram wjazdo-  |m2 i
{ d.1.11214-02 ‘wych
[ 4 !
% | 14.10%4.20%2*2 - ) m2 68.880|

; - RAZEM [ 68.880|
- 5/KNR 4-01 IUsuniecie z budowy i utylizacja materialow z rozbiorki m3
- d.1./0108-06 |

10108-08 |
1 _1poz.1*0.002+poz.2*0.002+p0z.3*0.0015 ms 2.308
i o L RAZEM | 2.308,
B/KNR 2-02 'Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01 | !
1
5.50*10 B - m?2 55.000
oo ] | RAZEM i 55.000
1.2 |Roboty montazowe =
7/KNR 2-02  |Wykonanie czapki zelbetowe] na $cianie i sfupach ogrodzenia m2
i d.1.,0219-05 zewngtrznego. Czapka o wymiarach 12 x 36 cm z betonu C16/20. Pofgcze- |
2ianalogia  nie z murem za pomocg kotew chemicznych, np. HILTI mocowanych co 50 |
a cm !
0.12*0.36*(93.90+57.40+97.20+30.88+12.22) . m2 12.597 ]
- o RAZEM 12.597
| 8KNR2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojenia - zbrojenie siatka #12 co 12 cm krzyzowo |t
d.1..0290-02  g6rg i dolem |
2 E ,
0.20 t 0.200] |
1 8 ___|RAZEM \ 0.200
9 KNR 2-02  Wykoriczenie zwiericzenie muru - rura fi 440mm gieta z blachy ocynkowanej |m2 ‘
d.1./0506-02 gr. 2 mm z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych do $ciany 1
2|analogia |
10.96"(93.90+57.40+97.20+12.22+30.68) - m2 279.744
g RAZEM 279.744
10{NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 40 cm- |m2
| d.1./202 0641- |montaz obrébek blacharskich na murze posrednim oraz nad bramami z bla- |
202 ‘chy gr. 0,7mm, kolor RAL 8016
1 0.40%(4.50*21+2.70+4.0*2+4.50*11+2.55*2+4 .50*9+2.26+4.50+2.26+3.18+ |m2 | 230.664
4.50"9+4.62+5.84+5.83+1.30+3.57+0.775+0.775+3.0+2.55*2+4 5*9+3.18+ !
4.5"9+4.62+3.18+2.26+4.5+2,26+2.70+4.5"21+4.0*2+4.5*11)+0.335*
(0.775+4.10+0.77)*4+0.40*(3.0+3.57+5.83+5.84) o
I B L RAZEM 230.664
11 KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na §cianach ogrodzenia wykonywane recz- |m?2 | |
d.1./02 0902-01 |nie zbrojone siatka Rabitza na tgczeniu piyt ogrodzeniowych |
2| i
| | 1(5.50-0.25)*(93.90+57.40+97.20+12.22+30.68-4.10-4.10)+(5.50-0.25)* m?2 2981.800
1(12.22+18.47+97.20+93.90+12.21+57.40)-4.10*4.25*2 b .
- B RAZEM | 2981.800
12|KNR-W 2-  IMalowanie tynkéw zewnetrznych farbg fasadowa m?2 |
! d.1.102 1519-01
2zsz.5.1,
9917
poz.11 m2 i 2981.800 ~
o ____|RAZEM 2981.800]
13 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 i
d.1./1604-01 ‘
2 . ‘
| |poz.6 - - ] m2 | 55.000
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Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego KOPRZEDMI&Bnich w Garwolinie - ver.2

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
;}777 | ! | RAZEM 55.000!
2 2. ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
|24 'Roboty demontazowe o

14|/KNR 4-01 |Demontaz istniejacego ogrodzenia stalowego: stupki RO fi 90, H=2,90+0, Im2 !

| d.2.11301-10 60m, wypetnienie z siatki stalowej fi 5mm o oczkach 5x5 cm { ‘ ;
i 1ianalogia | |

I.'3.50*(41.30+15.29—4.10-‘-6.14"4.1Gl+3€>‘.47-f-25-).24) m2 501.809 1
i ; ) 'RAZEM 501.809)
15/ KNR 4-01  Demontaz istniejgce] furtki stalowej: sfupki RO fi 80, H=2,00m, wypetnienie z|m2 | 4
| d.2.11301-10  |siatki stalowej fi 5mm o oczkach 5x5 cm I ‘ .
| 1lanalogia |
i 10.90*2.0 ) m2 1.800
| RAZEM 1.800

16§KNR 4-01 sDemontaz istniejacej bramy stalowej: stupki RO fi 90, H=2,20m, wypetnienie |m2
d.2.130110 z siatki stalowej i 5mm o oczkach 5x5 cm !

1lanalogia | :

. 14.10*2.20 - o m2 9.020 -

! j ! RAZEM 9.020;
| 17 KNR 4-01 |Demontaz cokolika betonowego szer.25 cm, wys.40cm+60 cm w gruncie  'm2 |
- d.2./0101-03 | !

1|analogia [ i

|(41 -30+15.29-4.10+6.144.10+36.47+29.24)*0.25 - m2 35.844

RAZEM 35,8441

18 KNR 4-01 EUsuniecie z budowy i utylizacja materialéw z rozbiérki, rozplantowanie tere- |m3
| d.2./0108-06 Inu po rozbioree

1/0108-08
| |2 B m?3 2.000
— I 'RAZEM 2.000
2.2 |Roboty montazowe ,
19/KNR-W 2-  |Montaz ogrodzenia panelowego systemowego: sfupki RK fi100x100x6mm, |m?2 i ‘
E d.2. 02 1804-12 |H=2,90+0,93m zabezpieczenie (katownik L50x50x5) z wypetnieniem z pre- i ‘
2lanalogia  tow zgrzewanych fi 5mm oczkach 5x20 cm, stupki zamocowane w cokole z ! ‘ :
| |betonu C16/20 o wym. 25x100 cm, 100 cm w gruncie - kolor zielony zblizony 1 f
| (do koloru ogrodzenia istniejgcego boiska poliuretanowego ; |
i | 3.83%(41.30+15.29-4.10+6.14*4.10+36.47+29.24-4.10*2.20"2) m2 | 480.029 |
[ | IRAZEM 480.029]
|20 iDodatkowy montaz siatki stalowej o oczkach 10x10mm - kolor zielony m2 !
f d.2./analiza in- ;
| 2/dywidualna 1 ;
J | 11.807(41.30+15.29+6.14+36.47+29.24) m?2 231.192| |
L | B RAZEM 231.192}
21 {Montaz bramy w systemie panelowym z whbudowang furtkg o wymiarach [kpl
| d.2. analiza in- |90x200 cm. [
I 2idywiduaina |Parametry techniczne: |
! |- ramka Rk50x50x5, H=2,20m + wypetnienie panalem z pretéw zg:zewanychi‘
! ‘ {fi 5mm + zamek na wkiadke patentowa+klamka i zamek na wkiadke paten- | |
i ‘ [towg dla furtki |
! | - kolor zielony . !
L 2 kpl 2000 i
L] | RAZEM | 2.000!
22 ‘Montaz furtki w systemie panelowym o wymiarach 90x200 cm. kpl 1
d.2./analiza in- |Parametry techniczne: |
. 2 dywidualna |- ramka Rk50x50x5, H=2,00m + wypetnienie panalem z pretéw zgrzewanych |
! i fi 5mm + klamka | zamek na wktadke patentowa |
' |- kolor zielony T
| 1 ~ kpl 1.000 |
| ___ |RAZEM | 1.000]
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