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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego Krajowego Osrodka
Psychiatrii Sadowej dla nieletnich w Garwolinie na dziatlce nr 7734/6 potozonej w m.
Garwolinie, Al. Legionéw 11, gm. Garwolin

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU I PRZEZNACZENIE
1. PRZEZNACZENIE: ogrodzenie terenu

INWESTOR: Krajowy Osrodek Psychiatrii Sgdowej dla Nieletnich w Garwolinie

08-400 Garwolin, Al. Legionéw 11

ZAKRES ROBOT MODERNIZACYINYCH

I. ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO

1. Roboty demontazowe

e Demontaz zwienczenia muru — rura fi 360mm gieta z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 2mm ze szwem otwartym z wypustkami szer. 10 cm
zamocowanych w murze

e Demontaz obrdbek blacharskich z blachy powlekanej na murze posrednim na
wysokosci 1,50m oraz nad bramami wjazdowymi

e Zeskrobanie odpadajgcego tynku ze Scian ogrodzenia z obydwu stron na catej
wysokosci, - strona wschodnia, zachodnia, pétnocna, potudniowa

e Zeskrobanie odpadajgcego tynku ze $cian ogrodzenia od strony dziatki nr
7734/6 na catej wysokosci,

e Osuszenie Scian po zeskrobaniu odpadajgcego tynku na catej wysokosci

e Zeskrobanie odpadajgcej farby na bramie wykonanej z blachy stalowej i

konstrukgji z ksztattownikdw stalowych
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2. Roboty montazowe

II.

e Wykonanie czapki zelbetowej na Scianie i stupach o wymiarach 12 x 36 cm, z
betonu B20 zbrojonej siatkg gorg i dotem #12 co 12 cm krzyzowo, potgczenie
czapki ze Sciang za pomocg kotew chemicznych, np. HILTI mocowanych co 50
cm

e Wykonczenie zwienczenia muru — rura fi 440mm gieta z blachy ocynkowanej
gr. 2mm z wypustkami szer. 10 cm zamocowanych do Sciany

e Montaz obrdbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,7mm na murze
posrednim na wys. 1,50m kolor RAL 8016

e Wykonanie gruntowania, np. ATLAS CERPLAST i wykonanie tynku
zewnetrznego cementowo-wapiennego zbrojonego siatkg Rabitza na catej
Wysokosci

e Wykonanie malowania tynku farbg fasadowg w kolorze biatym

e Malowanie obustronne bram wjazdowych farbg olejng podkfadowg i
nawierzchniowg w kolorze RAL 8016 po uprzednim przygotowaniu podfoza

ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA OGRODZENIA WEWNETRZNEGO

1. Roboty demontazowe

e Demontaz istniejagcego ogrodzenia  stalowego: stupki RO fi 90,
H=2,90m+0,60m , wypelnienie z siatki stalowej fi 5Smm o oczkach 5x5
cm,

e Demontaz cokolika betonowego szer. 25 cm wys. 40 cm + 60 cm w
gruncie.

e Demontaz istniejgcej furtki stalowej: stupki RO fi 90, H=2,00m,
wypetnienie z siatki stalowej fi 5mm o oczkach 5x5 cm, szt. 1

e Demontaz istniejgcej bramy stalowej: stupki RO fi 90, H=2,20m,
wypetnienie z siatki stalowej fi 5mm o oczkach 5x5 cm, szt. 2

2. Roboty montazowe

e Montaz ogrodzenia panelowego systemowego: stupki RK
100x100x5mm, H=2,90m+0,93m zabezpieczenie (katownik
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L50x50x5)+ wypetnienie z pretdw zgrzewanych fi 5mm o oczkach 5 x
20 cml stupki zamocowane w cokole betonowym z betonu C16/20 o
wym. 25x100 cm, 100 cm w gruncie; dodatkowo od wysokosci 2,0m
zastosowac siatke stalowg o oczkach 10x10mm, kolor zielony zblizony
do koloru ogrodzenia istniejgcego boiska poliuretanowego

Montaz nowej bramy w systemie panelowym z wbudowang furtka
90x200 cm: ramka RK50x50x5, H=2,20+wypetnienie panelem z pretow
zgrzewanych gr. 5 mm + zamek na wkfadke patentowg + klamka i
zamek na wkiadke patentowa dla furtki; dodatkowo od wysokosci 2,0m
zastosowac siatke polipropylenowg o oczkach 5x5mm kolor zielony
zblizony do koloru ogrodzenia istniejgcego boiska poliuretanowego, szt.
2

Montaz nowej furtki w systemie panelowym: ramka RK50x50x5,
H=2,20+wypetnienie panelem z pretéw zgrzewanych gr. 5 mm + zamek
na wkiadke patentowg + klamka i zamek na wkiadke patentowg dla
furtki; dodatkowo od wysokosci 2,0m zastosowal = siatke
polipropylenowg o oczkach 5x5mm kolor zielony zblizony do koloru

ogrodzenia istniejgcego boiska poliuretanowego, szt. 1
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