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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— USTALENIA z Inwestorem,

- Decyzja 0 warunkach zabudowy Burmistrza Cmielowa

— MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

— Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, II, IIIl Warszawa 1979r1 1982r

— ,.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych 1 Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997r

— Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:
—USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

— Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12

—,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych,
Warszawa 1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sktadnicy wraz z drogami dojazdowymi w
Lesnictwie Piaski

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowg trzech odcinkow drog lesnych o nawierzchni z kruszywa tamanego o dtugosciach:
78,52m, 50,59m, 53,51m 0 szerokosci 3,5m

— budowe i przebudowe zjazdow z drogi powiatowej

- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej 0 wymiarach 50x12 m o nawierzchni z kruszywa
tamanego

- budowe rowow przydroznych wzdtuz sktadnicy przyzrebowej i wzdtuz projektowanych drog
lesnych wraz z rowami odptywowymi tj. odprowadzajagcymi wody opadowe na teren przylegty
- budowe 4 przepustu rurowego @500mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i
wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi §ciankami oporowymi skrzydetkowymi.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowany jest odcinek drogi i sktadnica lesna znajduje si¢ na terenie
lasu.

Przez teren ten przebiega droga powiatowa nr 1636T w miejscowosci Borownia.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe dwoch odcinkow drog o dtugosciach 78,52m, 50,59m, odcinki te sg
potaczone ze sobg odcinkiem drogi o dtugosci 53,51m. Projektuje si¢ drogi 0 hawierzchni z
kruszywa famanego. Wzdhuz drogi projektuje si¢ budowg poboczy z kruszywa
niesortowanego o szeroko$ci 75cm.

Migdzy droga 1 i droga 2 przy drodze 3 zaprojektowano sktadnicg przyzrebowa o wymiarach
50x12m. Wzdtuz sktadnicy i czgSciowo przy drogach lesnych zaprojektowano réw 0
szerokosci dna 0,4m i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. W celu
odprowadzenia wody na teren projektuje si¢ 2 rowy odptywowe o dtugosci ok. 20, ktore sg na
koncach wyptycone.

W celu zapewnienia przeptywu wody pod drogami projektuje si¢ 4 przepusty rurowe
©®500mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanymi §ciankami oporowymi skrzydetkowymi.

Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu i przebudowe 1 zjazdu z drogi powiatowej nr 1636T o
szerokosci 3,5 m i dlugosci 12m o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej opornikami i
kraweznikami. Za zjazdami projektuje si¢ ustawienie zapory lesnej o szerokosci 5,0m.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektuje si¢ budowe dwoch odcinkow drog biegnacych od drogi powiatowej nr 1636 T w
kierunku potudniowo wschodnim. Odcinek 1 drogi usytuowany jest granicy dziatek 133/215 i
132/214. Odcinek 2 i odcinek 3 drogi usytuowany jest na dziatce 132/214.

Odcinek 1 i odcinek 2 usytuowane sa do siebie rownolegle i oddalone o 53,51m. Drogi te
potaczone sg ze sobg trzecim odcinkiem drogi oraz sktadnicg przyzrebowa. Sktadnica
oddalona jest 20 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH .

Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu i przebudowe 1 zjazdu z drogi powiatowej nr 1636T.
Projektuje si¢ zjazdy o szerokosci 3,5 m 0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej
opornikami i kraweznikiem betonowym z obustronnymi poboczami z kruszywa
niesortowanego o szerokosci 0,75m. Potaczenie krawedzi drog z droga powiatowa tukami o
promieniu R=11m.

Projekt budowy zjazdéw w granicach pasa drogowego wykonany bedzie w ramach odrgbnego
opracowania.

D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zawartym w poradniku technicznym



Wydanym przez Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych Drogi Lesne Warszawa-
Biedon 2006r..

Niweleta drog dostosowana zostata do terenu istniejgcego tak aby zapewnic jej ptynny
przebieg dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z
zatozeniami przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadle$nictwo Ostrowiec
Swigtokrzyski.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegotowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana begdzie
poprzez uksztattowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych na teren przylegly na teren lasu.
W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje sie
budowg 4 przepustéw rurowych z rur PEHD @500mm.Wloty i wyloty przepustow
zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane $cianki czotowe ze skrzydetkami.
Skarpy rowow o pochyleniu 1:1,5 i dno rowow o szerokos$ci dna 0,40 m i $redniej gtgbokos$ci
0,70 m zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na calej ich powierzchni
hydroobsiewu.

Woda z terenu drogi odprowadzana bgdzie na teren przylegly teren leSny w miejsca
zapewniajace jej naturalny sptyw poza konstrukcja drogi przez wykonany row
odprowadzajacy wodg na teren o dtugosci ok. 20 m o wymiarach dna 0,40m i skarpach
nachylonych w stosunku 1:1,5. Rowy te nalezy stopniowo wyptycac.

F. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat si¢ bedzie na projektowanych drogach, drogi
wewnetrzne zamkniete dla ogoélnego uzytkowania projektuje sig:
- ustawienie w km 0+018 zapory le$nej o rozstawie migdzy stupkami 5,0 m.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
autora niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robot w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowac¢ szczegolna
ostroznos¢, o robotach nalezy powiadomic¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
nalezy stosowac sie¢ do zalecen ich zarzadcow.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania terenu

* powierzchnia drogi i zjazdow o nawierzchni z kruszywa tamanego—648,13 m?

* powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej— 96,09 m?

* powierzchnia sktadnic przyzrebowych o nawierzchni z kruszywa tamanego — 558,28 m?
* RAZEM powierzchnia utwardzona drég, zjazdoéw i sktadnic — 1302,50 m?

* powierzchnia poboczy — 234,31 m?

* powierzchnia rowow, skarp wykopdw i nasypoéw — 582,40 m?

» Calkowita powierzchnia inwestycji — 2119,21 m?



7. Dane dotyczace ochrony sSrodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego

Przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa forma ochrony
konserwatorskiej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenami objetymi jakimikolwiek formami ochrony
przyrody.

Planowana inwestycja nie bedzie miala znaczgco negatywnego wplywu na srodowisko.

8. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektéow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w
tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione niebezpieczenstwem
powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

9. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

10. Charakterystyka ekologiczna
» Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wylacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wplyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nast¢pnie wywozi¢ na
wysypisko §mieci

wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
obowigzujace w tym zakresie normy

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach



W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Emisja hatlasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaktocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzro$nie, a przez poprawe¢ stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia. Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wylacznie
lokalny charakter ruchu pojazdow — ruch pojazdéw zwiazany z eksploatacja lasu. Droga
zamknigta dla ruchu ogdlnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

* Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Budowa drogi nie powoduje konieczno$ci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.
Konieczna wycinka bedzie przeprowadzona w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.
Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zakldcenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

11. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowanymi drogami nie wystapia.
Inwestycja usytuowana jest w calosci na terenie lesnym i dziatki do ktdérej inwestor posiada prawo
do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciggu
dzialka lesng.

W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach dzialtek
bedgcej w dyspozycji inwestora.

12.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

I. Podstawa prawna
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
* Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6élnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych



II. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja sg droga wewnetrzna i podlega wewnetrznym uregulowaniom.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest drogag wewnetrzng zamknigtg dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogoélne;j, nie jest drogg dojazdowa.
Wjazd na droge lesng mozliwy jest wylacznie za zgoda wiasciciela drogi.

Z drogi zamknigtej nie moga by¢ realizowane zadne zjazdy na dzialki, ktorych inwestor nie jest
wlascicielem, zatem droga nie narusza mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych (budowy
zjazdow)

Projektowane zjazdy (z drogi wewnetrznej) nie podlegaja uregulowaniom prawnym i nie
ograniczaja mozliwos$ci korzystania z dziatek przyleglych.

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla ogélnodostepnego ruchu drogowego gdyz jest dla niego
zamknieta.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidw, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z drogi
zostang odprowadzone 1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do inwestycji na
terenie leSnym.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wptywa na osuszanie ani podtapiania terendw sasiednich, budowa drogi wraz z
przylegtymi rowami nie powoduje pi¢trzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest Budowa sktadnicy przejazdowej przy
drodze powiatowej nr 0692T w Le$nictwie Piaski pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja swoim
oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktérych inwestor posiada prawo
do dysponowania stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.

Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane



13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, ............cooeiiniinnn.n.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
Ze projekt zagospodarowania terenu pt:

,»,Budowa skladnicy przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T
w Lesnictwie Piaski”

Adres inwestycji: powiat ostrowiecki, gmina Cmieléw; obrgb Borownia, ID dzialek
260704_5.0002.132/214, 260704 5.0002.133/215,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa
Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK/0093/PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgrinz.
ﬂndi’zej Q{yﬁa& SWK/0094/PWBD/15
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Nadlesnictwo Ostrowiec jwietokrzysh
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2. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
3. Profil podluzny

Profil podtuzny spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejacego, zapewnia jej plynny przebieg i wpasowanie
si¢ w otoczenie. Umozliwienie polaczenia drogi z przylegtym terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania szczegotowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

4. Szerokos¢ drogi

Projektowana szerokosci drog 3,5m, drogi z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m oraz -
ziemng opaska szerokos$ci 25 cm.

5. Parametry zjazdéw na drég publicznych

Parametry 2 zjazdow z drogi powiatowej nr 0692T:

e szerokos¢ jezdni 3,5 m

e szeroko$¢ zjazdu 5,0 m

e przeciecie krawedzi z krawedzig drogi gminnej wyokraglone tukiem kotowym o

promieniu R=11m

e kat przecigcia 0si zjazdu z krawedzia drogi wynosi 90°

e nawierzchnia zjazdu kostka brukowa
Zjazdy na dzialce bedacej z zarzadzie powiatu zostanie wykonany po uzgodnieniu z zarzadca
drogi.

6. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1

7. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:

- Ustalen z Nadlesnictwem Ostrowiec Swictokrzyski

- Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad Warszawa 1997r.

Droga objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drog wewnetrznych lesnych o kategorii
obciazenia ruchem KR 1



8. Konstrukcja drogi

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni sktadnic i zjazdéw postuzono si¢ rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi
do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2006r.

Konstrukcja drog i sktadnicy

Km 0+012,00 — 0+130,00
. Goérna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Warstwa wzmacniajaca z georusztu o sztywnych weztach o wytrzymato$ci min. 20/20
KN/m

Konstrukcja zjazdéw z drogi powiatowej
Km 0+000 — km 0+012,00

. Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm

. Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

. Mieszanka niezwigzana kruszywo 0-31,5mm - gr. 22 cm

. Wzmocnione podtoze stabilizowane spoiwem Rm=2,5 MPa - gr. 25 cm

Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

9. Przekroj drogi

Projektuje si¢ przekrdj drogi jednostronny o pochyleniu -3% jako przekréj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrgbowej -3% na droge poprzeczna.

10. Przepusty

Projektuje sie¢ budowe 4 przepustow rurowych @500 pod droga w celu w celu umozliwienia
naturalnego sptywu wody po terenie. Przepusty wykonane beda z rur PEHD na fundamencie z
kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zaggszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98
oraz podsypka piaskowg gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidlowe
posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowana
skrzydetkowg dla przepustow rurowych.

Szczegdlowe rozmieszczenie przepustéw oraz rzedne dna wlotu i wylotu przedstawiono na
rysunku PZT. Przepusty nalezy usytuowac prostopadle do osi drogi.

Szczegot przepustu przedstawiony na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

11. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drog i sktadnicy poprzez uksztattowanie ich
spadkow.



W celu zabezpieczenia skarp i dna rowow przed rozmywaniem projektuje si¢ na catej
projektowanej dlugosci hydroobsiew.

Odwodnienie szczegdtowo zostato omoéwione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

12. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami 0
szerokosci 0,75m

e Podstawowym przekrojem drogi jest przekroj jednostronny -3%;+3%.

e pobocza obustronne o pochyleniu -6% na catej dtugosci

opaska gruntowa szerokosci 0,25m i pochyleniu -6%

skarpy rowu i nasypu o pochyleniu 1:1,5

skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew

réw trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

13. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokos$ci 75cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowej.

14. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy sktadnicy przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T w Lesnictwie
Piaski.

Lokalizacja terenu badan pokrywa sig¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano 2 otwory
geotechniczne.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:

wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez BORGEQO Bartosz Borowski geolog
uprawniony mgr inz. Bartosz Borowski.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Badania terenowe

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 2 otwory badawcze o giebokosci 3,0 m.
Prace prowadzone byly pod nadzorem uprawnionego geologa

3. Kategoria geotechniczna inwestycji

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych w lipcu 2022 do glgbokosci 3,0m p.p.t. w
podtozu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej warstwy gleby osiagajacej migzszosc¢
ok, 0,20-0,30 m

Pod warstwa gleby do glebokosci 1,2 — 1,3 m p.p.t. stwierdzono zaleganie sredniozaggszczonych
gruntow piaszczystych , ponizej ktorych zalegaja gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym i
plastycznym zblizonym do twardoplastycznego.

W rejonie badan, wykonanymi otworami do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono przejawow
wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje si¢ za dobre.



4. Wnioski i zalecenia

e Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznano 2 otworami geotechnicznymi gtgbokosci
3,0 m p.p.t., wykonanymi w lipcu 2022 r.

e W podtozu gruntowym wydzielono 3 pakiety geotechniczne, w tym pakiet do ktorego
zaklasyfikowano gleby

e W budowie geologicznej rejonu badan wystepuja utwory akumulacji wodnolodowcowej i
lodowcowej zalegajace na gornojurajskim podtozu zwietrzelinowo-skalistym

e Wykonanymi otworami, do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wod gruntowych (stan na lipiec 2022r.). Warunki wodne uznaje si¢ za dobre

e Warstwe I zaleca si¢ usung¢ przed przystgpieniem do robdt budowlanych

e Grunty pakietu Il wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie — nalezy chroni¢ je przed
wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem — roboty ziemne zaleca si¢
wykonywac w okresie suchym

e W przypadku zalania wykopow przez wody opadowe, wodg¢ nalezy niezwlocznie
wypompowac, a uplastyczniong warstwe wymienic¢ na zageszczony grunt
niewysadzinowy, np. piasek, pospotke

e Strefa przemarzania wynosi hz=1,0m

e Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i procesoOw
geodynamicznych

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych ustala si¢ proste warunki gruntowe

e Przyjmuje si¢ I kategorig¢ geotechnicza.

15. Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robdt nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 25 cm
warstwe ziemi urodzajnej oraz gruntow organicznych. W przypadku gltebszych poktadéw nalezy
usung¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do wykonania
koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbidrce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementow zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego WyKorzystania material ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadle$nictwa.

16. Instalacje obce

Omowione zostaly w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.



17.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbiér geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegolng uwage zwrocic¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowala:
mgr inz. Justyna Rybak



18.08wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rataje; dnia, .................ocooenini.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno-budowlany pt:

,»,Budowa skladnicy przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T
w Lesnictwie Piaski”

Adres inwestycji: powiat ostrowiecki, gmina Cmieléw, obreb Borownia, ID dziafek
260704_5.0002.132/214, 260704 5.0002.133/215,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa
Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK /0093 /PWBD/15
Sprawdzajacy:
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lub pospétka (ziarna maxr 20mm)
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej
- usuniecie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) Wyka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych

Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dzialkami niezabudowanymi (dziatki lesne).

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzgtu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robodt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji 1 rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
sie podczas wystgpienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP



7) Wykaz §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawié¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ W bezpiecznej
odlegtosci poza zasiegiem tego sprze¢tu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzgyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé¢ . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Czg$ci maszyn
1 urzagdzen begdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny 1 urzadzenia o napgdzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlgczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny 1 urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikéw w ciepta
odziez 1 obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek 1 napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia 1 sprz¢t musza spetnia¢c wymogi BHP, a szczegdlnosci musza byc
wyposazone we wszelkie ostony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate musza posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczg¢ciem pracy 1 przed zmiang byc¢



sprawdzony pod wzgledem sprawno$ci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem o0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezb¢dnych odbioréw oraz pomiarow tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie bgda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci
nie wickszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu S$rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis



BURMISTRZ
CMIELOWA
Cmieldw, dn. 16.09.2022 r.
Znak: UAN.6730.4.2022

DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku od Paristwowego
Gospodarstwa Lesnego, Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski reprezentowanego przez
petnomocnika Panig Justyne Rybak, z 28.04.2022r. (data wptywu do tut. Urzedu dnia 04.05.2022r.) wraz
Z uzupetnieniem z dnia 31.05.2022 r.

Ustalam
na rzecz Panstwowego Gospodarstwa Lesnego, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski
z siedzibg Sudét nr 216 kod 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, nastepujace warunki zabudowy czesci

nieruchomosci o nr ewid. 133/215 i 132/214 potozonych w obrebie 0002 Borownia, gmina Cmieléw.

1. Rodzaj inwestyciji;

Budowa skiadnicy przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T w Lesnictwie Piaski.

1.1 Charakterystyka inwestyciji:
Sktadnica na drewno o wymiarach ok. 50x12m potgczona z odcinkiem drogi lesnej, dwa zjazdy z drogi
powiatowej o dtugosci ok. 20m i jeden zjazd o dtugosci ok. 40m od krawedzi sktadnicy i jeden zjazd krotki
o dlugosci ok. 12m od krawedzi jezdni. Zjazdy i drogi lesne o szerokosci ok. 3,5m. Nawierzchnia — kruszywo
tamane. Ponadto, rowy przydrozne, przepusty i rowy odptywowe.

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie :

2.1. Warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. ,h" rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r,
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) pod wzgledem rodzaju zabudowy, obiekt budowlany
posiada funkcje obiektu infrastruktury techniczne;..

Uwzgledniajac postanowienia art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
oraz wymogi ochrony waloréw krajobrazowych, a takze w wyniku przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.1.  dla projektowanej budowy sktadnicy przejazdowej na drewno, ustala sig nastgpujace warunki:

1) Wymiary sktadnicy w rzucie okoto 50 m x 12 m;

2) Zjazdy na droge powiatowa nr 0692T i drogi lesne — zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) Nieprzekraczalna linii zabudowy od krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 0692T — zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) Nieprzekraczalna linii zabudowy od granicy lasu — zgodnie z przepisami odrgbnymi

5) Catos¢ inwestycji, w tym infrastrukture techniczna, dojscia i dojazdy w terenie inwestycji dostosowaé do
wymogow obowigzujacych przepiséw szczegdlnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajgcy spetnienie wymogéw okreslonych wart. 5
ustawy — Prawo budowlane.

6) Ostateczny spos6b zabudowy i zagospodarowania dziatki w dostosowaniu do funkcji budynku nalezy zatem
ustali¢ w postepowaniu administracyjnym zmierzajgcym do udzielenia pozwolenia na budowe przy zatozeniu, ze
wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy /w stosunku do powierzchni terenu inwestycji/ — do 0,8
(powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 80% powierzchni terenu inwestycji), za$ udziat powierzchni
biologicznie czynnej nie mniej niz 20% powierzchni czesci dziatki objetej decyzja.

2.2. Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

1) Przedsigwziecie inwestycyjne objete decyzja nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j.Dz.U.2019.1839). Dokonujgc analizy inwestycji pod katem
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zakwalifikowania jej do jednej z kategorii inwestycji, o ktorych mowa w/w rozporzadzeniu, stwierdza sig, ze
przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

2) Teren inwestycji znajduje sig poza zasiggiem obszaru Natura 2000.

3) Nieruchomos$é¢, dla ktérej ustalono warunki zabudowy usytuowana jest poza zasigegiem obszaréw chronionych
prawem w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

4) Przy projektowaniu inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze
spowodowacé uszkodzenia drzew i krzewow na terenie lokalizacji i terenach przylegtych. W przypadku
wystepowania drzew i krzewdéw na terenie, na ich wyciecie lub przesadzenie wymagane jest uzyskanie
oddzielnego zezwolenia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5) Sposob postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku z realizacjg inwestycji, odpadami
(masami ziemi lub skalnymi, gruzem itp.) — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6) Teren inwestycji znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiomika Wod Podziemnych nr 420 ,Wierzbica- Ostrowiec
Swietokrzyski”. Obowigzuja zatem przepisy odrebne.

7) Teren inwestycji nie obejmuje swoim zasiegiem obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia.

2.3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesne;j.
Planowana inwestycja nie jest potozona na terenie, ktéry podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2.4. Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych.

Nieruchomos¢ objeta decyzjg znajduje sie poza zasiggiem ustanowionych terendéw goérniczych, a zatem
realizowany obiekt budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze. '

2.5. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Dla projektowanej zabudowy nalezy zapewnic:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy;

2) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy;

3) odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy;

4) ogrzewanie — nie dotyczy;

5) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren wiasnej nieruchomosci,

6) zewnetrzne oswietlenie terenu nie agresywne dla uzytkownikéw terendw sasiednich,

7) odpady state /komunalne/ winny by¢é gromadzone w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadkéw
statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania, a nastgpnie wywozone przez odpowiednie stuzby
komunalne na podstawie zawartych uméw o $wiadczenie ustug,

8) dojazd do nieruchomosci z drogi powiatowej nr 0692T, projektowanymi zjazdami, zgodnie
z przepisami odrebnymi;

9) minimalna ilos¢ miejsc dla samochoddéw osobowych, samochoddéw cigzarowych i pojazdéw zwigzanych
z prowadzong dziatalnoscig lesng - zgodnie z indywidualnym programem uzytkowania
i zagospodarowania terenu, okreslonym na etapie projektu budowlanego i postgpowaniem administracyjnym
w trybie przepiséw Prawa budowlanego.

10)w przypadku koniecznos$ci prowadzenia nowych odcinkdw sieci poza granicami terenu objgtego zatgcznikiem
do niniejszej decyzji, doprowadzenie sieci nalezy zagwarantowa¢ w drodze umowy zawartej z wiasciwg
jednostka organizacyjna.

2.6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejszg decyzjg nie moze spowodowac naruszenia uzasadnionego interesu

0s0b trzecich przez:

1) pozbawienie - dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

2) spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracjg, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

Gwarancjg nienaruszalnosci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego z uwzglednieniem wymogéw
okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo budowlane. Zostang one uscislone na etapie postepowania administracyjnego
zmierzajgcego do udzielania pozwolenia na budowe.

Ewentualne wejscie na teren sasiedni wymaga, uzyskania zgody od jego dysponentow, uporzgdkowania
i przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia ustalonych umowg odszkodowan.
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3. Linia rozgraniczajgca teren inwestycji.

Linie rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie z zasobéw PODGIK w Ostrowcu Swietokrzyskim
w skali 1:1000, kolorem czarnym i oznaczono literami ABCD-A, stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej

decyzji i jej integralna czesé.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien os6b trzecich (art. 63, ust.
2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Uzasadnienie

Decyzje o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje sie na wniosek zainteresowanego. Taki wniosek dla inwestycji opisanej w osnowie
niniejszej decyzji wptynat do Burmistrza Miasta i Gminy Cmieléw w dniu 04.05.2022 r. od Nadlesnictwa Ostrowiec gwietokrzyski
reprezentowanego przez pefnomocnika Panig Justyne Rybak.

Whiosek po dokonaniu uzupetnien zawierat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do dokonania niezbednych uzgodnien oraz ustalenia
warunkéw zabudowy o zakresie wymaganym art. 54 w zwigzku z art. 64 w/w ustawy.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktdrych mogty korzystac
bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami art. 53 ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostata podijeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien z:

—  Starosta Powiatowym w kwestii ochrony gruntow rolnych,

—  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Radomiu - w kwestii melioracji,
- Geologiem Wojewddztwa Swietoktzyskiego - W kwestii GZWP nr 420,

= Ministrem Klimatu i Srodowiska - w kwestii GZWP nr420,

- Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég - w kwestii drogi powiatowej,

—  Dyrektorem Regionainej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Radomiu — w kwestii laséw.

Stosownie do postanowien art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiazujacych od dnia
22.09.2004 r. przedsiewziecie inwestycyjne objete decyzja nie wymaga uzgodnienia z Wojewoda Swietokrzyskim, Marszatkiem

inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, poniewaz teren przewidziany pod realizacje
wnioskowanego przedsigwzigcia nie znajduje sig w zasiegu terenu przéznaczonego na te cele w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmieléw, ktéry utracit moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Rozstrzygniecie objete niniejszg decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 art. 64
ust. 1 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji.

Inwestycja objeta decyzja spetnia tacznie warunki. o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. bowiem:

— Przepiséw ust. 1 pkt 1i 2 nie stosuje sig do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
instalacji odnawialnego zrodta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zzrédfach
energii.

Realizacja sktadnicy przejazdowe] stanowi infrastrukture techniczng zZwigzang z gospodarkag lesna prowadzong przez
Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski. Projektowana skiadnica stanowi¢ bedzie integralna czesé drogi lesnej.
— Niezaleznie jednak teren inwestycji, ma zapewniony dostep do drogi publicznej powiatowej nr 0692T:

(teren inwestycji znajduje sie na gruntach oznaczonych jako lasy); Niemniej projektowana inwestycja zwigzana jest
Z prowadzong przez Lasy Panstwowe gospodarka lesng - przeznaczenie terenu nie ulega zmianie;
— nie narusza wymogéw wynikajacych z przepiséw odrebnych;
— teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesytowej, o ktdrej mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 000), ustanowiony zostat zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej
ustawy,
b) strefy kontrolowane; wyznaczonej po obu stronach gazociagu,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Wyniki analizy w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej w obszarze, wyznaczonym wokéot
nieruchomosci objetej wnioskiem, wykazaly, ze znajdujgca sie w jego granicach infrastruktura pozwala na okreslenie dla
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gruntu, ktérej wielkosc, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej

spetniajg wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajacych z odrebnych przepiséw i aktow prawa miejscowego’.
Planowana inwestycja nie jest potozona na terenie, ktory podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dokonujac oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi ustalono, ze realizacja powyzszej inwestycji
nie narusza przepisow ustawowych, a zwiaszcza:
y  Ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 ze zm.);
Y Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021.2351);
Y Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065);
y  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.2021 1973 ze zm.).
y  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko (tj.Dz.U.2019.1839).;
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2021.1098 ze zm.);
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2021.710 ze zm.);
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.2233 ze zm.);
Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2021.373 ze zm.)
Ustawy z dnia 3 lutego 1995 . 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj.Dz.U.2021.1326 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (t. Dz.U.2021.1275 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2021.1899),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.Dz.U.2021.779 ze zm.),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2021.1420 ze zm.).
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Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56 w zwiagzku z art. 64 ust. 1, stanowigcym, ze nie mozna odmoéwic
ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi - co ma miejsce
w przedmiotowej sprawie, Burmistrz Miasta i Gminy Gmielow orzeka jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Burmistrz Miasta i Gminy Cmielow, w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 162 § 1

pkt. 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, na teren objety niniejsza decyzja,

- jezeli przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe wejdzie w zycie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
2 ustaleniami ktérego beda sprzeczne warunki okreslone w tej decyzji.

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego w niej
okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego
i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracii architektoniczno - budowiane;.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zataczy¢ dokumenty wymagane przepisami ustawy — Prawo budowlane
wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami .

W my$l art. 55 w zwigzku z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 27.03.2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
warunki zabudowy, ustalone w niniejszej decyzji wigza organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie

moze on wydaé pozwolenia na budowg w odniesieniu do terenu, ktory nie zostat objety decyzja i nie moze wykracza¢ poza warunki
nig okreslone.

Stosownie do postanowien art. 60 ust. 4 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503)
projekt ninigjszej decyzji sporzadzit mgr inz. architekt Karol Skuza, posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na
terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 1650).

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, Al 1X Wiekéw
Kielc, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cmieléw, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatgczniki:

Nr 1 — graficzny, stanowiacy integralng czes$¢ decyzji.

Nr 2 — analiza okreslajaca wymagania w zakresie cech zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujaca czes¢ tekstowa
i graficzna.
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Zatacznik nr 2 cze$¢ tekstowa
do decyzji warunkow zabudowy
znak: UAN.6730.4.2022

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ

obejmujace funkcje oraz cechy zabudowy i zagospodarowania terenu do decyzji w sprawie ustalenia
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie sktadnicy
przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T w Lesnictwie Piaski na dziatkach nr ewid. 133/215 i 132/214
potozonych w obrebie geodezyjnym Borownia, gmina Cmielow.

1. Dziatki nr ewid. 133/215 i 132/214 pofozone sa w obrebie geodezyjnym Borownia, gmina Cmieléw na terenie
ktérego brak jest obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Zgodnie z art.3 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.( Dz.U. z dnia 19 wrzes$nia
2003r. poz.1588) w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie warunkéw
zabudowy dla wyzej wymienionej nieruchomosci nastgpuje w oparciu o wyniki analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujgcej obszar analizowany.

Przepiséw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze instalacji odnawialnego zrodta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych Zrédtach energii.

Realizacja sktadnicy przejazdowej stanowi infrastrukture drég wraz z przynaleznymi obiektami. Sktadnica stanowi¢
bedzie fragment drogi lesnej. Budowa skfadnicy zwigzana jest z gospodarka lesng prowadzong przez Lasy
Panstwowe — Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski.

Zakwalifikowanie przedsiewziecia do infrastruktury wynika z definicji samej infrastruktury technicznej zawartej
w ustawie z dnia 21 'sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, Art. 143. [Budowa urzgdzen infrastruktury
technicznej] ust. 2: ,Przez budowe urzadzen infrastruktury technicznej rozumie sie budowg drogi oraz wybudowanie
pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewodoéw lub urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych,
elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.”

Charakterystyka inwestycji:

Sktadnica na drewno o wymiarach ok. 50x12m potgczona z odcinkiem drogi lesnej, dwa zjazdy z drogi powiatowej o
dtugosci ok. 20m i jeden zjazd o dtugosci ok. 40m od krawedzi sktadnicy i jeden zjazd krétki o diugosci ok. 12m od
krawedzi jezdni. Zjazdy i drogi lesne o szerokosci ok. 3,5m. Nawierzchnia — kruszywo tamane. Ponadto, rowy
przydrozne, przepusty i rowy odptywowe.

Wyniki analizy:

Cechy zabudowy Skiadnica przejazdowa przy drodze powiatowej
llo$¢é kondygnacji Nie dotyczy
Szerokos¢ elewacji frontowej Nie dotyczy
Wysokos$¢ gornej granicy krawedzi elewacji Nie dotyczy
frontowej do linii okapu, attyki lub gzymsu
Wysokosé¢ budynku do kalenicy gtownej Nie dotyczy
Geometria dachu Nie dotyczy
-kat nachylenia potfaci dachowych
Ukftad potaci dachu Nie dotyczy
Kierunek kalenicy Nie dotyczy
Linia zabudowy od krawedzi jezdni drogi Lokalizacja sktadnicy zgodnie z przepisami odrebnymi, nie
powiatowej przewiduje sie realizacji budynkow.
Powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni terenu inwestycji
Udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 20% powierzchni terenu inwestycji

Nieruchomos¢, dla ktérej ustalono warunki zabudowy usytuowana jest poza zasiggiem obszarow
chronionych prawem w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Gabaryt i forma architektoniczna okreslona wyzej dla budynku bedacego przedmiotem niniejszej analizy,
gwarantuje zachowanie tadu przestrzennego, a takze uwzglednia ograniczenia o ktérych mowa w art. 73 ust. 1,
pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

Whioskowana do zabudowy nieruchomos$¢ spetnia tacznie warunki, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 — 6 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem:

1. Przepisow ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze instalacji odnawialnego zrédta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii.

Realizacja sktadnicy przejazdowej stanowi infrastrukture techniczng zwiazang z gospodarka lesng prowadzong
przez Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski. Projektowana sktadnica stanowi¢ bedzie integralng czes¢ drogi
lesne;j.

Niezaleznie jednak teren inwestycji, ma zapewniony dostep do drogi publicznej powiatowej nr 0692T poprzez
zjazdy realizowane odrebng procedurg i zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2. istniejace i projektowane uzbrojenie terenu gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie obiektu objetego wnioskiem
inwestorskim;
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3. teren w granicach inwestycji spetnia wymogi ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych, gdyz
obejmuije teren gruntow, dla ktérego na mocy w/w ustawy wymagane uzyskanie zgody na jego przeznaczenie
na cele nierolnicze i niele$ne (teren inwestycji znajduje sie na gruntach oznaczonych jako lasy); Niemniej
projektowana inwestycja zwigzana jest z prowadzong przez Lasy Panstwowe gospodarka lesng - przeznaczenie
terenu nie ulega zmianie;

nie narusza wymogow wynikajacych z przepiséw odrebnych;

teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze:

a) w stosunku do ktorego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesytowej,
o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 000), ustanowiony zostat zakaz,
o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

ovh

Dokonujac analizy inwestycji pod katem zakwalifikowania jej do jednej z kategorii inwestycji, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t.,j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), stwierdza sig, ze przedmiotowa inwestycja nie zostata
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Tym samym planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Spetnia takze kryteria dziatki budowlanej w rozumieniu art. 4 pkt. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami oraz art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W s$wietle wymienionych przepiséw ,przez dziatke budowlang nalezy rozumie¢ nieruchomo$¢ gruntowg lub dziatke
gruntu, ktérej wielko$c, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzgdzenia
infrastruktury technicznej spetniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajgcych z odrebnych przepisow
i aktéw prawa miejscowego”.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenie, ktéry podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji nie obejmuje obszaréw szczegbinego zagrozenia powodzig.

Inwestycja znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 420 ,Wierzbica- Ostrowiec
Swietokrzyski".

Na tej podstawie mozna stwierdzié¢, ze wyniki niniejszej analizy dokonane w obszarze wyznaczonym
wokét nieruchomosci objetej wnioskiem wykazaty, ze znajdujgca sie w jego granicach zabudowa, pozwala
na okreslenie dla planowanej inwestycji gabarytu, formy architektonicznej, wskaznikéw zabudowy oraz linii
zabudowy, bez naruszania fadu przestrzennego przy réwnoczesnym spetnieniu wymogéw wynikajgcych
z przepiséw szczegdlnych, a zatem wnioskowane przedsigwzigcie inwestycyjne mgze by¢ przedmiotem
ustalenia warunkéw zabudowy.

Analize sporzgdzif:
mgr inz. arch. Karol Skuza
(upr urb. KT-332, KR-04)

Niniejsza analize przygotowano uwzgledniajac:
1)  Wymagania dotyczace trybu okreslania sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terefu w sytuacii braku/planu miejscowego, ktére
wynikajg z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.{/Dz.U.2022.503);
2)  Wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobp/ustalania wymagan |dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588);
3) Wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);
4)  Wymagania przepiséw szczegdlnych, w tym:
—  Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 ze zm.);
—  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2021.2351);
—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065);
—  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001, - Prawo ochrony srodowiska (t.j.Dz.U.2021.1973 ze zm.).
—  Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(t.j.Dz.U.2019.1839),;
—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2021.1098 ze zm.);
—  Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2021.710 ze zm.);
—  Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.2233 ze zm.);
—  Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 373 ze zm.)
—  Poprzez
—  Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tj. Dz.U.2021.1275 ze zm.),
—  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2021.1899),
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2021.779 ze zm.),
—  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2021.1420 ze zm.).
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