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1. Informacje ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia firmy JR Justyna

Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock z dnia 20.05.2022r.

Inwestorem jest Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski, Sudét 216, 27-400

Ostrowiec Sw.

1.2 Normy, wytyczne projektowe i wykorzystane materialy

archiwalne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne,

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne,

PN-S-02205-1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania,

Materiaty archiwalne:

Ztonkiewicz Z. - Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz
z objadnieniami, arkusz Ozarow (819) - PIG, Warszawa 1992,

Slusarek W., Bak E., Sokalski J. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali
1. 50 000 wraz z objasnieniami, arkusz Ozarow (819) — PIG-PIB, Warszawa
2015,

Witun Z. — ,Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 2001,

Kondracki J. — ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,
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e Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989,

e Klimaszewski M. — ,Geomorfologia ogolna” — PWN, Warszawa 1961,

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.,

o Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,

e Klosinski B., Bazynski J., Frankowski Z., Kaczynski R., Wierzbicki St. —
,instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - GDDP,
Warszawa 1998 r.,

e Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych -
www.cbdg.pgi.gov.pl

e Baza danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,

e Baza danych Panstwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska -

www.geoserwis.gdos.gov.pl

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb budowy sktadnicy drewna wraz z wjazdem i zjadem na terenie Obrebu
Cmieléw Lesnictwo Piaski w oparciu o analize dostepnych materiatéw archiwalnych
oraz wykonanych badan geotechnicznych.

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otworéw
geotechnicznych) wskazany zostat przez Projektanta.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

wizja lokalna,

e analiza danych archiwalnych,

e wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
e okreslenie warunkéw gruntowych,

e okreslenie parametrow podtoza gruntowego.

2. Opis projektowanej inwestycji

Planowane zadanie obejmuje budowe sktadnicy drewna wraz z wjazdem
i zjadem o nawierzchni z kruszywa tamanego na terenie obrebu Cmieléw
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w Lesnictwie Piaski o nosnosci umozliwiajgcej wywoz drewna samochodami
wysokotonazowymi.

Rozwigzania dotyczgce przekrojow konstrukcyjnych nawierzchni skfadnicy
dostosowane zostang do wynikow badan geotechnicznych przedstawionych

W niniejszym opracowaniu.

3. Lokalizacja i opis terenu

Obszar badan znajduje sie na terenie Obrebu Cmieléw, Le$nictwo Piaski,
Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski. Administracyjnie teren badan potozony jest
w gm. Cmieldéw, pow. ostrowiecki, woj. $wietokrzyskie.

Ogolng lokalizacje terenu wraz z wykonanymi otoworami wskazano na szkicu
lokalizacyjnym w skali 1:10 000 (zatgcznik nr 1).

Zagospodarowanie opisywanego terenu w rejonie otworoéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zatgcznik nr 2).

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski (Kondracki, 2013) omawiany
teren potozony jest w :

e megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa (3),
e prowincja: Wyzyny Polskie (34),

e podprowincja: Wyzyna Matopolska (342),

¢ makroregion: Wyzyna Kielecka (342.3),

e mezoregion: Przedgorze lizeckie (342.33).

Obszar nalezgcy do mezoregionu Przedgérze lizeckie stanowi stosunkowo
ptaskg réwnine denudacyjng (180-230 m n.p.m.). W podtozu wystepujg weglanowe
skaty wieku jurajskiego i kredowego, a na powierzchni czwartorzedowe osady
moreny dennej (gliny piaszczyste) i wodnolodowcowe (piaski i zwiry) oraz pola

piaskdw eolicznych i niewielkie ptaty lesséw.

4. Opis wykonanych badan polowych

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowane;j
inwestycji 20.07.2022r. odwiercono 2 otwory badawcze do gtebokosci 3,0m p.p.t.
Otwory wykonano na zjezdzie diugim oraz na skfadnicy. tgcznie wykonano 6,0 mb

wiercen.
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Lokalizacja i gtebokoSs¢ otworéw wiertniczych uzgodniona zostata
z Projektantem.

Otwory wykonano systemem mechaniczno obrotowym, wiertnicg hydrauliczng
WSG-W, ,na sucho” tj. bez uzycia ptuczki, Swidrem slimakowym ¢ - 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac wykonywano analize makroskopowg
wystepujgcych w otworach gruntéw. Stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych
okreslono na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym i pomocniczno na
podstawie liczby wateczkowan. Stopieh zageszczenia Ip gruntdw niespoistych
0szacowano na podstawie oporow zwiercania.

W trakcie wiercenia prowadzono obserwacje przejawow wod gruntowych.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa:
mgr inz. Bartosza Borowskiego.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiarow prostokagtnych,
w dowigzaniu do istniejgcych szczegdtdw sytuacyjnych na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 oraz pomocniczo przy uzyciu odbiornika
GPS Garmin GPSmap64s.

Rzedne w rejonie wykonanych otworow wyinterpolowano na podstawie mapy

dostarczonej przez Zleceniodawce..

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badah przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowo-wodnych na omawianym terenie.

Podziatlu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu. Grunty
podtoza opisano zgodnie z PN-B-02480 i PN-EN ISO 14688-1.

Wyniki przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik 3.1-
3.2).

Wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 818
Ostrowiec, rejon inwestycji budujg piaski i zwiry wodnolodowcowe gorne na glinach
zwatowych stadialu maksymalnego. Podloze przedczwartorzedowe stanowig

zwietrzelinowo-skaliste utwory weglanowe jury gérnej (wapienie skaliste).
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Na podstawie otworow wykonanych w lipcu 2022 do gtebokosci 3,0m p.p.t.
w podtozu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej warstwy gleb osiggajgce;j
migzszosc¢ ok 0,20-0,30m.

Pod warstwg gleb, do gtebokosci 1,20-1,30m p.p.t. stwierdzono zaleganie
Sredniozageszczonych gruntdow piaszczystych, ponizej ktérych zalegajg gliny
zwatowe w stanie twardoplastycznym i plastycznym  zblizonym  do
twardoplastycznego.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan
polowych, metod korelacyjnych oraz doswiadczen wtasnych na podobnych terenach.
Zestawienie charakterystycznych  wartosci parametrow  geotechnicznych

wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 4.

W rejonie badan, wykonanymi otworami do gtebokosci rozpoznania nie
stwierdzono przejawéw wod gruntowych.

W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje sie za dobre.

6. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu trzy pakiety geotechniczne
zréznicowane litologicznie i genetycznie, w tym pakiet gleb.

Pakiet | — gleby (Qn),

Pakiet Il — piaski (Qp),

Pakiet Il — gliny zwatowe (Qp),

W obrebie pakietow wydzielono warstwy geotechniczne rdznigce sie parametrami

fizyczno-mechanicznymi, tj:

Pakiet | —gleby.

W-wa | - przypowierzchniowa warstwa obejmujgca gleby. Migzszo$¢ ok. 0,20-0,30m.
Ze wzgledu na niejednorodny sktad warstwy i zawarto$¢ czesci organicznych
nie okreslono parametréw geotechnicznych.

Warstwe zaleca sie usungé. Kategoria urabialnoséi Il (wg KNR nr 2-01).

Pakiet Il — piaski i zwiry (9Qp) — utwory akumulacji wodnolodowcowej
W-wa Il — reprezentowana przez utwory niespoiste, litologicznie wyktszatcone jako

piaski Srednie i piaski srednie na pograniczu piaskow grubych. Barwy brgzowej,
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wilgotne, w stanie Sredniozageszczonym. Na podstawie badan terenowych
przyjeto sredni stopien zageszczeniaia 10=0,50.
Grunty pakietu Il stanowig podtoze nosne. Niewysadzinowe. Dobrze przepuszczalne.

Kategoria urabialnosci Il wg KNR 2-01.

Pakiet Ill — gliny zwatowe

W-wa llla — grunty wyksztatcone jako gliny piaszczyste, barwy brgzowej. Wilgotne.
Wystepujg w stanie twardoplastycznym. Sredni stopierr plastycznosci wynosi
[.=0,10.

W-wa lllb — grunty wyksztatcone jako gliny piaszczyste, barwy brgzowej. Wilgotne.
Wystepujg w stanie plastycznym zblizonym do plastycznego. Sredni stopien
plastycznosci wynosi 1.=0,25.

Grunty pakietu Il sg gruntami bardzo wysadzinowymi (grupa nosnosci G4

wg KTNPiP, GDDKIA 2014).

Grunty te wraz ze wzrostem wilgotnosci wykazujg tendencje do uplastyczniania

I pogarszania parametrow geotechnicznych. Nalezy je bezwzglednie chroni¢ je przed

rozmakaniem, przemarzaniem. Nalezy unikaé zageszczania przy uzyciu metod

wibracyjnych przy wilgotnosci powyzej wilgotnosci optymaine;.

Grunty pakietu Ill stanowig nosne podtoze gruntowe.

Kategoria urabialnosci IV (wg KNR nr 2-01).

Szczegoétowy uktad warstw  przedstawiono na  kartach  otwordéw
geotechnicznych (zatgcznik 3.1-3.2).

Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze rozpoznanie ma charakter
punktowy.

Parametry geotechniczne warstw przedstawiono w tabeli charakterystycznych
wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych (zatgcznik 4).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej

podejmie Projektant.
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7. Zalecenia i wnioski

1)

2)

3)

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia firmy JR Justyna
Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock z dnia 20.05.2022r,

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb budowy sktadnicy drewna wraz z wjazdem i zjadem na terenie
Obrebu Cmieléw Lesnictwo Piaski w oparciu o analize dostepnych materiatow
archiwalnych oraz wykonanych badan geotechnicznych,

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obrebu Cmielow,
Les$nictwo Piaski, Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski. Administracyjnie
teren badan potozony jest w gm. Cmieléw, pow. ostrowiecki, woj.

Swietokrzyskie,

4) W ramach prac terenowych lipcu 2022r. odwiercono 2 otwory badawcze do

gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 6,00 mb wiercen. Zakres prac

wskazany zostat przez Zleceniodawce,

5) Wiercenia badawcze wykonane zostaty systemem mechaniczno obrotowym,

6)

7

8)

9)

wiertnicg hydrauliczng WSG-W, ,na sucho” tj. bez uzycia ptuczki, swidrem
slimakowym ¢ - 110 mm,

Badania polowe zrealizowano pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Bartosza Borowskiego,

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu 3 pakiety geotechniczne,
w tym pakiet do ktérego zaklasyfikowano gleby,

W budowie geologicznej rejonu badan wystepujg utwory akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowej zalegajgce na goérnojurajskim podtozu
zwietrzelinowo-skalistym,

Wykonanymi otworami, do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych (stan na lipiec 2022r.). Warunki

wodne uznaje si¢ za dobre,

10)Warstwe | zaleca sie usung¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych,

11)Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikow badan

terenowych oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen

wiasnych (zatgcznik nr 4),
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12)Grunty pakietu Ill wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie - nalezy chroni¢ je
przed wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem - roboty ziemne
zaleca sie wykonywac¢ w okresie suchym,

13)W przypadku =zalania wykopdéw przez wody opadowe, wode nalezy
niezwtocznie wypompowa¢ a uplastyczniong warstwe wymieni¢ na
zageszczony grunt niewysadzinowy np. piasek, pospotke

14)Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi hz=1,0m,

15)Teren wykonanych badan zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania
zjawisk i procesow geodynamicznych,

16)Podczas robot ziemnych zaleca sie nadzér urawnionego geologa,

17)Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.)
ustala sie proste warunki gruntowe,

18)Proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng. Ostateczng decyzje
0 nadaniu kategorii geotechnicznej w nawigzaniu do wynikéw badan podejmie

Projektant.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU SK-1

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Piaski
Gmina: Cmieléw
Powiat: ostrowiecki

Obiekt: sktadnica drewna
Inwestor: Nadle$nictwo Ostrowiec
Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 183.30 m n.p.m.
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU SK-2

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Piaski
Gmina: Cmieléw
Powiat: ostrowiecki

Obiekt: sktadnica drewna
Inwestor: Nadle$nictwo Ostrowiec

Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 182.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 20-07-2022
Gleb.: 3.00 m Km 0+050.00
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Zat. nr4

Tabela charakterystycznych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych warstw geotechnicznych (X™)
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UWAGI:
* - wartosci parametrow oznaczone bezposrednio — na podstawie badar polowych,
** - wartosci oszacowane na bazie doswiadczen wtasnych i danych archiwalnych,

- pozostate wartosci wskazano na podstawie zaleznosci korelacyjnych.
Do obliczania wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyimowac wspofczynnik materiatowy ym=1+0,10; przyjmujgc wartosc bardziej niekorzystng
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