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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sktadnicy wraz z drogami dojazdowymi w
Les$nictwie Piaski
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— budowe trzech odcinkow drog lesnych o nawierzchni z kruszywa famanego o
dhugosciach: 78,52m, 50,59m, 53,51m 0 szerokosci 3,5m
— budowe i przebudowe cz¢sci zjazdow z drogi powiatowej
- budowe 1 sktadnicy przyzrebowej 0 wymiarach 50x12 m o nawierzchni z kruszywa
famanego
- budowe rowow przydroznych wzdtuz sktadnicy przyzrebowej i wzdtuz projektowanych
drég lesnych wraz z rowami odplywowymi tj. odprowadzajacymi wody opadowe na teren
przylegty
- budowg 4 przepustu rurowego @500mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa z
wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi §ciankami oporowymi
skrzydetkowymi.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowany jest odcinek drogi i sktadnica lesna znajduje si¢ na terenie lasu.
Przez teren ten przebiega droga powiatowa nr 1636T w miejscowosci Borownia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ budowe dwoch odeinkow drog o dlugosciach 78,52m, 50,59m, odcinki te sa
polaczone ze sobg odcinkiem drogi o dtugosci 53,51m. Projektuje si¢ drogi 0 nawierzchni z
kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje si¢ budowe poboczy z kruszywa niesortowanego o
szeroko$ci 75cm.
Miedzy droga 1 i droga 2 przy drodze 3 zaprojektowano sktadnice przyzrgbowa o wymiarach
50x12m. Wzdtuz sktadnicy i cze$ciowo przy drogach lesnych zaprojektowano row 0 szerokosci
dna 0,4m i skarpach nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. W celu odprowadzenia wody na
teren projektuje si¢ 2 rowy odptywowe o dlugosci ok. 20, ktdre sg na koncach wyptycone.
W celu zapewnienia przeptywu wody pod drogami projektuje si¢ 4 przepusty rurowe @500mm z
rur PEHD na fundamencie z kruszywa z wlotami i wylotami zabezpieczonymi
prefabrykowanymi $ciankami oporowymi skrzydetkowymi.
Projektuje si¢ budowe 1 zjazdu i przebudowe 1 zjazdu z drogi powiatowej nr 1636T o szerokosci
3,,5 m i dlugosci 12m o nawierzchni z kostki betonowej. Za zjazdami projektuje si¢ ustawienie
zapory lesnej o szerokosci 5,5m.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektuje si¢ budowe dwoch odcinkow drog biegnacych od drogi powiatowej nr 1636 T w
kierunku potudniowo wschodnim. Odcinek 1 drogi usytuowany jest granicy dziatek 133/215 i
132/214. Odcinek 2 i odcinek 3 drogi usytuowany jest na dziatce 132/214.

Odcinek 1 i odcinek 2 usytuowane sa do siebie rownolegle i oddalone o 53,51m. Drogi te
potaczone sg ze sobg trzecim odcinkiem drogi oraz sktadnicg przyzrebowa. Sktadnica oddalona
jest 20 m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej.



5. Zjazdy z drég publicznych

Projektuje sie¢ budowe 1 zjazdu i przebudowe 1 zjazdu z drogi powiatowej nr 1636T.

Projektuje sie zjazdy o szerokosci 3,5 m 0 nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej z
obustronnymi poboczami z kruszywa niesortowanego o szerokosci 0,75m i ograniczone opaska
gruntowg o szerokosci 0,25m. Potaczenie krawedzi drog z droga powiatowa tukami o promieniu
R=11m.

Projekt budowy i przebudowy zjazdow w granicach pasa drogowego wykonany bedzie w ramach
odrgbnego opracowania.

Konstrukcja zjazdu:

. Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm

. Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

. Mieszanka niezwigzana kruszywo 0-31,5mm - gr. 22 cm

. Wzmaocnione podtoze stabilizowane spoiwem Rm=2,5 MPa - gr. 25 cm

Konstrukcja pobocza :
Kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 9cm

6. Zjazdy na drogi lesne i szlaki zrywkowe

Projektuje sie budowe 1 zjazdu dtugiego na droge lesng o szerokosci 3,5m i dtugosci 40m od
krawedzi projektowanej drogi. Zjazd ten usytutowany jest na przedtuzeniu zjazdu nr 1 z drogi
powiatowej. Na przedtuzeniu zjazdu nr 2 z drogi powiatowej zaprojektowano zjazd o dtugosci
12 m od krawedzi drogi nr 3

Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na PZT.

7. Organizacja ruchu

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat si¢ bedzie na projektowanych drogach, drogi
wewnetrzne zamknigte dla ogodlnego uzytkowania projektuje sie:
- ustawienie w km 0+018 zapory lesnej o rozstawie migdzy stupkami 5,0 m.

8. Profil podluzny

Profil podtuzny spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejacego, wyniesiona na okoto 15cm ponad teren
zapewnia jej plynny przebieg 1 wpasowanie si¢ w otoczenie. Umozliwienie polaczenia drogi z
przylegltym terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegotowo zostaly przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

9. Szerokos¢ drogi

Projektowana szerokos$¢ drogi 3,5m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m i
trapezowymi rowami o szerokosci podstawy rownej 40cm i skarpami nachylonymi w stosunku
1:1,5.



10. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Glebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1

11. Konstrukcja drogi

Konstrukcja drog i sktadnicy

Km 0+012,00 — 0+130,00
. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i walowaniem (0-4mm)- gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Warstwa wzmacniajgca z georusztu o sztywnych weztach o wytrzymatosci min. 20/20
KN/m

Konstrukcja zjazdéw z drogi powiatowej
Km 0+000 — km 0+012,00

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 5cm

. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P - gr. 7 cm

. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 16 cm

. Warstwa wzmacniajaca z georusztu o sztywnych weztach o wytrzymatosci min. 20/20
KN/m

Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

12. Przekroj drogi

Projektuje si¢ przekroj drogi jednostronny o pochyleniu -3% jako przekrdj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrgbowych -3% na droge wewngtrzng.

13. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych na teren przylegly na teren lasu.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢ budowe 4
przepustow rurowych z rur PEHD @500mm.Wloty i wyloty przepustow zabezpieczone przed
rozmywaniem przez prefabrykowane $cianki czotowe ze skrzydetkami.

Skarpy rowoéw o pochyleniu 1:1,5 1 dno rowoéw o szerokosci dna 0,40 m i $redniej gtebokosci 0,70 m
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wykonanie na catej ich powierzchni hydroobsiewu.



Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegly teren leSny w miejsca zapewniajace jej
naturalny sptyw poza konstrukcjg drogi przez wykonany réw odprowadzajacy wodg na teren o
dhugosci ok. 20 m o wymiarach dna 0,40m i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5. Rowy te
nalezy stopniowo wyptycac.

14.Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami 0
szerokosci 0,75m i obramowaniu ich opaska ziemng o szerokosci 0,25m.

e Podstawowym przekrojem drogi jest przekrdj jednostronny -3%; +3%.

e Pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

Opaske ziemng oporujacg pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

Skarpy rowow nieumocnione o0 pochyleniu 1:1,5

Skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew.

Row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m.

15. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokosci 75cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowe;j.

16. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkoéw podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy sktadnicy przejazdowej przy drodze powiatowej nr 0692T w Lesnictwie
Piaski.

Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano 2 otwory
geotechniczne.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:

wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez BORGEQ Bartosz Borowski geolog
uprawniony mgr inz. Bartosz Borowski.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Badania terenowe

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m.
Prace prowadzone byly pod nadzorem uprawnionego geologa

3. Kategoria geotechniczna inwestycji

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych w lipcu 2022 do glgbokosci 3,0m p.p.t. w
podtozu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej warstwy gleby osiagajacej migzszosc¢
ok, 0,20-0,30 m

Pod warstwa gleby do glebokosci 1,2 — 1,3 m p.p.t. stwierdzono zaleganie sredniozaggszczonych
gruntow piaszczystych , ponizej ktorych zalegaja gliny zwatowe w stanie twardoplastycznym i
plastycznym zblizonym do twardoplastycznego.

W rejonie badan, wykonanymi otworami do gltebokosci rozpoznania nie stwierdzono przejawow
wod gruntowych. W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje si¢ za dobre.



4. Wnioski i zalecenia

e Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznano 2 otworami geotechnicznymi gtgbokosci
3,0 m p.p.t., wykonanymi w lipcu 2022 r.

e W podtozu gruntowym wydzielono 3 pakiety geotechniczne, w tym pakiet do ktorego
zaklasyfikowano gleby

e W budowie geologicznej rejonu badan wystepuja utwory akumulacji wodnolodowcowej i
lodowcowej zalegajace na gornojurajskim podtozu zwietrzelinowo-skalistym

e Wykonanymi otworami, do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wod gruntowych (stan na lipiec 2022r.). Warunki wodne uznaje si¢ za dobre

e Warstwe I zaleca si¢ usung¢ przed przystgpieniem do robdt budowlanych

e Grunty pakietu Il wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie — nalezy chroni¢ je przed
wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem — roboty ziemne zaleca si¢
wykonywac w okresie suchym

e W przypadku zalania wykopow przez wody opadowe, wodg¢ nalezy niezwlocznie
wypompowac, a uplastyczniong warstwe wymienic¢ na zageszczony grunt
niewysadzinowy, np. piasek, pospotke

e Strefa przemarzania wynosi hz=1,0m

e Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i procesow
geodynamicznych

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych ustala si¢ proste warunki gruntowe

e Przyjmuje si¢ I kategorig¢ geotechniczg.

17. Technologia robat

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono 25 cm
warstwe ziemi urodzajnej oraz gruntdw organicznych. W przypadku gtebszych poktadow nalezy
usuna¢ catg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do wykonania
koryta.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnosci przez Zamawiajacego nalezy wywiez¢ poza teren Nadle$nictwa.

W przypadku elementow zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania material ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajgcego na terenie Nadlesnictwa.

18. Instalacje obce

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢ szczegolna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratorow sieci . Wszelkie



prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowa¢ sie do zalecen ich zarzadcow.

19. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbiér geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrone przyrody i zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak



20. Tabele przedmiarowe



Zestawienie powierzchni e[ementy konstmkg’ i drogi

tabela 2-1

Nawierzchnia

Nawierzchnia dolna georuszt/stabi korvtowanie
warstwa gorna | warstwa/podbu licacja y
dowa
Opis
Zjazd 1z drogi 45.29 45.29 47.21 49.19
powiatowe]
zjazd 1 z drogi
powiatowe] 48.56 48.56 55.16 61.94
CzeSC na terenie
lasow
Zjazd 2z drogi 48.41 48.41 50.22 52.09
powiatowej
zjazd 2 z drogi
powlatowej 4753 4753 54.16 60.98
CZeSC na terenie
lasow
sktadnica 558.28 568.15 578.57 599.40
droga 1 233.77 252.11 271.47 310.18
droga 2 134.03 142.54 151.53 169.51
droga 3 280.33 291.59 303.47 327.23
RAZEM [m’ ] 1396.20 1444.18 1511.79 1630.51

Stronalz1




Zestawienie powierzchni poboczy - zjazdy

Tabela 3-2

Element trasy dhugosé szeroko$¢ powierzchnia

zjazd 1 z drogi powiatowej 5.2 0.75 3.90

zjazd ,1’2 drogi p.OWIat’OWGj 17 84 0.75 13.38
czg$¢ na terenie lasow

zjazd 2 z drogi powiatowej 4.9 0.75 3.68

zjazd ,2’2 drogi p.OWIat’OWGj 17.93 0.75 13.45
czg$¢ na terenie lasow

sktadnica 54.83 0.75 41.12

droga 1 101.88 0.75 76.41

droga 2 47.3 0.75 35.48

droga 3 62.53 0.75 46.90

Razem [mz] 312.41 234.31

Stronalz1




Zestawienie robot ziemnych elementéw konstrukcji drogi

Tabela 4

Nazwa Powierzchnia Wykop Nasyp Warto$¢ netto
m? m? m? m?
zjazd 1 z drogi powiatowej 68.31 488 292 195
zjazd 1 z drogi powiatowej
czg$¢ na terenie lasow 67.31 4.80 288 1.93
zjazd 2 z drogi powiatowej 76.95 4.07 6.09 -2.02
zjazd 2 z drogi powiatowej
czg$¢ na terenie lasow 67.41 357 5.34 177
sktadnica 671.98 34.32 152.44 -118.12
droga 1 423.24 18.25 32.35 -14.10
droga 2 278.23 21.09 14.59 6.50
droga 3 465.78 26.29 44.90 -18.61
SUMA 2119.21 117.27 261.51 -144.24
Suma wykopy 117.27
Wykopy do
wykorzystania na 117.27
miejscu
Wykopy do wywiezienia 0.00
Nasyp z wykopu 117.27
Nasyp do dowiezienia 144.24
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