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1. WSTEP

1.1.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania Parku PCK przy ul. Matcuzynskiego w Stupsku w ramach zadania
inwestycyjnego pn.” Rewitalizacja i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich”.

Zakres projektu obejmuje:

Zagospodarowanie terenu Parku PCK dz. nr 23/69, 23/72 obr. 10 przy ul.

Matcuzynskiego w Stupsku.

Celem opracowania jest przedstawienie projektu zagospodarowania wyzej
wymienione] lokalizacji. Projekt sktada sie z czesci opisowe] oraz czesci graficznych,
ktére stanowig uzupetniajacg sie catosc i nie powinny by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Projekt zagospodarowania terenu Parku PCK przy ul. Matcuzynskiego w Stupsku bedzie

obejmowac nastepujace elementy:

1. Modernizacja istniejgcych nawierzchni mineralnych. Rozebranie istniejgcych
nawierzchni mineralnych wraz z obrzezami betonowymi oraz budowa nowych
nawierzchni mineralnych zgodnie z projektowanym przebiegiem $ciezek.

2. Rozebranie czesci istniejgcych murkéw oraz donic z cegty klinkierowe] oraz
ozdobnych bloczkdw betonowych.

3. Demontaz i usuniecie istniejgcych tawek, stojakdw na rowery, elementéow
placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej.

4. Rozbidrka betonowego placu zlokalizowanego w potudniowej czesci Parku.

5. Budowa placu do Street Workoutu wraz z montazem trzech urzadzen do
¢wiczen w miejscu istniejgcego placu betonowego przeznaczonego do
rozbiorki.

6. Demontaz czesci urzadzen placu zabaw znajdujgcych sie na terenie Parku.

7. Montaz nowych urzadzen placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z piasku.

8. Montaz nowych elementdéw matej architektury, tj. tawek, pergoli, stojakdw na

rowery.



9. Demontaz istniejgcego oswietlenia oraz wykonanie nowego oswietlenia.

10. Wykonanie monitoringu miejskiego CCTV.

11. Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, tj. likwidacja
istniejgcych stopni terenowych oraz wykonanie w ich miejscu chodnika ze
spadkiem.

12. Przebudowa wejscia do Parku znajdujgcego sie w potnocnej czesci terenu t;.
likwidacja schodéw oraz zmniejszenie ilosci nawierzchni utwardzone;.
Przesuniecie wejscia do Parku na wprost istniejgcego przejscia dla pieszych.

13. Pielegnacja zieleni istniejgcej.

14. Trawniki istniejgce przeznaczone sg do adaptacji. W miejscach, gdzie prace
doprowadzity do ich zniszczenia badZz w nowych miejscach powstatych w
wyniku przebudowy ukfadu komunikacyjnego, nalezy zatozy¢ trawnik.

15. Dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona zgodnie ze ,,Standardem ciecia
i pielegnacji drzew", ,Standardem inspekcji i diagnostyki drzew", ,Standardem
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym" oraz
,Standardami prac na drzewach i w ich otoczeniu. Czym s3 i jak je stosowac.
Instrukcja dla uzytkownikéw", opracowanym w 2021 r. przez Fundacje

EkoRozwoju w ramach projektu , Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy".

1.2. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWNIA

e Umowa nr 24/2024 z dnia 01.03.2024 pomiedzy Miastem Stupsk, Plac Zwyciestwa 3,
76-200 Stupsk w imieniu i na rzecz ktorego dziata Zarzad Infrastruktury Miejskiej w
Stupsku, 76-200 Stupsk, ul. A. Grottgera 13 a firmg Green Street Malwina Koziestanska
Wodlka Proszewska 1, 08-124 Mokobody, na wykonanie zamowienia pn. Opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby zagospodarowania Parku PCK
przy ul. Matcuzynskiego w Stupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja
i renowacja zdegradowanych przestrzeni miejskich”.

e Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego z dnia 24.05.2024r. Dziat Zieleni i Lasow.



e Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego z dnia 20.05.2024r. Wydziat Polityki

Przestrzennej.

e Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego podczas spotkania on line z dnia

03.04.2024r.

e Uwagi przekazane przez Zamawiajgcego Protokot Nr 18 z posiedzenia Zespotu ds.

Estetyki Miasta z dnia 05.04.2024r.

e Wizja lokalna w terenie.

e |nwentaryzacja dendrologiczna i waloryzacja drzewostanu.
e Ustalenia podczas konsultacji spotecznych z dnia 7.05.2024r.
e Zaktualizowana mapa do celdw projektowych.

e Obowigzujace przepisy i normy.

1.3. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach ew.
nr 23/69, 23/72 obr. 10 przy ul. Mafcuzyriskiego w Stupsku. Zasieg oddziatywania

obejmuje wytgcznie przedmiotowe wymienione dziatki.

1.4.  ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZIELEN ISTNIEJACA

Teren objety opracowaniem jest terenem urzgdzonym potozonym w zachodniej czesci
miasta Stupsk. Jest to teren zieleni, wyposazony w tawki, kosze na Smieci, elementy takie

jak murki betonowe, murki klinkierowe oraz murowane donice z klinkieru.

Teren Parku wyposazony jest w nawierzchnie z kostki betonowej (do zachowania) oraz
nawierzchnie mineralne (do modernizacji). Na terenie paku znajdujg sie dwa place

zabaw, jeden zlokalizowany w czesci centralnej oraz kolejny zlokalizowany w czesci



poétnocnej terenu. Oba place zabaw zakwalifikowano do modernizacji. Zakres prac
zaktada wymiane urzadzen zabawowych oraz budowe nawierzchni bezpiecznej z piasku

wraz z obrzezami z elastycznej palisady EPDM.

W centralnej czesci parku znajduje sie sitownia dla seniordow, w ramach realizacji prac

planowana jest wymiana urzgdzen do ¢wiczen.

W czesci pofudniowe] parku znajdujag sie dwa boiska z nawierzchnig asfaltows,

wyposazone w kosze do koszykowki. Boiska przeznaczone sg do adaptacji.

W czesci potudniowej znajduje sie plac betonowy, catkowicie pokryty nawierzchnig
utwardzong. Plac betonowy przeznaczony jest do rozbidrki. W miejscu placu
betonowego zaplanowano budowe miejsca do ¢wiczen na drabinkach wyposazonego w

trzy urzadzenia do ¢wiczen oraz nawierzchnie bezpieczng EPDM.

Istniejgce tawki przeznaczone sg do demontazu. W ramach realizacji prac zwigzanych z
zagospodarowaniem Parku planowana jest wymiana elementéw matej architektury.
Projekt zaktada montaz elementéw matej architektury tj. fawki bez oparcia, tawki z
oparciem, tawki z oparciem i z podtokietnikami, siedziska dla mtodziezy, lezaki miejskie,

stoty miejskie z tawkami bez oparcia.

Teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Na terenie objetym
opracowaniem znajdujg sie istniejgce drzewa i krzewy. Istniejgce drzewa w catosci
kwalifikujg sie do adaptacji jedynie drzewa martwe, zagrazajgce bezpieczenstwu
przeznaczone sg do usuniecia. Istniejgce pojedyncze krzewy rosngce w donicach
murowanych wykonanych z z6ttej cegty klinkierowej, klasyfikujg sie do przesadzenia w

bardziej dogodne miejsce.

Teren jest uzbrojony, na catej powierzchni obszaru opracowania znajduje sie sie¢
instalacji podziemnych. Wzdtuz parku przebiega sie¢ energetyczna oraz kanalizacja

deszczowa. W czesci centralnej oraz czesci pétnocnej sie¢ wodociggowa. Caty teren



wyposazony jest w oswietlenie, ktore przeznaczone jest do demontazu. Projekt
obejmuje budowe nowego oswietlenia na terenie parku. Projekt przewiduje budowe

monitoringu miejskiego CCTV.

2. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem projektowym jest:

- Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, tj. przebudowa
stopni terenowych w ptaszczyzny bez stopni. W czesci centralnej przy istniejgcym
murku przeznaczonym do adaptacji i renowacji planowana jest przebudowa schodéw
terenowych na pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

- Likwidacja zniszczonych elementdw matej architektury: murki betonowe, stojaki na
rowery, tawki, donice murowane, elementy placéw zabaw, elementy sitowni
zewnetrznej.

- Przywrdécenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez odbetonowanie powierzchni
utwardzonych.

- Przebudowa zielenca zlokalizowanego w centralnej czesci parku oraz budowa
nowego charakterystycznego elementu — pergoli, jako dominanty.

- Modernizacja istniejgcych nawierzchni mineralnych.

- Tworzenie miejsca spotkan i rekreacji skierowane do rdznych grup wiekowych
uzytkownikow,

- Utworzenie placow zabaw dla réznych grup wiekowych dzieci,

- Utworzenie miejsca do ¢wiczen na drabinkach jako uzupetnienie oferty dla mtodziezy
i dorostych. Miejsce usytuowane w poblizu boisk istniejgcych.

- Utworzenie miejsca dla seniorow, wymiana urzgdzen do ¢wiczen,

- Wyposazenie terenu w wygodne elementy matej architektury: rézne typy tawek,
lezaki miejskie, stoty z tawkami,

- Wyposazenie terenu w nowe oswietlenie oraz monitoring miejski CCTV w celu
podniesienia bezpieczenstwa.

- Stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych



3. KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

Teren objety opracowaniem jest obszarem zagospodarowanym, przeznaczonym na cele
rekreacyjne oraz wypoczynkowe.

W sktad infrastruktury terenu wchodza elementy matej architektury tj. tawki, murki
betonowe, murki klinkierowe i donice z cegty klinkierowej przeznaczone do demontazu i
usuniecia. Teren wyposazony zostanie w nowe elementy matej architektury tj. tawki z
oparciem, tawki bez oparcia, fawki z oparciem i podtokietnikami, siedziska dla mtodziezy,
lezaki miejskie, stojaki na rowery, stoty z tawkami bez oparcia oraz pergole. Jedynie istniejgce
kosze na $mieci przeznaczone sg do zachowania i renowacji (oczyszczenie z graffiti,

odmalowanie na kolor RAL 7016).

Na terenie parku znajdujg sie nawierzchnie z kostki betonowej, ktére beda w wiekszosci

pozostawione, oraz nawierzchnie mineralne, ktére wymagajg odbudowy.

W celu likwidacji barier architektonicznych wymagana jest czesciowa przebudowa ciggdw
komunikacyjnych wykonanych z kostki betonowej. Projekt przewiduje likwidacje stopni
terenowych w czesci centralnej oraz czesci potnocnej oraz wykonanie w tym miejscu ciggu

komunikacyjnego w postaci pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu do 8%.

W parku znajdujg sie dwa place zabaw — jeden w centralnej czesci, drugi w czesci potnocne;j.
Oba place zabaw zostang poddane modernizacji. Projekt przewiduje wymiane urzadzen
zabawowych oraz budowe bezpiecznych nawierzchni z piasku, wykornczonych obrzezami z

palisady elastycznej EPDM.

W centralnej czesci parku zlokalizowana jest sitownia dla senioréw. W ramach prac planowana

jest wymiana urzadzen do ¢wiczen.

W potudniowej czesci parku znajdujg sie dwa boiska do koszykéwki z nawierzchnig asfaltowa

przeznaczone do zachowania.



W czesci potudniowe] znajduje sie plac betonowy, ktéry zostanie rozebrany, aby na jego

miejscu wybudowad miejsce do ¢wiczen z nawierzchnig bezpieczng EPDM.

Teren parku jest wyposazony w oswietlenie, ktére zostanie zdemontowane. Projekt
przewiduje budowe nowego oswietlenia parkowego. Istniejgca zielen, w tym drzewa i krzewy,

zostanie w wiekszosci zachowana i poddana gruntownej pielegnacji.

Projekt przewiduje budowe systemu monitoringu miejskiego CCTV.

W miejscach, gdzie elementy zostaty zdemontowane lub zniszczone podczas prac, zostang
wykonane nowe nasadzenia roslin ozdobnych oraz odtworzenie trawnikéw do ich

pierwotnego stanu.

W parku zaprojektowano liczne grupy krzewdw, w tym hortensje bukietowe i roze okrywowe
kwitngce od czerwca do listopada. Teren odizolowano od ulicy Matcuzynskiego poprzez
uzupetnienie grup krzewow. Zachowano jednak powigzanie widokowe zapewniajgc
jednoczesnie uzytkownikom parku, poprzez uktad drzew i krzewodw, atmosfere spokojnego

wypoczynku.

Drzewa wystepujgce na terenie zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie, a nastepnie

wykonano szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczng z waloryzacjg szaty roslinnej.

4. STRUKTRA UZYTKOWANIA PROJEKTOWNEGO TERENU

DANE - STRUKTURA UZYTKOWA TERENU
l.p. | Nazwa Pow. [m2] Pow.
[%]
1. Catkowita powierzchnia terenu opracowania 18 071m2 100%
2. Powierzchnia biologicznie czynna Suma: 12517 m2 | 69,4%
- grupy roslin
3. - trawniki
Nawierzchnia 5554m?2 30,6%




- nawierzchnie mineralne 1512m?2 8,4%

- nawierzchnie z kostki betonowej (istn.) 1616m2 8,9%

- nawierzchnie z kostki betonowej (projekt.) 293m2 1,6%

- nawierzchnie boisk (istn) 681m2 3,7%

- nawierzchnia bezpieczna placow zabaw piasek 1252m2 6,9%
- nawierzchnia bezpieczna EPDM 200m?2 1,1%

5. PRZYGOTOWANIE TERENU — PRACE ROZBIORKOWE.

Jednym z zatozen projektu jest uporzgdkowanie obecnego stanu zagospodarowania oraz
poprawa estetyki terenu. Usuniete zostang zniszczone elementy wyposazenia tj. tawki, murki
betonowe oraz murki z cegty klinkierowej, donice murowane z cegty klinkierowej,
nawierzchnie mineralne, gruntowo — zwirowe, tawki, stojaki na rowery, elementy placu
zabaw, elementy sitowni oraz latarnie istniejace.

¢ betonowe murki oraz donice,

e istniejgce nawierzchnie mineralne, gruntowo-zwirowe wraz z podbudows3 i
kraweznikami/obrzezami,

e istniejgcy plac betonowy zlokalizowany w potudniowej czesci parku wraz z podbudowg i
kraweznikami / obrzezami.

e istniejgce elementy wyposazenia terenu: elementy placu zabaw (za wyjatkiem drewnianego
szescianu do wspinaczki), fawki, urzadzenia sitowni zewnetrznej. Drewniany szescian
przeznaczony do odremontowania, wymiany uszkodzonych elementdéw oraz pomalowania na

kolor RAL7016.

Zdemontowane urzgdzenia matej architektury oraz urzadzenia placu zabaw nalezy

zamontowac w lokalizacji wskazanej przez opiekuna projektu.

Prace rozbiérkowe w sgsiedztwie instalacji, konstrukcji oraz drzew prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Kolejnym zatozeniem projektu jest usuniecie barier architektonicznych. Schody terenowe
znajdujgce sie w centralnej czesci parku przylegajace do pdtokragtego murka istniejgcego
przeznaczonego do adaptacji i remontu oraz schody terenowe w pdtnocnej czesci parku

(wejscie do parku) nalezy zlikwidowacd i przearanzowac na ptaszczyzne o tagodnym nachyleniu.

Projekt przewiduje przebudowe wejscia do parku od strony pétnocnej tak aby wejscie
przebiegato bezposrednio z przejscia dla pieszych (obecnie wejscie jest przesuniete na

poétnoc wzgledem osi przejscia dla pieszych).

ZABEZPIECZENIE DRZEW W OKRESIE PROWADZENIA ROBOT

W poblizu tras projektowanych odcinkdw sieci, przebudowywanych alejek, rosng cenne
drzewa, ktore w trakcie prowadzonych robdét budowlanych mogg zosta¢ narazone na
uszkodzenia. W trakcie budowy do czynnikdw zagrazajacych zieleni naleza:

- Mechaniczne uszkadzanie pni drzew,
- Mechaniczne uszkodzenie ptytko usytuowanych korzeni drzew,
- Przesuszenie lub przemarzniecie korzeni,

- Nadmierne zageszczenie gruntu poprzez maszyny i pojazdy.

Podczas organizacji placu budowy oraz robdt ziemnych i ogrodniczych nalezy pamietaé, ze
strefa odpowiadajgca powierzchni rzutu korony drzewa, powiekszonemu o 20%, powinna
podlegac ochronie ze wzgledu na to, iz w jej zasiegu znajdujg sie aktywne korzenie,

zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W obrebie tej strefy nalezy ograniczy¢

prace do niezbednego minimum i w miare mozliwosci wykonywac je recznie.

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robot nalezy:
1. Ostaniac¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych roboét
ziemnych - do tego celu mozna wykorzysta¢ tkanine jutowg, maty stomiane, trzcinowe lub

pociete opony oraz potozone na nie deski potgczone drutem.
2. Ogradzac drzewa lub grupy drzew tymczasowym ogrodzeniem ochronnym.

3. Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywacé
recznie.
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4. Powierzchnie gruntu scidtkowac wiérami lub inng scidtka przeciwdziatajgca zageszczaniu

gruntu w sgsiedztwie drzew.

5. Zadbacd o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty

budowlane oraz ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowa miedzy

powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni.

Ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac z materiatdéw budowlanych (cement, wapno)

zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci.

8. Drzewa narazone na przesuszenie nawadnia¢ w catym okresie prowadzonych w sgsiedztwie

prac i po ich zakonczeniu wg decyzji osoby odpowiedzialnej za ochrone drzew.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgcy sposéb gospodarowania

masami ziemnymi:

- dowdz i przemieszczanie mas ziemnych i kruszyw do prac zwigzanych z budowa ciggdéw

pieszych i jezdnych na terenie planowanej inwestycji,

- uzycie gruntu do niwelacji terenu i zasypek koryt po zlikwidowanych nawierzchniach,

- wywoz nadwyzki mas ziemnych pochodzgcych z wykopu, na miejsce sktadowania odpaddéw,

- wywoz urobku z rozbidrki nawierzchni mineralnych, placu betonowego oraz

przearanzowanych fragmentoéw z kotki betonowej,

- dowdz mas ziemnych do celéw ogrodniczych.

6. MATERIAt ROSLINNY — DOBOR GATUNKOWY

Wykaz roslin projektowanych

DRZEWA j.m. ilos¢ | wielkos¢

Liquidambar styraciflua — Ambrowiec amerykanski, Pa 180-200, obw. Obw.
D.1 20-22 350-400 szt 2(20-22

o2 WIS, 367 350-400

D.2 Liriodendron tulipifera - Tulipanowiec amerykanski Pa 180-200, obw. ot 3 ?:V;O

18-20, wys. 350-400 350-400

KRZEWY j.m. ilos¢ | wielkos¢
k.2 | Hydrangea paniculata 'polar bear' - Hortensja bukietowa 'polar bear' | szt 154 3
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k.3 | Syringa meyerii 'Palibin’ - Lilak meyera 'Palibin’ 454 |
k.4 | Euonymous alatus 'Compactus’ - Trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’ szt 102 3
k.5 | Rosa 'Lovely fairy' - R6za okrywowa 'Lovley fairy' szt 1219 3
BYLINY j.m. ilos¢ | wielkos¢
b.1 | Achillea Cloth of gold” - krwawnik 'Cloth of gold' szt 78| p11
b.2 | Anthemis tinctoria - rumian z6tty szt 209 | P11
b.3 | Astrantia major 'Roma’ — jarzmianka wieksza '‘Roma’ szt 421 p11
b.4 | Bergania cordifolia - bergenia sercolistna szt 101 p11
b.5 | Echinacea purpurea - jezdwka purpurowa szt 438 p11
b.6 | Geranium macrorrhizum 'Czakor'- Bodziszek korzeniasty 'Czakor'- szt 175| pg
b.7 | Hemerocalis 'Stella de oro' - liliowiec ogrodowy 'Stella de oro' szt 560| p11
b.8 | Hosta - funkia szt 2561 p11
b.9 | lIris sibirica - irys syberyjski szt 81! P11
b.10 | Lysimachia punctata - tojes¢ kropkowana szt 220 P11
b.11 | Nepeta faassenii 'walker's low' - kocimietka fassena 'walker's low' szt 219 p11
b.12 | Penstemon 'Dark towers' - penstemon dark towers ‘Dark towers' szt 1561
b.13 | Physostegia virginiana 'Rosea’ - odetka wirginijska 'Rosea szt 163 P11
b.14 | Rudbekia 'Goldsturm' - rudbekia btyskotliwa ‘Goldsturm’ szt 1061 P11
b.15 | Salvia nemorosa 'Caradonna’ - szatwia omszona ‘Caradonna’ szt 57| p11
b.16 | Vinca minor 'Alba’ - barwinek pospolity ‘Alba’ szt 956 | P9
TRAWY OZDOBNE j.m. ilos¢ | wielkos¢
t.1 | Calamagrostis 'Overdam’ - trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ szt 2761 3
to | Carex muskigumensis - turzyca palmowa szt 955 | P11
IE i I H IE i 1
‘3 Festuca glauca 'Elijah blue' - kostrzewa sina 'Elijah blue szt 150| P11
4 Miscanthus ‘Kleine silberfeder’ - miskant chinski ‘kleine silberfeder’ szt 71 ¢3
‘5 Panicum varigatum ‘Prerie sky’ - proso rézgowate ‘Prerie sky’ szt 47| c3
6 Pennisetum japonicum 'Hameln' - rozplenica japoriska ‘Hameln’ szt sl c3
PNACZA j.m. ilos¢ | wielkos¢
Wisteria sinensis — Glicynia chinska szt
p.1 15| C5
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6.1.  WIELKOSC ROSLIN

Roslinnos¢ projektowana:

- Drzewa projektowane — formy pienne.

- Krzewy i byliny projektowane - w formie wielogatunkowych kompozycji.
- Krzewy strzyzone - kule - formowane elementy roslinne.

- Trawniki z siewu.

Rosliny do nasadzen powinny mieé nastepujgce cechy:

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny,

- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniows,
pniem i korong,

- rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

* uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady po swiezych cieciach,

¢ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw,

¢ oznaki chorobowe,

» uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
¢ dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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* wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,

* objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

e zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

e jednostronne utozenie peddéw korony i krzywizny pnia >2 cm,
¢ ztamanie wierzchotka przewodnika,

e ztamanie jednego z peddw bocznych w okétku,

e odfamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony,

e rozpadniecie sie bryty korzeniowej,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach,

e martwica kory na przewodniku i pedach korony (szkieletowych).

Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania
roslin — do czasu posadzenia rosliny powinny by¢ ostoniete od wiatru i zabezpieczone

przed wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

Do nasadzen nalezy wykorzystac tylko krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem
korzeniowym i dostarczone w pojemnikach (dopuszcza sie zastosowanie krzewéw z
gotym korzeniem w przypadku roézy). Sadzonki krzewodw, bylin i pngczy powinny byc
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany.

Drzewa lisciaste formy piennej:

- wysokos$¢ pnia pod korong dla drzew: min. 1,8m,

- obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: wskazane w tabeli ,Wykaz roslin
projektowanych”,

- drzewa dojrzate, ktore sg w okresie kwitnienia lub owocowania,

- $rednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od
obwodu pnia mierzonego na wysokosci 100 cm,

- sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia muszg mieé rowng wielkos$¢ i

korone na tej samej wysokosci.

Krzewy:
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- wiek 3-4 lata,

- wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokos$¢
krzewow w zaleznosci od gatunku 30 — 60 cm),

- ilo$¢ pedéw szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkow krzewdw stabo
krzewigcych sie dopuszcza sie min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

- bryta korzeniowa krzewéw powinna wypetnia¢ wiekszos¢ pojemnika.

Pnacza:
- ilo$¢ peddw— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,
- pedy nie mogg byt utamane, zmiazdzone lub uszkodzone,

- bryta korzeniowa pngcza powinna wypetnia¢ wiekszos¢ pojemnika.

Trawy ozdobne:

- struktura czesci nadziemnej roslin oraz ich wysoko$¢ odpowiednia dla danego gatunku,
- roslina powinna by¢ dobrze ukorzeniona tj. jej bryta korzeniowa powinna wypetniac
wiekszos¢ pojemnika,

- w okresie wegetacji rosliny muszg by¢ silne, bez uszkodzerh mechanicznych i objawow

chorobowych; wtasciwie wybarwione.

Byliny:

- struktura czesci nadziemnej roslin oraz ich wysokos¢ odpowiednia dla danego gatunku
- roslina powinna by¢ dobrze ukorzeniona tj. jej bryta korzeniowa powinna wypetniac
wiekszos¢ pojemnika,

- w okresie wegetacji rosliny muszga byc silne, bez uszkodzern mechanicznych i objawow

chorobowych; wtasciwie wybarwione.

6.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na powierzchniach pod nasadzenia bylinowe oraz projektowane nalezy zdjgc¢

istniejgcy darn oraz przekopac teren na gtebokos¢ maksymalnie do 20 cm.
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Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozécielona réwng
warstwg oraz odpowiednio zageszczona i starannie wyrownana. W miejscach
projektowanych nasadzen podtoze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy

dotéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

6.3. TRANSPORT | PRZYGOTOWANIE ROSLIN

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedoéw przed uszkodzeniem. Podczas transportu i w okresie przed posadzeniem rosliny
powinny by¢ zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem, przegrzaniem,
stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rosliny z uprawy kontenerowej (o ile uwagi w wykazie roslin nie stanowito inaczej)
powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych
bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy,
prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem czes$¢ nadziemng. Przeros$niety, zbyt gesty
system korzeniowy przed posadzeniem rozluzniono nie uszkadzajagc go; przed
wysadzeniem rosliny nalezy dobrze nawodni¢; Czas pomiedzy wykopaniem materiatu
roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢
posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢

rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany.

6.4. SADZENIE ROSLIN

5.4.1 SADZENIE DRZEW

Zaleca sie sadzenie drzew z brytami korzeniowymi i z pojemnikéw w okresie
wegetacji. Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z miejscem oraz rozstawg podang
w projekcie wykonawczym. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ szersze niz brytfa
korzeniowa o 20cm i gtebsze 0 20cm. Nalezy je wypetnia¢ warstwami, stopniowo
ugniatajagc  (uwazajac, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego). Materiat
stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni zala¢ woda. Roéliny nawozi¢ nawozami
wolno rozktadajgcymi sie w ilosciach podanych przez producenta. Posadzone drzewa
powinny odpowiada¢ parametrom zawartym w wykazie roslin. Drzewa nalezy

ustabilizowac za pomoca trzech palikdow oraz tasm do mocowania.
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6.4.2 SADZENIE KRZEWOW

Zaleca sie sadzenie roslin z brytami korzeniowymi i z pojemnikdéw w okresie
wegetacji lub rosliny z gotym korzeniem, kiedy sadzenie odbywac sie bedzie w okresie
wiosennym lub jesiennym (poza wegetacjg). Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z miejscem oraz rozstawg podang w projekcie wykonawczym. Doty do sadzenia krzewow
powinny byc¢ szersze niz bryta korzeniowa o 20cm i gtebsze o 10cm. Nalezy je
wypetnia¢ warstwami, stopniowo ugniatajagc (uwazajgc, aby nie uszkodzic¢
systemu korzeniowego). Materiat stanowigcy wypetnienie wokodt korzeni  zalac
wodg. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie w ilosciach podanych przez
producenta. Wysadzane krzewy powinny odpowiadaé¢ parametrom zawartym w

wykazie roslin.

6.4.3 SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH, PNACZY | ROSLIN OKRYWOWYCH

Przed posadzeniem roslin  nalezy usung¢ wszystkie obumarte pedy
kwiatowe, owocostany i uszkodzone fragmenty. Pojemniki zanurzy¢ w wodzie,
aby bryly korzeniowe catkowicie nig przesigkty. W wyznaczonych miejscach
wykopac¢ dotki o takiej wielkosci, aby podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej.
Dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem i starannie podla¢ rosliny.
Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie w ilosciach podanych przez
producenta. Pngcza nalezy sadzi¢ bezposrednio przy podporze, po ktérej majg sie
wpina¢ np. Sciana budynku lub ogrodzenie. Sadzone przy ogrodzeniu tworzg efekt
zielonej $ciany, ktéra w sasiedztwie ulicy ma wptyw na ograniczenie hatasu oraz

zanieczyszczen.

6.5. SCIOtKOWANIE TERENU POD NASADZENIAMI

Po zakonczeniu nasadzen powierzchnie rabat nalezy oddzieli¢ od krawedzi trawnikéw poprzez
wyciecie darni trawnikowej do obrysie grupy roslin. Wyciecie darni nalezy wykonac takze wokot
grup krzewow istniejgcych. Po wycieciu darni teren pod krzewami istniejgcymi nalezy oczyscic
z trawy oraz chwastéw. Po zakonczeniu prac teren pod nasadzeniami nalezy wysciétkowac korg

badz zrebkami, warstwa 5cm.
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7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

t BO —tawka bez oparcia - 11szt

Materiat - konstrukcja ze stopu aluminium RAL 7016, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin.

Drewno egzotyczne jatoba.

ot
o) I~
s

550
[227]

|

1820
[727]
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t O-—tawka z oparciem - 21szt

Materiat - konstrukcja ze stopu aluminium RAL 7016, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin

Drewno egzotyczne jatoba.

770
[307]

.
ik 3

650 1820
[26”] [727]

I

t OP —tawka z oparciem i podtokietnikami - 21szt

Materiat - konstrukcja ze stopu aluminium RAL 7016, siedzisko i oparcie z drewnianych
szczeblin. Drewno egzotyczne jatoba.
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770

)
Y

850 1820
[26] - [72"]

+ M —tawka dla mtodziezy - 4szt
Materiat - konstrukcja stalowa 4szt RAL 7016 oraz 3szt RAL 1021, siedzisko i oparcie z

drewnianych szczeblin. Drewno egzotyczne jatoba.
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P 30szt — Pergola (Elementy pergoli zamontowane promieniscie wokat centralnego zielenca)
- 30szt

e Drewno klejone warstwowo, Belki o przekroju 240x160mm
e Kolor: impregnat dekoracyjny w kolorze jatoba.
e Kolor elementéw stalowych RAL 7016
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W gdrnej belce pergoli, w spodniej jej czesci nalezy zamontowad oprawe liniowa df. 150cm.

Oprawy liniowe podswietlajgce pergole znajdujg sie w co drugiej bramce, przedstawione w

czesci rysunkowej. Szczegdtowy opis opraw znajduje sie w pkt. 11 ,Oprawy o$wietleniowe”.

PRZEKROJ A-A

3300

IDRRRERRERERRRNRREEII

s N —
& S =] =
[ — -

L1 -

240 x 160 ] -

#

stal kwasoodporna 304
szlifowana lub lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL

lub

stal cynkowana ogniowo
i lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL
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8. SILtOWNIA ZEWNETRZNA

SURFER / STEPPER

Wymiary: 82x117x160 cm
Powierzchnia bezpieczna: 13.92 m?
Maksymalna ilos¢ uzytkownikdw: 2
Konstrukcja no$na wykonana z
stalowych rur okragtych o przekroju
114mm i grubosci 3.2 - 3.6mm.
Pozostate elementy konstrukcji
wykonane z stalowych rur okragtych

o przekroju 60-89mm i grubosci 2.9

-3.2mm.

Porecze i uchwyty wykonane z
stalowych rur okragtych o przekroju
nie wiekszym niz 43mm i grubosci 2.9-3.0mm. Wyposazone w gumowe rekojesci.

(Jesli wyposazone) siedziska, oparcia i stopnice wykonane: aluminiowa blacha ryflowana o grubosci 3mm z
otworami odprowadzajgcymi wode, malowana proszkowo,

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 55 stopni) oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.
Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 6cm, co stanowi zabezpieczenie
przed

zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikow.

Sruby metryczne, ocynkowane. Nakretki samohamowne, ocynkowane. Zaslepki plastikowe, zabezpieczajgce
przed odkreceniem. tozyska kulkowe, bezobstugowe, przeznaczone do uzytku zewnetrznego

Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podktad cynkowy o podwyzszonej zawartosci cynku

+ kolor wtasciwy. W opcji cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kolor wiasciwy RAL 7016 + RAL 1021
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WYCISKANIE SIEDZAC

Wymiary: 90x188x185 cm
Powierzchnia bezpieczna: 17.25 m?

Maksymalna ilo$¢ uzytkownikow: 2

Konstrukcja nosna wykonana z stalowych rur okragtych o przekroju 114mm i grubosci 3.2 - 3.6mm.

Pozostate elementy konstrukcji wykonane z stalowych rur okragtych o przekroju 60-89mm i grubosci 2.9 -
3.2mm.

Porecze i uchwyty wykonane z stalowych rur okragtych o przekroju nie wiekszym niz 43mm i grubosci 2.9-
3.0mm. Wyposazone w gumowe rekojesci.

(Jesli wyposazone) siedziska, oparcia i stopnice wykonane: aluminiowa blacha ryflowana o grubosci 3mm z
otworami odprowadzajgcymi wode, malowana proszkowo.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 55 stopni) oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.
Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 6cm, co stanowi zabezpieczenie
przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikdw.

Sruby metryczne, ocynkowane. Nakretki samohamowne, ocynkowane. Zaslepki plastikowe, zabezpieczajace

przed odkreceniem. tozyska kulkowe, bezobstugowe, przeznaczone do uzytku zewnetrznego
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Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podktad cynkowy o podwyzszonej zawartosci cynku

+ kolor wtasciwy. W opcji cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kolor wtasciwy RAL 7016 + RAL 1021

TWISTER / SURFER

Wymiary: 82x127x134 cm -
Powierzchnia bezpieczna: 14.30 m? -

Maksymalna ilos¢ uzytkownikow: 2

Konstrukcja no$na wykonana z stalowych rur okragtych o przekroju 114mm i grubosci 3.2 - 3.6mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z stalowych rur okragtych o przekroju 60-89mm i grubosci 2.9 -
3.2mm.

Porecze i uchwyty wykonane z stalowych rur okragtych o przekroju nie wiekszym niz 43mm i grubosci 2.9-
3.0mm.

Wyposazone w gumowe rekojesci.

(Jesli wyposazone) siedziska, oparcia i stopnice wykonane: aluminiowa blacha ryflowana o grubosci 3mm z

otworami odprowadzajgcymi wode, malowana proszkowo,
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Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 55 stopni) oraz ewentualnym
zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.
Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niz 6cm, co stanowi zabezpieczenie
przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikéw.

Sruby metryczne, ocynkowane. Nakretki samohamowne, ocynkowane. Zaélepki plastikowe, zabezpieczajace
przed odkreceniem. tozyska kulkowe, bezobstugowe, przeznaczone do uzytku zewnetrznego

Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie podktad cynkowy o podwyzszonej zawartosci cynku

+ kolor wtasciwy. W opcji cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kolor wiasciwy. RAL 7016 + RAL 1021

Powierzchnia bezpieczna zgodnie z PN-EN 1177

Wiek uzytkownikow14 + - Przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone do uzytku zewnetrznego

Zgodnos¢ z norma PN-EN 16630:2015

Dopuszczalna masa uzytkownika 120kg

9. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Op_P — oswietlenie parkowe — 33szt
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Wymiary

Wymiary Wymllary llos¢ na llos¢ w Masa

[mm] LxH montazowe palecie opakowaniu netto
[mm] @S (kel

360x482 76 18 1 4.4

Wysokos¢ stupa 5m. kolor stupa RAL 7016. Kolor oprawy RAL 7016

Szczegdtowy projekt elektryki znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Op_B — oswietlenie boiska 4 kpl. (stup + 2szt oprawy)
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Dane optyczne

Sposdb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700
Kat $wiecenia: 25°, 50°, AS szeroki, AS waski
CRI/Ra

>70

Strumien oprawy [Im]: 2950 - 9500
Skutecznos$é¢ [Im/W]: 101 - 152

Dane ogdlne

Wymagane uzycie ztgcza IP68

Zywotnosé¢ L80B10

100 000 h
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Wysokos¢ stupa 10m. nalezy zamontowac dwie oprawy na jednym stupie. Kolor stupa
RAL 1021

Szczegdtowy projekt elektryki znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Op_L — oswietlenie liniowe led — podswietlenie pergoli—30mb

Dane techniczne:

Moc oprawy [W]: 24
Strumien oprawy [Im]: 1360
Skutecznosé¢ [Im/W]: 57

Temperatura barwowa [K]: 4000

CRI/Ra: >80
Wymiary: 1500x18x21

Szczegdtowy projekt elektryki znajduje sie w odrebnym opracowaniu.
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10. NAWIERZCHNIE
11.1.  NAWIERZCHNIE PIESZE MINERALNE — 1 512m?2

Projektuje sie nawierzchnie w ciggach pieszych z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, w
obrzezach betonowych, szarych o wymiarach 100x30x8 na tawie z betonu klasy C12/15 — 12
cm.

Konstrukcja nawierzchni:

= nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia 0/8mm —3 cm
* nawierzchnia mineralna — warstwa dynamiczna — podbudowa 0/16 —5 cm
= warstwa podbudowy z klinca 0/31,5 mm ( PN-EN 13242+A1) — 12 cm

= grunt rodzimy (G1)

Projektowane spadki: do 2%

Kolor nawierzchni: popielaty
Projektowane obrzeze:

 obrzeze betonowe 100x30x8 cm w kolorze szarym

- tawa z betonu klasy C12/15—12 cm z oporem

Witasciwosci warstwy wierzchniej:

. wodoprzepuszczalna i oddychajgca

. odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne
. estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad

. prosta w utrzymaniu i konserwacji, tatwo naprawialna

. uktadana do pni drzew i w strefach ochrony wod

Wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

. Wodoprzepuszczalnosé: 5,7 x 10-4 (cm/s)
. Wytrzymatos¢ na Scinanie: Ts=67,2 %

. Gestos¢ wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6 %



Rys. kolor nawierzchni mineralnej - popielaty

11.2. NAWIERZCHNIE PIESZE Z KOSTKI BETONOWEJ -293m2

Nawierzchnie piesze z kostki betonowej. Projektuje sie nawierzchnie w ciggach pieszych z
kostki betonowej prostokatnej w kolorze czerwonym (analogicznej do kostki istniejacej), w
obrzezach betonowych, brgzowych o wymiarach 100x30x8 na tawie z betonu klasy C12/15 —

12 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

» kostka betonowa —8 cm
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3 cm

» warstwa podbudowy z klinca 0/31,5 mm ( PN-EN 13242+A1) — 20 cm

* grunt rodzimy (G1)

Projektowane obrzeze:
= obrzeze betonowe 100x30x8 cm w kolorze czerwonym / palisada betonowa wys. 100cm w

kolorze czerwonym (w miejscach duzej réznicy terenu).

- fawa z betonu klasy C12/15 — 12 cm z oporem
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11.3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA (PLACE ZABAW)

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU — 1 252m2

Nawierzchnie bezpieczne z piasku. Piasek z atestem PZH. Piasek dwukrotnie ptukany. frakcja:
0-2 mm. kolor: zétty jasny, stomkowy

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczne na terenie placow zabaw w obrzezach z palisady
elastycznej EPDM 1150x150x400mmnna tawie z betonu klasy C12/15 — 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

« warstwa piasku ptukanego zageszczonego — frakcja 0,-2mm — 30 cm

= warstwa separacyjno —wzmachniajgca z geowtdkniny o gramaturze >105g/m?2

= grunt rodzimy (G1)

Projektowane obrzeze:

* obrzeze elastyczne z palisady okrggtej 1150x150x400mm w kolorze czerwonym.

- fawa z betonu klasy C12/15 — 10 cm z oporem

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM — 200m2

Projektowana nawierzchnia syntetyczna jest bezspoinowg nawierzchnig wykonywang w
miejscu wbudowania. Zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodniego
pochodzgcego z recyklingu zmieszanego z kruszywem mineralnym i wierzchniego z kolorowego
EPDM potaczonych klejem poliuretanowym. Jest sprezysta, trwata oraz przepuszczalna dla

wody.

Konstrukcja nawierzchni:

- EPDM Warstwa uzytkowa barwiona w masie 1/3.5 mm — 10 mm, kolor: zétty RAL 1021
- SBR Warstwa amortyzujgca - 2/6 mm — 90 mm
- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 2/8 mm ( PN-EN 13242+A1) -3 cm

- mieszanka niezwigzana C50/30 kruszywa tam. zag. mech. 0/31,5mm (PN-EN 13242+A1) — 20

cm

- warstwa odsgczajgca — piasek tamany 0/4 mm — 20 cm
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- zasyp wykopu z zageszczeniem do 1s=0,97

Projektowane obrzeze:
- obrzeze trawnikowe, betonowe 100x20x6 cm w kolorze szarym, nakryte warstwg EPDM,

- tawa z betonu klasy C12/15 — 12 cm z oporem

Warstwa amortyzujgca - Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkosci ziarna od 2,0 mm do 6,0 mm
Grubos¢ warstwy zalezy od parametru WSU (HIC) dla danego urzadzenia, pod ktorym jest ona
wbudowywana i zawiera sie w przedziale od 39 mm do 110 mm po zageszczeniu. Parametry
techniczne warstwy amortyzujgcej:

Zawartosc¢ popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 500 g/dm3.

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.
Grubos¢ tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi min. 10 mm dla
nawierzchni na placach zabaw. Nawierzchnia bezspoinowa barwiona w masie. Parametry
warstwy uzytkowej: Wytrzymatos¢ na rozcigganie ~0,83+0,11 MPa; Wydtuzanie wzgledne przy
zerwaniu 78+16 %; Twardo$é¢ 54+3 °ShA; Scieralno¢ 0,141+0,029 mm; Przyczepno$é
miedzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 171+35 N; Predkos¢ przesigkania
wodg 4600+800 mm/h;

Odpornos¢ na uderzenia 600+80 mm/h; Mrozoodpornosé < 0,1 %.

Parametry amortyzacyjne — Minimalna grubos$¢ nawierzchni (SBR+EPDM), w obrebie strefy
bezpieczerstwa urzgdzenia zabawowego, dla okreslonej wysokosci swobodnego upadku WSU
(HIC) nalezy ustali¢ indywidualnie dla kazdego montowanego urzgdzenia zgodnie ze
wskazaniami producenta.

Tolerancje wymiarowe:

Nawierzchnia jest gtadka i bez spoinowa. Mozliwe jest jednak wystepowanie niewielkich
nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych. Dopuszczalna tolerancja nieréwnosci

powierzchni gérnej 5 mm na dtugosci 3 m oraz szczelin miedzy miejscami potgczen 1-2 mm.
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Temperatura: Temperatura powietrza i podtoza podczas obrébki i do zupetnego stwardnienia
musi wynosi¢, co najmniej +15°C. Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza konieczna do stwardnienia
nie powinna by¢ nizsza niz 40%. Proces utwardzania znacznie wydtuza sie przy niskich
temperaturach i wilgotnosci.

Wymagana zgodnos¢ z normami:

parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04, atest higieniczny PZH,
certyfikat OBAC,

wykonanie, kontrola i konserwacja zgodnie z PN-EN 1176-7:20009.

Kolorystyka: kolory nawierzchni EPDM: z6tty RAL 1021

12. ZALECENIA PIELEGNACINE

Catosciowo stan drzewostanu ocenia sie jako dobry z cechami drzew z wystepowaniem

posuszu roznej srednicy, stabszego ugatezienia.
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Nalezy zaznaczy¢, ze w czasie prac budowlanych moze nastgpi¢ pogorszenie sie stanu
zdrowotnego czesci drzew. Nalezy przewidzie¢ w zwigzku z tym wykonanie dziatan
zabezpieczajgcych oraz dodatkowych cieé sanitarnych polegajgcych na usunieciu z koron
drzew gatezi i konaréw suchych i uszkodzonych.

W dziataniach pielegnacyjnych i leczniczych zalecamy jedynie prace nieinwazyjne polegajace
na usuwaniu suchych, kolidujgcych lub zagrazajgcych bezpieczenstwu gatezi i konarow,
usuwaniu odrostow, samosiewow, zalegajgcego materiatu organicznego itp. Nie zalecamy
leczenia ubytkéw. Jest to dziatanie promowane przez niektére firmy zwigzane z tzw. chirurgia
drzew. Liczne badania naukowe, z zakresu budowy, fizjologii i ewolucji roslin, wskazujg jednak,
ze drzewa wyksztatcity przez kilkadziesigt milionéw lat ewolucji znakomite metody dezynfekcji
i izolowania zranionej czy zakazonej tkanki, symbiozy z mikroorganizmami, wspotpracy z
organizmami roslinnymi i zwierzecymi, a nawet grzybami. Pozwala to drzewom funkcjonowa¢é
z ubytkami ,nieleczonymi”, pozostajgc w dobrym stanie ogdlnym, natomiast w przypadku
sztucznej zmiany stosunkéw wilgotnosciowych w ubytku, przerwania warstw izolujgcych
drewno zdrowe czy zmiany mikroflory, prochnica postepuje gwattowniej. Liczne przyktady na
to mozna znalez¢ tez w wielu parkach. Zalecamy jedynie dezynfekcje swiezych ran srodkami
grzybobdjczymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dziuple sg naturalnym miejscem schronienia i rozrodu awifauny oraz owadow.

Nie dopuszcza sie w pracach pielegnacyjnych stosowania technik, ktére powodujg rany w
obrebie drzew przeznaczonych do adaptacji. Zaplanowane prace majg na celu przede
wszystkim poprawe bezpieczenstwa uzytkownikéw parku. Nie mogg prowadzi¢ jednoczesnie

do niekorzystnych skutkéw dla drzew poddanych zabiegom pielegnacyjnym.

Zabiegi pielegnacyjne (planowane i te, ktére moga wystapi¢ w czasie prowadzenia roboét)
Zabiegi pielegnacyjne, w tym:

1. Ciecia sanitarne — polegajgce na usunieciu z koron drzew gatezi i konardw suchych,
chorych, uszkodzonych mechanicznie, dociecie kikutéw gatezi (czopdw),

2. Ciecia pielegnacyjne - polegajgce na usunieciu z koron drzew gatezi i konaréw rosngcych w
zbyt duzym zageszczeniu, krzyzujgcych sie, kolidujgcych itp. w zakresie zwiekszajgcym ilosé
Swiatta dochodzgcego do wnetrza korony drzewa oraz polepszajgcym swobodny przeptyw

przez nig pragdéw powietrznych,
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3. Ciecia korekcyjne korony — polegajgce na wykonaniu cie¢ w celu poprawienia np. statyki,
symetrii itp.

4. Usuniecie odrostéw i mtodych samosiewow w rzucie korony,

5. Wyprowadzenie przewodnika,

6. Oczyszczenie nasady z zalegajgcego materiatu organicznego,

7. Oznaczenie drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu,

8. Inne niestandardowe zabiegi wynikajgce ze stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu,

9. Prace porzadkowe polegajgce na usunieciu pozostatosci po pracach pielegnacyjnych,

wyréwnanie powierzchni terenu.

W zakresie prac pielegnacyjnych nalezy uwzgledni¢ takze usuniecie z koron drzew i krzewow
suchych gatezi, ktére pojawig sie na skutek pogorszenia sie stanu zdrowotnego drzew w
okresie realizacji projektu.

Rany po cieciach nalezy zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym w kolorze szarym lub
zblizonym do kory.

Informacja o istnieniu zagrozeniu podczas przebywania pod wysokimi drzewami w
szczegblnosci podczas burzy czy wiatru powinna znalez¢ sie na tablicach

informacyjnych.

Ciecia techniczne

Ciecia techniczne - polegajgce na wykonaniu cie¢ w celu poprawienia bezpieczenstwa
uzytkownikow parku, w szczegdlnosci dotyczgce usuniecia niebezpiecznych gatezi i konarow w
sgsiedztwie alejek. W zakresie tych zabiegdw znajdujg sie takze przyciecie gatezi drzew
istniejgcych w celu umozliwienia dostepu $wiatta do drzew projektowanych.

Rany po cieciach nalezy zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym w kolorze szarym lub

zblizonym do kory.

PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW ISTNIEJACYCH
e Odchwaszczanie, pielenie reczne, poprawianie mis wokot drzew.
e Zastosowanie dwodch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na

zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
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sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie
dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki
odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu
spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie duzo
wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry
itp.).

e Podlewanie (min. 5. na rosline).

e Kontrola podpdr i tasm stabilizujgcych.

e Wymiana uschnietych roslin.

PIELEGNACJA KRZEWOW

e Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne wykrycie objawdow patogendw
oraz skuteczna z nimi walka)

e Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji
patogenu ponizej progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,

e Ciecia korekcyjne- ciecia majgce na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia
korekcyjne majgce na celu prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku, usuwanie peddéw wychodzgcych na
nawierzchnie

e Ciecia formujgce zywoptoty przeprowadzane 3-krotnie w ciggu roku w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych.

e Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy
wzrost roslin). Uzupetnianie kory na powierzchni pod roslinami,

e Zastosowanie dwodch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajgce na
zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wptywajgce na dostarczenie niezbednych
sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie
dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki
odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu
spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K charakteryzujg sie duzo
wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry

itp.).
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e Usuwanie przekwittych kwiatostanow,
e Podlewanie,

e \Wymiana uschnietych roslin,

PIELEGNACJA BYLIN, TRAWY OZDOBNE, PNACZA

e Staty monitoring stanu zdrowia roslin ( wczesne niszczenie objawdéw choréb i
szkodnikow )

e Podlewanie w okresie suszy,

e Usuwanie przekwittych kwiatostanéw , suchych lisci itp.

e Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywaé na prawidfowy
wzrost roslin).

e Uzupetnianie kory na powierzchni pod roslinami.

e Zastosowanie dwoch rodzajéw nawozéw nawozenia wiosenne wptywajgce na
zwiekszenie masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych
sktadnikéw pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie
dostosowane do zapotrzebowania roslin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki
odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie roslin do okresu
spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K charakteryzujg sie duzo
wiekszg odpornoscig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez zimowe wiatry
itp.).

e Dawkowanie nawozenie w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen
producenta,

e Podlewanie,

e Wymiana uschnietych roslin.
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