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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentac;ji s3:
e Zlecenie inwestora

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012
znajdujacy sie przy ul. Lesnej 10 w Barlinku.

Celem inwestycji jest umotliwienie uzytkowania kompleksu poprzez przeprowadzenie remontu boiska
oraz wymiane oswietlenia.

3. Stan istniejacy

Kompleks sktada sig boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe]. Wokét boiska znajduje
sig chodnik. Teren kompleksu otoczony ogrodzeniem wysokosci 4 m. Boisko oswietlone oprawami
zamontowanymi na stupach stalowych. Na boisku wielofunkcyjnym zamontowane s3 bramki do pitki
recznej, stale zestawy do koszykowki i demontowalne stupy do siatkéwki oraz tenisa ziemnego.
Boisko wielofunkcyjne wymaga oczyszczenia, niewielkich napraw oraz natryskowe naniesienie dwdch
nowych warstw EPDM o tacznej grubosci 2-3mm i namalowania linii pél gry.

Chodnik jest w wigkszosei w dobrym stanie, wymaga oczyszczenia z mchu oraz trawy.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejace przeznaczenie terenu, nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat jedynie
modernizacje istniejacego kompleksu.
W zwigzku z tym istniejgcy program uzytkowy réwniez nie ulegnie zmianie.



5. Zestawienie powierzchni

» Powierzchnia boiska wielofunkeyjnego o nawierzchni poliuretanowej 1500,0 m?
e Powierzchnia chodnikéw do oczyszczenia 45,5 m?

6. Projektowane prace remontowe

e Natryskowe naniesienie dwéch nowych warstw EPDM o facznej grubosci 2-3mm.
* Wykonanie malowania nowych linii pél gry na boisku wielofunkcyjnym.

e Wymiana opraw o$wietleniowych na nowe ze Zrédtami LED.

e QOczyszczenie chodnika.

7. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

7.1. Prace przygotowawcze

e Demontaz wraz z zabezpieczeniem bramek do pitki recznej
llos¢ - 2 szt.

« Zabezpieczenie terenow wokét boiska folig budowlang przymocowang do ogrodzenia
Nalezy zabezpieczy¢ teren przylegajacy do boiska oraz ogrodzenie folig budowlang przed
wykonaniem nowych warstw nawierzchni.

7.2. Roboty naprawcze i renowacyjne nawierzchni poliuretanowe;j

s Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska

e Wyciecie odspojonych fragmentow nawierzchni, zagruntowanie oraz utozenie nowych
warstw: ET, SBR

» Natryskowe gruntowanie podtoza, gruntem na bazie zywic poliuretanowych, stuzace do
wzmocnienia wierzchniej warstwy nawierzchni oraz zapewnienia przyczepnosci warstwy
EPDM

e Natryskowe naniesienie dwéch nowych warstw EPDM o tacznej grubosci 2-3mm w dwoch
kolorach:
kolor zielony - pole do gry w siatkowke
kolor czerwony - pozostata powierzchnia

e Wyznaczenie oraz malowanie linii boiska do pitki recznej, siatkéwki, tenisa ziemnego oraz
dwdch boisk do koszykdwki

Powierzchnia kompleksu: 1500,0 m2.

7.3. Wymiana lamp oswietlenia boiska na oprawy LED

Nalezy wymieni¢ oprawy oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stfupa na oprawy LED o minimalnych
parametrach:

e Napiecie znamionowe 220-240 ACV

e Moc maksymalna 300 W

e Strumien $wietlny oprawy 45000 Im

e Uzyteczny strumien $wietlny zrodta $wiatta Quse [Im] w szerokim stozku (120°)

» Trwatos$¢ >=50000 h

e Temperatura barwowa 4000 K

e Stopien IP 65

e Wspotczynnik mocy 0.98

e (zas zaptonu lampy <=0,5s

e (zas nagrzewania lampy <=0,5s



* Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym |
e S-letnia gwarancja
¢ Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: 180°

(o]

O O O O

0

skutecznosé swietlna min 150 Im/W

ochrona przed przepieciem: 6 kV

ilos¢ cykli wtacz/wytgcz >= 50 000

kat swiecenia: X40/Y90°

odpornos¢ na uderzenia >= K 08

zuzycie energii w trybie wtaczenia <=300 kWh/1000h

lloé¢ opraw zewnetrznych: 20 szt.

Przecigtne Srednie natgzenie oswietlenia minimum 100 Ix z zachowaniem wymaganych norm dla
natezenia oswietlenia dla boisk typu Orlik.

Zdemontowane lampy nalezy zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarkg elektroodpadami.

7.4. Roboty wykorniczeniowe
¢ Ponowny montaz wraz z regulacjg bramek do pitki recznej
llos¢ - 2 szt.
e Oczyszczenie chodnika z kostki betonowej wokét boiska
llo¢ - 45,5 m?
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Wilczynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R16/LIA/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0482,

Cztonek czynny od: 01-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0482-AF6E-4EB2-A99E-2C44

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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L.dz LOTA-OKK/54/Qn2003

LODZKAOKREGOWA RADA

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Na podstawie arl. 24 ust. 1)1 2) w zwiazku zart. 11 Ustawy z dnia 15 grudnis 2000 1. o samorzydach zawodowych architektéw, infynicrow
budowsictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr § , poz. 42 z péZn. zmv)y oraz art. 13 ust.1 pkt 1), art. 14 ust.1 pkt 1) Ustawy z duiia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz 1. Z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z poim. zm.) i §9 ust. | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzenne] 1 Budownictwa z dnia 30 grudnin 1994 ¢, w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r
Nr 8, poz.38 z poin. zm.) oraz art. 104 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2000 v, Nr 98, poz 1071 2 pbin. 2m.)

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
PODZKIET OKREGOWEL] [ZBY ARCHITEKTOW

orzeka, 7¢

Pani @/%?ﬁéna @/%zé'xaé

magister inzynier architekt
wrodzona dnin 26 sierpien 1976 r. w Plocku

uryskuje

upravwnienia budowlane nr ewidencyjny .. 12/RI16/ETA/02..
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicinej

Uzasadmenie:

Zespdt Egzaminacyjny powolany preez Okregowa Komisie Kwalifikacying Lodzkiej Okrggowej Izby Architektéw
stwierdzil, ze Pani mer inz. arch. Magdalena Matezak posiada wymagane prawem wyksztaloenie i praktyke
zawodows, konieczne do wzyskania uprawnicit budowlanych w specjalnosct architektonicznej i uzyskala pozytywny wynik
egzaminu na uprawnicnie budowlane. W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w senfencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architekiéw 7a podrednictwen
Okregowej Komisji Kwalifikacyjney Lédzkiej Okregowe) lzby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania ninigjszej
decyzjt,

Listzka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Podpisy czlonkow skladu orzekajgcego:
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Y.
8)...
Otrzymuja;
1.Pani mgr inz arch. Magdalena Matczak
zam. 99-300 Kutuio, ul. Sowfiskiego 30
2 Krajowa Komisja Kwalifikacvina
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4.ala
Lédzka Okrggowa Izbs Architektéw - Rada Okregowa

90-418 Léds, Al. Kodcinszki 35 Tel. (48 42) 632 |7 37 Fax (48 42) 633 97 66
www. lodzka.iarp.pl e-mail: lodzka@izbaarchitektow p! recoml@poczta.onet.pl
NIP 725-18-33-161 Konto bankowe: PKO BP SA. [ O/L6dz Nr 7910203352 125 925 344






