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Oswiadczenia projektantow.
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Decyzje o nadaniu uprawnien
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Zaswiadczenia z PIIB

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-193-41W-AQR *

Pan Jerzy Jurec o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0317/03

adres zamieszkania ul.Krdlewiecka 79/5, 82-300 Elblag

Jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym oodpisem elektranicznym
werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku priez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby In#ynierdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecanym podaisem elektronicznym weryfixowanym przy somocy wainego kwal fikowanego certyfikatu sa
réwnawaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfitacjg poprawnosci danyeh w ninieiszym zatwiadczeniu mozna sprawd:id 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zzdwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okragowej lzby Inzynierow
Budownictwa,



1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego (zakres catego zamierzenia):
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie plazy w Balewie. Remont i wymiana
istniejgcej infrastruktury rekreacyjnej, na terenie dziatki nr 127/4, 127/5 obreb Perklice, gm.
Mikotajki Pomorskie.

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:
Dziatki nr 127/4, 127/5 w obrebie Perklice w chwili obecnej jest czesciowo
zagospodarowana. Znajdujg sie na nich urzadzenia infrastruktury rekreacyjnej, utwardzenia
oraz elementy matej architektury.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu):
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na zagospodarowaniu terenu plazy w Balewie
wymagac bedzie wykonania nastepujgcych robdt budowlanych zmieniajgcych
zagospodarowanie dziatki:

1.3.1 Remont ciggdw jezdnych - wykonanie ich z kostki azurowej POLBRUK;

1.3.2 Remont zjazdu dla tédek —zmiana nawierzchni na kostke POLBRUK;

1.3.3 Remont miejsc parkingowych — wykonanie ich z kostki azurowej POLBRUK (9 szt.;

1.3.4 Remont i wymiana urzadzen ogrodzonego placu zabaw — nawierzchnia bezpieczna;

1.3.5 Remont utwardzenia pod lezaki oraz tawostoty — zmiana nawierzchni na kostke POLBRUK +
wymiana
6 tawostotéw;

1.3.6 Remont drewnianej wiaty grillowej;

1.3.7 Wykonanie remontu istniejgcego pomostu;

1.3.8 Rekultywacja plazy piaszczystej;

Uktad komunikacyjny obejmuje wykonanie remontu ciggdw jezdnych oraz miejsc
parkingowych.
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej;



1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

e Powierzchnia dziatki 127/4 9124,0 m?
Powierzchnia dziatki 127/5 1630,0 m? 100,00 %

» Ciagijezdne (POLBRUK AZUROWY) 390,0 m? 3,6%
*  Parking (POLBRUK AZUROWY) 168,0 m? 1,6 %
e Zjazd dla tédek (POLBRUK) 55,0 m? 0,5%
e Utwardzenie pod tawostoty (POLBRUK) 120,0 m? 1,1%
e Utwardzenie pod lezaki (POLBRUK) 132,0 m? 1,2%
e Plac zabaw 225,0 m? 2,1%
*  Wiata grillowa 44,0 m? 0,4%
e Plaza piaszczysta 540,0 m? 5,0%
* Tereny zielone 9068,0 m? 84,3 %

1.5 Wymagane informacje i dane:
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Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dane dotyczgce ochrony zabytkéw i ochronie konserwatorskiej:

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jest wpisana do
rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow.
Lezy réowniez w strefie ochrony archeologicznej.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:
NIE DOTYCZY

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia;

Przedmiotowa inwestycja z uwagi na swojg wielkos$¢ i charakter nie bedzie negatywnie
wptywac na Srodowisko oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu
oraz ich otoczenia.

Teren na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowe] inwestycji nie objety jest forma
ochrony przyrody.

Podczas realizacji inwestycji zostang zastosowane rozwigzania technologiczne
minimalizujgce wptyw na $rodowisko. Materiaty budowlane uzyte przy realizacji inwestycji
beda posiadaty wszystkie atesty i certyfikaty wymagane przepisami odrebnymi.

Inne niezbedne dane:
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na terenie dziatki inwestora za
pomocg istniejgcego uksztattowania terenu bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie.



1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:
Nie dotyczy

1.7 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany — dz. nr 127/4, 127/5 obreb Perklice.
Do okreslenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu, zastosowanie miaty przepisy §13,
§57 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTUR z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015,
poz. 1422). Projektowany obiekt z uwagi na swojg wysokos¢ i odlegtos¢ od granic dziatek
sgsiednich i sgsiedniej zabudowy nie bedzie przestaniac innych obiektéw.
Projektowana inwestycja nie bedzie w sposdb znaczny i dtugotrwaty oddziatywaé na tereny
sgsiednie i Srodowisko — ewentualne ucigzliwosci mogace wystepowaé podczas realizacji
inwestycji (praca maszyn, urzagdzen i narzedzi budowlanych), bedg miaty charakter krétkotrwaty
i odwracalny.

1.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Projektowany obiekt zalicza sie do obiektow o prostej konstrukcji i zawiera powszechnie znane
rozwigzania konstrukcyjne.

mgr inZ. Jerzy Jurec
upr. nr 268/Gd/74



2. OPIS DO ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy plazy w Balewie wraz z
remontem i wymiang istniejgcej infrastruktury rekreacyjne;j.
Obiekt zaliczony do VIII kategorii obiektu budowlanego

2.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren petni funkcje rekreacyjng i sposob uzytkowania terenu nie zmieni sie. Program
uzytkowy obejmuje wykonanie dojazdéw, parkingdw oraz elementéw rekreacyjnych.

2.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna projektowanych obiektow nawigzuje do zabudowy istniejgcej na
dziatkach sasiednich, przez co zachowany zostanie tad przestrzenny na rozpatrywanym
terenie.

2.4 Utwardzenia
Projektuje sie wykonanie remontu ciggu jezdnego, parkingu, zjazdu do jeziora oraz

utwardzen pod tawostoty i lezaki.

Projektowana konstrukcja ciggu jezdnego:

- warstwa scieralna z azurowej kostki betonowej gr. 10cm

- podsypka piaskowa gr.4cm

- podbudowa z KtESM warstwa gorna gr. 10cm

- podbudowa z KESM warstwa dolna gr. 10 cm

- warstwa odsqgczajgca z piasku Rm = 2,5 MPa gr.10cm
=44 cm

Projektowana konstrukcja parkingu:

- warstwa scieralna z azurowej kostki betonowej gr.8cm

- podsypka piaskowa gr.4cm

- podbudowa z KtESM warstwa gorna gr.10cm

- podbudowa z KtSM warstwa dolna gr.10cm

- warstwa odsqczajgca z piasku Rm = 2,5 MPa qr.10cm
=42 cm

Projektowana konstrukcja zjazdu do jeziora:

- warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm

- podsypka piaskowa gr.4cm

- podbudowa z KtESM warstwa gorna gr. 10cm

- podbudowa z KESM warstwa dolna gr. 10cm

- warstwa odsqgczajgca z piasku Rm = 2,5 MPa gr.10cm
=42 cm



Projektowana konstrukcja utwardzen pod urzadzenia:
- warstwa scieralna z kostki betonowej

- podsypka piaskowa

- podbudowa z KtESM warstwa gorna

- warstwa odsqczajgca z piasku Rm = 2,5 MPa

Galanteria betonowa

- krawezniki lekkie 15 x 30 na tawie z oporem C 12/15
- krawezniki najazdowe15 x 22 cm zaprojektowano na tawie z oporem C 12/15

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm zaprojektowano na fawie z oporem

gr. 6cm
gr.4cm
gr. 15cm

gr.10cm
=42 cm

10



2.5 Wiata grillowa:

Zaprojektowano remont wiaty o konstrukcji drewnianej o ksztatcie opartym na szesciokacie
o $rednicy 7,0 m z czescig tylng 3,5x3,5 m.

Wysokos¢ (N) — 1 kondygnacja nadziemna 4,0 [m]
Dtugosc 10,0 [m]
Szerokos¢ 7,0 [m]
Powierzchnia zabudowy 44,0 [m?]
Powierzchnia uzytkowa 42,0 [m?]
Kubatura budynku 160,0 [m?3]
Ilos¢ lokali mieszkalnych 0
Kat nachylenia potaci 30°

Pokrycie dachu gontem bitumicznym

L

DREWNOLANDI

B | IDER KOMSTRUKCS) Z DREWN
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2.6 Plaza

Projektuje sie nawiezienie piasku na istniejgcy pas brzegowy o szerokosci 6,0 m i tgcznej dtugosci
90 m (60 + 30). Piasek powinien by¢ piaskiem morskim. Dopuszcza sie zastosowanie piasku

ptukanego po uprzedniej akceptacji inwestora.

2.7 Pomost
Projektuje sie wykonanie remontu istniejgcego pomostu. Remont swoim zakresem obejmowacd
bedzie wymiane desek oraz barier. Elementy wykonane powinny by¢ z drewna sosnowego:
podtuznice klasa C24, deski — klasa KS. Impregnowane cisnieniowo w klasie IV. Przewiduje sie
réwniez wymiane drabinki kapielowej oraz wyposazenie pomostu w knagi cumownicze typu 2.

2.8 tawostot

Rysunek pogl

¥

gdowy

L
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2.9 Plac zabaw:

Przedmiotowa inwestycja obejmujgca wymiane elementow matej architektury polegac
bedzie na montazu (lokalizacji) gotowych dostarczonych przez producenta
nastepujacych obiektow:

* Urzadzenie zabawowe — zestaw;

* Urzadzenie zabawowe — bujak;

* Urzadzenie zabawowe — hustawka 3-miejscowa;

¢ Urzadzenie zabawowe — hustawka z kotem;

e Urzadzenie placu zabaw — tawka — 2 szt;

e Urzadzenie placu zabaw — kosz na Smieci — 2 szt;

e Urzadzenie placu zabaw — regulamin;

¢ Urzadzenie placu zabaw — ogrodzenie + 2 furtki wejsciowe;

14



Przyktadowe rysunki pogladowe projektowanych obiektéw matej architektury (w
zaleznosci od producenta):

Urzadzenie zabawowe — zestaw
RYSUNKEK POGLADOWY

459 oM

B33 oM

zestaw skladagy sk z jednej wiey, do ktérej zamocowane $rzy zjezdzalnie

wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietyleonstrukcja wykonana ze stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy pczone do stupow konstrukcyjnych przy pomocy

klamer i Bcznikoéw aluminiowych. Podesty wiavykonane z ptyty HPL. Elementy
zlagczne wykonane ze stali nierdzewnej, wygtajkacowki elementow zjcznych

zabezpieczone plastikowymigepkami.

15




Urzadzenie zabawowe — bujak
RYSUNKEK POGLADOWY

/N

/ \

J\ b
N

27¢cm

4>
327 cm

120 cm
420 ecm

Bujak w ksztalcie zwierzxia wykonany z polietylenu, konstrukcja stalowazospezyna

malowane proszkowo
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Urzadzenie zabawowe — hustawka 3-osobowa
RYSUNKEK POGLADOWY

633 oM

N
/)

185 oM

750 oM

580 oM

hustawka wahadtowa o konstrukcji stalowej cynkowaaapasgpnie malowanej
proszkowo, tacuchy stalowe cynkowane, zawiesigtawek podwojnie toyskowane
wykonane ze stali nierdzewnej, sztywne siedziskkongne z aluminium oblanego

gumy.

17




Urzadzenie zabawowe — bujawka z kotem
RYSUNKEK POGLADOWY

235 cM

A
v

oM

<]

Dwa stupy konstrukcyjne Btawki wygiete w tuki schodzce s¢ do siebie, do ktérych
przymocowane jest siedzisko zawieszone hauehach fi. 6 wykonanych ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja hustawki wykonana ze i stalkkowanej, a nagpnie
malowanej proszkowo

18




Urzadzenie placu zabaw — fawka — szt.2
RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenie placu zabaw — kosz na $mieci — szt.2
RYSUNEK POGLADOWY

19



Urzadzenie placu zabaw — regulamin
RYSUNEK POGLADOWY

Urzadzenie placu zabaw — ogrodzenie
RYSUNEK POGLADOWY

20



Specyfikacja materiatowa:

Ogrodzenie placu zabaw wys. 1,5 wykonane z siatki stalowej plecionej ocynkowane;j
powlekanej poliestrem w kolorze zielonym mocowane do stupkdw stalowych. W
ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki o szerokosci 1,0 m w swietle.

Przesta ogrodzeniowe dtugosci 2,0 m oraz niewymiarowane (wynikajgce z rozmierzenia
ogrodzenia).

Fundamenty stupkow ogrodzenia wykonac jako betonowe prefabrykowane 25x25x100
cm lub monolityczne z betonu C 25/30.

Stupki ogrodzeniowe z rury okragtej fi 50 i wys. 1,5 m + dtugos¢ osadzenia w
fundamencie (ok. 0,5 m). Stupki ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL 6005,
zamkniete zaslepkami plastikowymi lub metalowymi spawanymi.

Przy kazdym stupku poczatkowym nalezy wykonac zastrzat a przy kazdym stupku
naroznym nalezy wykona¢ po dwa zastrzaty. Po ustawieniu stupkéw nalezy rozciggna¢
druty naprezajace w goérnej i dolnej strefie oraz po jednym drucie na kazde 50 cm
wysokosci ogrodzenia

Na cafg dtugos¢ drutu naprezajgcego nalezy przygotowac po jednym napinaczu do
kazdego stupka poczatkowego i naroznego. Siatke do drutu naprezajacego mocowac za
pomocg zaczepow.

Dwie furtki o szerokosci 1,0 m w swietle. Rama konstrukcyjna z rury stalowej fi 30 lub
katownikéw 30x30x, wypetnienie jak przesto. Furtki wyposazone w zamek
samozamykajacy.

Furtki ocynkowane i malowane w kolorze zielonym RAL 6005.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny posiada¢ Normy i certyfikaty zgodnosci z
normg PN EN 1176;

Materiaty tworzywowe, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie powinno posiadac
pozytywny wynik badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych, metali ciezkich,
ftalanow i kadmu zgodnie z normg PN EN 71-3

Przed wykonaniem kazdego z elementéw matej architektury nalezy uzyskaé pozytywnga
opinie inwestora.
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