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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Decyzja mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
) Zaswiadczenie mgr inz. arch. Kornelii Zywickiej o wpisie
' do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Il. CZESC OPISOWA
1. OPIS TECHNICZNY
. CZESC RYSUNKOWA
RYS. 1. | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
RYS. 2. | SZCZEGOtOWA LOKALIZACJA URZADZEN skala 1:200




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)J

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

|.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 .
sygnatura akt: PO/KK/303/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r.Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Kornelia Katarzyna Zywicka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
¢ 7 ~i g 7
‘//”m;w{ln YL\ % [ Lo Je— We£ LV’W LQ'VHL’)UZIQ{ /
»
Konrad Ptawinski Elzbieta Rdmuald Cieluch |  Joanna Wciorka Barbara Anioﬁ[
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Kornelia Katarzyna Zywicka, 89-604 Chojnice, Rzepakowa 10/ 21
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kornelia Katarzyna Zywicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/303/2009,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1032.

Cztonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1032-B547-Y2A7-F462-D3E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacego terenu rekreacyjnego przy

Swietlicy wiejskiej, potozonego na cze$ci dziatki nr 126/3 w miejscowosci Zychce,
gm. Konarzyny, obreb Zielona Huta 0004 obejmujgca montaz urzadzen zabawowych placu
zabaw oraz uzupetniajacych obiektow matej architektury.

VVVVY

2.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII.

Inwestycja obejmuje:

demontaz istniejacych urzadzen sitowni zewnetrzne;j:

biegacz;

twister + wahadto;

wyciag gorny + wyciskanie siedzac;

demontaz istniejgcego utwardzenia i nawierzchni bezpiecznych;
przygotowanie i wyrownanie terenu pod projektowany plac zabaw;

montaz projektowanych obiektow matej architektury - urzadzen zabawowych;
montaz projektowanych obiektdw matej architektury — elementy uzupetniajace;
wykonanie chodnika i nawierzchni bezpiecznych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy teren rekreacyjny zlokalizowany jest na czes¢ dziatki geodezyjnej o nr 126/3

potozonej w miejscowosci Zychce, gm. Konarzyny, obreb Zielona Huta 0004.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest teren rekreacyjny wyposazony

w elementy sitowni zewnetrznej:

biegacz — do demontazy,
twister + wahadto — do demontazu,
wyciag gorny + wyciskanie siedzagc — do demontazu.
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Place zabaw oraz znajdujace sie na nich urzadzenia i konstrukcje musza byc¢
bezpieczne, zgodne z przepisami oraz odpowiednimi normami. Plac zabaw, jako miejsce
stuzace rekreacji, podlega wytycznym z Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych (przede wszystkim § 40 ust. 3 i § 19 ust. 1), jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie. Z kolei przepisom prawa budowlanego (Ustawa: Prawo
budowlane, art. 3) podlegajg wszystkie urzadzenia na placach zabaw, ktore uznaje sie
za elementy matej architektury. Ponadto dyrektywa w sprawie ogélnego bezpieczenstwa
produktéw (dyrektywa 2001/95/WE) okresla wymagania, ktére powinny spetnicé
m.in. zamontowane na placu zabaw konstrukcje i urzadzenia zabawowe, a szczegdtowe
wymagania dla konkretnych elementow placu zabaw opisujag normy: PN-EN 1176
i PN-EN 1177.

Projektuje sie bezpieczne miejsce rekreacji z ogrodzonym placem zabaw. Wszystkie
nowe urzadzenia zabawowe muszg posiadaé aktualne certyfikaty =~ wydane przez
akredytowana jednostke certyfikujagca PCA na kazde urzadzenie z osobna, potwierdzajace
zgodnos¢ tych urzadzen odpowiednio z norma PN-EN 1176:2009, ktére nalezy dostarczy¢
razem z ofertg wraz z autoryzacja ich producenta.

Do demontazu przeznaczone sg istniejace wyeksploatowane urzadzenia sitowni
zewnetrzney:

biegacz;

twister + wahadto;

wyciag gorny + wyciskanie siedzac;

Rozbiorce podlega rowniez istniejgce utwardzenie z kostki betonowej oraz nawierzchnia
bezpieczna wykonana z ptyt gumowych.

W ramach zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania zaprojektowano:
wyposazenie placu zabaw - urzadzenia zabawowe;

obiekty matej architektury jako elementy uzupetniajgce wyposazenie placu zabaw;
chodnik;

nawierzchnie bezpieczne;

trawnik;

ogrodzenie placu zabaw.
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Wyposazenie placu zabaw - montaz obiektow matej architektury - urzadzen
zabawowych:
zestaw zabawowy,
linarium,

hustawka podwadjna,
hustawka wazka,
bujak.

Obiekty matej architektury - elementy uzupetniajace:
3 tawki z oparciem,
kosz na smieci,

regulamin.

Pod kazdym urzadzeniem placu zabaw zaprojektowano strefe bezpieczna.

» OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIA ZABAWOWE:

1. ZESTAW ZABAWOWY

Widok:
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

1 wieza z dachem sze$ciospadowym;

1 wieza otwarta;

1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na h= 90 cm;

1 zjezdzalnia prosta dwutorowa na h= 120 cm;

1 zjezdzalnia Slimakowa na h= 188 cm;

1 Scianka wspinaczkowa tukowa na h= 120 cm;

1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami na h= 120 cm;

1 element dekoracyjny z motywem roslinnym zamontowany na stupach
konstrukcyjnych;

3 panele zabawowo-edukacyjne: kotko-krzyzyk, sklepik, kota zebate

Strefa bezpieczenstwa:

937.5
637.5

936.5
538.5

Dane techniczne:

szerokos¢ — 5,39 m;

dtugos¢ — 6,38 m;

wysokos¢ — ~5,10 m;

strefa funkcjonowania urzadzenia — 54,73 m?
maksymalna wysokos¢ upadkowa — 1,90 m;
wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ —9,38 m;
wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 9,37 m;
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Materiaty:
Zjezdzalnie, daszki, scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne

oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci
LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV.

Elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm.

Podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej
niz4 mm;

Stupy konstrukcyjne o $Srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sa ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

Obejmy stuzagce do montazu elementédw sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych oraz podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo.
Wszystkie elementy zitgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stal
nierdzewne).

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 9, podescie kwadratowym szt. 1,
podestach trapezowych szt. 1, podestach trojkatnych szt. 3, jednym prostokatnym
podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

gtebokos¢ elementdéw mocujacych co najmniej 20 cm ponizej obszaru zabawy;
gtebokos¢ posadowienia - -0,60 m;

Wysokosci podestow:

1 podest trapezowy wiezy zadaszonej na wys. 120 cm;

1 podest trojkatny zjazdu strazackiego na wys. 120 cm;

1 podest trojkatny Scianki wspinaczkowej na wys. 120 cm;

1 podest trojkatny wejscia na zjezdzalnie slimakowa na wys. 150 cm;
1 podest kwadratowy zjezdzalni pojedynczej na wys. 90 cm;

1 podest prostokatny startowy zjezdzalni slimakowej na wys. 188 cm;

Kolorystyka:
konstrukcja — brazowy,

elementy zabawowe — zielony, z6tty, czerwony, szary;

Fundament:
fundament betonowy — kasa betonu C25/30;
gtebokos¢ posadowienia —-0,60 m.
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny
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ﬁ Objasnienia:
1. stup
2. powierzchnia zabawy
3. fundament
. 380 . 4. znak poziomu podstawowego
= 5. gérna czesé fundamentu
2. LINARIUM
Widok:

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

urzadzenie zrdznicowane skfadajgce sie elementow wspinaczkowych o roznych
programach funkcyjnych;

1 fukowa drabinka, czterostopniowa wejscia na $lizg;

1 slizg;

1 przeplotnia potgczona scianka wspinaczkowsa;

1 skosna przeplotnia;

1 pozioma przeplotnia na ktorej umieszczono na linach trzy grzybki do podciagania;

7
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Strefa bezpieczenstwa:

7 LY
\ (9]
LB
/i‘ v 5
‘ ey
595.5
945

Dane techniczne:

szerokos¢ — 4,59 m,

dtugos¢ — 5,96 m,

wysokos¢ — ~2,70 m,

strefa funkcjonowania urzgdzenia — 46,73 m?,
maksymalna wysokos$¢ upadkowa — 2,50 m,
wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 9,45 m,
wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 8,15 m,
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
elementy zakonczenia stupéw, grzybki do podciggania, pionowa $cianka wspinaczkowa,

$lizg oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskigj
gestosci PE/ LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréow UV; grubos¢ scianki
elementu LLDPE jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mnigjsza niz 5 mm; grubos¢ scianki
PE nie mnigjsza niz 10 mm;

siatka wykonana z liny polipropylenowe;j;

stupy konstrukcyjne o Srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

obejmy stuzagce do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych wykonane sa z aluminium malowanego proszkowo;

wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej.

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 6;

gtebokos¢ elementdéw mocujacych co najmniej 20 cm ponizej obszaru zabawy;
gtebokos¢ posadowienia - -0,60 m.
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Kolorystyka:
konstrukcja — brazowa;

liny — szary, czarny;
elementy zabawowe — niebieski, zielony, zo6tty.

Fundament:
fundament betonowy — kasa betonu C25/30
gtebokos¢ posadowienia — -0,60 m,

bloczek betonowy

/ klasa 10MPa

120

" 380

N

200 min.

o

LO0 min.

Objasnienia:
1. stup
2. powierzchnia zabawy
3. fundament
4. znak poziomu podstawowego
5. gorna czesc fundamentu
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

3. HUSTAWAK PODWOJNA

Widok:

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
1 hustawka wahadtowa podwdjna, posiada dwa siedziska (kubetkowe i ptaskie).

Strefa bezpieczenstwa:

Gg'Lee
G'80¢

| 800 |

Dane techniczne:

szerokos$¢ — 1,27 m,

dtugosc¢ - 3,32 m,

wysokos¢ — 2,20 m,

siedzisko kubetkowe — 0,45 x 0,35 x 0,25 m;
siedzisko ptaskie — 0,45 x 0,18 x 0,04 m;

strefa funkcjonowania urzadzenia — 24,69 m?,
maksymalna wysokos¢ upadkowa — 1,50 m,
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wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 8,00 m,

wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 3,09 m,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:

wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm;

elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

hustawka  wahadtowa podwajna, posiada dwa  siedziska (koszykowe
i ptaskie);

siedzisko kubetkowe: gumowe tworzywo TVE formowana metoda wtryskowsa,
aluminiowe zbrojenie, tancuch ze stali nierdzewnej 5mm dtugos¢ 1,8 m, szekla typu D na
gornym koncu, ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min. 50 cm;

siedzisko ptaskie: gumowe tworzywo TVE formowana metoda wtryskowa, aluminiowe
zbrojenie, tancuch ze stali nierdzewnej 5 mm dtugos¢ 1,8 m, szekla typu D na gornym
konhcu, ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcdw min. 50 cm;

Kolorystyka:
konstrukcja — brazowy;

Fundamenty:
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m

+0,00

0,60
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Temat:

Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Modernizacja placu zabaw A rc h | S -I—Y L

w migjscowosci Zychce

4.

HUSTAWKA WAZKA

Widok:

|

Strefa bezpieczenstwa:

°17%
GlLE

L 200
’ 500 ’

Dane techniczne:

szerokos¢ — 0,45 m,

dtugosc¢ — 2,00 m,

wysokos¢ — 0,80 m,

strefa funkcjonowania urzgdzenia — 15,75 m?,
maksymalna wysokos¢ upadkowa — 0,90 m,
wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 5,00 m,
wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 3,15 m,
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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Materiaty:
podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia;

wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm, scianka 2,2 mm;

zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV - tworzywo
barwione w masie;

elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;

elementy urzadzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — sr. preta
32 mm oraz 25 mm;

sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Kolorystyka:
konstrukcja — kolor czerwony,

siedziska — kolor niebieski.
Fundament:

blok fundamentowy 40 x 50 cm, wysokos¢ 50 cm;
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

500 494

o — |

= = = =
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I [ [ I
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350 ".,L I5x35x3
@12
L 350 L
A A
| |
350x250x4

500

494

500x400x4 _— 500
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Temat:

Modernizacja placu zabaw
w migjscowosci Zychce

Adres: Zychce, gm. Konarzyny

cze$¢ dz. o nr ewidencyjnym 126/3

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
89-600 Chojnice www.archistyl.eu

BUJAK

Widok:

Strefa bezpieczenstwa:

ove

Dane techniczne:
szerokos$¢ — 0,40 m,
dtugos¢ - 0,80 m,

strefa funkcjonowania urzadzenia — 11,00 m?,
maksymalna wysokos¢ upadkowa — 0,90 m,
wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 3,80 m,
wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 3,40 m,
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Materiaty:
podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Kolorystyka:
kolor czerwony;

Fundament:

blok fundamentowy 40x50 cm, wysokos¢ 50 cm;
gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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Temat: Modernizagja placu zabaw A rc h | S TY L

w miejscowosci Zychce
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

» OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY - ELEMENTY UZUPEENIAJACE:

a. tAWKA Z OPARCIEM

Widok:

Dane techniczne:

szerokos$¢ — 0,55 m,

dtugos¢ — 1,80 m,

wysokos¢ — 0,76 m,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
- konstrukcja tawki wykonana z rur o $r. 60 mm;

stal ocynkowana malowana proszkowo;
elementy drewniane $wierkowe impregnowane trzykrotnie malowane lakierbejca.

b. KOSZ NA SMIECI

Widok:
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Dane techniczne:

Srednica pojemnika — 0,31 m,

wysokos¢ pojemnika — 0,46 m,
wysokos¢ catkowita kosza — 0,90 m,
pojemnos¢ - 35 |,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
konstrukcja kosza wykonana z profili 40x40 mm;

stal ocynkowana i malowana proszkowo;
wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej;
oprdznianie poprze obrot pojemnika.

c. REGULAMIN

Widok:

Regulamin jest niezbednym elementem kazdego placu zabaw. Informuje o bezpiecznym
sposobie korzystania z urzadzen i numerach serwisowych oraz alarmowych.

Dane techniczne:

szerokos¢ — 0,80 m,

wysokos¢ — ~2,00 m,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
fundamenty — beton klasy min. C12/15;

konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie;
tablica — spieniona ptyta PCV;
zaslepki — tworzywo sztuczne.
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Temat:

Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Modernizacja placu zabaw
w migjscowosci Zychce

czesc¢ dz. o nr ewidencyjnym 126/3

ArchiSTYL

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Fundamenty:

+2,01

-0,60

» OGRODZENIE:

Ogrodzenie o wys. 1,20 m systemowe 3D przettoczone, wykonczone na gtadko,
modutowe panele z pretdw podwdjnie zgrzewanych na systemowym prefabrykowanym
fundamencie, furtka otwierana recznie o szer. 1,20 m, grubos¢ drutu 5 mm, stupki

o wym. 60 x 40 x 2 mm; kolor ogrodzenia zielony;
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Fundamentowanie:
posadowienie na gtebokosci -0,80 m
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b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

c) UKtAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do terenu opracowania za pomoca istniejgcego ciaggu komunikacyjnego od
strony zachodniej. Na terenie placu zabaw projektuje sie chodnik wzdtuz ogrodzenia, a przy
urzadzeniach zabawowych strefy bezpieczne z nawierzchni piaskowe;.

Schemat utwardzen przedstawiono na projekcie zagospodarowania - rys. nr 1.

»  PROJEKTOWANY CHODNIK: z kostki betonowej prostokatnej barwionej w masie kolor
grafitowy gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie
z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nosSnym przepuszczalnym; obrzeza betonowe szare
o wym. 8 x 30 cm, szer. wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki;
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Obrzeze: 8 x 30 x 100 cm, kolor SZARY

>  PROJEKTOWANE STREFY BEZPIECZENSTWA:
warstwa piasku o frakgcji 0,2 - 2 mm gr. 30 cm;
geowtdknina na zageszczonym podtozu;

Dla kazdego elementu placu zabaw zaprojektowano strefe bezpieczenstwa w postaci
nawierzchni piaskowej. Zastosowanie piasku na placu zabaw wiaze sie z bezpieczenstwem
i dotyczy zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa
musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2 - 2 mm. Minimalna
grubosc warstwy piaskowej wynosi 300 mm.

Wykonujac nawierzchnie piaskowg nalezy na zageszczonym podtozu utozyc
geowitdknine — tworzy ona zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastow.
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w miejscowosci Zychce
Zychce, gm. Konarzyny

czesc dz. o nr ewidencyjnym 126/3 89-600 Chojnice

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, dziatka drogowa
nr 122. Dojazd istniejagcym zjazdem od strony zachodniej.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

f) UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

W granicy terenu opracowania przewidziano powierzchnie 564,82 m? przeznaczong na
tereny zieleni czynnej biologicznie. Projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku

naturalnego sptywu wéd opadowych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU OPRACOWANIA

LP.

RODZAJ POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA

a)

- projektowany chodnik 27,18 m?
- istniejgcy chodnik 4,00 m?

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO:

31,18 m?

b)

POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE:
w tym:

- strefy bezpieczenstwa 222,30 m?

- trawnik 342,52 m?

564,82 m?

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA

596,00 m?
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5. INFORMACIJE | DANE:

a) OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

b) INFORMACJA CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE  JEST NA  OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej projektuje sie budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej
ewidencji zabytkdéw oraz nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

c¢) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAEKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO (jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gorniczego):

Dziatka, bedaca przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

d) INFORMACIJE @) CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW  PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI:

Projektowane zagospodarowanie terenu i jego przeznaczenie nie stanowig zagrozenia
dla uzytkownikéw i dla sSrodowiska. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
stanowi zrddta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego oraz nie powoduje
ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie realizacji
i uzytkowania terenu nalezy zastosowal takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wptyw na srodowisko.
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Adres: Zychce, gm. Konarzyny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem niejonizujacym.

Inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - projektowane
obiekty zlokalizowane sa na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowa
z hydrantami. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm?3/s
zostanie zapewniona z hydrantow zewnetrznych DN 80.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
1) miedzy hydrantami —do 150 m;
2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla

$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

DROGA POZAROWA: nie wymagana.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wiasciwosci geotechniczne
i hydrologiczne gruntu.
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8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. poz. 2351 z 2021
ze zmianami) i Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dokonano analizy
obszaru oddziatywania obiektéw i stwierdzono brak negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Obszar oddziatywania przedmiotowego zamierzenia miesci sie w catosci na terenie
dziatki nr 126/3 na ktorej jest zlokalizowany.

ODLEGtOSC PLACU ZABAW OD MIEJSC POSTOJOWYCH § 19.1

Odlegtos¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych, oraz otwartych garazy
wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci [...] nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochoddw osobowych:
a) 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych witacznie,
b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wtacznie,
c) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:
a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych witacznie,

b) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.

Minimalne odlegtosci od miejsc postojowych sg zgodne z warunkami jakim powinna
odpowiadac ich minimalna odlegtos¢ — warunek spetniony.

NASEONECZNIENIE | ZACIENIENIE § 40.2

Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10%°-16%- warunek spetniony.

ODLEG+OSC PLACU ZABAW OD MIEJSC POSTOJOWYCH § 40.3

Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miegjsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy
zachowaniu wymogow § 19 ust. 1. — warunek spetniony. Pomieszczenia budynku sSwietlicy
wiejskiej w poblizu ktorej zlokalizowany jest plac zabaw, nie s pomieszczeniami w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin lub dtuzej niz 4 godziny
— warunek nie dotyczy.
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UWAGI !

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie

z zataczonymi do projektu opisami, ktore prezentuja minimalne wymagania co do ilosci
i funkcji elementoéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatdw oraz rozmiarow
materiatéw i gabarytow projektowanych urzadzen:

>

materiaty tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie powinny
posiada¢ potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja PCA,;

powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki)
z wyjatkiem elementéw z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9
wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone raportem z badan niezaleznej
jednostki z akredytacjg PCA;

Dopuszcza sie +/- 3% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarow urzadzen
(SxDxW), opisanych wysokosci i dtugosci elementow sktadowych np.: podestow, slizgow,
mostkéw z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowac koniecznosci
zwiekszenia powierzchni i wymiaréw placu zabaw, a w szczegdlnosci ilosci nawierzchni
bezpiecznej.

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow
wynikajacych z ich opiséw w projekcie - rozwigzania rbwnowazne o parametrach nie
gorszych.

Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢
do oferty karty techniczne urzadzen oraz wypetniong tabele réwnowaznosci w celu
porownania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne
zaproponowanych urzadzen winny zawieral: wizualizacje produktu, parametry
wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnosci
poszczegdlnych urzadzen zabawowych.

Wykonawca sktadajac oferte réwnowazng jest zobowigzany dofaczy¢ do oferty
koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniaja
zatozenia projektu, bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni
bezpieczne;.

Zaproponowane urzadzenia placu zabaw i matej architektury winny posiadac aktualne
certyfikaty wydane przez akredytowanga jednostke certyfikujgca PCA na kazde urzadzenie
z osobna, potwierdzajace zgodnos¢ tych urzadzen odpowiednio z normg PN-EN
1176:2009, ktore nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacja ich producenta.

Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.
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Temat: Modernizagja placu zabaw A rc h | S -I-Y L

w miejscowosci Zychce
PRACOWNIA PROJEKTOWA

. ) ) ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
czest dz. o nr ewidencyjnym 126/3 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Adres: Zychce, gm. Konarzyny

»  Urzadzenia powinny odznaczac sie wysoka odpornoscia na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow wandalizmu.

»  Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentéw, zapewniajgcymi stosowne
gwarancje.

»  Elementy konstrukcyjne sprawdza¢ z projektem konstrukcyjnym, a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

» O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

»  Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
»  Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

»  Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celow handlowych
oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorow.

opracowat projektant:
mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:

mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chajnice, 18 marzec 2024 rok
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ. NR 126/3

MODERNIZACIA TERENU REKREACYIJNEGO - ZYCHCE, obr. Zielona Huta 0004, gm. Konarzyny

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA
r = =~ — 1 PROJEKTOWANA STREFA BEZPIECZENSTWA 222,30 m2  OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY - ELEMENTY UZUPELNIAJACE:
L — — — — 1 WYKONANA Z PIASKU O FRAKCJI 0,2-2 mm GR. 30 cm — o
[ | PROJEKTOWANY CHODNIK 27,18 m? (a)LAWKA Z OPARCIEM (b)KOSZ NA SMIECI (c)REGULAMIN
| | ISTNIEJACY CHODNIK 4,00 m?

PROJEKTOWANE OGRODZENIE 64,00 mb
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MGE U Arkadiusz Ryczek

ul. Widokowa 38, 89-604 Chojnice
tel. 501 302 412 argeo.chojnice@wp.p!
NIP 587-130-70-52 REGON 220164300

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
- PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU:

® BIEGACZ
TWISTER + WAHADLO

© WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC

Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 6640.3533.2023
Miejscowos¢ (ulica): Zielona Huta, wie§ Zychce

Dzialka: 126/3

Jednostka ewidencyjna: 220205_2, Konarzyny-Gm

Obregb ewidencyjny: 0004, Zielona Huta

Skala mapy: 1500

Ukiad wspdlrzednych prostokatnych plaskich: 2000/18

Uktad wspélrzednych wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy:  04.12.2023r.

Zastrzega sig, Ze opracowana mapa moze nie zawieraé petnej informacj

0 przebiegu urzgdzen podziemnych, ktérych z powodu braku danych instytucji
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest moziiwe.
Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnoéci gruntowych obcigzajacych grunty potozone

w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

Mape wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGKK Chojnice

"ARGEQ" Arkadiusz Ryczek
89-604 Chojnice, ul. Widokowa 36
tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl
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SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA URZADZEN DZ. NR 126/3

MODERNIZACIA TERENU REKREACYINEGO - ZYCHCE, obr. Zielona Huta 0004, gm. Konarzyny
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