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1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1. Podstawa opracowania

Ustalenia i umowa z inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa (mapa do celéw projektowych)

Inwentaryzacja w terenie

Warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi

Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 2351 z
dnia 24 grudnia 2020 r. z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.2016 poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych
i budowlano-montazowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 .
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2020 poz. 1609)
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. Zm.)
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 1565)

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej

w m. Nawojowa, gm. Nawojowa

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem polega na:

- budowa konstrukcji jezdni i poboczy

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami ostonowymi

- budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1528K

1.3. Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w: Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz.

ew. nr. : 1100, 1102/3, 1102/4, 1104/10, 1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16, 1105/17,
1105/19, 1302/3,

1.4. Inwestor
Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,33-335 Nawojowa



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga wewnetrzna sgsiaduje z zabudowg jednorodzinng. Catkowita diugosé¢ odcinka objetego

opracowaniem wynosi 123 m. W stanie istniejgcym szerokos$¢ drogi o nawierzchni ttuczniowej wynosi
ok. 3,00m. Jezdnia odwadniana jest dzieki spadkom podtuznym i poprzecznym jezdni a nastepnie
poprzez rozsgczenie na terenie przylegltym a czesciowo do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

2.2. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state:

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,
- istniejgce zjazdy indywidualne

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajgcych drogi wystepuje

uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna oraz sieci elektroenergetyczne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage przy
prowadzaniu robét na skrzyzowania z sieciami, a prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym
przez Zarzadce sieci.

Dokonano uzgodnien z Zarzadcg sieci, w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi i zalecenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Szczegoétowy zakres robot budowlanych objetych wnioskiem
Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej

w m. Nawojowa, gm. Nawojowa
Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem polega na:
- budowa konstrukcji jezdni i poboczy
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami ostonowymi
- budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1528K

3.2. Parametry techniczne
Droga wewnetrzna klasy D:

- kategoria ruchu: KR1

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

- nawierzchnia jezdni: asfaltowa (bitumiczna)
- szerokosc pasa ruchu: 3,50 m

- grupa nosnosci podtoza G4

3.3. Zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach potozonych s w m. Nawojowa, gm. Nawojowa

Budowa drogi wewnetrznej ma na celu poprawienie bezpieczerstwa i komfortu ruchu na
drodze dla wszystkich uczestnikéw ruchu. Przebudowa zwiekszy nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji
nawierzchni oraz poprawi warunki odwodnienia.



Projektowana droga wewnetrzna bedzie miata jezdnie o szerokosci 3,50m. Ograniczona bedzie
po prawej stronie kraweznikiem betonowym za ktérym przewidziano pobocze o szerokosci 0,25-0,75m
natomiast po lewej stronie poboczem utwardzonym kruszywem tamanym o szerokosci 0,25 —-0,75 m

3.4. Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw (odwodnienie drogi)

Odwodnienie drogi zapewniono projektujagc odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne
umozliwiajgce sptyw woéd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie do
istniejgcych odbiornikéw (istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej). Projektowane odwodnienie
nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych i wodno-glebowych.

Zatozono wykonanie robdt ziemnych w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych
obudowg systemowg OW Wronki lub rGwnowazng. Wode gruntowg i opadowg gromadzacg sie w
wykopach nalezy odprowadzi¢ bezposrednio ze studzienki umieszczonej w dnie wykopu i
odpompowac. Zasypka wykopu powinna nastgpi¢ gruntem miejscowym pochodzgacym z wykopéw z
zageszczeniem do wskaznika 1,00. Nadmiar gruntu przewidziano do wywozu na odktad. Elementy
betonowe studzienek sciekowych nalezy zaizolowaé przez dwukrotne smarowanie Bitizolem (R+P) lub
materiatem réwnowaznym. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, protokotem
ZUD oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych robdt ziemnych, robdt budowlano-
montazowych i przepiséw w zakresie bhp. Przed wykonaniem wykopu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposob trwaty o$ trasy kanatu (wytyczenie kanatu przez uprawnione jednostki geodezyjne). Napotkane,
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom w celu ich
zabezpieczenia. Wjazdy do posesji zabezpieczy¢ i zapewnié przejscia dla pieszych.

Wykonany kanat zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.

Zaprojektowano kanat z rur PP (polipropylenowych) o sztywnosci obwodowej SN 8, o srednicy
wynikajgcej z obliczer hydraulicznych. Przykanaliki zaprojektowano z rur PP o sztywnos$ci obwodowe;j
SN 8 ®200mm. Kanaty nalezy uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym (podtoze
rodzaju A — piaski drobne i $rednie) z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury
kanalizacyjnej i obsypac¢ gruntem piaszczystym 30cm ponad wierzch rury.

Grunt wypetniajagcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokos$é 30cm ponad utozony przewdd
nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania
podsypki. Zageszczenie powinno przebiegaé¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢ nie mniejsze niz 98%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

3.5. Projektowana zielen

Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonac
humusowanie i obsianie trawa. Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsiaé mieszankg
traw. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych
prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrocona do stanu poprzedniego.

4, Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia) -435m2

Nawierzchnia z kruszywa tamanego (pobocza) — 152m?2
Nawierzchnia z kruszywa tamanego (zjazdy) — 94m2



5. Warunki wynikajace z pism od administratorow sieci

Wszystkie wymogi zawarte w pismach dotyczacych uzgodnien zagospodarowania terenu przez

administratoréw sieci Tauron Dystrybucja SA, Sagdeckie Wodociggi Sp. z 0. 0. oraz Orange Polska zostaty
uwzglednione.

6. Warunki wynikajace 2z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w: 7MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, 1KDZ - terem drogi publicznej klasy Z drogi powiatowej nr 1528K, 20ZR —tereny zieleni
naturalnej. Projektowana inwestycja dotyczy budowy nowej konstrukcji drogi, natomiast droga istnieje
od wielu i stanowi jedyny dojazd do dziatek zlokalizowanych bezposrednio przy niej. Przedmiotowa
droga obstuguje 5 dziatek oraz ma kontynuacje w postaci drogi o nawierzchni gruntowej.

Projektowane elementy nie sg w sprzecznosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowane elementy mieszczg sie w catosci w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych
oraz nie powodujg przekroczenia przepisdw dotyczacych odlegtosci obiektu od granicy dziatki. Nie
przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko
ponad normy okres$lone w przepisach. Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje minimalng szerokos$¢ wydzielania
dojazdu dla obstugi danej liczby dziatek tj. dotyczy wydzielania dziatki jako dojazdu, a nie wskazuje
parametréw jezdni, poboczy czy dojs¢. Wydzielone dziatki na ktérych projektowany jest obiekt
posiadajg wymagang szerokos$¢ (przy podziale uwzgledniono zapisy MPZP), zas droga sktada sie z jezdni
o szerokosci 3,50m oraz poboczy o tacznej szerokosci 1,50m. Teren poza projektowang inwestycjg
zostanie dostosowany do przylegtego terenu i zagospodarowania i nie bedzie ograniczona mozliwosci
korzystania przez pieszych czy oséb ze szczegdlnymi potrzebami, a jego szerokosci to minimum 5,0m.

»dojazd niewydzielony — nalezy przez to rozumieé nie wydzielone liniami rozgraniczajacymi na

rysunku planu dojazdy, zapewniajgce obstuge terendw inwestycji przez dostep do drdg
publicznych; przy wyznaczaniu dojazdéw niewydzielonych nie obowigzuje zachowanie wskaznika
terenu biologicznie czynnego, okreslonego dla poszczegdlnych kategorii terendéw wyznaczonych
planem

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkow i doébr kultury

wspotczesnej
Nie dotyczy

8. Warunki wynikajace z wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi

Wszelkie roboty zwigzane z projektowang inwestycjg winny by¢ prowadzone wytgcznie w porze

dziennej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.
9.1. Zapotrzebowanie i jakos wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz



wod opadowych

Wody opadowe z powierzchni drogi nie wymagajg wykonania separatoréw. Efektywnosc¢ urzadzen
podczyszczajgcych gwarantuje, ze wody oddane do odbiornika beda spetniaty zadane normy.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowane zmiany nie wptynat negatywnie na oddziatywanie drogi na sasiednie tereny.

9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytworzone na etapie budowy (pkt 2.2.)a na etapie eksploatacji nie przewiduje sie w
mozliwej do przewidzenia przysztosci.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, takie promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujagcego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Charakter projektowanej inwestycji oraz sposéb pdiniejszego jej uzytkowania nie bedzie
powodowat emisji ponadnormatywnego hatasu, promieniowania i innych zaktdcen do Srodowiska.

10.Informacje i dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w

szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy.

11.0bszar oddziatywania obiektu
Stosowanie do ustalen art.20 ust.1c ustawy z dnia 07 lipca 1994r — PRAWO BUDOWLANE (z
pozZniejszymi zmianami) przywotano przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu oraz jego zasieg.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 1c pkt. 20
Prawa budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w
rozumieniu art. 1c pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktdre w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.
Przepisy prawa:
- Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (z pozn. zm.)
- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (z p6ézn. zm.)
- Dz.U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,,Prawo Wodne”
- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pdzn. zm.)
- Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (z pdin. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest: Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz. ew.
nr.: 1100, 1102/3, 1102/4, 1104/10, 1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16, 1105/17, 1105/19,
1302/3,

Projektowane elementy nie sg w sprzecznosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Projektowane elementy mieszczg sie w catosci w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych
i nie powodujg przekroczenia przepisow dotyczacych odlegtosci obiektu od granicy dziatki. Nie
przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen ani innego negatywnego wptywu na srodowisko
ponad normy okres$lone w przepisach. Obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

- Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu:

Inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wptyng na pogorszenie istniejgcej ucigzliwosci
powodowanej przez istniejgce zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sgsiednich. Gtéwnym celem
inwestycji jest budowa odcinka drogi ktdry zapewni bezpieczenstwo uzytkownikom drogi oraz
lokalnej spotecznosci. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie powstanie odpadu w postaci ziemi
z wykopow ktdra zalicza sie do grupy odpaddw z podgrupy 17 05 Gleba i ziemia. Na tym etapie
inwestycji nie okreslono jeszcze ilosci tego odpadu, ale przy realizacji tego typu prac dazy sie do
mozliwie jak najlepszego zbilansowania ilosci pozyskanej i wykorzystanej ziemi. Ziemia z wykopéw
pod kanalizacje deszczowgq bedzie stuzy¢ do nadsypania podtoza gruntowego i formowania skarp.
Ewentualny nadmiar ziemi zbedny do wykorzystania na placu budowy bedzie maégt by¢ przekazany
innemu podmiotowi uprawnionemu do zbierania i unieszkodliwiania odpaddéw lub osobom fizycznym
do dalszego zagospodarowania zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 21.04.2006 w sprawie listy
odpadow, ktére posiadacz odpadédw moze przekazywaé osobom fizycznym (...) oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku /Dz. U. Nr 75 poz. 527/. Na placu budowy powstang réwniez odpady typu
komunalnego, ktdre nalezy witasciwie segregowac i magazynowac oraz przekazywa¢ podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na ich odbiér. Odpady odpowiednio magazynowane, utylizowane
lub zbywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie bedg miaty szkodliwego wptywu na
Srodowisko. W mysl| przepisdw Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. usytuowanie obiekt nie ma
wplywu na ewentualne ograniczenia w naswietleniu budynkéw. W odniesieniu do Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 §77, 8113 ust. 5i 7 projektowany obiekt nie ograniczy dostepnosci do sgsiednich dziatek. Z
uwagi, ze zakres robdt nie powstanie nowe zrédto hatasu — brak potrzeby analizowania
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pdzn. Zmian). Wobec powyzszego nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Ocena koncowa: Po przeprowadzonej analizie inwestycji oraz analizy warunkéw formalno-
prawnych, stwierdzam, ze teren oddziatywania inwestycji na: Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid.
Nawojowa, dz. ew. nr.: 1100, 1102/3, 1102/4, 1104/10, 1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16,
1105/17, 1105/19, 1302/3,miesci sie w granicach w/w dziatek i nie bedzie oddziatywat negatywnie
na dziatki sasiednie.

12.Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub s$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust 3e ustawy Prawo
budowlane jako autor/sprawdzajgcy projektu zagospodarowania terenu: Budowa drogi wewnetrznej
wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Nawojowa, gm. Nawojowa

Zlokalizowanego: Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz. ew. nr. : 1100, 1102/3, 1102/4,
1104/10, 1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16, 1105/17, 1105/19, 1302/3,

Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,33-335 Nawojowa

Oswiadczam, Zze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data
opracowania
Projektant mgr inz. Kamil Haraf
branza inzynieryjna | upr. MAP/00285/POOD/14
drogowa
Grudzien
2022

Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Haraf
Branza inzynieryjna | upr. MAP/00007/PBD/16
drogowa

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przykladowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréod materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy
»,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.
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INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-P5R-ELS-35W *

Pan Pawet Jan Haraf o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0319/11
adres zamieszkania ul. B. Prusa 24A, 33-300 Nowy Sacz
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM

Data 25.08.2022
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3. CZESC RYSUNKOWA




rys. nr |.1. — Orientacja skala 1:2500




rys. nr |.2. — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500




INFRAROAD Sp. z 0.0.
(dawniej Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego Kamil Haraf)

ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sacz

NIP 7343612462, REGON 522464190, KRS 0000975243

http:/www.infraroad.pl, biuro@infraroad.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BRANZA INZYNIERYJNA DROGOWA

Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w m. Nawojowa, gm.

Nawojowa

LOKALIZACJA:

Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz. ew. nr. : 1100, 1102/3, 1102/4, 1104/10,
1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16, 1105/17, 1105/19, 1302/3,

INWESTOR:

Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,33-335 Nawojowa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXV

DATA OPRACOWANIA:

Grudzien 2022

BRANZA:

INZYNIERYJNA DROGOWA

Funkcja

Imie i Nazwisko

Podpis

Data
opracowania

Projektant
branza inzynieryjna
drogowa

mgr inz. Kamil Haraf
upr. MAP/00285/PO0OD/14

Sprawdzajacy
Branza inzynieryjna
drogowa

mgr inz. Pawet Haraf
upr. MAP/00007/PBD/16

Grudzien
2022

NOWY SACZ, Grudzierh 2022

EGZEMPLARZ NR
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1. CZESC OPISOWA

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Droga wewnetrzna sgsiaduje z zabudowg jednorodzinng. Catkowita dtugosé odcinka objetego

opracowaniem wynosi 123 m. W stanie istniejgcym szeroko$¢ drogi o nawierzchni ttuczniowej wynosi
ok. 3,00m. Jezdnia odwadniana dzieki spadkom podtuznym i poprzecznym jezdni a nastepnie poprzez
rozsgczenie na terenie przylegtym.

1.2. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,
- istniejace zjazdy indywidualne

1.3. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajacych drogi wystepuje

uzbrojenie terenu: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, siec
teletechniczna oraz sieci elektroenergetyczne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage przy
prowadzaniu robét na skrzyzowania z sieciami, a prace prowadzié¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym
przez Zarzadce sieci.

Dokonano uzgodnien z Zarzadcg sieci, w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi i zalecenia.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Charakterystyka projektowanej drogi
Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w

m. Nawojowa, gm. Nawojowa
Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem polega na:
- budowa konstrukcji jezdni i poboczy
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejgcych zjazddw indywidualnych
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami ostonowymi
- budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1528K

2.2. Parametry techniczne drogi
Droga wewnetrzna klasy D:

- kategoria ruchu: KR1

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN

- nawierzchnia jezdni: asfaltowa (bitumiczna)
- szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m

- grupa nosnosci podtoza G4

Projekt budowlany opracowano w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, a takze
w projektowaniu uwzgledniono wytyczne Inwestora. Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do
istniejgcego terenu oraz obiektdw znajdujacych sie w poblizu projektowanej inwestycji.

2.3. Zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach potozonych sg w m. Nawojowa, gm. Nawojowa



Budowa drogi wewnetrznej ma na celu poprawienie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na
drodze dla wszystkich uczestnikdw ruchu. Przebudowa zwiekszy nos$nos¢ i trwatos¢ konstrukcji
nawierzchni oraz poprawi warunki odwodnienia.

Projektowana droga wewnetrzna bedzie miata jezdnie o szerokosci 3,50m. Ograniczona bedzie
po prawej stronie kraweznikiem betonowym za ktérym przewidziano pobocze o szerokosci 0,25-0,75m
natomiast po lewej stronie poboczem utwardzonym kruszywem tamanym o szerokosci 0,25 —0,75 m

2.4. Rozwiazania sytuacyjne
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach potozonych s w m. Nawojowa, gm. Nawojowa

Przebudowa drogi wewnetrznej ma na celu poprawienie bezpieczenstwa i komfortu ruchu na
drodze dla wszystkich uczestnikéw ruchu. Przebudowa zwiekszy nos$nos¢ i trwatos¢ konstrukcji
nawierzchni oraz poprawi warunki odwodnienia.

Projektowana droga wewnetrzna bedzie miata jezdnie o szerokosci 3,50m. Ograniczona bedzie
po prawej stronie kraweznikiem betonowym za ktérym przewidziano pobocze o szerokosci 0,25-0,75m
natomiast po lewej stronie poboczem utwardzonym kruszywem tamanym o szerokosci 0,25 —-0,75 m

2.5. Rozwigzania wysokosciowe
Profil drogi posiada spadki od 2,80% do 18,00%, ktdre przedstawiono na Profilu Podtuznym.

2.6. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja jezdni KR1 (asfalt):

* 4 cm —w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

e 5cm—w-wa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, beton asfaltowy AC16W

e 20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 30cm—w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem C0.4/0.5

* Podtoze gruntowe G4

2.7. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zapewniono projektujagc odpowiednie spadki podifuine i poprzeczne
umozliwiajgce sptyw woéd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej a nastepnie do
istniejgcych odbiornikéw (istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowej). Projektowane odwodnienie
nie powoduje zmiany stosunkow wodnych i wodno-glebowych.

Zatozono wykonanie robdt ziemnych w wykopach wasko przestrzennych, zabezpieczonych
obudowg systemowg OW Wronki lub rGwnowazng. Wode gruntowg i opadowg gromadzacg sie w
wykopach nalezy odprowadzi¢ bezposrednio ze studzienki umieszczonej w dnie wykopu i
odpompowac. Zasypka wykopu powinna nastgpi¢ gruntem miejscowym pochodzgcym z wykopéw z
zageszczeniem do wskaznika 1,00. Nadmiar gruntu przewidziano do wywozu na odktad. Elementy
betonowe studzienek Sciekowych nalezy zaizolowaé przez dwukrotne smarowanie Bitizolem (R+P) lub
materiatem réwnowaznym. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, protokotem
ZUD oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych robdt ziemnych, robdt budowlano-
montazowych i przepiséw w zakresie bhp. Przed wykonaniem wykopu nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposoéb trwaty o$ trasy kanatu (wytyczenie kanatu przez uprawnione jednostki geodezyjne). Napotkane,
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom w celu ich
zabezpieczenia. Wjazdy do posesji zabezpieczy¢ i zapewnié przejscia dla pieszych.

Wykonany kanat zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi.



Zaprojektowano kanat z rur PP (polipropylenowych) o sztywnosci obwodowej SN 8, o srednicy
wynikajgcej z obliczen hydraulicznych. Przykanaliki zaprojektowano z rur PP o sztywnos$ci obwodowej
SN 8 ®200mm. Kanaty nalezy uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym (podtoze
rodzaju A — piaski drobne i $rednie) z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury
kanalizacyjnej i obsypac gruntem piaszczystym 30cm ponad wierzch rury.

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosé 30cm ponad utozony przewdd
nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania
podsypki. Zageszczenie powinno przebiegaé warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢ nie mniejsze niz 98%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

2.8. Projektowana zielen
Projektowane skarpy posiadajg nachylenie 1:1,5. Po wykonaniu skarp nalezy wykonac

humusowanie i obsianie trawa. Skarpy nasypdéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsiaé mieszankg
traw. Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie,
poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych
prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrdcona do stanu poprzedniego.

3. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

e Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2007

e Myslinska E. Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

* PN-EN 1997-2:2008 Eurokod 7

* PN-ENISO 14688-1

e PN-ENISO 14688-2

e pomocniczo wykorzystano norme: PN-86-B-02480
- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
§ 4 pkt. 1 poz. 1 oraz w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu, w
podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na typ inwestycji i panujgce proste warunki gruntowe zalicza sie inwestycje do drugiej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 4 pkt. 3 poz. 1c jako ,posadowienie obiektu na gtebokosci
wiekszej niz 1,2m”.

- Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne od
stwierdzonych w niniejszym opracowaniu, szczegdlnie w okresach roku o zwiekszonej infiltracji
powierzchniowej (roztopy, dtugotrwate opady) oraz przy wysokich stanach wéd w ciekach
pozostajgcych w kontakcie hydraulicznym z terenem badan. W przypadku pojawienia sie wod
gruntowych w wykopie nalezy obnizaé zwierciadto wéd w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wystgpienie
zjawisk takich jak sufozja, wyparcie gruntu czy przebicie hydrauliczne. W przypadku obnizania
zwierciadta wéd poprzez odpompowywanie jej z dna wykopu nalezy prowadzi¢ obserwacje dna i $cian
wykopu oraz pompowanej wody. W przypadku stwierdzenia, iz w wyniku pompowania dochodzi do
wyptukiwania czgstek gruntu lub przemieszczenia wiekszych fragmentdw gruntu, nalezy zaprzestac



dalszego pompowania z dna wykopu i zastosowaé inng metode obnizania zwierciadta wadd
podziemnych (np. pompowanie z uzyciem igtofiltrow).

- Wykopy nalezy wykonywaé w technologii uniemozliwiajgcej wystgpienie niekontrolowanych
obrywéw lub osunieé gruntu ze $cian.

- W rejonie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

- Przeprowadzone badania majg charakter punktowy

- Lokalne warunki gruntowe w tym: parametry geotechniczne, potozenie zwierciadta wad
podziemnych oraz kategoria urabialnosci mogg réznic sie od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

- W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw stabonosnych nalezy dokonac
wymiany gruntu na odpowiadajgcy gruntowi zasypki (np. grunt piaszczysto-zwirowy / piasek Sredni)
zageszczonej do wskaznika min. 0,98 wg Proctor’a do poziomu stropu warstwa (gtebokos¢ okoto 1,0m).
W przypadku wymiany grunt nalezy zageszcza¢ warstwami przy uzyciu sprzetu mechanicznego —
walcéw lub ptyt wibracyjnych (zgodnie ze STWIORB).

4. Organizacja ruchu na czas robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest wykonaé projekt czasowej

organizacji ruchu. Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego.
O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona
przez Inwestora wraz z wykonawcg robdt. Wykonawca winien powiadomic¢ wiascicieli przylegtych
posesji o planowanych robotach i wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji
robot Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkaricom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

5. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust 3e ustawy Prawo
budowlane jako autor/sprawdzajacy projektu architektoniczno-budowlanego: Budowa drogi
wewnetrznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Nawojowa, gm. Nawojowa

Zlokalizowanego: Jedn. ewid. Nawojowa, obr ewid. Nawojowa, dz. ew. nr. : 1100, 1102/3, 1102/4,
1104/10, 1104/11, 1104/9, 1105/12, 1105/14, 1105/16, 1105/17, 1105/19, 1302/3,

Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,33-335 Nawojowa

Oswiadczam, Zze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data
opracowania
Projektant mgr inz. Kamil Haraf
branza inzynieryjna | upr. MAP/00285/POOD/14
drogowa
Grudzien
2022

Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Haraf
Branza inzynieryjna | upr. MAP/00007/PBD/16
drogowa

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przykladowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréod materiatéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy
»,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.



2. CZESC RYSUNKOWA




rys. nr ll.1. — Profil




rys. nr 11.2. — Przekroje typowe
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1. INFORMACIA BIOZ

1. Wstep

W zwigzku z:

art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane"

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz. U

nr 120, poz. 1126/ do projektu Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w
m. Nawojowa, gm. Nawojowa.

2. Zakres robdt oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robot
2.1. Zakres robét
Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w
m. Nawojowa, gm. Nawojowa
Inwestycja polega na:
- budowa konstrukcji jezdni i poboczy
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej rurami ostonowymi
- budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1528K

2.2. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych robot

1) Wytyczenie trasy w terenie zgodnie z projektem
2) Wykonanie robot ziemnych

3) Budowa odwodnienia

4) Wykonaniu nawierzchni konstrukcyjnych drogi
5) Uprzatniecie terenu budowy

3. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduja sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu,

Na terenie objetym opracowaniem projektowym oraz w liniach rozgraniczajgcych drogi wystepuje
uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sieci
elektroenergetyczne. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage przy prowadzaniu robdét na
skrzyzowania z sieciami, a prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Zarzadce sieci.

Dokonano uzgodnien z Zarzadcg sieci, w projektowaniu uwzgledniono ich uwagi i zalecenia

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robdét mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami i nasypami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd: nasypy, rowy

- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych

Roboty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na swéj charakter,
organizacje i miejsce prowadzenia to: roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych:



spychaczy, walcdw, koparek i samochodéw ciezarowych oraz prace zwigzane z wykopami
(nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdéw, przed osuwaniem sie

gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopdw przed wpadnieciem osdb,
moze spowodowacd zagrozenia w trakcie realizacji robot)

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgcych skale
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
- Podczas realizacji robdt drogowych, moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania

1. Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

2. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok

3. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu Przez caty rok

4. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty rok

5. Najechanie przez srodki transportu drogowego Przez caty rok

6. Uderzenie przez cze$ci ruchome i Przez caty rok

wirujgce

7. Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok

8. Hatas W okresie wykonywania wykopdw i nasypow
sprzetem mechanicznym, zageszczania gruntu i

pracy sprezarki
9. Porazenie prgdem W czasie prowadzenia robdt w poblizu czynnej

kablowej linii energetycznej i teletechnicznej

10. Wibracje W czasie robot rozbiérkowych przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i zageszczania gruntu i
podbudowy nawierzchni

11. Poslizgniecie sie na oblodzonej drodze Podczas prac wykonywanych w okresie zimowym
lub gruncie

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzié:

1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla pracownikéw
nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego
prace na nowym stanowisku /dotyczy rowniez innych pracownikow w przypadku niewykonywania
danych robdt/.

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca - dokumentowane w dzienniku
szkolen stanowiskowych. Szkolenie stanowiskowe winno obejmowac:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i Srodowiska

- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

Ponadto:

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenrstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien zapewnic
odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢



wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:

zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych,
a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogdlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

- Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen

wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

- Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, instruktaz pracownikéw
obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpié¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty /np. roboty ziemne/ zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Koniecznos$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy,

b) Zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych

Na budowie nie wystepujg materiaty niebezpieczne. Ewentualne Odpady nalezy usuwaé w sposéb
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.



c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robdt
budowlanych w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég,
wyjsc i przejs¢ dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatéw wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na placu
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Oznakowanie robodt nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej winien by¢
wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe i samochody. Materiaty
sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajgc ruchu
pojazdow, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i

wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéow
i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju

i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego, jest zabronione. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i
oznakowac.

Sciany i inne przegrody, ktére mogg ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢
balustradami. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii

oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne

natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie
istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podtoze,
trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

* PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

- Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.



- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewnic staty jego dozor.

- Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢

wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

- Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna

wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

- Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych /patrz
Prawo Budowlane art. 21 a/.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $Scistym nadzorem technicznym i BHP.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

6630/797/2022

Nowy Sgcz, dn. 27.07.2022 1.

STAROSTA NOWOQSADECKI|
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/797/2022

ODPIS
PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 27.07.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z poin. zm.)

Przedmiot narady:

KANALIZACIA DESZCZOWA WZDtUZ DR. GMINNE] ‘

Nawojowa

Lokalizacias ,dz.: 1105/14 i inne

INFRAROAD SP. Z 0.0.

Whioskod =
s ul. Browarna 33/12, 33-300 Nowy Sacz

GMINA NAWOIOWA

T ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
Przewodniczgcy:| Damian Tokarczyk
Miejsce narady:| Nowy 53cz
Sposé-b";;ri;;::_n.)wadzenia narady:| stacjonarny ]
Data wptywu:| 25.07.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i :
Lp. | : Imie i nazwisko uczestnika
Sposab uczestnictwa Uwagi
‘ 1 Gmina Nawojowa Stanowisko pozytywne
ul. Ogrodowa 2 - Uzgodnicno pozytywnie
33-335 Nawojowa
2 P.S.G.Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz

Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym S3czu
| ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

| 3 | Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko pozrytywne

- Uzgodniono bez uwag.

| 4 | TAURON Dystrybucja 5.A,
Oddziat w Krakowie, Wydzial
Dokumentacji

elektroniczny

Adam Olchawski

Stanowisko pozytywne z uwagami

- Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja 5.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

Szymon Marek

Stronalz2

Data 25.08.2022
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6630/797/2022

z obowigzujacymi normami. |
Wskazane jest ze wrgledu na bezpieczenstwo oséh i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURDN Dystrybucja $.A,

QOddziat

w Krakowie 0 nadzdr branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucji 5.A. naleiy wykonad recznie, zgodnie

Z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprezeczne]

2 planowang inwestycjg nalety zaprojektowaé jako przejscie

w rurze ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury ¢ érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
| Dla kabli SN rury minimum 160 mm keloru czerwonego.

| Zabezpleczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia,

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegiosci mniejsze]
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

: |
‘ INFRAROAD SP. Z 0.0,

Whnioskodawca

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;]

LZup. STAROSTX

Fodpis prrewodniceqeege narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). Dz. U. z 2020 r. poz2.2052 z pdén. zm.), W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udzial réwniez inne podmioty, ktére moga byt zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolinosci zarzqdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg cchronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U, z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Strona2:z2
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Uzgodnienie z TAURON

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A, (\
Oddzial w Krakowie

ul. Dajwar 27, 31-060 Krakéw ‘

info@tauron-dystrybucja.pl 1045321708 i4 ‘:._‘_i pl® l
Infolinia: +48 32 8050616 DYSTRYBUCIA
el PRACOWNIA
BUDOWNICTWA INZYNIERYJNEGO
Data pisma;  01.06.2022 1. | :am" Har:gm
Nr pisma: TD/OKR/OMD{2022-06-01/0000027 Ul Browarna
Sprawa: Uzgodnienie budowy drogi wewnetrzngj - dz.ew.nr 33-300 Nowy Sacz

1100, 1102/3, 1102/4, 1104/10, 1105/16, 1105/17,
1105/14, 1105/12 oraz 1105/9 w migjscowosci

Nawojowa.
Nr sprawy: 1045321270
Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof. Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN oraz SN.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napawietrznych i kablowych nN-0,4kV
zasilanych ze stacji SN/nN Zeleznikowa 02 (kierunek obwod 4) wraz z klauzulami informacyjnymi umieszezonymi
na cdwrocie dostarczonej mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przytaczami) nalezy Zinwentaryzowac
we wtasnym zakresie.

Kable elektrosnergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
po 0,5m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego zgodnie zzalacznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalefy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtosé (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzvzowan
od przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznyveh do budowanej drogi wewnetrznej przy naiwiekszym zwisie
nermalnym nie mniejszym niz 5 m dla linii napowietrznej nN-0.4kV (nieizolowanej typu AL).

Zwracamy uwage, iz w przypadku wystapienia niewystarczajacej gleboko$cl polozenia istniejacych
kabli elektroenergetycznych i innych utrudnien technicznych (np. mufy) oraz wystapienia
niewystarczajacych odlegloéci pionowych od istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych
do powierzchni projektowanej drogi wewnetrznej stanowiacej przedmiot opracowania - zgodnie
z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm - naleiy przewidzieé przebudowe tych linii
elektroenergetycznych w celu usunigcia kolizji. W tym celu nalezy wystapié z wnioskiem do TAURON
Dystrybucja S.A. o okreglenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny byé prowadzone przez wykonawce
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, W my$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowania wyrobow i materialow lub maszyn | urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linig nN w odlegosci mnieisze| niz 3 m od rzutu paziomeqo jef skrainvch przewodéw.

Informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegac zapiséw
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 r.).

NIP: 511020 28 G0, REGON: 230179516 VERTE-

TAUROM Dystrybuca S A
ul. Padgarska 254
31-035 Krakaw

tauron-dystrybucia.pl
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Data 25.08.2022  podpis mgr inz. Kamil Haraf
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Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
lub wtasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robot ze stosownym zleceniem o pelnienie nadzoru lub wylaczenia lini do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Krakéw w Nowym Saczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylgczenia pobierane sg optaty zgednie z obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moggq znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

tagczymy wyrazy szacunku

TAURGH Oystrybucja S.A.
W Krakowe
Spedjalista ds

adnien branowych

Se‘(‘-'\'gr"a' = 2ot
Krzysztof Skrdba

Zalgczniki:
Mzpa
Wytyczne zabezpieczenia kabli
Kopie atrzymuja:
1. Adresat
2. OMD
MIP: 5711 020 28 RO, REGON. 230179276
Kapitar zakladuwy [watatviyl: 88,734,532 4
TAURON Dvstrvbucja S A Rejestracja: S3d Rejonowy dla Krakowa Sradmigscia
ul Bodgdrsha 254 X Wydziat Gospodarczy srajowego Rejestru Sadowegt
31-035 Krakdw ped numerem KRS: 0000073327 tauron-dystrybugjapl

ZA ZGODNOSCIA Z ORYGINALEM

Data 25.08.2022  podpis mgr inz. Kamil Haraf
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Uzgodnienie z Sgdeckie Wodociagi

Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22

33-300 Nowy Sacz CZYSTA WODA

NIP 734-24-24-787

Regon 490797830 P ROSTO Z R U R
SADECKIE wopociaal® KRS 0000108022

Nowy Sagcz, dnia 30 maja 2022 r.

ZNAK: RU.700.320.22. AN

Pracownia Budownictwa InZzynieryjnego
Kamil Haraf

ul. Browarna 33/12

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu w migjscowosci Nawojowa.

W odpowiedzi na pismao z dnia 23 maja 2022 roku, w imieniu spotki Sgdeckie Wodociagi Sp. z o.o. w Nowym Sagczu
oswiadczam, ze uzgadniam projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa drogi wewnetrzne]
w miejscowosci Nawojowa", zgodnie z dolgczonym do pisma zalgcznikiem graficznym oraz profilem drogowym, pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Istnigjgce uzbrojenie na sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej (rzedne wiazow studzienek
rewizyjnych itp.) wystepujace w rejonie robét drogowych nalezy dostosowaé do nowych projektowanych
rzednych terenu.

2. Nalezy zachowad normatywne przykrycie terenu: 1,50 m nad istniejacq siecig wadociggows oraz 1,40 m nad
kanatem sanitarnym.

3. O terminie rozpoczecia przedmiotowych prac nalezy powiadomi¢ Zaklad Sieci wod.-kan. ,Sadeckich
Wodociggéw” z 7 — dniowym wyprzedzeniem.

4. Calos¢ prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m do rozdzielczej sieci wodociggowe] oraz kanalizacji
sanitarne] nalezy prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokalamie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spélki ,Sadeckie Wodociggi® w Nowym Saczu.

5. ,Sadeckie Wodociggi” Spotka z 0.0. zastrzega sobie prawe do udzialu w odbiorze koncowym robot.

Z powazaniem

Wi I/ # RZADU
‘ DYIEXTL A Lo fAAMCTNYGH
Otrzymujg:
1. Adresat F A
2. Zaktad Sieci wod.-kan. wim. ajski
3. ala
RGP/22/01835

www.swns.pl
Centrala: Sekretariat: Biuro Obslugi Klienta: Dziat Sprzedaiy: Pogotowie Wod-Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 184141204 tel.: 18414 12 15 tel.: 18 414 12 16 tel.: 994, 018 414 12 41
fax: 168 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl
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Data 25.08.2022  podpis mgr inz. Kamil Haraf

[13




Uzgodnienie z ORANGE

Qrange Polska Pracownia Budownictwa Inzynieryjnago
Hurt Kamil Haraf

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Browarna 33/12

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 33-300 Nowy Sacz

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 01 czerwea 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-21837/22/RP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z planowana budowa

drogi wewnetrznej ul. Podkamienne w miejscowosci Nawojowa

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z
planowana budowa drogi wewnetrznej ul. Podkamienne w miejscowosci Nawojowa informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. ( zwana dalgj: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowad projekt i wykonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdina uwage na normatywne odleglodci w zakresie

zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnizniem ponizszych wytycznych:

1. W dokumentacji budowy drogi nalezy uwzglednic zakres prac koniecznych do wykanania

zabezpieczenia kolidujacych elementéw sieci teletechnicznej. ktdry obejmuije:

- zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej na odcinkach wystepowania kolizji
Zabszpieczenie wszystkich slementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie 7 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

2.  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobiefistwa  wystgpowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen  teletechnicznych,
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane] przez projekianta, zostana stwierdzone réznice
pomiadzy danymi otrzymanymi z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic
do Orange Paolska, uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie
do zabezpieczenia lub przebudowy;

3. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowans] przez
Orange Polska S.A. projekiu wykonawczego obejmujacege budows drogl, zawisrajgcego osobny
dzial z opisem stanu istnigjacega oraz sposobu zabhezpieczenia sieci telekamunikacyjnegj.

Oranga Polska Spshen Al

4 Azl i adrannm w Wnrsznwie (€2 328) praw AL ey
1 Wydewd Gasannamey K,

Rejraten Sannwega por mumerem 0CTI07 0621

<inh 160, wpisna do Aeje
0:21C0784, HIF 528 025

ik cmow prowadzonege preer Sac Aujunswy o st ey
o w el kapiuom cabdadavnm wyiiaszacy 3.937. 072437 dlotych.
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10.

Projekt wykonawczy budowy drogi ( w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sklada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w Krakowie, ul.
Dauna 66;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Dane techniczne poirzebne do opracowania projektu w zakresie zabezpieczenia sieci
teletechniczne] zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Krakéw, ul. Dauna 66 ( sprawe prowadzi Robert Podgorski tel. 12 265 13 87) . Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnsj w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
w Orange Polska S.A. projektem, pod scislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w obszarze budowy drogi w zakresie
zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej, w przypadku stwierdzenia w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania kabli nalezacych da innyeh operatordw nalezy wystapic do poszczegdlnych firm o
wydanie technicznych warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia kabli bedacych ich wilasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, & narzucone rozwigzania techniczne
uwzgledni¢ w opracowywane] dokumentacii;

Koszty zaberpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych vdasciwosci
uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiazanych z
zabezpieczeniem, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Rohoty budowlanc — mantazewe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury telstechniczne] nalezy
Zlecic  wytacznie firmie specjalizujacej sie w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, Zze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub  specyfikacjom
technicznym moze byc¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego
rownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie
robot budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o0.(ul. Barttormieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548
01 11), ktara prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wyscka jakodé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z oc.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wyscka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umaowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A, lub z kiorym w tym ckresie
Oranga Polska S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawey.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystapic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy (spisanie protokolu przekazania placu budowy ) | wyznaczenie UPOWAZNIONEYo
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przedstawiciela Orange Polska S.A. celem sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej

Inwestor zobowigzany jest rowniez powiadomic Orange Polska S.A. nie péZniej niz 3 dni robocze
o terminie rozpoczecia prac wskazujac dzien, godzing i miejsce, w ktorym stawic sig ma
nadzorujacy ze strony Orange Polska S.A Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

Zgtoszenie powinne zawierac m.in.:

12

13.

informacije o wykonawcy robdt

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawnicny do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

uprawnienia kierownika budowy araz aktualny wpis do lzby Inzynierow,

harmonogram robot,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange
Polska S.A. oraz kopia pozwaolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Opfaty za $wiadczony nadzor nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagajacych nadzoru. Qplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A W przypadku nicuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska $.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Prolokdl MNadzoru. Przedmiotowy dokument
padpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku cdmowy padpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Madzoru Orange Polska S.A. zastrzega sohie prawo
jednostronnego podpisania Protokolu Nadzoru. Przedstawiciela Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne edmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokét Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.arange.pl/wnicsekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A |
bedzie zglaszane organom scigania.

Zakonczone prace zwiazane z zabezpieczenlem infrastrukiury Orange Polska 3.A. nalezy zgtosic
do odbioru zgodnie 2 ustawag Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14
dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez ckres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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Wszelkie zmiany w opracowaniu projektowym lub na etapie realizacji zadania, wymagaja ponownych .

uzgodnien w Grange Palska S.A T wydania nowych warunkow technicznych.

Z powazaniem

Dt Iyt

Robert Podgorski /
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczriki :
- pztrys. 1
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Decyzja PZD w Nowym S3aczu

Nowy Sacz, dnia 19 maja 2022r.

PZD-7P4410.86.2022KB | 1. 4523\&07;2’ i 'fﬁ_ﬂ
| £nak sprawy ... Kbl 0l | F.ILLOW/
DECYZJA

Drzialajgc na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.} oraz § 77 1 § 78 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodark] Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracvinego (Dz.U,
z 2020r., poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2022r. Wéjta Gminy
MNawojowa wyrazam zgode¢ na lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr
1528 K Nawojown — Zeleinikowa Wielka — Lazy Biegonickie w km 2+445 po stronie lewej
do dzialki nr 1102/3 - tj. w miejscu istniejgcego polyczenia drogi wewngtrznej bedaca
whasnodciy Gminy Nawojowa z droga powiatows - polozonej w miejscowosci Nawojowa,
na nizej podanych warunkach:

1. Szerokosc catkowita, mierzona progtopadle do osi zjazdu nie mniejsza niz 5 m, w tym:

- szeroko§d jezdni, bez uwzglednienia wyokragled, nie mnigjsza niz 3,50 m i nie
wicksza niz szerokosé jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przecigcia z osig zjazdu,

- szerokosc obustronnych poboczy nie mnigjsza niz 0,75 m kazde,

2. Przeciecie krawedzi jezdni ziazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mmiejszym niz 5 m, wylgcznie dla projektowanyeh relacji skretnych,

3. Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elemenlow drogi, kldre ten
zjazd przecing, jednak nie wieksze niz 5%.

4. Nawierzchnia: - jezdni twarda ulepszona, a wyokraglenic jezdni ograniczonc
krawgznikiem lub kostka, - pobocey co pajmniej gruntowa ulepszona.

5. Odwodnienie zjazdu powinno zapewnié¢ ochrong terenu przylegtego do drogi wewnetrznej
przed splywem wad opadowych z drogi powiatowej.

6. W razie koniecznosci przebudowy ub budowy obiektow albo urzadzen infrastruktury
zlokalizowanych w pasie drogowym - w obrebie zjazdu — sposéb wykonania tych prac
oraz zasady ich finansowania, inwestor zjazdu jest ocbowiazany uzgodnié z wlascicielem
tych urzadzen.

Uzasadnicnie

Do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Sgezu wplynal wniosek Wéjta Gminy Nawojowa
o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa —
Zeleinikowa Wiclka — Lazy Biegonickie do dziatki nr 1102/3 polorene] w miejscowodei
Nawojowa, Zjazd ten (przy zachowaniu parametrow wymaganych dla skrzyzowania) zapewni
obstuge komunikacyjng dla przyleglych do tej drogi wewngtrznej niernchomodci.
Whnioskodawcea dotaczyl nastepujace dokumenty: mape do celéw projektowych w skali 1:500
z¢ wskazang lokalizacig zjazdu, odpis zwykdly ksiegi wieczystej dla dziatki nr 1102/3.
Wskazana lokalizacja przedmiotowego zjazdu znajdige sie w km 244435, po stronie prawej ww.
drogi powiatowej.

W trakcie postepowania administracyjnege dokonano przegladu drogi powiatowe] w rejonie
dziatki nr 1102/3 w Nawojowej 1 ustalono, Ze lokalizacja przedmiotowego zjzzdu jest mozliwa
- przy zachowaniu jego parametréw technicznych okreslonych w sentencji ninigjszej decyzji.
Usytuowanie zjazdu w w/w miejscu nie nzruszy wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze
powiatowej.
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T I e B

Pouczenie

1, Rozwigzania techniczne uwzgledniajgee warunki okreslone w sentencii decyzji — w formie
projektu zjazdu - nalezy przedtozyé do uzgodnienia w tut, Zarzadzie.

2. Niniejsza decyzja nic jest zezwoleniem na rozpoeczecie robdt i zajecie pasa drogowego
w celu budowy przedmiotowego zjazdu.

3. W oparciu o obowigzujgee przepisy ustawy z dmia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
{Dz.U. z 2018r, poz. 2068 ze zm.), przed rozpoczeciem budowy zjazdu, inwestor winien
wystapic do tut. Zarzgdu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

4. Wniosek na zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robét powinien zawiera¢ dane
okreslone w trodel rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 1 ezerwea 2004r. w sprawie
okreslania warunkéw udziclania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz U. z 2016r., poz.
1264) — wraz z zatwierdzonym projektem <zasowej Zmiany ovganizacji ruchu.

Projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu wraz z opinig Komendy Miejskiej Policji w Nowym
Saczu zatwierdzi¢ w tut. Zarzadzie.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 wiw ustawy o drogach publicznych niniejsze zezwolenie wygasa,
Jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostat wybudowany.

6. Od niniejszej decyzji shuzy prawe wniesieniz odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia,

ZJ L} "UWAZNIENIA ZARZADU
WBADECKIRGO

mge nz. Adam Czerieki
) DYREKTOR
Pewistoweno Zarady Dirfa v Mowrns Sam
Otrzymuja:
1, ) Wajt Gminy Nawojowa
ul. Ogrodoewa 2
33-335 Nawojowa
2. Al

Sprawe prowadzi: Krystyna Binkowska tcl. (18) 448 40 67, mail: biwro@pzd nowv-sacz.pl
Zawiadamiamy, z¢ klauzula informacyjna dotyezaca ochrony danych osobowych jest dostepna na oficj alnym
portaiu Powiatewego Zarzadu Drog (www.pzd nowy=saczpl) w zakladee Ochrona Danych Osobawych. Wymag
przekazania informacji wynika z art. 13 1 art. 14 RODO.
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