
 Warstwa ścieralna AC 11S4 cm
5 cm

20 cm
22 cm

 Warstwa wiążąca AC 16W
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłoże w stanie suchym o E2 min. 35MPa,

0,75

Szczegół A
stabilizowanego mechanicznie 0/31,510 cm

 Pobocze gruntowe z kruszywa łamanego

0,12 szerokość chodnika zgodnie
ze stanem istniejącym

szerokość utwardzenia zgodnie
z Rysunkiem 2

szerokość jezdni zgodnie
ze stanem istniejącym

pobocze

 Warstwa ścieralna AC 11S4 cm
5 cm
20 cm
22 cm

 Warstwa wiążąca AC 16W
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłoże w stanie suchym o E2 min. 35MPa,

0,75

Szczegół A Szczegół B Szczegół C

stabilizowanego mechanicznie 0/31,510 cm
 Pobocze gruntowe z kruszywa łamanego

 Kostka betonowa prostokątna8 cm
3 cm

15 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa
 Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

 Trylinka12 cm
6 cm

20 cm

 Podsypka piaskowa
 Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

22 cm Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłoże w stanie suchym o E2 min. 35MPa,

0,12 szerokość zatoki zgodnie
ze stanem istniejącym 0,15

szerokość chodnika zgodnie
ze stanem istniejącym 0,08

szerokość jezdni zgodnie
ze stanem istniejącym

pobocze

 Warstwa ścieralna AC 11S4 cm
5 cm
20 cm
22 cm

 Warstwa wiążąca AC 16W
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłożew stanie suchym o E2 min. 35MPa,

0,75

stabilizowanego mechanicznie 0/31,510 cm
 Pobocze gruntowe z kruszywa łamanego

szerokość zatoki zgodnie
ze stanem istniejącym

pobocze
0,75
pobocze

 Warstwa ścieralna AC 11S4 cm
5 cm
20 cm
22 cm

 Warstwa wiążąca AC 16W
 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
 Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłożew stanie suchym o E2 min. 35MPa,

szerokość do granicy
działki drogowej

szerokość zatoki zgodnie
ze stanem istniejącym

zjazd z przekładanych
elementów betonowych

szerokość do granicy
działki drogowej
odtwarzany zjazd

z destruktu

 Istniejąca kostka betonowa (15% nowego materiału)8 cm
5 cm

15-20 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa
 Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

20 cm Frez asfaltowy E2 min. 100 MPa
 Geowłóknina separacyjna
Podłoże o E2 min. 80MPa,

0,12

 Kostka betonowa prostokątna8 cm
5 cm

15 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa
 Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

15 cm  Warstwa podbudowy pomocniczej C1,5/2,0
Podłoże w stanie suchym o E2 min. 50MPa, niezwiązanej z kruszywem C90/3

Szczegół A

+2

+2
+12

+6
+2

Szczegół A Szczegół B

Szczegół C

32 cm

20 cm
20 cm 25 cm

12 cm 17 cm

32 cm

19 cm

25 cm20 cm

C 16/20

C 16/20C 16/20

obrzeże 30x8

opornik 30x15
opornik 25x12  Zamawiający: Wykonawca:   Numer rysunku:
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 Nazwa zamierzenia budowlanego: Adres i nazwa obiektu budowlanego:
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Projekt technicznyFaza opracowania:

Nazwa rysunku:

Branża: Drogowa
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1:50Normalne przekroje konstrukcyjne

12.2023

 Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych nr 943, 939, 707 i
 731 wraz z infrastrukturą sanitarną w miejscowości Góralice.

Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

ZAP/0210/PWBD/19

USŁUGI INŻYNIERSKIE KAMIL JAWORSKI
UL. MAŁE BŁONIA 3/13

71-779 SZCZECIN
NIP: 839 298 88 83
TEL.: 793 900 426

m. Góralice, gmina: Trzcińsko-Zdrój, powiat: Gryfino, Działki:
320608_5.0003.707, 320608_5.0003.940/7,
320608_5.0003.939, 320608_5.0003.943,  320608_5.0003.731,
320608_5.0003.1095/1, 320608_5.0003.657/2.
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