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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej - wymodg art 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane —
(Dz.U.2020.1333 t.j.)

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEIJ NR 1823W ULICY
CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

obejmujgcy swym zakresem dziatki o numerach ewidencyjnych:

139/8, 139/21, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 139/13, 139/14, 139/15, 139/16, 139/17,
148/3,31/2,145/1, 30/2, 145/2,138/6, 27 (27/2, 27/1), 28 (28/2, 28/1), 29 (29/1, 29/2),
30/1(30/3,30/4), 78 (78/2, 78/1) obr.5
39/2, 41, obr. 7 Legionowo

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie oswiadczam, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest
przeznaczony. Projekt ze wzgledu na swojg ztozonos¢ nie wymaga projektanta

sprawdzajgcego.
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant specjalnosci Sergiusz
! P ,J & i KUP/0134/PWOD/12
drogowe;j: Makowski
Projektant specjalnosci Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16
elektrycznej
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

f KUJAWSKQ

{ POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwva w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy ,
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski

Otrzymuja:
1. Pan Sergiusz Michat Makowski
ul. Kaliska 83/63
87-800 Wioctawek
Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego \,
4 ala N

w
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektoéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy ,

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej , ’/

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifski

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

5



mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski

Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk
G M A e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

LB ELSKA
v DKRREGOWA
w208 A
T INZYNIEROW
BUDCAWWMNIZTY A

Lublin, dnda 31 maja 2014 =

TONMTLOR TR LE0-T LGAF0N0 G

PECYZLIA

Mo padsmatwie an. idousto |opkt I owstawy s ocnd 1S goae M 0 swwmembel swotoeech amchinckiw ome
it budvaeizwa S0 3 D, 1w 8 e puee, TS 1w, 12 i, 205, arl, 12 oaf, de pht 3, art. Iduse. 1 pht de osmey z driz
T lipm L9 e Poews bedoabme U De Uw 2000 = opoe 400 geemd, § 10 1 § 04 wet & reeprrendrendz Minisza [2fresrdoun
v Faseujue dnse 11 weoednin 2009 v w sootede smslgisbrych Junki eechmicenseh w bodomiceese S T 10 aop, T3 o sdneis, 22
zastaty spelnicoe warunki o makresie porvgowewania zeacdocwego ane rlodeni cpepmiie o emneisuin budvewlos 5 swchism
Py i

Pan Marcin KLOS

iz gister indynies
urcdzorr 19 lubegno 1988 ¢ w Tormdanwie 1 ubeldkin

oErEymnjc

UFRAWNIENLA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0045/PWBE/16

do projektowario | Herowania robotami bhidowlanpmi bez ogranicen
w speciminescl msulmenfef w iakresic steck, statacii | wezgdoes elebinpesineh
I pleftvornergetpoonych

LZASADNIENIE

W swimdos & weglydnicuicm w ciods bulwdn sy, we podslawic el 107 § 4 B oz odsigpe e sis od nrasndnizmin decyan,
fakrzs radampch gpravenivn budenlansch wikeemo ma mlwneie deev i,

Fouezenie 3

i decszji ninigjzzej shuy cdwabanie co Erajoas) Komigji Kealifilacying Palskie] lzly lespniecoy Budtwnislve w WSz,
padrgdigpa it Dkgag Samigjl Kwil @ koeyingl Labeigkly Soepavyg Leby Dz dw Buloenles & Lublinic wsrmiziz 11 d
doy kK Jdgeeetin,

Slctad erzelajyey Chregowe] Homisji Kwalifiliacy jucj

- e o W e
i b L l;_ :’ ol --F/ %NL , Proswode|emey
! ¥ s s i
Il. ’éi i {'\_]'IT’}\"I I""."‘ {"z-'
., - _F__.--"{l'nt [ -#-)J‘ﬁ'uhli:l: ’_.,f’f .:'@f':l.':. Mariy Loser dr bk 'B'Ellléf\m:l" [Larviishi
- - sy
~
TEEymuj .--"f
-

F 10 P S B
! Bacirieroirwka Wies 1030
2140 Gwidnilz

2. TRy lizpehlo
Waksone Bodivwleens

i wa

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

6


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski

Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk
G M A e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

ZASWIADCZENIE Z MOIIB PROJEKTANTOW

POLSKA
1 2 B A
_ INEYNIERGW
f-‘fﬁlT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& Framsernd witryTikcyjnym:

KUP-2G4-X37-R42 *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym
werylikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku priez;

Renata 5taszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpiske elektrondcenym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
edektronicene] opatrione bezplecmym podplsem elektranicznym werylfikowanym proy pomoacy walrego kwallikowanego certyfikatu 53
rédwnowatne pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrronym podplami wiasnorgezenymi )

= Weryfikacie popriwnedol danyeh w ninisisrym atwiadereniu malng sprawdeié ta pomesy numang wery ko regs raiwiadoenis na
stronie Polsiie| Izby Indynierdw Budownictwa www. plib.oog.pl lub kentakiuge sig 2 biurem wialciwe] Okregowe] iy Indynierdw
Budownictwa.

i e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XEG-WIN-PUM *

Pan MARCIN K+OS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0344/16

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane  elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym

werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrwym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiad czeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowe]| Izby Inzynierdw Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.4 Zatozenia projektowe i ustalenia z Inwestorem.

2) PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania
pn.: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI
LEGIONOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE.

W ramach zadania zostanie wykonana $ciezka rowerowa, sciezka pieszo-rowerowa,
chodnik w ciggu drogi powiatowej 1823W. Wraz z wykonaniem w/w elementdéw pasa
drogowego zostang przebudowane zjazdy indywidualne. Przebudowane zostanie oswietlenie
uliczne w zakresie doswietlenia przejscia dla pieszych al. Legiondéw z ul. S. Wyszynskiego.
Przeniesione zostanie ztgcze kablowe ZK. Wymienionych zostanie 6 opraw oswietleniowych.
Urzadzenia elektroenergetyczne nalezg do Inwestora. Dodatkowo zostanie wykonana wiata
dla rowerow oraz punkt naprawy rowerow. Inwestycja zostanie wykonana w trybie
specustawy drogowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach okreslonych na 3 stronie projektu.

3) ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Inwestycja znajduje sie w zakresie istniejgcego pasa drogowego oraz na projektowanych
poszerzeniach. Obecnie droga posiada nawierzchnie asfaltowg jezdni bedgcg w dobrym stanie
technicznym. W ciggu ulicy Cynkowej jednostronnie zlokalizowana jest $ciezka pieszo-
rowerowa lub chodnik. Elementy posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej brukowej. W
ciggu al. Legionow zlokalizowany jest jednostronny chodnik oraz miejscowo miejsca
postojowe. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest powierzchniowo. Miejscowo
zlokalizowane sg zjazdy.

Celem inwestycji jest polepszenie waloréw jezdnych drogi, bezpieczenstwa
i widocznosci na jezdni, usprawnienie obstugi komunikacyjnej, zmniejszenie hatasu
i zapylenia, usprawnienie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych. Roboty drogowe
zawierajg sie w pasie drogowym ulicy.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
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W chwili obecnej istniejace oswietlenie realizowane jest za pomoca opraw
zainstalowanych na stupach oswietlenia ulicznego. Obwdd oswietleniowy zasilany jest
z istniejgcej szafy SOK. W granicy inwestycji znajduje sie sie¢ gazowa, telekomunikacyjna
i elektryczna oraz kanalizacja sanitarna.

4) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Cynkowej wigze sie z wykonaniem Sciezki rowerowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 S 50/70, ktoéry zostanie wykonany w $ladzie
istniejgcej Sciezki pieszo-rowerowej oraz po zachodniej stronie istniejgcego chodnika. Na
odcinku al. Legionéw wykonana zostanie Sciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3m z o
nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 S 50/70. Konstrukcje zostang obramowane obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;j.

Zjazdy indywidualne bedg posiadac szerokos¢ jezdni 4,0 m z dwustronnym poboczem
2x0,75m. Sciecie skosu przeciecia krawedzi jezdni zjazdu i drogi min. 1,5m:1,5m. W ramach
inwestycji zostanie przebudowane oswietlenie uliczne. Istniejgce oprawy w ciagu ulicy
Cynkowej zostaty juz wymienione na nowe oprawy w technologii LED. Oprawy oswietleniowe
na rondzie zostang zdemontowane i zastgpione nowymi w lokalizacjach zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Skrzyzowanie al. Legiondw z ulicg S. Wyszynskiego zostanie doswietlone.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano oswietlenie zapewniajgce
funkcjonalnos¢, a zarazem energooszczednos$¢ podczas uzytkowania bez koniecznosci zmian
mocy zapotrzebowanej oraz punktu poboru mocy.

Dodatkowo zostanie wykonana wiata na 20 roweréw.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomocg spadkow poprzecznych
i podtuznych na powierzchnie chtonng gdzie bedzie rozsgczona. Zgodnie z ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm. wody opadowe i roztopowe nie
sq sciekami w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na ich
odprowadzenie w grunt. Wody opadowa i roztopowa bedzie rozsgczona w granicach dziatki
Inwestora i definiowana jest jako zwykte korzystanie z wdd. Dotychczasowa gospodarka
wodna nie ulega zmianie.

Planowana inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew. Zestawienie znajduje sie w pkt
14 projektu architektoniczno-budowlanego.
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Projekt zaktada nastepujace roboty:

- roboty przygotowawcze i rozbidorkowe

- wykonanie kraweznikéw i obrzezy

- regulacja wysokosciowa infrastruktury

- wykonanie konstrukcji sciezki, chodnika, zjazdow
- montaz elementdw statej organizacji ruchu

- uporzgdkowanie otoczenia drogi

PARAMETRY TECHNICZNE

e Dtugosc opracowania: 170,05 + 321,12 m.b.
e Kategoria ruchu KR3

e Klasa drogi: powiatowa

e Predkos¢ projektowana: 40 km/h

e Szerokos¢ jezdni: 7,00m

® Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0m

® Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,0m

® Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Szerokos¢ peronu autobusowego 1,75m

e Spadki poprzeczne 2%

5) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:
A. PROJEKTOWANE

Powierzchnia:

- Sciezka rowerowa 408,96 [m2]
- Sciezka pieszo-rowerowa 845,75 [m2]
- Chodnik 141,21 [m2]
- Zjazd indywidualny 89,91 [m2]
- Pobocze 4,82 [m2]
- Zieleniec 398,8 [m2]
Dtugosé:

- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wyniesiony 86,30 [mb.]
- Kraweznik betonowy [15x30 [cm] wtopiony 121,87 [mb.]
- Obrzeze betonowe 8x30 [cm] 728,8 [mb.]
- Porecz ochronna 17,41 [m.b.]
- Sciek podchodnikowy 11,1 [m.b.]
- Ptytki z wypustami (2 rzedy) 36,05 [m.b.]
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llosci:
- oprawy oswietleniowe 13 szt.
(w tym stupy oswietleniowe) 2 szt.
- wiata rowerowa 1 szt.
- punkt naprawy rowerow 1 szt.

B. PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Powierzchnia:

- nawierzchnia jezdni do rozbidrki 170 [m2]
- hawierzchnia z kostki bet. 650 [m2]
Dtugosci:

- kraweznik 250,00 [mb]
- obrzeza 350,00 [mb]
llosci:

- oprawa oswietleniowa 6 szt.

6) DANE INFORMUJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MPZP.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA TEREN, ZNAJDUJACY SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego,
znajduje sie poza granicami terenu gorniczego

8) INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
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9) INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Brak
10) INFORMACJE O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gdorskich lub objetych ochrong, w tym strefie
ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd sSrédlgdowych, obszarach
wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, obszarach, na ktorych standardy jakosci
Srodowiska zostaty przekroczone, obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe, ani obszarach przylegtych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowana
lokalizacja zlokalizowana jest poza granicami obszarow podlegajgcych ochronie na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na
rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty charakter lokalny (bez transgranicznego
oddziatywania), mato znaczacy i krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i
odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji,
wystepowania innych ucigzliwosci czy wystepowania powaznej awarii przemystowej bedzie
zerowe.

11) INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (Zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy
Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowane przedsiewziecie ma obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach opracowania .

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktére je ustanowity.
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12) KANAt TECHNOLOGICZNY

Kanat technologiczny wykonany zostanie zgodnie z czescig rysunkowg w ramach zadania
inwestycyjnego wedtug odrebnego opracowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ,Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w
pasie drogowym w trakcie przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny”.

Wobec powyiszego, Zarzadca Drogi planuje budowe kanatu technologicznego
w trakcie rozbudowy drogi publicznej lecz po uzyskaniu zgody wtasciwego organu
administracji architektoniczno - budowlanej na prowadzenie robdt objetych niniejszym
opracowaniem.

Dokumentacja projektowa budowy kanatu technologicznego zostanie opracowana
w pozniejszym etapie, na ktdrg zostanie uzyskana zgoda na prowadzenie robét. Zarzadca drogi
nie zamierza wystepowaé zgodnie z art. 30 ust 6¢c do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o
zwolnienie z budowy kanatu technologicznego stad nie ma koniecznosci sktadania wniosku o
zwolnienie z kanatu najpdzniej na 3 miesigce przed dniem zgtoszenia robodt lub ztozenia
whiosku o pozwoleniem na budowe.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowe;j:

Projektant specjalnosci

. Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16
elektrycznej
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

1) ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.: ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE.

W ramach zadania zostanie wykonana $ciezka rowerowa, sciezka pieszo-rowerowa,

chodnik w ciggu drogi powiatowej 1823W. Wraz z wykonaniem w/w elementdéw pasa
drogowego zostang przebudowane zjazdy indywidualne.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach okreslonych na 3 stronie projektu.

2) PARAMETRY TECHNICZNE

e Dtugosc opracowania: 170,05 + 321,12 m.b.
e Kategoria ruchu KR3

e Klasa drogi: powiatowa

e Predkos¢ projektowana: 40 km/h

e Szerokos¢ jezdni: 7,00m

e Szerokosc sciezki rowerowej 2,0m

e Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,0m

o Szerokos¢ chodnika 2,0m

e Szerokos¢ peronu autobusowego 1,75m

e Spadki poprzeczne 2%

3) PLAN SYTUACYJNY
Rozbudowa i przebudowa ulicy Cynkowej wigze sie z wykonaniem S$ciezki rowerowej

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 S 50/70, ktdry zostanie wykonany w $ladzie
istniejgcej Sciezki pieszo-rowerowej oraz po zachodniej stronie istniejgcego chodnika. Na
odcinku al. Legionédw wykonana zostanie sSciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3m z
nawierzchni z betonu asfaltowego AC8 S 50/70. Konstrukcje zostang obramowane obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;j.

Zjazdy indywidualne beda posiadaé szerokos¢ jezdni 4,0 m z dwustronnym poboczem
2x0,75m. W ramach inwestycji zostanie przebudowane oswietlenie uliczne. Istniejgce oprawy
w ciggu ulicy Cynkowej zostaty juz wymienione na nowe oprawy w technologii LED. Oprawy
oswietleniowe na rondzie zostang zdemontowane i zastgpione nowymi w lokalizacjach
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Skrzyzowanie al. Legionéw z ulicg S. Wyszynskiego
zostanie doswietlone.
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Dodatkowo zostanie wykonana wiata na 20 rowerédw w lokalizacji zgodnej z czescig
rysunkowg projektu

4) PRZEKROJ PODLUZNY DORGI
Uksztattowanie wysokosciowe jezdni dostosowano do istniejgcej niwelety. Rysunek nr
3 dokumentacji zawiera szczegdtowy profil podtuzny.

5) PRZEKROJ TYPOWY

Jako przekrdj typowy przyjeto przekrdj szlakowy ze spadkiem jednostronnym 2%,
w kierunku zgodnym z rysunkami technicznymi.

6) OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Stwierdzono wystepowanie piaskow rzecznych o dobrej wodoprzepuszczalnosci
o klasie nosnosci G1. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Piaski podfoza sg
chtonne. Zwierciadto wody wystepuje ponizej 2,0m. Zgodnie z Dz.U. Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych, ze wzgledu na
charakter planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe wystepuje | kategoria
geotechniczna. W przypadku przewarstwien gruntu, podtoze nalezy wzmocni¢ do grupy
nos$nosci G1.

7) NAWIERZCHNIE

SCIEZKA ROWEROWA:
4 cm —beton asfaltowy AC8 50/70
10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 cm — pospotka zwirowa
Razem: 29 cm

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA:
4 cm —beton asfaltowy AC8 50/70
10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

15 cm — pospotka zwirowa
Razem: 29 cm

CHODNIK:

6 cm —kostka brukowa betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
15 cm — pospotka zwirowa
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Razem: 34 cm

ZJAZD INDYWIDUALNY:
8 cm —kostka brukowa betonowa szara

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Razem: 31 cm

POBOCZE:
10 cm — kruszywo tamane

UWAGI:
e W miejscu przejs¢ dla pieszych oraz na dtugosci peronu autobusowego nalezy utozy¢
dwa rzedy ptyt betonowych 35x35cm z wypustkami w kolorze zéttym
® Dopuszcza sie rezygnacje z utozenia kraweznika w bramie poses;ji jesli jest mozliwos¢
powigzania zjazdu z nawierzchnia wykonang wczesniej na nieruchomosci osob
fizycznych. Dopuszcza sie tez inne utozenie kraweznika w bramie wjazdowe;j.

8) KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm (15x22cm obnizony) na fawie betonowej
C12/15 z oporem. Zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych.

Projektowany kraweznik betonowy wystajacy nalezy wynies¢ w stosunku do krawedzi
jezdni na wysokos¢ 12cm.

8.2 OBRZEZA BETONOWE

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Zgodnie
z rysunkami szczegotow konstrukceyjnych.

9) ODWODNIENIE.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana za pomocg spadkow poprzecznych
i podtuznych na powierzchnie chfonng gdzie bedzie rozsgczona. Zgodnie z ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm. wody opadowe i roztopowe nie
sq sciekami w zwigzku z tym nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na ich
odprowadzenie w grunt. Wody opadowa i roztopowa bedzie rozsgczona w granicach dziatki
Inwestora i definiowana jest jako zwykte korzystanie z wdd. Dotychczasowa gospodarka
wodna nie ulega zmianie.
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10) WIATA ROWEROWA

Edjecie pogladowe

Dane techniczne:
e wiata na 20 rowerdw wraz ze stojakami
e wiata wykonana z profili stalowych prostokatnych
e dach wiaty kryty poliweglanem komorowym (opcjonalnie litym), boki wypetnione
listwami drewnianymi,
tyt wiaty szklony szktem hartowanym
dtugos¢ modutu wiaty 550 cm
szerokos¢ boku wiaty 230 cm
szerokos¢ modutu zadaszenia wiaty 575cm

11) ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,Roboty ziemne,
wymagania i badania”

Szczegblng ostrozno$¢ zachowaé podczas korytowania w okolicach przewodow
z mediami. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywadé recznie
pod nadzorem gestoréw mediéw.

12) URZADZENIA INFRASTRYKTURY SANITARNEJ, ENERGETYCZNEJ | MEDIOW

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie w sie¢ wodociggowy, kanalizacyjng,
elektryczng, teletechniczng i gazocigg. Nalezy dokonac regulacji studzienek i skrzynek
wodociggowych do rzednych projektowanych zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

18


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

GMA

13) STAtA ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

14) ZIELEN
Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie
skarp gr. 15cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie
korzeniowym. Trawniki nalezy wykona¢ przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawa.

Nie ma koniecznosci

SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski

Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

uzyskiwa¢ oddzielnego pozwolenia na wycinke drzew.

Uprawomocniona decyzja ZRID pozwalana wycinke wszystkich drzew zlokalizowanych w
projektowanych liniach rozgraniczajgcych. Z wizji lokalnej wyznaczono 47 szt. drzew
kolidujgcych z projektowang inwestycjg z gatunku jak ponizsza tabels.

Lp. | Gatunek Nazwa tacinska | Obwaéd (cm) Lokalizacja Powad
(obreb i nr | wycinki
dziatki)

1 Lipa Tilia cordata 57 5-139/13 Kolizja z proj.

drobnolistna infrastrukturg

2 Modrzew Larix decidua 62 5-139/13 j-w.

europejski

3 Sosna Pinus sylvestris | 72 5-139/14 jow.

zwyczajna

4 Sosna Pinus sylvestris | 78 5-139/14 j.w.

zwyczajna

5 Sosna Pinus sylvestris | 68 5-139/14 j.w.

zwyczajna

6 Sosna Pinus sylvestris | 75 5-139/14 j.w.

zwyczajna

7 Sosna Pinus sylvestris | 82 5-139/14 jow.

zwyczajna

8 Sosna Pinus sylvestris | 85 5-139/14 jow.

zwyczajna

9 Sosna Pinus sylvestris | 74 5-139/14 jow.

zwyczajna

10 Sosna Pinus sylvestris | 79 5-139/14 j.w.

zwyczajna

11 Sosna Pinus sylvestris | 71 5-139/14 j.w.

zwyczajna

12 Sosna Pinus sylvestris | 78 5-139/14 j.w.

zwyczajna

13 Sosna Pinus sylvestris | 64 5-139/14 j.w.

zwyczajna

14 Sosna Pinus sylvestris | 83 5-139/14 jow.

zwyczajna
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15 Sosna Pinus sylvestris | 74 5-139/15 jow.
zwyczajna

16 Sosna Pinus sylvestris | 72 5-139/15 j.w.
zwyczajna

17 Sosna Pinus sylvestris | 77 5-139/15 j.w.
zwyczajna

18 Sosna Pinus sylvestris | 69 5-139/15 j.w.
zwyczajna

19 Sosna Pinus sylvestris | 81 5-139/15 jow.
zwyczajna

20 Brzoza Betula pendula | 75 5-139/15 j-w.
brodawkowata | Roth

21 Brzoza Betula pendula | 77 5-139/15 j-w.
brodawkowata | Roth

22 Robinia Robinia 74 5-139/15 jW.
akacjowa pseudoacacia

23 Robinia Robinia 72 5-139/15 jW.
akacjowa pseudoacacia

24 Sosna Pinus sylvestris | 73 5-139/16 j.w.
zwyczajna

25 Sosna Pinus sylvestris | 79 5-139/16 jow.
zwyczajna

26 Sosna Pinus sylvestris | 73 5-139/16 jow.
zwyczajna

27 Sosha Pinus sylvestris | 85 5-139/16 j-w.
zwyczajna

28 Sosna Pinus sylvestris | 81 5-139/16 jow.
zwyczajna

29 Sosna Pinus sylvestris | 82 5-139/16 j.w.
zwyczajna

30 Robinia Robinia 75 5-139/16 jW.
akacjowa pseudoacacia

31 Sosna Pinus sylvestris | 72 5-139/17 j.w.
zwyczajna

32 Sosna Pinus sylvestris | 77 5-139/17 jow.
zwyczajna

33 Sosna Pinus sylvestris | 75 5-139/17 jow.
zwyczajna

34 Sosna Pinus sylvestris | 78 5-139/17 jow.
zwyczajna

35 Sosna Pinus sylvestris | 80 5-139/17 j.w.
zwyczajna

36 Sosna Pinus sylvestris | 82 5-139/17 j.w.
zwyczajna

WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

20

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW



mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

GMA

SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski
Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk
e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

37 Sosna Pinus sylvestris | 72 5-139/17 jow.
zwyczajna

38 Sosna Pinus sylvestris | 79 5-139/17 j.w.
zwyczajna

39 Sosna Pinus sylvestris | 74 5-139/17 j.w.
zwyczajna

40 Sosna Pinus sylvestris | 88 5-139/17 j.w.
zwyczajna

41 Sosna Pinus sylvestris | 83 5-139/17 jow.
zwyczajna

42 Sosna Pinus sylvestris | 81 5-139/17 jow.
zwyczajna

43 Brzoza Betula pendula | 73 5-139/17 j-w.
brodawkowata | Roth

44 Brzoza Betula pendula | 75 5-139/17 jw.
brodawkowata | Roth

45 Robinia Robinia 72 5-139/17 jW.
akacjowa pseudoacacia

46 Robinia Robinia 73 5-139/17 jW.
akacjowa pseudoacacia

47 Robinia Robinia 78 5-139/17 jow.
akacjowa pseudoacacia

15) UWAGI KONCOWE

-Dziatka, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunkéw zabudowy, nie
znajdujg sie w obszarze objetym prawng ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

-Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke oraz teren zamierzenia budowlanego, znajduje

sie poza granicami terenu gorniczego;

-Brak cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
-Charakter inwestycji nie wptywa na ksztattowanie tadu przestrzennego.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. L Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowe;j:
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA
ELEKTRYCZNA

1) ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY dla zadania pn.: ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW WRAZ
Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

W ramach zadania zostanie przebudowane oswietlenie uliczne w zakresie doswietlenia

przejscia dla pieszych al. Legionow z ul. S. Wyszynskiego. Przeniesione zostanie ztgcze kablowe
ZK. Wymienionych zostanie 6 opraw oS$wietleniowych na rondzie. Urzadzenia
elektroenergetyczne nalezg do Inwestora.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach okreslonych na 3 stronie projektu.

2) ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZA ELEKTRYCZNA

W zwigzku z rozbudowg ulicy projektuje sie wymiane istniejgcych opraw
oswietleniowych na rondzie w ciggu ulicy Cynkowej i Al. Legiondw oraz doswietlenie przejscia
dla pieszych w ciggu al. Legiondw w rejonie skrzyzowania z ul. S. Wyszynskiego.

2.1 Dane energetyczne:

J Zasilanie o napieciu 230/400V;

J Miejsce zasilania istniejgca sieé

o Uktad sieci TN-C;

o Oprawy typu LED, moc 51,5 wat;

. Obliczenia fotometryczne wykonano na podstawie danych fabrycznych oprawy,

na podstawie programu DIALux;
2.2 Bilans mocy
Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla zasilania nowych opraw oswietleniowych

3) OPRAWY OSWIETLENIOWE — OSWIETLENIE RONDA
W chwili obecnej oswietlenie ronda realizowane jest za pomocg opraw os$wietleniowych

ze zrédtem swiatta metahalogenowym. Istniejgce oprawy nalezy zdemontowad i przekazac do
dyspozycji inwestora a w ich miejsce zainstalowa¢ nowe oprawy w technologii LED o mocy
51.5W. Stupy i wyposazenie niezbedne do poprawnego funkcjonowania oswietlenia pozostaja
bez zmian. Stanowisko stupowe oznaczone na projekcie zagospodarowania jako st.6 nalezy
zdemontowac i zmienic jego lokalizacje na nowga oznaczong na planie jako st. 6a. Powyzsze
podyktowane jest kolizjg istniejgcego stupa oswietleniowego z projektowang Sciezka
rowerowa.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi :
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo
na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie pofaczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposéb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny panelu LED — 7400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej
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Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy
Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegélnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie
z |IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skutecznosc swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej

producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

s

AxBxC (mm ) - 587x94x294
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W zwigzku przeniesieniem przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania al. Legionéw z ul.
S.Wyszynskiego projektuje sie doswietlenie przejscia dla pieszych.

2.1 Dane energetyczne:

. Zasilanie o napieciu 230/400V;

J Miejsce zasilania istniejgca sieé

o Uktad sieci TN-C;

o Oprawy typu LED, moc 45.5 wat;

J Stup oswietleniowy 6m;

J Obliczenia fotometryczne wykonano na podstawie danych fabrycznych oprawy,

na podstawie programu DIALux;

2.2 Bilans mocy

Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla zasilania nowych opraw oswietleniowych
4) OPRAWY OSWIETLENIOWE — DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Doswietlenie przejscia dla pieszych projektuje sie z zastosowaniem dedykowanych opraw
oswietleniowych o asymetrycznym rozsyle strumienia $wietlnego, umieszczonych w
konfiguracji zgodnej z obliczeniami, tj. przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu pojazdéw. Oprawy oswietleniowe
przeznaczone do doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy zainstalowac ponizej linii opraw
oswietlenia drogowego tj. na wysokosci 6m. W celu wyrdznienia strefy przejscia dla pieszych
projektuje sie zastosowanie opraw o kontrastowej barwie swiatta w stosunku do oswietlenia
drogowego jak réwniez podniesienie parametréw natezenia mierzonego w pfaszczyznie
pionowej przejscia w stosunku do natezenia poziomego oswietlenia drogowego na jezdni.
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Zasilanie projektowanego doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy przytaczy¢ do
istniejgcego stupa oswietlenia drogowego wskazanego na projekcie zagospodarowania. W
celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej ukfad zasilania nalezy wyposazy¢
w zabezpieczenie wzdtuzne. Na istniejgcym stupie przytgczeniowym nalezy zainstalowac
obudowe izolacyjna np. typ KHOO lub réwnowazna, wyposazona w 3 wytgczniki nadmiarowo
— pradowe B10A. Wprowadzenie kabli do obudowy uszczelni¢ dfawicami kablowymi
skrecanymi. W lokalizacjach wskazanych na planie zagospodarowania projektuje sie
posadowienie stanowisk stupowych stalowych ocynkowanych okragtych z blachy grub. 3mm
o wysokosci 6m. Srednica stupa - gérna 60 mm, dolna 144mm. Wszystkie stupy oéwietleniowe
muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE.
Stupy na catej trasie zainstalowa¢ na fundamentach betonowych typu FBw 100, zgodnie z
uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy
nadjezdzajacych pojazdow. Oprawy oswietleniowe montowac bezposrednio na stupie, kat
nachylenia oprawy 10° . Dla zabezpieczenia opraw oswietleniowych, wneki stupow wyposazyé
w izolowane tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami topikowymi DO1 4A. Na stupie
przytagczeniowym nalezy zainstalowac¢ komplet odgromnikéw zaworowych ASA A500/10. Dla
zasilania projektowanego doswietlenia nalezy utozy¢ linie kablowa kablem YAKXs 4x16mm?.
Na catej trasie projektuje sie bednarke ocynkowang FeZn. Na catej trasie kable zabezpieczy¢
rurg ostonowa ¢75 utozong na gtebokosci 0,7m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnic¢ ochrone kabla na
catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.
Pod drogg powiatowg kabel zabezpieczy¢ rurg przepustowg utozong metodg przecisku.

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie nizej wymienionymi parametrami
technicznymi :

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e szczelnosé komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 50W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (w zaleznosci od wymagan przyjetych w
projekcie technicznym/wykonawczym)

e ochrona przed przepieciami — 10kV

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

26


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski

Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk
G M A e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 1l
e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e strumien Swietlny Zrédet Swiatta: 6900Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5500-6000K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rownowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

S =7  L:450mm
an) :{ ' H: 99mm
1 I: 252mm
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i

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie oraz PN-IEC
60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazyé w urzadzenia ochrony przepieciowej zgodnie z
zaleceniami przytoczonych powyzej dokumentdéw prawnych. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem
posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia przelicznikowego,
zabezpieczenia zalicznikowego wytacznik nadmiarowopradowy zgodny z wydanymi
warunkami przytaczenia oraz wyfacznika réznicowopradowego w instalacji odbiorcy

4) PRZENIESIENIE ZtACZA KABLOWEGO

W zwigzku z kolizjg lokalizacji istniejgcego ztgcza kablowego ZK z projektowanym ciggiem
pieszo rowerowym nalezy przenie$¢ ztagcze w nowg lokalizacje zaznaczong na planie
zagospodarowania terenu. Ztgcze bedzie przeniesione o 2m. Dla zachowania ciggtosci
zasilania istniejgce linie kablowe nalezy przedtuzy¢ o 2m kazdy za pomocg muf
termokurczliwych typu ZRM.

5) WYKAZ MATERIALOW
1. Stup 6m (zgodny z opisem) szt. 2
2. Oprawa 24LEDS 600mA 45.5W (kompletna) szt. 2
3. Oprawa 20LEDS 800mA 51.5W szt. 6
4. Kabel YAKXs 4x16mm? m. 52
5. Kabel YAKXs 4x120mm? m. 8
6. Zestaw muf termokurczliwych ZRM szt. 3

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ | ALEI LEGIONOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

28


mailto:sigma.budownictwo@gmail.com

SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski

GMA A
7. Tabliczki bezpiecznikowe ( kompletne ) szt. 2
8. Przepust SRS 110mm? ( 1 przecisk sterowany) m. 10
9. Przepust SRS 75/66mm? m. 10
10. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m. 25
11. Kabel YDYzo 3x 2.5mm? m. 14
12. Fundament 100 szt. 2
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Przejscie dla pieszych - D | o I_ ux

2 llosé

13.09.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

llustracje oswietlen

[Lum. shape-related, Plastic, White] Light " znajdziesz w naszym
Exhauster + Zebra right 24 XP-G3@600mA CW katalogu oswietlen. \\
757 230V \

Numer artykutu: 408922
Strumien swietiny (Oprawa): 5928 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6992 Im

Moc opraw: 45.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@600mA CW 757

230V (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejscie dla pieszych - D | M\ I_ ux

13.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T11.25m
1 L | [ 1 T L 1 L 1 L
. , 208
0.00 20.00 m
Wspélczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  lloéé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P[W]
[Lum. shape-related, Plastic, White] Light =~
1 2 Exhauster + Zebra right 24 XP-G3@600mA CW 328 02, 443

757 230V (1.000)
W sumie: 11856W sumie: 13984 91.0
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Przejscie dla pieszych - D | M\ I_ ux

13.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych ] Oprawy (lista wspotrzednych)

[Lum. shape-related, Plastic, White]

Light Exhauster + Zebra right 24 XP-G3@600mA CW 757 230V
5928 Im, 45.5 W, 1 x 1 x 24 XP-G3@600mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

2)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 13.000 9.837 6.000 10.0 0.0 180.0
2 7.000 -1.713 6.000 10.0 0.0 0.0
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

13.09.2020

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.25m
i
® | Te.re
1 ;o :@: i . 500
@ T1.26
) ) 208
0.00 10.00 20.00m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka = Erin - Enin!
[Ix] [Ix] [Ix] =%
1 Przejscie - poziomo pionowa 8x13 64 49 73 0.761
5 Prejscie - syiwetka pionowa  3x13 32 25 40 0795
pionowo 1
Przejscie - sylwetka ;
3 pionowo 2 pionowa 3x13 30 17 40 0.563
4  Strefa oczekiwania 1 pionowa 8x2 52 39 58 0.761
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 8x2 66 57 71 0.865
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Epin/ Em
pionowa 5 51 17 73 0.33

Skala 1: 152

E

min

IE

max

0.23
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Przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

13.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering
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Przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

13.09.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie dla pieszych | Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

BN | | [ B |

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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DIALUx

Lista opraw

®razem Prazem Skutecznoéé swietlna

65950 Im 515.0W 128.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P ] Skutecznosc swietlna
10 20 LEDs 800mA NW 740 515W 6595Im  128.1 Im/W

51,5W/ Light Exhauster / 450842
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DIALUx

Plan sytuacyjny opraw
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DIALUx

Plan sytuacyjny opraw

Producent

Numer artykutu

Nazwa artykutu 20
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light
Exhauster / 450842
20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842
Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
montazu
1. oprawa (X/¥/Z)  -10.479m,-0.869 m, -10479m -0.869 m 8.000 m
8.000m
20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842
Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) -0.076 m, -15.176 m, -0.076 m -15176m 8.000m
8.000m

20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842
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DIALUx

Plan sytuacyjny opréw

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 17.900 m, -14.259 m, 17.900 m -14.259m 8.000m
8.000m

20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 24943 m, 8841 m, 24543 m 8.841m 8.000m
8.000 m

20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842

Typ Rozmieszczenie katowe X Y Wysokosc Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 15773 m, 17.224 m, 15773 m 17.224m 8.000m
8.000m

20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842

Typ Rozmieszczenie katowe X ¥ Wysokosc Oprawa
montazu
1. oprawa (X/Y/Z)  -2.105m, 17.307 m, -2.105m 17.307 m 8.000 m El
8.000m
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Obiekty obliczeniowe
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Powierzchnie obliczeniowe

SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski
Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptorisk

e-mail: sigma.budownictwo@gmail.com

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Rondo 18.3 I 8.74Ix 26.7 Ix 0.48 0.33
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysoko$¢: 0.000m
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DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks gi g2 Indeks
Rondo 183 Ix 8.741x 26.7 Ix 048 033

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUx, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis

Projektant specjalnosci

. Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16
elektrycznej
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4. INFORMAC(JA BIOZ

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1823W ULICY CYNKOWEJ
| ALEI LEGIONOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA W LEGIONOWIE

Zamierzenie budowlane zlokalizowane zgodnie

Lokalizacja: . . .
okalizacja z wykazem dziatek na 3 stronie projektu
Prezydent Miasta Legionowo
Inwestor: ul. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. , . Sergiusz
specjalnosci ) KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowej:
Projektant
specjalnosci Marcin Ktos LUB/0045/PWBE/16
elektrycznej
Zawartosc: 1. Informacja BIOZ
Kategoria obiektu: XXV. XXVI
Ptonsk, 12.09.2020 r.
EGZ. NR:
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Inwestycja znajduje sie w zakresie pasa drogowego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach o charakterze jednorodzinnym i ustugowym.
W granicach pasa drogowego na terenie objetym inwestycjg znajduje sie sie¢ teletechniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzglednié nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia elementéw
konstrukcji.

Cato$¢ wykonania robét winna by¢ zgodna PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciwporazeniowej w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV, oraz aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych z
demontazem, montazem i podtgczeniem, powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ZEW-T S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw oswietleniowych i nalezy wykonac¢ w
stanie bez napieciowym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
Potracenie samochodem | - bezposrednie otoczenie |- drogowe roboty Zagrozenie dla robotnikéw
remontowanej drogi remontowe budowlanych.
Przycisniecie scinanym - bezposrednie otoczenie | - drogowe roboty Zagrozenie dla robotnikéw
drzewem remontowanej drogi remontowe budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny
by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnosc
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢
wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgacej szkolenia wskazéwek co do
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programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne
rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw
0 obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczeistwa robdt
nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak
pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkéw
ochrony,

- zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i
urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczeristwa,

- zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.).

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis
Projektant
. - Sergiusz
specjalnosci KUP/0134/PWOD/12
. Makowski
drogowe;j:
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