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1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA.

»,Budowa sieci wod-kan w m. Piaskowo” dz. nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po scaleniu dz. 101/25, 460,
99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr.
Kotdowo [0012] m. Piaskowo, gm. Cztuchdéw, powiat cztuchowski, woj. pomorskie.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg sieci wodociggowej o $r. 110 mm z PE, i kanalizacji grawitacyjnej o $r. 160; 200 mm z PVC. | rur DN 0,2m
beton.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

* budowe sieci i przytgczy wodociggowe z rur PE,

* budowe sieci i przytaczy kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC i betonowych

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.
1.3.1. PRACE TOWARZYSZACE.

Wspdlne dla wszystkich robot:

* prace pomiarowe i przygotowawcze;

* geodezyjne wytyczanie;

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;

Dla robot w zakresie rozbidrki oraz robét ziemnych:

* wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia:

* wyznaczenie krawedzi wykopow;

* wykonanie wykopdw z zasypaniem i zageszczeniem o $Scianach zabezpieczonych obudowa:

* zatadunek i transport materiatow z rozbiérki, ziemi odpowiednio na miejsce sktadowania lub do
utylizacji, wytadunek;

* zabezpieczenie odcietych koricéwek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem;

* przygotowanie podtoza dla rurociggdw — podsypka piaskowa;

* przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu;

*  przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

*  przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewéz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

*  przewodz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania.

Dla robdét budowlanych w zakresie budowy rurociggéw:

* montaz rurociggow z rur i ksztattek polietylenowych;

* wbudowanie na montowanych rurociggach potrzebnej ilosci ksztattek, armatury;

* oczyszczanie materiatow;

* montaz potgczen kotnierzowych;

* wykonanie potaczen za pomocg muf elektrooporowych,

*  czyszczenie rurociggoéw;

* przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej wokét przewodu
(wymiana gruntu);

* wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem;

* utozenie tasmy ostrzegawcze] koloru niebieskiego z zatopionym drutem lokalizacyjnym;

* proba szczelnosci;

* wykonanie podtaczen do istniejgcych sieci wodociggowych;

* uruchomienie odcinkow sieci;

Dla robd6t budowlanych w zakresie budowy rurociggéw metodg bez wykopowa:

* wykonanie wszystkich proceséw technologicznych danej metody bez wykopowej:

°  roboty ziemne pod komory przewiertowe — startowe, koricowe i odbiorcze (wykop, zasypka, umocnienie, ew. ptyta
fundamentowa, zageszczenie);

° wiercenie pilotowe;

°  rozwiercanie gruntu;

° demontaz umocnienia wykopdéw i konstrukcji rozpierajace;j,

°  wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na staty odktfad,



*  czyszczenie rurociggow;
* wykonanie badan szczelnosci;
* przywrdcenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzen sieci i innych urzadzen,

1.3.2. ROBOTY TYMCZASOWE.

Wspolne dla wszystkich robot:

* prace pomiarowe i pomocnicze;

* wykonanie ktadek i tymczasowych utwardzen dla pieszych;

* oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi;

* zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);
* tymczasowa organizacji ruchu

* utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych;

* wygrodzenie terenu;

* zabezpieczenie terenu budowy;

1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Racimierz.

Projektowany wodociag zapewnia¢ bedzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapewni zabezpieczenie p.poz,
kanalizacja sanitarna zapewni odprowadzenie sciekdw z obszaru objetego inwestycjg.

1.5. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA — NAZWY | KODY.

1.5.1. GRUPA ROBOT.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

1.5.2. KLASA ROBOT.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Sie¢_wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczy wodociggowym.

Wodociag - rurocigg wraz z przytagczami i wyposazeniem stuzgcy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody
Z miejsca czerpania do miejsca odbioru.
Przewéd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do

rozprowadzenia wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzadu pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowej.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzacy do zamkniecia odptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

Rura ochronna — rura stalowa lub z tworzywa sztucznego dla zabezpieczenia wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potfaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo — gospodarczych,
przemystowych i opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu Sciekowego
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w
wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu Sciekdw.




Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Igtofiltr — Obudowany rurg otwdr stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do

10 m i srednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakoficzony stozkowatym ostrzem, pozwalaja-
cym zagtebi¢ go metoda wptukiwania lub whbijania.

Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potgczonych wspdlnym przewodem z pompa ssaco-

pré3niowa do odwadniania wykopow budowlanych.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci w ktérym jakakolwiek czesci rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywa
jakakolwiek czes$é¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru
kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggdw itp.,

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektorem Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw,
wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektorem Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH TRANSPORTU,
PRZECHOWYWANIA, SKLADOWANIA ORAZ KONTROLI JAKOSCI.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MAERIALOW | URZADZEN.
2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST winny byc¢:

* zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej

* materiatami nowymi i nieuzywanymi,

* wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcymi aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

* wyrobami, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

* wyrobami, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

* wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska,

* wyrobami budowlanymi znajdujgcymi sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i winien uzyskac jego akceptacje.



2.1.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE.

RUROCIAGI DO WODY POLIETYLENOWE (spetniajgce wymagania PN-EN 12201-2):

* rury wykonane z PE HD 100-RC SDR17 PN10 typ 2, dla rur o $r. 90; 110 mm,

* rury polietylenowe taczone za pomocg ztgczy elektrooporowych, a z armaturg za pomoca tulei kotnierzowych do
rur PE z luznym kotnierzem ocynkowanym;

* rury polietylenowe przeznaczone do transportu wody pitnej, posiadajace atest higieniczny PZH;

KSZTALTKI POLIETYLENOWE (spetniajgce wymagania PN-EN 12201-3):

* zpolietylenu PE 100 SDR17 PN10 przeznaczone do ksztattki wykonane transportu wody pitnej, posiadajgce atest
higieniczny PZH;

* do zgrzewania elektrooporowego stosowac:

o ksztattki elektrooporowe z umieszczonym na wewnetrznej powierzchni drucie oporowym, ktérego korice
wyprowadzone sg przez styki na zewnatrz,

°  mufy elektrooporowe stosowane do ksztattek z tzw. bosymi koricami,

* parametry procesu zgrzewania naniesione w sposdb trwaty bezposrednio na ksztattke (np. w formie wyttoczenia)
lub na dotagczonej etykiecie (kod kreskowy);

ARMATURA (spetniajgce wymagania PN-EN 1074-1:2002):

* przeznaczona do kontaktu z wodg pitng, posiadajgca atest higieniczny PZH;

. minimalnym cisnieniu nominalnym 10 bar;

* stosowac zasuwy dtugie z zeliwa sferoidalnego o jakosci GGG 40 z miekkim doszczelnieniem;

* armatura oznaczona tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu;

* hydranty podziemne i nadziemne - obudowa i gtowice z zeliwa sferoidalnego GGG-40 z podwdjnym zamknieciem
i zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania

* wielozakresowe taczniki z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem do réznych rodzajow

* $ruby do potgczen kotnierzowych oraz podktadki stosowac ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80.

* Potaczenia kotnierzowe zabezpieczyé tasma termokurczliwg

TASMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYINA
* tasma ostrzegawcza z wktadka stalowg do wody, szerokosci - 200 mm

RUROCIAGI Z PVC dla kanalizacji grawitacyjnej (spetniajgce wymagania PN-EN 1401):

e rury PVC klasy S ( SDR34 SN8). o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE) o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
8kN/m.

STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE (spetniajgce wymagania PN-EN 1917:2004 i PN-EN 476):

e studnie ztazowe w systemie z elementéw prefabrykowanych betonowych DN1200, taczonych na uszczelnienie
gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, wodoszczelnego (W12), mrozoodporno$é F-150.
Przejscie przez Sciany studni rewizyjnych wykona¢ w tulejach mechanicznych szczelnych;

STUDNIE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (spetniajgce wymagania (PN-B/10729:1999 i EN476:1997)
e Studzienki muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow.;

WEAZY DO STUDZIENEK (wg normy PN-EN 124):

usytuowanych w ulicy i drogach — typu ciezkiego o srednicy 600 klasy D, bez wentylacji z ramg zeliwng

o wysokosci 140 mm, pokrywg zeliwng,

usytuowane w chodnikach —typu lekkiego o Srednicy 600 mm klasy C, bez wentylacji o wysokosci 140 mm,
pokrywg zeliwna,

usytuowanych na terenach zielonych — klasy A150 Kn

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, SKEADOWANIA | PRZECHOWYWANIA.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materiatéw opracowanej przez
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Producenta.

Transport, sktadowanie i przechowywanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby je uszkodzic.
Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochoddw z rowng i ptaska podtogg skrzyni tadunkowej lub samochoddéw
specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwiekszych srednicach nalezy uktadaé¢ na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury z tworzywa sztucznego nie
powinny wystawac poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng wartosc ich srednicy nominalnej DN,
wyrazonej w metrach, lub na dtugosci 2 m, zaleznie od tego, ktdra z tych wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma
zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki. Korfce rur powinny byé zabezpieczone
zadlepkami uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury. W trakcje fadowania,
roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie
rur i przesuwanie po podtozu. Do podnoszenia rur stosowac liny i zawiesia (szerokie i ptaskie) z widkien (sztucznych lub
naturalnych). Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych
na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach nalezy zachowaé zwiekszong
ostroznosc przy ich przemieszczaniu

Rury nalezy sktadowaé na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystepédw. Maksymalna
wysokos¢ sktadowania rur z tworzyw sztucznych na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur
w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone s rury w kregach, mozna je sktadowac w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne
kregi na sobie, by zapewni¢ rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami. Kiedy rury w prostych odcinkach
sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu
statych odksztatcen rur.

Rur z tworzyw sztucznych nie nalezy umieszcza¢ w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smardw,
farb lub Zrédet ciepta.

Ksztattki nalezy sktadowac wg asortymentu i wymiaréw, na rownych powierzchniach np. na drewnianych paletach i
uktadaé tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnig. Armatura powinna by¢ sktadowana na ptaskim
podtozu i zabezpieczona przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Maksymalny czas sktadowania rur z tworzywa sztucznego niezabezpieczonych przed oddziatywaniem swiatta
stonecznego wynosi 1rok. Stosowanie rur, dla ktérych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest tylko po
konsultacjach z producentem. Jezeli rury dostarczane sa w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub
opakowanie powinno sie usuwac jak najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz
czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce sSwiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykorzystywany sprzet musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy dobdr i sposdb uzycia sprzetu, oraz organizacje czasu jego
pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego, lub w niewtasciwy
sposOb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia. | pokrywa z wtasnych srodkdéw powstate w ten sposéb roszczenia
Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRASPORTU.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne techniczne i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow.



Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia drég lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco oraz na wtasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sieci wodociggowej dla potrzeb doprowadzenie wody i kanalizacji
grawitacyjnej i ttocznej.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

* Budowe sieci wodociggowej z rur PE

* Budowe kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przygotowanie terenu pod budowe:

* Wytyczenie w terenie osi sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wigczenia do istniejacej sieci.

*  Wykonanie wykopdw kontrolnych (recznych) w miejscach wiaczenia do istniejagcej sieci wodociggowej pod
nadzorem WHtasciciela sieci.

*  Wykonanie wykopdw kontrolnych (recznych) w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pod
nadzorem przedstawicieli istniejgcego uzbrojenia.

*  Wykonanie wykopdéw wzdtuznych zgodnie z dokumentacjg projektowg, po trasie projektowanych odcinkéw sieci.
Projektowana o$ instalacji powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperdw sieci pafnstwowe;.

5.3. ROBOTY PODSTAWOWE

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow:

* Wykonanie podsypki piaskowej pod rury.

* Montaz rurociggéw z polietylenu.

*  Czyszczenie zmontowanych rurociggdw.

*  Wykonanie préby szczelnosci zmontowanych rurociggéw.

*  Wykonanie obsypki piaskowej i zasypki piaskowej z ich zageszczeniem.
* Utozenie tasmy lokalizacyjno — ostrzegawczej.

*  Zasypywanie wykopdw piaskiem.

* Montaz przewoddw kanalizacyjnych.

* Montaz studni kanalizacyjnych z kregdw betonowych i tworzyw sztucznych .
*  Wykonanie proby szczelnosci zmontowanych kanatéw grawitacyjnych.

5.4. WYKONYWANIE ROBOT

Wykopy

Catos¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako wykopy wasko przestrzenne z oszalowane dwustronnie. Wydobywany grunt
powinien by¢é wywieziony na miejsce sktadowania. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. W
miejscach wykonywanych pofaczen wykop powinien byé odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci prawidtowego
wykonania ztacza. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Gtebokos$¢ uktadania rur zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

i zminimalizowac osiadanie lub unoszenie sie gruntu. Nalezy uzgodnic jg z Projektantem i Inwestorem.

Prace odwodnieniowe — igtofiltry

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltréw do rurociggdw zbiorczych, prace zwigzane z
instalacja agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycz-
nej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotwodrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i




dostosowane do postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania wyko-
pow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach
realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i rurociggi. Inzynier Kontraktu potwierdzi
ilos¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji. Odwodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozli-
wiac wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

Montaz sieci wodociggowej

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe. Po dostawie rur do strefy
montazu sprawdzi¢, czy nie nastgpito ich uszkodzenie w transporcie, zarysowanie, itp. Do budowy wodociggow
stosowac tylko rury o prawidtowym ksztatcie i nieuszkodzonej powierzchni. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu,
muszg byé oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna
przylegac do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi.

Zmiany kierunku trasy wodociggéw nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich gotowych ksztattek np. kolan, fukéw
lub w przypadku rur z PE wykorzystanie elastycznosci rur, zachowujac podane przez Producenta minimalne promienie
giecia.

Potgczenie z armaturg kotnierzowe. Stosowac ksztattki zeliwne kotnierzowe. Do potaczen rur z ksztattkami stosowac
taczniki rurowo — kotnierzowe do rur PE z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci,
wymiaréw, materiatdw, wykonania, wykoriczenia okresla PN-86/B-09700.

Zgrzewanie rurociggéw polietylenowych

Potaczenia rur polietylenowych wykona¢ za pomocy zgrzewania elektrooporowego. Przed rozpoczeciem prac nalezy
sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany), narzedzi oraz tgczonych rur i ksztattek, a takze przygotowacd
samo miejsce, w ktérym bedzie prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagajg tego warunki pogodowe, nalezy rozstawic
namiot ochronny lub ostony. Wtasciwie dziatajacy sprzet, sprawne narzedzia, wolne od wad rury i ksztattki oraz
witasciwie przygotowane miejsce zgrzewania sg oczywistym warunkiem wstepnym dla wykonania potaczenia wysokiej
jakosci. Szczegodlnie istotne jest stosowanie zgrzewarki kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek (producenci
ksztattek zalecajg stosowanie okreslonych modeli). Przy zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy
przestrzegac, aby powierzchnie faczone byty gtadkie i czyste. Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Wszystkie potgczenia zgrzewane poddac kontroli. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ wolne korice
wodociagu przed zanieczyszczeniem.

Montaz przewoddw i elementéw kanalizacyjnych

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL
zeszyt 9), oraz instrukcja montazowgq uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur.

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe. Przewody kanalizacji
nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Po dostawie rur do strefy montazu sprawdzié, czy nie nastgpito
ich uszkodzenie w transporcie, zarysowanie, itp. Do budowy kanalizacji stosowac tylko rury o prawidtowym ksztatcie
i nieuszkodzonej powierzchni.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi. Rury do
wykopu nalezy opuscic recznie lub mechanicznie za pomoca dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z
osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do
jej osi.

System przewoddw kanalizacyjnych taczony za pomoca kielichdw z uszczelkg gumowa. Przed wykonaniem potaczenia
nalezy oczysci¢ bosy koniec rury oraz kielich z zanieczyszczen (np. piasku). Czystos¢ tgczonych elementéw wptywa na na
prawidtowe przyleganie uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

Na bosym koncu rury nalezy zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztgcze kielichowe weciskane nalezy wykonac¢ wktadajgc do
wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy koniec
rury do kielicha. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane Srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno
nastgpic¢ na placu budowy tuz przed montazem. Nalezy stosowac srodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od osi (wspétosiowosé tgczonych
elementéw.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieniac
swojego potozenia podczas wykonania ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomocy taw
celowniczych.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN - B - 10729:1999. Elementy
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prefabrykowane studzienek i pompowni $ciekdw powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentdw.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zanieczyszczeniem odpowiednio dopasowang pokrywa.

Odwodnienia wykopdw.

Na czas budowy sieci wod-kan przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania odwodnienia wykopu. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda deszczowa nalezy odpowiednio wyprofilowaé powierzchnie terenu
przylegtego do wykopu przez nadanie jej spadku umozliwiajgcego tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypywanie rurociggéw

Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy dazyé do natychmiastowego zasypania wykopu ziemig. Miejsce zgrzewania
powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Po prébie szczelnosci
zfacz rur sieci wodociggowej, wykonac warstwy obsypki i zasypki w miejscach potaczen. Do zasypywania rurociggéw
nalezy stosowaé piasek gruby lub $redni. Zasypywanie rurociggéw wykonuje sie warstwami i rozpoczyna sie od
wykonania obsypki piaskowej wokét rury. Nastepnie wykonaé zasypke piaskowg o grubosci 30 cm, na ktérej nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego i szerokosci 20cm, z wtopiong wktadkg metalowa (nad
osig rury). Pozostatg cze$s¢ wykopu zasypaé piaskiem (warstwami grubosci do 30cm, zageszczajagc mechaniczng
zageszczarkg). Pozostaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Stopien zageszczenia obsypki z boku rur i zasypki winien wynosi¢ I = 0,95. Grunt zasypowy nalezy zageszczac zgodnie z
norma ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r

Dezynfekcja rurociggéw.

Po zakonczeni robot montazowych i robét ziemnych oraz przeprowadzeniu préby cisnieniowej, nalezy przed oddaniem
przewodu do uzytkowania dokona¢ dezynfekcji przewodu zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.

Nalezy dokona¢ ptukania przewodu a nastepnie pobrac probki wody z przewodu do przeprowadzenia bakteriologicznej
analizy wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robot. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola robdt zwigzana z wykonaniem
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byé przeprowadzone w czasie wykonywania wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Dokumentem konicowym wykonania sieci i przylacza jest
protokét odbioru koncowego, ktorego zatacznikami powinien by¢ komplet protokotdw czesciowych z zakonczenia
pozytywnie wykonanych prac.

6.2. BADANIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH.

Kontrola wykopdéw otwartych obejmuje:

* zachowania warunkow bezpieczeristwa pracy,

* sprawdzenie prawidtowosci tyczenia trasy sieci,

*  zgodnos¢ wykonania robdét z dokumentacja,

* zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

* sprawdzenie przy uzyciu taSmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopow, wtasciwego rozmieszczenia
i wymiarow poszerzen wykopow dla wykonania ztgczy elementdw rurowych oraz montazu armatury,

* sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumentacja
materiatéw uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza jesli jest ono wykonywane
przed utozeniem rurociggow,

* sprawdzenie zgodnosci kierunkdw i wielkosSci spadkow i czystosci dna wykopdw przygotowanych do
utozenia rurociggdw.

* sprawdzenie oczyszczenia wykopdw przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostatosci po
wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczern moggcych powodowac uszkodzenia
przewoddw wodociggowych,

* sprawdzeniu przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggéw, zgodnosci



z dokumentacjg materiatéw uzytych do wykonania zasypki, grubosci warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich
zageszczenia, zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999.
* kontrole prawidtowosci uktadania drutéw lokalizacyjnych i tasm ostrzegawczych.
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania"
Badanie podtoza z podsypka piaskowa przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym pomiar
grubosci podsypki nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. Badanie
to ponadto obejmuje usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i stopien zageszczenia podsypki.
Badanie warstwy zasypki nalezy wykona¢ poprzez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka z doktadnoscig do 1 cm. Badanie zasypki dotyczy réwniez sprawdzenia sypkosci uzytego
materiatu poprzez ogledziny zewnetrzne oraz skontrolowanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.3. BADANIA MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY.

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez pordéwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST, w tym na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ uzytych materiatéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami Producentéw lub warunkami okreslonymi w SST.

6.4.  BADANIA JAKOSCI MONTAZU WODOCIAGU.

Oprécz badan materiatéw zgodnie z punktem 6.3 niniejszej SST, nalezy przeprowadzi¢ badania (préby) potwierdzajace

jakos$¢ wykonanych prac montazowych, a w szczegdlnosci:

*  czystosci montazu,

* badanie zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

* badanie w zakresie utozenia rurociggdw,

* badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

* badanie jakosci potaczen (elektrooporowych),

* badanie jakosci potgczen kotnierzowych,

* badanie powtoki antykorozyjnej przewoddéw stalowych utozonych w gruncie,

* badanie szczelnosci przewodu,

Kontrola potaczen zgrzewanych

Kontrola jakosci potgczenia elektrooporowego polega na stwierdzeniu:

* wtasciwej pozycji wskaznikdw nagrzewania (wskazniki te powinny znajdowac sie w pozycji zgodnej z wymaganiami
Producenta),

* wyraznych $ladéw usuniecia utlenionej warstwy materiatu rur na catych ich obwodach,

*  braku widocznych wyciekéw stopionego polietylenu na koricach elektroksztattki lub wychodzenia drutu
oporowego,

* braku widocznego defektu niewspodtosiowosci tgczonych elementéw.

Préba cisnieniowa

Préba cisnieniowa sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg PN-91/B-10725. W czasie préby

cisnienia potfaczenia rurociggu powinny by¢ odkryte. Nalezy sie upewnié, czy wszystkie ksztattki, a zwtaszcza zaslepki sg

wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Rurocigg napetniac z najnizszego punktu i odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie.

Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkdéw rur. Przed préba rurociag

musi by¢ wypetniony wodg przez min 2 godziny. Cisnienie probne wynosi 1,5 krotnosé cisnienia roboczego, ale nie

mniej niz 1,0 MPa. Przed przystgpieniem do préby ciSnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére

przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Cisnienie to w okresie 30

minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnies¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie

powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.5. BADANIA JAKOSCI MONTAZU KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ.

Oprocz badan materiatdow zgodnie z punktem 6.3 niniejszej SST, nalezy przeprowadzi¢ badania (préby) potwierdzajgce
jakos$¢ wykonanych prac montazowych, a w szczegdlnosci:

*  czystosci montazu,

* badanie zgodnosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

* badanie w zakresie utozenia przewoddw,

* badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

* badanie jakosci potgczen,

* badania szczelnosci przewoddw i studzienek,
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Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 1610. Szczelno$é przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

* 0,15 I/m? dla przewoddw,

* 0,201/m’dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

* 0,40 1/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiaru robot dokonac¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT.

Dla robdt podstawowych jednostkami obmiarowymi sa:

- m- roboty ziemne, wykonanie podtoza pod sieci oraz zasypanie z zageszczeniem
* m-montazu rurociggu z prébami po montazowymi.

* szt.—armatura wodociggowa

* szt.—studnie rewizyjne

*  kpl—pompownia Sciekéw

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory robét polegajg na dokonaniu robét czesciowych (zanikajgcych) i odbiorze technicznym korncowym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki
pozytywne.

Odbiory czesciowe oraz wyniki badan sg podstawg do odbioru koncowego. Wyniki odbioréw materiatéw i robét oraz
przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIORY CZESCIOWE.

Przy odbiorach czesciowych nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa — Projekt budowlano — wykonawczy
. Dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatow (aprobaty, certyfikaty itp.),
. protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbidr robét czesciowych obejmuje sprawdzenie:

. roboty przygotowawcze,

. wykonania wykopdw,

. wykonania podtoza (podsypki),

. wykonania robdt montazowych rurociggow ,

. wykonanie odcinka sieci metodg bez wykopkows,

. wykonania robét montazowych armatury,

. wykonania préby cisnieniowej,

. wykonania zasypki piaskowej.

Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym powinna by¢ uzgadniana na biezgco z Inspektorem Nadzoru.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robot
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czeSciowym. Do protokotu
nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw czesciowych powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa — Projekt budowlano — wykonawczy ,,Budowa sieci wod-kan w m. Piaskowo” oraz
z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

. Dziennik Budowy,

. obmiary powykonawcze,

. dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatow, urzgdzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp. dopuszczajace
do stosowania w budownictwie),

. Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw materiatéw,

. protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

. protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

. zgodnos$¢ wykonania z wymogami okreslonymi w WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

. protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

. aktualnosci dokumentacji projektowej pod katem wprowadzenia wszystkich zmian i uzupetnien,

. protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.2 niniejszej SST. Ptatno$é nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i ceng pozycji jednostkowej w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.2. ZASADY ROZLICZANIA PLATNOSCI.

Zatgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzgdzenia Oferty.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze sie postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, lub
dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, odpowiednie dla tego typu robdt, na bazie
wtasnych lub publikowanych sktadnikéw cenotwdrczych.
Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta prze
zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). W cenach jednostkowych Wykonawcy zawierajg sie wszystkie
koszty wynikajace z SIWZ, w tym koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, geodezyjne wytyczenie
i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, koszty tymczasowej organizacji ruchu, koszty zwigzane z zajeciem pasa ruchu
drogowego, koszty zwigzane z koniecznoscig zmiany trasy transportu komunikacji miejskiej .
Rozliczenie robdét montazowych moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kornicowym odbiorze,
szczegbtowe zasady rozliczen podane bedg w Umowie.
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej i uwzgledniaja:
* okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujg m.in. koszty:
*  zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatdw pomocniczych,
* prac pomiarowych i przygotowawczych,
* koszty wykonania wszelkich robdt ziemnych, wykonanie wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem,
* wszelkich robdt tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania robét zgodnie z Kontraktem, w tym
m.in:
° oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
°  odwodnienie wykopodw igtofiltrami,
* wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z wtgczeniem rurociggu do istniejacej sieci,
utozeniem i podtgczeniem przewoddw obejmujgcych m.in.:
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° wykonanie podtoza dla rurociggow,

° montaz ruri ksztattek i armatury zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST i Dokumentacji Projektowej,

° wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewodéw,

° oznaczenie trasy przewodow tasma ostrzegawczg oraz drutem lokalizacyjnym,

* wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiarédw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacjg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru,

* uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robat,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* odtworzenie istniejgcych nawierzchni zgodnie z warunkami zarzady drogi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt budowlano — wykonawczy ,,Budowa sieci wod-kan w m. Piaskowo”

10.2. NORMY.

. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

. PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego.

. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

. PN-B-04481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

. PN-H-74374:1986 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

. PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i metody badan.

. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

. PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

. PN-EN 1610:2002/Ap1 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjne;j.

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

10.3. USTAWY.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 501 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 11501 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 802 poz.
71 z pbzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
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wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673 z pdiniejszymi
zZmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47003 poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13/72 poz. 93)

. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259).

10.4. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIE.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003
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