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Arkusze danych produktow
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Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED 96 4000K T4
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Numer artykutu 2223037/4/T4
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n 84.93 %
Skutecznos¢ 134.3 Im/W
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Stanowisko

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Stanowisko (C4), 625.00 m? 25.00m

25.00m
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Stanowisko

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o~
)

Producent ZPSO ROSA P 105.0 W
Numer artykutu 2223037/4/T4 PLampa 16600 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED 96 Poprawa 14098 Im
4000K T4
n 84.93 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 96W

Cuddle IT LED 96 4000K T4 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

proJjekt

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 105.0 W

Zuzycie

4200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 790 cd/kim
> 80° 90.5 cd/klm
> 90°: 3.30 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.2

)
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Stanowisko

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny
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Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Stanowisko (C4) Em 10.40 Ix >10.00 Ix v
Uo 0.44 >0.40 v
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Stanowisko Dp 0.016 W/Ix*m? -
Cuddle II LED 96 4000K T4 De 0.7 kWh/m? rok, 420.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)
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Stanowisko
Stanowisko (C4)

Wyniki dla pola oceny
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Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Stanowisko (C4) Em 10.40 Ix >10.00 Ix v
Uo 0.44 > 0.40 v’
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
24265 457 472 500 502 490 4.90 5.02 5.00 4.72 4.57
22794 514 536 573 572 552 5.52 5.72 5.73 5.36 5.14
21324 565 594 645 637 6.06 6.06 6.37 6.45 5.94 5.65
19.853 6.24 657 723 7.03 6.67 6.67 7.03 7.23 6.57 6.24
18382 699 730 791 781 745 7.45 7.81 7.91 7.30 6.99
16912 760 795 874 867 834 8.34 8.67 8.74 7.95 7.60
15441 817 857 924 943 963 9.63 9.43 9.24 8.57 8.17
13.971 911 932 975 10.18 10.83 10.83 10.18 9.75 9.32 9.1
12,500 10.10 10.26 10.72 11.25 1183 1183 1125 1072 1026 10.10
11.029 10.69 11.56 1216 11.97 1225 1225 1197 1216 1156 10.69

[46) 47 50 50 49 449 |50 450 47 (48)
51 54 57 57 55 55 57 57 54 451
56 59 564 64 61 61 64 X .59 56
62 66 |72 g 87 |67 |70 g 66 462
70 73 418 78 T4 74 78 g9 73 70
76 80 87 87 83 83 87 87 .80 76
82 86 92 |94 96 196 |94 192 .86 |82
91 93 97 10 M M o 97 93 191
o0 10 1 A1 12 2 Ik Ik 10 10 2500 m
M |12 |12 12 2 |12 |12 2 12 M

13 13 12 12 A2 12 12 12 RE 13

15 415 14 13 13 13 13 4 15 |15

15 |15 |14 3 13 413 Ik 4 15 |15

16 |15 |15 13 13 413 13 415 .15 16

418 |16 |15 14 413 |13 |14 415 16 18

|16 |14 3 12 |12 Ik 4 .16

9 .5 A3 RE 4o 96 96 0 AR 13 AL |
25.00 m
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m

9.559

8.088

6.618

5.147

3.676

2.206

0.735

1.250

13.44

14.74

15.12

16.29

18.24

18.66

14.89

3.750

13.04

14.54

14.75

15.16

16.02

15.95

12.87

6.250

12.49

13.98

14.15

14.61

14.86

14.27

11.36

8.750

12.03

13.00

12.98

13.23

13.50

12.70

10.17

Wartosci konserwacji, poziome

11.250 13.750
1237 1237
13.04 13.04
12.91 1291
12.84 1284
1286 12.86
1206 12.06
9.60 9.60

16.250

12.03

13.00

12.98

13.23

13.50

12.70

10.17

18.750

12.49

13.98

14.15

14.61

14.86

14.27

11.36

21.250

13.04

14.54

14.75

15.16

16.02

15.95

12.87

23.750

13.44

14.74

15.12

16.29

18.24

18.66

14.89

natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em

Emin

Emax

g1

proJjekt

g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia

10.4 Ix

4.57 Ix

18.7 Ix

0.439

0.245

10



