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Warstwa z klinca 25 cm

Niesort kamienny 20 cm

Szyna typu S49 (49E1) przytwierdzenie typ SB

Podkfad strunobetonowy PS83

Podsypka tfuczniowa 2Tem

Niesort kamienny 20 cm frakcja 0-31,5

Grunt rodzim

tawa warstwa 7z Klinca 10 cm
Grunt rodzim

Warstwa z klinica 25 cm

Niesort kamienny 20 cm

BIURO PROJEKTOW Przedsiebiorstwo Inzynieryjne Doradcze ZK Zenon Kret =%
ul. Sosnowa 36 42-360 Poraj

Nazwa umowy Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowa stanowiska
do prowadzenia akcji ratunkowej podczas katastrofy kolejowej na poligonie
Centralnej Szkoly Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie”

Przedmiot rysunku Stadium Projekt
Przekrdj przez tory C-C, D-D Wykonawczy
Nazwa 1 adres obiektu budowlanego Budowa stanowiska do prowadzenia akcji Skala Nr rys.
ratunkowej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Centralnej Szkoty Paristwowej
Strazy Pozarnej w Czestochowie ul. Sabinowska 62/64 42—217 Czestochowa 1:200 6
Imie i Nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien|| Data Podpis
Projektowal: inz. Zenon Kret kolejowa SLK/0944/PO0H/05(|01.2021
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