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264-0101 nowa wies__1.kst OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1/01.01.01 |ninnym
0.58 km 0.58
RAZEM 0.58
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/01.02.02 |charek.
392.23*5 m?2 1961.15
RAZEM 1961.15
3|D- Rozbieranie drég z ptyt zelbetowych azurowych typu JOMB m?2
d.1(10.03.01
54.14 m2 54.14
RAZEM 54.14
2 ROBOTY ZIEMNE
4|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/02.01.01 |gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - w tym wykonanie rowéw i dotéw chtonnych.
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
5D - Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ms3
d.2/02.03.01 |kat. I-II.
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
3 PODBUDOWY
6|D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3/04.01.01 |wierzchni w gr.kat.l-IV
2042.69 m2 2042.69
RAZEM 2042.69
7\D - Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym z zageszczeniem me- |m3
d.3|04.05.01 |chanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 15 cm
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
8D - Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grub.warstwy po |m?2
d.3/04.02.01 |zag. 10 cm.
392.23*3.5+39 m?2 1411.81
RAZEM 1411.81
4 NAWIERZCHNIE
9|D- Uktadanie drog z ptyt zelbetowych wielootworowych o wym.100x75x12,5 cm m?2
d.4(10.03.01
668.70+92.43+39 m?2 800.13
RAZEM 800.13
10(D- Uktadanie drog z ptyt zelbetowych azurowych typu JOMB o wym.100x75x12,5 |m?2
d.4/10.03.01 |cm - plyty z rozbiorki
54.14 m?2 54.14
RAZEM 54.14
11D - Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 18 cm- zjazdy. |m?2
d.4/04.05.01 |Kruszywo kategorii C50/30
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
5 POBOCZA | WYP. MIEDZY PLYTAMI
12/D - Przestrzen miedzy ptytami wykonana z piasku i gruntu gr 14 cm m?2
d.5/05.01.02
334.35+27.07 m2 361.42
RAZEM 361.42
13D - Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 12 cm- pobo- |m?2
d.5/04.05.01 |cza
819 m2 819.00
RAZEM 819.00
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