BUDOWNICTWO
MARCIN MICHALEJKO

PRZEDMIAR ROBOT

nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 222010 G na dzialce 731 (ul. Szkolna) w m.
Przechlewo.

adres inwestycji: wojewoédztwo pomorskie; powiat Cztuchéw; gmina Przechlewo; obreb
geodezyjny Przechlewo.

numery
ewidencyjne
dziatek:

branza: drogowa

731 obreb Przechlewo.

inwestor: Gmina Przechlewo, ul. Cztluchowska 26 , 77-320 Przechlewo
Kategoria obiektu: XXV

Jednostka 220306 _2.0010 Przechlewo
ewidencyjna:

Nr projekiu: 247-0101

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Plan orientacyjny 1:10 000 rys.1.0

3. Plan sytuacyjny 1:500 rys.2.1

4. Przekroje normalne 1:50 rys.3.1
L.p. Funkcja |T1ir$uip’;l:;‘:]\/ii:20 Data Podpis

mgr inz. Marcin Michatejko
1. Projektowat nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania | 01.08.2022
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Przechlewo, 01 sierpnia 2022

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Mtynska 51A, 77-320 Przechlewo
e -mail: amj.budownictwo@gmail.com
www.amjbudownictwo.pl
tel.: 888 247 054




247-0101 kosztorys szkolna.kst OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1/01.01.01 |ninnym
0.46 km 0.46
RAZEM 0.46
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/01.02.02 |charek.
241.33*5 m?2 1206.65
RAZEM 1206.65
3|D- Rozbieranie drég z ptyt zelbetowych azurowych typu JOMB m?2
d.1(10.03.01
20.25 m2 20.25
RAZEM 20.25
2 PODBUDOWY
4|D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|04.01.01 |wierzchni w gr.kat.l-IV
(241.33+6.75)*5+35.25+70.23 m2 1345.88
RAZEM 1345.88
5D - Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grub.warstwy po |m?2
d.2|04.02.01 |zag. 10 cm.
241.33*3.5+35.25 m?2 879.91
RAZEM 879.91
3 NAWIERZCHNIE
6|D- Uktadanie drég z ptyt zelbetowych azurowych typu JOMB o wym.100x75x12,5 |m?2
d.3(10.03.01 |cm
380.64+153.03 m2 533.67
RAZEM 533.67
7|D- Uktadanie drég z ptyt zelbetowych azurowych typu JOMB o wym.100x75x12,5 |m?2
d.3/10.03.01 |cm - plyty z rozbiorki
20.25 m?2 20.25
RAZEM 20.25
4 POBOCZA | WYP. MIEDZY PLYTAMI
8/D - Przestrzen miedzy ptytami wykonana z piasku i gruntu gr 14 cm m?2
d.4/05.01.02
190.32 m?2 190.32
RAZEM 190.32
9D - Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 12 cm- pobo-  |m?2
d.4/04.05.01 |cza
464.55 m2 464.55
RAZEM 464.55
5 REGULACJA STUDZIENEK | ZAWOROW
10(D - Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(03.02.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11D - Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.5/03.02.01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12413 Uzytkownik: AMJ BUDOWNICTWO




