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MARCIN MICHALEJKO

PRZEDMIAR ROBOT

nazwa inwestycji: Przebudowa drogi na dziatkach nr 267/2, 270 obreb Dabrowa.
adres inwestycji: wojewddztwo pomorskie; powiat Cztuchéw; gmina Przechlewo; obreb
geodezyjny Dabrowa.
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ewidencyjne
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bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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278-0101 Dgbrowa?2.kst OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.1/01.01.01 |ninnym
0.31 km 0.31
RAZEM 0.31
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/01.02.02 |charek.
307.52*5 m?2 1537.60
RAZEM 1537.60
3D Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1/01.02.04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4D Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach zelbetowych prefabrykowa- m
d.1/01.02.04 |nych 16x12x255 cmobsadzonych w gruncie - przestawienie
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2 ROBOTY ZIEMNE
5|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/02.01.01 |gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
6/D - Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.2/02.03.01 |kat. I-II.
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
3 PODBUDOWY
7|D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3/04.01.01 |wierzchni w gr.kat.l-IV
1574.84 m?2 1574.84
RAZEM 1574.84
8D - Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym z zageszczeniem me- |m3
d.3/04.05.01 |chanicznym.
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
9D - Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grub.warstwy po |m?2
d.3/04.02.01 |zag. 10 cm.
307.52*3.5+51 m?2 1127.32
RAZEM 1127.32
4 NAWIERZCHNIE
10(D- Uktadanie drog z ptyt zelbetowych wielootworowych o wym.100x75x12,5 cm m2
d.4(10.08.01
704.02+51 m?2 755.02
RAZEM 755.02
11D - Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 18 cm- zjazdy. |m?2
d.4/04.05.01 |Kruszywo kategorii C50/30
13.13 m?2 13.13
RAZEM 13.13
5 POBOCZA | WYP. MIEDZY PLYTAMI
12/D - Przestrzen miedzy ptytami wykonana z piasku i gruntu gr 14 cm m?2
d.5/05.01.02
218.54 m2 218.54
RAZEM 218.54
13D - Nawierzchnia z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 12 cm- pobo- |m?2
d.5/04.05.01 |cza
588.15 m2 588.15
RAZEM 588.15
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