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I. CZES€ OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od

skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300.

1.2 Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gdra Kalwaria, 05-530

Gora Kalwaria, ul. 3 Maja 10.
1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewédztwa mazowieckiego,
W powiecie piaseczyriskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym Podtecze.
1.4 Cel przedsiewziecia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej klasy D w Podteczu,
gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 144300, wraz z
oswietleniem ulicznym oraz przebudowa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu. Projektowana
droga gminna bedzie droga dojazdowa obstugujgca przylegte nieruchomoéci.

1.5 Podstawy prawne
Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.).

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej stanowiga:

® Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023, poz. 162 ze zm.),

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 ze zm.),

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. wWsprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze
zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. W sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784 ze zm.),

® Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,

® Inne dokumenty zwigzane, rozporzadzenia, normatywy.

2. STAN ISTNIEJACY

Poczatek opracowania znajduje sig¢ na projektowanym skrzyzowaniu z droga powiatowa
nr 2801W w jej km 14+300. W km 14+294 zlokalizowane jest skrzyzowanie drég powiatowych
nr 2801W i 2809W. Obie drogi powiatowe na catej dtugosci miejscowosci Podtecze znajdujg sie
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Budowa drogi gminnej w Podleczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

w obszarze zabudowanym. Na drodze powiatowej nr 2801W ustawione s3 znaki D-42 na granicy
miejscowosci tj. w ok. km 12+665 oraz km 15+442 wraz z tablicami miejscowoéci E-17a. Na drodze
powiatowej nr 2809W znak D-42 i E17a znajduje sie ha granicy miejscowosci w ok. km 1+153. Na
drodze powiatowej 2801W przed skrzyzowaniem ustawione s3 znaki A-6b oraz A-6c.

Projektowana droga na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego
skrzyzowania w ok. km 0+129 przebiega po $ladzie istniejacej drogi 0 hawierzchni ttuczniowej.
Zlokalizowana jest ona pomigdzy istniejgcymi ogrodzeniami zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany jest istniejacy wodociag, a
po prawej stronie przy ogrodzeniach napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami
oswietlenia ulicznego.

Od projektowanego skrzyzowania do korica opracowania droga przebiega w kierunku
pdtnocnym po $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Po wschodniej stronie bezposrednio przy
drodze rosng pojedyncze drzewa i skupiny drzew, gtéwnie olsze, wierzby i brzozy. Teren po lewej
stronie drogi jest zagospodarowany rolniczo z pojedynczymi zabudowaniami przy skrzyzowaniu i
koricu opracowania. Wzdtuz drogi gruntowej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia zasilajacy budynki przy koricu opracowania oraz obiekt rekreacyjny po
wschodniej stronie drogi. W drodze przebiega réwniez wodociag.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1 Uktad drogowy

Projektuje si¢ droge gminng klasy D. Projektowana droga bedzie miata szerokogé jezdni
5,0m (2x2,50m - pasy ruchu) oraz obustronne pobocze z kruszywa famanego o szerokosci 0,75m.
Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego i ograniczona bedzie opornikiem
betonowym. Projektowana droga zapewni dogodny dojazd do przylegtych nieruchomosci, ktéry
obecnie odbywa sie poprzez droge gruntowa w ztym stanie technicznym. Poczatek opracowania
przyjeto na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 2801W. Dla potrzeb dokumentacji przyjeto
podziat na dwa odcinki:

® Odcinek 1 - od poczatku opracowania do skrzyzowania w km 0+129.17
® Odcinek 2 - od skrzyzowania w km 0+129.17 do korica opracowania

Trasg na odcinku 1 poprowadzono prostoliniowo po $ladzie istniejacej drogi gruntowo-
ttuczniowej. Odcinek drugi poprowadzono po $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Zastosowano
tuki poziome o promieniach 125m i 250m.

3.2 Podstawowe parametry techniczne
® Kategoria drogi — droga gminna
® Klasa techniczna drogi — droga klasy D
® Predkos¢ do projektowania — 30 km/h
e Kategoria ruchu — KR1
® Nos$nos¢ nawierzchni — 115 kN/o¢
® Projektowany przekréj poprzeczny — 2x2,5m
® Pobocze z kruszywa tamanego — 0,75 m
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3.3 Obstuga przylegtego terenu
Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano

wykonanie zjazdéw z kostki betonowej. Minimalng szeroko$¢ jezdni zjadu przyjeto 4,0m.
Przecigcie krawedzi jezdni zjazdéw i drogi wyokraglono tukami o promieniu 3,0m. lub $cieto
skosami o proporcji 1,5m x 1,5m.
3.4 Ruch pieszy i rowerowy

W Ruch pieszy odbywac sie bedzie poboczem usytuowanym przy jezdni, natomiast ruch
rowerowy odbywac sie bedzie po jezdni na zasadach ogélnych.

3.5 Oswietlenie drogowe
Na odcinku 1 wystepuje istniejace oswietlenie uliczne. Na odcinku 2 zostanie wykonane

nowe oswietlenie uliczne.

4. ROZWIAZANIA STALE] ORGANIZACII RUCHU

W rejonie skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z drogg powiatowa nr 2801W
przewiduje sig¢ demontaz istniejgcych znakdéw A-6b oraz A-6¢c. Z uwagi, iz jest to obszar
zabudowany projektuje sie znaki D-1 w odlegfoéciach ponizej 50m od skrzyzowania wraz z
tablicami T-6b z uwagi na projektowany uktad drogowy. Na odcinku 1 projektowane] drogi
gminnej projektuje si¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h. Skrzyzowanie odcinka 1 z odcinkiem
2 projektowanej drogi gminnej projektuije sie jako réwnorzedne. Odcinek 2 oznakowano znakiem
D-4b. Przed zakoriczeniem nawierzchni asfaltowych zaprojektowano znak A-30 z tabliczkg
zawierajgca informacje: ,Koniec nawierzchni asfaltowej”.

Projekt oznakowania zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Prawem o
ruchu drogowym, Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z dn. 23.12.2003 r., Zatqcznikami do w/w

rozporzgdzenia.

Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe, tablice, drogowskazy
przedstawione w kolorach jako znaki projektowane nalezy ustawié¢ zgodnie ze wskazaniem
na planach sytuacyjnych, z uwzglednieniem wymogéw zawartych w ww. aktach prawnych.

4.1 Oznakowanie pionowe
Rozmieszczenie pionowych znakéw drogowych pokazano w czeéci rysunkowej projektu

statej organizacji ruchu.

Wielko$¢ znakow ustawianych w powinna odpowiadaé na drodze gminnej grupie wielkosci
znakéw matych, a na drodze powiatowej znakéw srednich.

Do wykonania lic znakdw nalezy zastosowaé folie:
e folie typu 2 [} w przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a
* folie typu 1 [I] dla pozostatych znakéw
Lokalizacja znakéw w przekroju poprzecznym drogi powinna odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeAstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220z dn. 23.12.2003 r. Przy przekroju ulicznym
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znaki umieszcza¢ poza chodnikiem, a w przypadku, gdy szer. chodnika jest wieksza niz 2,0 m
nalezy montowa¢ je na wysiegniku.

Na planie sytuacyjnym pokazano kolorem szarym oznakowanie istniejgce. Oznakowanie
istniejace w rejonie potaczeri z istniejgcym uktadem drogowym nalezy zdemontowaé lub
dostosowac do rozwigzan docelowych.

4.2 Oznakowanie poziome
Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub

przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni nalezy wykonaé jako
cienkowarstwowe.

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Zaleca sig wykonywaé¢ usuwanie
oznakowania cienkowarstwowego przez frezowanie. Srodki zastosowane do usuniecia
oznakowania nie moga wptywacé ujemnie na przyczepnoéé nowego oznakowania do podtoza, na
jego szorstkos¢, trwatosé oraz na wtasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robét
drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwata farbg barwy czarnej. Materiaty
pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
Srodowiska.

5. WYTYCZNE ORGANIZAC)I RUCHU NA CZAS BUDOWY

Wykonawca wykona i uzgodni Projekt organizacji na czas budowy. W projekcie tym nalezy
przewidzie¢ ptynnos¢ odbywajacego sie ruchu z zachowaniem bezpieczeristwa wszystkich jego
uczestnikow.

W przypadku przerwy w robotach na sezon zimowy nalezy przed rozpoczeciem przerwy
wykona¢ oznakowanie poziome drogi, ktére by funkcjonowato w okresie przerwy. Po wykonaniu
wszystkich robét nalezy wykona¢ ostateczne oznakowanie poziome.

Projekt organizacji robdt oraz harmonogram wykona Wykonawca w dostosowaniu do

przyjetych technologii i posiadanego sprzetu. Wszystkie roboty nalezy prowadzié
z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnier zawartych w projekcie.
UWAGI:

Wykonawca robét przed przystapieniem do robét powinien uzyska¢ pozwolenie na zajecie
pasa drogowego. Ewentualne zamkniecia wjazdéw na posesje naleizy uzgodni¢ z ich
wtascicielami.

6. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wigze sie z zakoriczeniem realizacji
przedmiotowej inwestycji. Termin ten uzaleiniony jest m.in. od czasu trwania procedur
administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem Decyzji ZRID, przetargowych, jak i samego okresu
budowy.

Przewiduje sig, ze zakoriczenie budowy i wprowadzenie statej organizacji ruchu moze nastapi¢
w Il kwartale 2024 roku.
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Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria
tel. 22 484 33 00, e-mall: umig@gorakalwaria.pl
Jednostka projektowa:

CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt

‘ f % D A ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno
e tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda.kopyt@gmail.com

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu: Adres obiektu:

Budowa drogi gminnej w Podleczu,
gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2801TW w km 14+300

woj. mazowieckie
pow. piaseczyriski
gm. Géra Kalwaria
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