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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa drogi gminnej w
Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300” -
TOM II.1 - CZESC DROGOWA zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Daniel Kopyt

upr. nr MAZ/0522/PBD/19

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Grzyb
upr. nr MAZ/0277/PO0OD/04

Strona |4 CODA Pracownia Projektowa
PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
Bl Z B A
+ INZYNIEROW
BUDCAWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 82019 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 31 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: DzU. z 2019 r., poz. 1186), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Daniel Seweryn Kopyt
ur. dnia 3 grudnial982 roku w Otwocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0522/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do ohiektu hudowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projekitu zagospodarowania dzialki
lub terenu.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 r. poz.2096 t,j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inZz. Eugeniusz Koda

dr ing Jerzy Idzikowski veropusessessssesmd ST enssesnsssssnsensboren iies
mgr inZ Teresa Mosak — Rurka /

1 O
R T v e

~

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, aa
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

MAZOWIECKA
OKREGOWA
] 1 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/322/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

anodﬂawhm.llun.limvuult.lphZunwyzdnillSmudfmZOOOr.oamon\dachuwodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.nor 5 poz. 42, z pbén. zm.), art. 12 ust, |
pkt. 1ipkt 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 4a ust. 1, §
5 ust. 3c w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U, 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdéin. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski
stwierdza, 2e:

Pan Adam Boleslaw Grzyb

magister inZynier
urodzony dnia 24 grudnia 1975 roku w Warszawie, syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0277/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.
POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
mewwmmmmﬁwﬂlkmﬂmdmmmom%ww
mdmmBudowlamgomwpi:mlimcdonkéwwhéciwejizbymrnduuwodw.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skdad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski
2/ mgr inZ, Irena Churska
3/ mgr ini. Marek Karpinski
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| 7 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XPM-A3T-8HE *

Pan DANIEL SEWERYN KOPYT o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0271/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyym:
MAZ-URD-DHX-YLE *

Pan ADAM GRZYB o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0207/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-05 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnke zart. T8 K.C

4 1. Do zachowania elektronicene) formy caynnodcl prawne| wystarcza rozenie odwiadczenia woll w postacl elektroniczne) | opatrzenie go
wwalfikowanym podpisem elektronicomym.

4 2. Odwiadceenie woll 2iotone w formie elektronicane) jest réwnowadne 1 ¢ o lem woll & ym w formie pisemine).

* Wenfikagg poprawncdcl dasych w ninlejszym zaswadczeniu motna sprawdzic za pomocy numerny weryfikacyjnego zatwadczenla na
stromde Polskie) lzby Indynéerdw SBudownictwa www.plborg.pl lub kontaktuge sig 2 blurem wiadchwe) Okrggowe| Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300.

1.2 Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Goéra Kalwaria, 05-530

Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.
1.3 Podstawa opracowania
Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.).
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentac;ji projektowej stanowig:
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023, poz. 162 ze zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze
zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029 ze zm.),

e Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,
® Inne dokumenty zwigzane, rozporzadzenia, normatywy.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,

w powiecie piaseczyriskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym Podtecze.
1.5 Celizakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
na podstawie ktorej prowadzone bedg roboty zwigzane z budowg przedmiotowej drogi. Zakres
niniejszego projektu technicznego obejmuje rozwigzania branzy drogowej.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej klasy D w Podteczu,
gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300, wraz z
oswietleniem ulicznym oraz przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

Obiekty budowlane zostaty zakwalifikowane do nastepujgcych kategorii: XXV — drogi;
IV — elementy drog publicznych; XXVI — sieci.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga gminna klasy D. Projektowana droga
bedzie miata szerokosc¢ jezdni 5,0m (2x2,50m — pasy ruchu) oraz obustronne pobocze z kruszywa
tamanego o szerokosci 0,75m. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego i
ograniczona bedzie opornikiem betonowym. Projektowana droga zapewni dogodny dojazd do
przylegtych nieruchomosci, ktéry obecnie odbywa sie poprzez droge gruntowg w ztym stanie
technicznym.

4. |ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana droga na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego
skrzyzowania w ok. km 0+129 przebiega po sladzie istniejgcej drogi o nawierzchni ttuczniowe;j.
Zlokalizowana jest ona pomiedzy istniejgcymi ogrodzeniami zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany jest istniejgcy wodociag, a
po prawe] stronie przy ogrodzeniach napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami
oswietlenia ulicznego.

Od projektowanego skrzyzowania do korica opracowania droga przebiega w kierunku
potnocnym po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej. Po wschodniej stronie bezposrednio przy
drodze rosng pojedyncze drzewa i skupiny drzew, gtdwnie olsze, wierzby i brzozy. Teren po lewej
stronie drogi jest zagospodarowany rolniczo z pojedynczymi zabudowaniami przy skrzyzowaniu i
konncu opracowania. Wzdtuz drogi gruntowej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia zasilajacy budynki przy korncu opracowania oraz obiekt rekreacyjny po
wschodniej stronie drogi. W drodze przebiega rowniez wodociag.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektu budowlanego zostaty

przedstawione w formie ,,Opinii geotechnicznej oraz Dokumentacji badan podtoza gruntowego”
bedaca zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Ponizej przedstawiono wyciag z ww. opracowania.
5.1 Budowa geologiczna

W podtozu terenu badan wystepuja przede wszystkim utwory rzeczne facji powodziowej,
mady. Sa to mady lekkie piaszczysto-pylaste wyksztatcone w postaci wzajemnie sie
przewarstwiajacych pytéw, pytdw piaszczystych, piaskéw pylastych i drobnych. Migzszosé
utworéw madowych wynosi zwykle do 2 — 3 m. Sg one podscielone utworami rzecznym facji
korytowej, wyksztatconymi w postaci piaskdw réznej granulacji, zwirow z domieszky frakc;ji
kamienistej. Ze wzgledu na dziatalnos¢ cztowieka w tym rejonie na powierzchni czesto wystepuja
grunty antropogeniczne, nasypowe.
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5.2 Warunki geotechniczne
Generalnie na terenie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

Wystepujgce w podtozu grunty uznac nalezy za jednorodne, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej poziomu projektowanego posadawiania konstrukcji oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki geotechniczne dla pasa drogowego przedstawiono w ponizszej tabeli. Warunki
gruntowe oceniono pod katem grupy nosnosci podtoza nawierzchni. W opisie pominieto nasypy
budowlane i niebudowlane oraz gleby. Okreslono réwniez warunki wodne w odniesieniu do
niwelety i przyjetej konstrukcji nawierzchni drogi.

Tabela Warunki gruntowo-wodne dla drogi.

Pikietaz | Warunki Warunki Warunki Grupa
gruntowe wodne wodne W | nos$nosci
odniesieniu podtoza
do niwelety
Odc. 1 Pod nasypami (0,3 m ppt) do | WAd podziemnych aniich | Przecietne G4
0+000 — | gtebokosci 0,6-1,0 m. =zalegajg | przejawoéw nie
0+128 piaski pylaste, | stwierdzono do

Sredniozageszczone warstwy lla, | gtebokosci rozpoznania.
podscielone pytami piaszczystymi | Nie mozna wykluczyé

warstwy lll. Warunki korzystne. okresowego pojawiania
sie  wody na stropie
pytow.
Odc. 2 Pod nasypami i glebg (0,3 m ppt) | WAd podziemnych ani ich | Przecietne G4
0+000 — | do gtebokosci 0,6-0,9 m. zalegajg | przejawodw nie
0+210 piaski pylaste, | stwierdzono do

Sredniozageszczone warstwy lla, | gtebokosci rozpoznania.
podscielone pytami piaszczystymi | Nie mozna  wykluczyé

warstwy lll. Warunki korzystne. okresowego pojawiania
sie  wody na stropie
pytow.

5.3 Okreslenie kategorii geotechnicznej

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej drogi nalezy przyja¢ | kategorie
geotechniczng, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

6. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

6.1 Podstawowe parametry techniczne
e Kategoria drogi —droga gminna
e Klasa techniczna drogi — droga klasy D
e  Predkos¢ do projektowania — 30 km/h
e  Kategoria ruchu — KR1
o  Nosnos$¢ nawierzchni— 115 kN/o$
® Projektowany przekrdj poprzeczny — 2x2,5m
e Pobocze z kruszywa tamanego — 0,75 m
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6.2 Rozwiqzania w planie

Projektuje sie budowe drogi gminnej klasy D o szerokosci jezdni 5,0m i obustronnym
poboczem z kruszywa famanego szerokosci 0,75m. Dla potrzeb dokumentacji przyjeto podziat na
dwa odcinki:

® Odcinek 1 - od poczatku opracowania do skrzyzowania w km 0+129.17

® (QOdcinek 2 - od skrzyzowania w km 0+129.17 do konca opracowania

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2801W. Przyjeto
wyokraglenie przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniu tukami o promieniach 6,0m. Trase
odcinka 1 poprowadzono prostoliniowo po $ladzie istniejgcej drogi ttuczniowej. Jego kontynuacije
stanowi istniejgca droga gruntowa w kierunku Wisty.

Odcinek drugi poprowadzono po sladzie istniejacej drogi gruntowej, odsuwajgc sie w
maksymalnym mozliwym stopniu od skarpy terenu potozonego ponizej drogi po jej prawej
stronie. Zastosowano tuki poziome o promieniach 125m i 250m. Kontynuacje odcinka stanowi
istniejgca droga gruntowa bedaca dojazdem do pdl i zabudowanych nieruchomosci. Droga
gruntowa nie jest droga publiczng. W rejonie zakonczenia odcinka 2 wystepujg trudne warunki
terenowe. Po lewej stronie znajduje sie ogrodzenie nieruchomosci zabudowanych, a po stronie
prawej skarpa terenu potozonego pomiedzy watem Wisty a projektowang drogg, gdzie rdznica
pozioméw wynosi ok. 2,5m. W zwigzku z tym zgodnie ze Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu dla drég klasy D przyjeto mozliwosé
zawracania pojazdow na zjezdzie do dz. 123 nalezgcej do Gminy Gdra Kalwaria.

6.3 Rozwigzania wysokosciowe

Droga zostata poprowadzona w poziomie istniejgcego terenu z miejscowymi wyniesieniami
ok. 20 cm wynikajgcymi z jego zmiennego uksztattowania. Dostosowana zostata pod wzgledem
wysokosciowym do rzednych istniejgcego terenu na granicy pasa drogowego oraz rzednych w
bramach wjazdowych do przylegtych nieruchomosci. Zastosowano pochylenia niwelety od 0,30%
do 2,50%. Czes$¢ zataman profilu zaokrgglono tukami o promieniach 600m. Przy niewielkich
zatamaniach niwelety nie zastosowano tukéw pionowych.

6.4 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni okreslono na podstawie:

e Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

e  Opinii geotechniczne;.

Na catej dtugosci projektowanej drogi w strefie do gtebokosci 1,0m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty bardzo wysadzinowe. Podtoze zostato zakwalifikowane
do grupy nosnosci G4. Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni ttuczniowej oraz
wykorzystanie 30% pozyskanego materiatu z rozbidrki do wykonania podbudowy.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — KR1 (Typ A2 + Typ 10)

e A4cm -warstwa Scieralnaz AC11S

e 5cm -warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

e 22cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5, Cso/30
(E; = 130 MPa)

e 30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2
(E; = 80 MPa)

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej

e 8cm -warstwa scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego typu Behaton
e 4cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, Cog/3
e 15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw zostanie obramowana opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

Na potaczeniach projektowanej nawierzchni bitumicznej z istniejgcymi drogami gruntowymi
projektuje sie wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego gr. 20cm, uktadanej w dwdéch
warstwach (12cm + 8cm) w zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym.

Jezeli na wysokosci projektowanych zjazdow wystgpi koniecznosé niwelacji terenu w zakresie
dojazdu do nieruchomosci od granicy pasa drogowego do poziomu terenu istniejgcego na
dziatkach przylegtych, to na dojazdach tych nalezy wykonaé nawierzchie z ttucznia kamiennego o
gr. 10cm.

6.5 Obstuga przylegtego terenu
Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano

wykonanie zjazdodw w niezbednym zakresie. Minimalng szerokos¢ jezdni zjazdéw przyjeto 4,0m.
Przeciecie krawedzi jezdni zjazdow i drogi sScieto skosami o proporcji 1,5m x 1,5m lub
wyokraglono fukami o promieniu 3,0m. Na dtugosci zjazdow zaprojektowano wykonanie
kraweznika obnizonego do poziomu +2cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na dtugosci odcinka
2, jezeli wystapi konieczno$é, przewiduje sie niwelacje terenu od granicy pasa drogowego do
poziomu terenu istniejgcego na dziatkach przylegtych w zakresie dojazdu do nieruchomosci.

6.6 Odwodnienie drogi
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez

nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych
sprawny odptyw wody. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone w
projektowanym pasie drogowym, gdzie bedg infiltowac do gruntu.
6.7 Oswietlenie drogowe

Na dtugosci odcinka 1 zlokalizowane jest istniejgce oSwietlenie drogowe zasilane
napowietrznie. Na dtugosci odcinka 2 projektuje sie nowe oswietlenie drogowe.

Szczegdtowe rozwigzania oswietlenia drogi przedstawiono w projekcie branzy
elektroenergetyczne;.
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6.8 Rozbiorki ogrodzen

W ramach realizacji inwestycji konieczna bedzie rozbiorka ogrodzen na dzatkach nr67/2 i
311/2. Obiekty przeznaczone do rozbidrki zostang usuniete przed zakonczeniem prac
budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg projektowg. Wykonawca w ramach robét
zobowigzany jest do wykonania tymczasowych ogrodzen w miejscu wczesniej rozebranych
odcinkdw po trasie bezkolizyjnej. Docelowe ogrodzenia wykonajg wtasciciele dziatek we wtasnym
zakresie w ramach otrzymanego odszkodowania.

Wyroby i odpady pochodzgce z rozbidrek sg witasnosciag Wykonawcy za wyjgtkiem
przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, ktdre

nalezy dostarczy¢ na Jego skfad.

6.8.1 Dziatka 67/2

Ogrodzenie z siatki stalowej ze stupkami stalowymi o wysokosci ok. 1,80 m na podmurdéwce
betonowej wyniesionej ok. 10cm ponad poziomem terenu. tgczna dtugos¢ ogrodzenia do
rozbiérki — 10 m.

Etapy rozbidrki

— demontaz siatki ogrodzenia;

— stupki, na ktérych zamocowane sg przesta ogrodzenia powinny zostaé wyciete z
podmuréwki;

— wyburzenie podmurdéwki;

— rozbidrka fundamentéw obiektow, uzyskany gruz zatadowacd i wywiez¢, powstaty w wyniku
rozbidrki dét po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszczeniem warstwami, wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem
rodzimym.
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6.8.2 Dziatka 311/2
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Ogrodzenie o wysokosci ok. 2.00 m wykonane z ksztattownikéw stalowych, przesta

przyspawane do metalowych stupkéw o profilu zamknietym, wbudowanych w podmuréwke

betonowga o wysokosci ok. 30 cm nad poziom terenu. Cze$¢ ogrodzenia przy ztgczu kablowym i

skrzynce licznikowej wykonana z kamienia murowego. tgczna dtugos¢ ogrodzenia do rozbiorki —

52 m.
Etapy rozbidrki

— rozbidrka przeset ogrodzenia poprzez odciecie go od stupkdéw metalowych;

— stupki, na ktdrych zamocowane sg przesta ogrodzenia powinny zosta¢ wyciete z
podmurowki;

— wyburzenie podmuréwki;

— rozbidrka fundamentéw obiektow oraz fragmentu ogrodzenia z kamienia murowego,
uzyskany gruz zatadowac i wywiezé, powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie
zniwelowac¢ poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami,
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac¢ gruntem rodzimym.

6.9 Zielen

W ramach inwestycji zajdzie potrzeba gospodarki istniejaca zielenig polegajaca na:

e usunieciu kolidujgcej z projektowang inwestycjg zieleni (drzew i krzewow),

e adaptacji nie kolidujgcych z rozwigzaniami drogowymi istniejgcych drzew i krzewoéw

w pasie drogowym,

Ponizej przedstwiono wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdéw wraz z ich
przeznaczeniem. Lokalizacja istniejgcej zieleni zostata przedstawiona w czesci rysunkowej.
nazwa nazwa obyv od promien wys./ obyv od pow.
Nr pnia na dt. pnia na . .
. gatunkowa gatunkowa korony krzewu Opis Dyspozycje
inw. tacifiska polska h=1,3m [m drzewa | h=10cm [m?]
[cm] [m] [cm]
Aesculus kasztanowiec .
1 hippocastanum bialy 69 2,5 9 >65 stan dobry wycinka
. . . zywoptot o szer.1m, .
2 occT:;A?alis zzggl?ciglr: 48 wys.3-4m, forma wyg;nlg;na
naturalna '
. . . zywoptot o szer.1m,
3 occT:;A?alis zzggl?ciglr: 29 wys.3-4m, forma wycinka
naturalna
) . . grupa o szer.2,5m, forma .
4 | Syringa vulgaris | lilak pospolity 11 naturalna wycinka
dab .
5 | Quercus robur szypulkowy 110 5 12 >50 stan dobry wycinka
6 Pinus nigra sosnha czarna 36 1,5 6 50 stan dobry wycinka
. . . zywoptot o szer.0,9m, .
/ occT:;A?alis zzggl?ciglr: 82 wys.3-4m, forma W)cli?qkoa;nna
naturalna '
8 Salix fragilis VIZ:'icmr?: 233 3 12 >80 ogtawiana w przesziosci wycinka
ogtawiana w przesziosci;
wierzba bardzo duzy ubytek poza pasem
9 Salix fragilis krucha 252 3 12 >80 wewnetrzny rynnowy drogowym
obejmujacy wieksza gowy
cze$¢ pnia
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nazwa nazwa obyv od promien wys./ obyv od pow.
Nr pnia na dt. pnia na . .
. gatunkowa gatunkowa korony krzewu Opis Dyspozycje
inw. tacifiska polska h=1,3m [m drzewa | h=10cm [m?]
[cm] [m] [cm]
ogtawiana w przesziosci;
bardzo duzy ubytek
10 | Salix fragilis wierzba 383 7 18 >80 wewnelrzny rynnowy | poza pasem
krucha obejmujacy wieksza drogowym
cze$¢ pnia; grozi
roztamaniem
. " wierzba drzewo pochylone 30" w .
11 Salix fragilis krucha 80 4 13 >80 Kier. péinocnym wycinka
drzewo owocowe rosnace
. czere$nia w sadzie owocowym, poza pasem
12| Prunus avium ptasia 10 8 4 >50 formowane cigciami; drogowym
pomiar obw. na wys.0,8m
drzewo owocowe rosnace
13 | Prunus avium czeresnia 120 3 4 550 w sadzie owolcoyvynj., poza pasem
ptasia formowane cigciami; drogowym
pomiar obw. na wys.0,8m
- drzewo owocowe rosnace
14 | Prunus avium czeresnia 50 1,5 4 >50 w sadzie owocowym, poza pasem
ptasia f S drogowym
ormowane cieciami
drzewo owocowe rosnace
15 | Prunus avium czeresnia 68 05 3 550 w sqdme owocowym; poza pasem
ptasia ogtowione na wys.1,8m - | drogowym
ma odrosty regeneracyjne
16 | Prunus spinosa tarnina 86 grupa krzewdw samosiew wycr:\2k as
. korona zdeformowana w | poza pasem
17 | Alnus glutinosa | olsza czarna 47 2,5 8 57 zageszczeniu drogowym
rozwidlenie na wys 1m z
zakorkiem i wyciekiem w
18 | Alnus glutinosa | olsza czarna 91+73 3 16 >50 zgkorku; korona poza pasem
jednostronna drogowym
zredukowana od strony
ptn
korona jednostronna
19 | Alnus glutinosa | olsza czarna 118 4 18 >50 zredukowana od strony pé)za pasem
ohn rogowym
. . wierzba posusz 20%; drzewo poza pasem
20 Salix fragilis krucha 53 2 8 77 powyginane drogowym
pnie zro$niete w adaptacia
21 | Alnus glutinosa | olsza czarna 97+105 5 18 >50 odziomku; na jednym z podF(J:ieche,
+86 pni zarastajgca rana Koron
dt.2m y
rozwidlenie na wys 1,2m
Populus topola na 2 przewodniki; posusz | podciecie
22 xcanadensis kanadyjska 220+240 8 28 >80 20%; pief pochylony 20° korony
w kier. zach.
23 | Alnus glutinosa | olsza czarna 144 5 24 >50 stan dobry pgza pasem
rogowym
24 | Alnus glutinosa | olsza czarna 176 5 26 >50 stan dobry pgza pasem
rogowym
pnie zro$niete w
odziomku i na wys.1m;
drzewo powyginane; 1 -
czeremcha 71+68+ ) podciecie
25 | Prunus padus Zwyczajna 40 4 8 >50 przewodnik ztamany na Korony

wys.3m; a drugim
wygiecie kolankowe na
wys.ok. 3m
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N nazwa nazwa obyv od promien wys./ obyv od pow.
r pnia na dt. pnia na . .
. gatunkowa gatunkowa korony krzewu Opis Dyspozycje
inw. tacifiska polska h=1,3m [m drzewa | h=10cm [m?]
[cm] [m] [cm]
pochylone 20° w kier.
zach.; korona
jednostronna ..
26 | Alnus glutinosa | olsza czarna 150 6 19 >50 zredukowana od strony pigf(')?]c'e
wsch; rana y
powierzchniowa dt. 2,5m i
szer.0,1m
! poza pasem
27 | Alnus glutinosa | olsza czarna 123 5 23 >50 stan dobry drogowym
korona jednostronna odciecie
28 | Alnus glutinosa | olsza czarna 110 4 22 >50 zredukowana od strony pkoroen
pid; posusz 10% y
korona jednostronna
29 | Alnus glutinosa | olsza czarna 124 5 16 >50 zredukowana od strony wycinka
wsch
rana powierzchniowa dt. | adaptacja,
30 | Alnus glutinosa | olsza czarna 144 6 25 >50 1,5m - czeSciowo podciecie
zarastajaca korony
o oy |
31 | Alnus glutinosa | olsza czarna | 130+137 6 25 >50 ) o podciecie
wsch; rozwidlenie na wys koron
0,6m y
32 | Alnus glutinosa | olsza czarna 162 5 23 >50 pochylone 10" wkier. poza pasem
zach. drogowym
! poza pasem
33 | Alnus glutinosa | olsza czarna 144 5 23 >50 drobny posusz drogowym
! poza pasem
34 | Alnus glutinosa | olsza czarna 97 3 20 >50 drobny posusz drogowym
! poza pasem
35 | Alnus glutinosa | olsza czarna 99 3 19 >50 drobny posusz drogowym
o S
36 | Alnus glutinosa | olsza czarna 137 3 18 >50 posusz 10%; rozwidienie | poza pasem
na wys 2,5m drogowym
- "
37 | Alnus glutinosa | olsza czarna 129 3 17 >50 zamiera; posusz 8.0 o, | poza pasem
zagraza bezpieczenstwu | drogowym
korona jednostronna
38 | Alnus glutinosa | olsza czarna 141 4 17 >50 zredukowana od strony wycinka
wsch
39 | Alnus glutinosa | olsza czarna 164 4 19 >50 drobny posusz wycinka
o Lk adaptacja,
40 | Alnus glutinosa | olsza czarna 154 4 22 >50 pochylor;z;ho W kier. podciecie
' korony
. suchoczub; zamiera; poza pasem
41 | Alnus glutinosa | olsza czarna 141 2 18 >50 zagraza bezpieczenstwu | drogowym
42 | Alnus glutinosa | olsza czarna 130 5 24 >50 stan dobry pgrzozg;?;m
korona do ziemi; drobny adaptacja,
43 | Picea omorica | $wierk serbski 48 2 8 >50 ' podciecie
posusz korony
. adaptacja,
44 | Picea omorica | $wierk serbski 52 2,5 10 >50 korona do ziemi; drobry podciecie
posusz Korony
liva korona jednostronna adaptacja,
45 | Tilia cordata droanc))listna 60 3 9 >50 zredukowana od strony podciecie
wsch korony
pomiar na wys. 0,5m;
rozwidlenie na wys.1m a
4 | Tiiacordata | | lipa 132 4 15 | 50 pozniej 2 przewodniki sg | i
robnolistna wygiete fukowato i
zro$niete i na wys. majq
w sumie obw.178cm;
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nazwa nazwa obyv od promien wys./ obyv 6d pow.
Nr pnia na dt. pnia na . .
. gatunkowa gatunkowa korony krzewu Opis Dyspozycje
inw. tacifiska polska h=1,3m [m drzewa | h=10cm [m?]
[cm] [m] [cm]
budka legowa; pochylone
20" w kier. drogi
. 0 poza pasem
47 | Alnus glutinosa | olsza czarna 130 2,5 19 >50 posusz 10% drogowym
48 | Alnus glutinosa | olsza czarna 135 3 21 >50 posusz 20% pé)za pasem
rogowym
49 | Alnus glutinosa | olsza czarna 50 4 9 >50 pochylone 2(.) wkier. poza pasem
drogi drogowym
50 | Alnus glutinosa | olsza czarna 148 5 26 >50 stan dobry poza pasem
drogowym
. korona zdeformowanaw | poza pasem
51 | Alnus glutinosa | olsza czarna 104 4 12 >50 zageszczeniu drogowym
. N poza pasem
52 | Alnus glutinosa | olsza czarna 128 4 22 >50 pochylone 10° w kier. ptd. drogowym
budka legowa , w 0za pasem
53 | Alnus glutinosa | olsza czarna 134 4 21 >50 odziomku zro$niete z nr P q P
54 rogowym
drzewo powyginane, w
54 | Alnus glutinosa | olsza czarna 108 2,5 21 >50 odziomku zro$niete z nr pgza pasem
53 rogowym
55 | Alnus glutinosa | olsza czarna 124 35 22 >50 stan dobry pé)za pasem
rogowym
dab korona jednostronna
56 | Quercus robur a4 77 4 8 >50 zredukowana od strony adaptacja
szyputkowy wsch
korona jednostronna 0za pasem
57 | Alnus glutinosa | olsza czarna 158 5 24 >50 zredukowana od strony P q P
wsch rogowym
korona zdeformowana w 0za pasem
58 | Alnus glutinosa | olsza czarna 128 3 9 >50 zageszczeniu i wygieta w P q P
; rogowym
kier. pin.
59 | Betulapendula | 02072 34 15 8 53 stan dobry poza pasem
gruczotkowata drogowym
60 | Betulapendula | 02078 33 15 7 48 stan dobry poza pasem
gruczotkowata drogowym
brzoza poza pasem
61 | Betula pendula gruczotkowata 27 1 6 38 stan dobry drogowym
62 | Betulapendula | 02078 46 2 9 60 stan dobry poza pasem
gruczotkowata drogowym
63 Salix fragilis wierzba 158+102 5 o4 >80 rozwidlenie na wys im; | poza pasem
krucha drzewo powyginane drogowym
brzoza poza pasem
64 | Betula pendula gruczotkowata 32 1,5 7 45 stan dobry drogowym
65 | Betulapendula | 02078 32 15 10 46 stan dobry poza pasem
gruczotkowata drogowym
66 | Betulapendula | 02078 38 15 10 55 stan dobry poza pasem
gruczotkowata drogowym
brzoza poza pasem
67 | Betula pendula gruczotkowata 49 2 12 >50 stan dobry drogowym
brzoza poza pasem
68 | Betula pendula gruczolkowata 35 1 9 55 stan dobry drogowym
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nazwa nazwa obyv od promien wys./ obyv od pow.
Nr pnia na dt. pnia na . .
. gatunkowa gatunkowa korony krzewu Opis Dyspozycje
inw. tacinska polska h=1,3m [m drzewa | h=10cm [m?]
[cm] [m] [cm]
69 | Betula pendula brzoza 36 15 7 51 drzewo wygigte na poza pasem
gruczotkowata potudnie drogowym
. . wierzba pochylone 20° w kier. poza pasem
70 Salix fragilis krucha 100 6 20 >80 drogi drogowym
- lipa poza pasem
71 Tilia cordata drobnolisina 57 3 13 >50 stan dobry drogowym
. wygiete w kier. drogi; poza pasem
72 | Alnus glutinosa | olsza czarna 75 3 11 >50 posusz 10% drogowym
korona jednostronna
73 | Juglansregia | orzech wioski 37 2 5 54 zredukowana od strony pé)za pasem
wsch rogowym
. . . zywopfot o szer.1m,
Thuja zywotnik i poza pasem
74 occidentalis zachodni 13 wys.3-4m, forma drogowym
naturalna
75 Sambucus bez czarny 45 1,5 4 47 pomiar na wys. 0,8m; poza pasem
nigra drogowym

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEtNOSPRAWNE | STARSZE

Wzdluz projektowanej drogi gminnej nie przewiduje sie chodnika z uwagi na znikomy ruch
pieszych. Ruch pieszy odbywaé sie bedzie poboczem usytuowanym przy jezdni. Wzdtuz
projektowanej drogi nie wystepujg bariery dla osdb niepetnosprawnych i starszych w postaci
uskokow i innych elementéw utrudniajacych im poruszanie sie.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana droga spetnia warunki dotyczgce bezpieczernstwa pozarowego i
przygotowania do prowadzenia dziatan ratowniczych oraz wymagania zawarte w Dz.U. 2009 poz.
1030 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wymagania stawiane drogom przeciwpozarowym sg nastepujace:

®  minimalna szerokos¢ drég pozarowych powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne
nie powinno przekraczac 5%

® najmniejszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej powinien wynosic
co najmniej 11 m,

® nosnos¢ nawierzchni min 50kN/os.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny skala1:20 000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Przekroje normalne skala1:50

4. Przekroje podtuine skala 1:100/1 000
5. Szczegoly konstrukcyjne skalal:20

6. Plan warstwicowy skala 1:500

7. Przekroje poprzeczne skala 1:100

8. Inwentaryzacja zieleni skala 1:500
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