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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu

budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa drogi gminnej w
Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300” -
TOM I1.2A — OSWIETLENIE DROGOWE zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Marcin Bartnik

upr. nr LUB/0190/PWBE/21

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Borowik

upr. nr LUB/0346/PWBE/19
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowga nr 2801W w km 14+300

2. Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

*LUBELSKA
OKREGOWA
| 7 A g = e ¥
INZYNIEROW Lublin, dnia 14 grudnia 2021 .
BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131/242-7132/242/2021
DECYZJA

-
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa iz
(t oDz U 220191 poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 1§ 22 ustawy 2 dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t j- Dz U. z 2020 r. poz 1333 2z pdin. zm.), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywrym
Pan Marcin BARTNIK
magister inzynier
ur. dnia 30 listopada 1990 r. w Lubartowie
otrzymuje
. -
Nr ewidencyjny: LUB/0190/PWBE/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K. p. a” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje,
§ 2. Z dniem dorgczenta organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
A
Sklgd orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
it
Czlunekll.' “zlonek / //" l‘rzqujiicqf’};f
" O /fﬁ '
mar inz Gre ehowski mgr'inz. Maria Kosler ( nz w.aj:d’Wuiniak /
trzymuja; \ !
1} Pan Marcin BARTNIK o
m. Wola Sernicka 141
21-107 Serniki
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

o

Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych -

Pan Marcin BARTNIK

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL. Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe] sieci trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skidd orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

b 7

R i
_Qilonek = Przewodniczyey
.'f{\)/"t-v—‘; 7 7/

mer inz 2 ebowski mgr 1[:&%faﬁ’a Kosler | inz. E _'yard\ir’oin[ak
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

~

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YTL-RS8-97C *

Pan Marcin Bartnik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0081/22
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisemn elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoéci danyeh w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okreggows] 1zby Indynierow
Budownictwa,

CODA Pracownia Projektowa
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300

Strona |8 CODA Pracownia Projektowa
PROJEKT TECHNICZNY
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

® POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LUB-F5P-J52-46C *

Pan Piotr Borowik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0055/20
adres zamieszkania m.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-24 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art, 78" K.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza riozenie piwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2, Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdaw
Budownictwa.

v
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300”.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria, 05-530
Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.

1.3 Podstawa opracowania

Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003

r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.).
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentac;ji projektowej stanowig:
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023, poz. 162 ze zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 2182 ze
zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029 ze zm.),

®  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016, poz. 71),

e Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,
® Inne dokumenty zwigzane, rozporzadzenia, normatywy.
1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
mazowieckiego, w powiecie piaseczynskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym
Podtecze.

1.5 Celizakres dokumentacji projektowej
Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej, na podstawie ktorej prowadzone beda roboty zwigzane z budowg przedmiotowe;j
drogi. Zakres niniejszego projektu obejmuje przebudowe i budowe oswietlenia drogowego.

CODA Pracownia Projektowa Strona |11
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

2. STANISTNIEJACY

Projektowana droga na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego
skrzyzowania w ok. km 0+129 przebiega po $ladzie istniejacej drogi o nawierzchni ziemnej
umocnionej ttuczniem kamiennym. Zlokalizowana jest ona pomiedzy istniejgcymi ogrodzeniami
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany
jest istniejagcy wodocigg, a po prawej stronie przy ogrodzeniach napowietrzna linia
elektroenergetyczna nN z oprawami oswietlenia ulicznego.

Od projektowanego skrzyzowania do korica opracowania droga przebiega w kierunku
potnocnym po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej. Po wschodniej stronie bezposrednio przy
drodze rosng pojedyncze drzewa i skupiny drzew, gtdwnie olsze, wierzby i brzozy. Teren po lewej
stronie drogi jest zagospodarowany rolniczo z pojedynczymi zabudowaniami przy skrzyzowaniu i
koncu opracowania. Wzdtuz drogi gruntowej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia zasilajacy budynki przy korcu opracowania oraz obiekt rekreacyjny po
wschodniej stronie drogi. W drodze przebiega rowniez wodociag.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach inwestycji projektuje sie budowe sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego na
stupach ZN-10 oraz wirowanych E-10,5/4.3. Przewiduje sie réwniez wymiane istniejgcych opraw
oswietleniowych na czterech stupach na odcinku ok. 130m od drogi powiatowej. Typ
wymienianych opraw taki sam jak projektowane nowe oswietlenie.

3.1 Sieci napowietrzna oswietlenia ulicznego

Projektuje sie budowe linii napowietrznej os$wietlenia ulicznego na konstrukcjach
betonowych ZN-10 i E10,5/4,3. Linie napowietrzng wykonaé przewodem AsXSn 2x16 mm?
przewieszonym pomiedzy kolejnymi stupami.

Napowietrzna linia oswietlenia ulicznego zasilana bedzie z projektowanego SON
zlokalizowanego na stupie linii nn przy Boisku/Swietlicy wiejskiej. Projektowany SON nalezy zasili¢
z istniejacej linii napowietrznej AsXSn 4x25 stanowigcej wtasnos¢ Miasta i Gminy Géra Kalwaria.

W celu zapewnienia zasilania dla oswietlenia i linii nn AsXSn 4x25 nalezy przebudowad
odcinek wewnetrznej linii zasilajgcej YAKXS 4x25 mm? na odcinku od ztgcza kablowego ( wtasnos¢
PGE - do przebudowy wedtug odrebnego opracowania) do istniejgcego stupa linii napowietrznej
AxSN 4x25 mm?.(wtasnos$é Miasta i Gminy Géra Kalwaria)

Projektuje sie 6 latarnii oswietlenia ulicznego obejmuje rozmieszczonych jednostronnie
wzdtuz ulicy w odstepach co 32 m. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0.7 m odlegtosci pomiedzy
krawedzig jezdni a podstawa stupa. Wysokos$¢ zawieszenia punktu swietlnego wynosi 9 m.

Projektuje sie montaz na stupach betonowych opraw w technologii LED.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

Minimalne Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
o materiaf korpusu, pokrywy, uchwytu — odlew aluminium malowany
proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy
na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni)
lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz
modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09
szczelnos¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

O O O O

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych
ponizej. Dopuszczalna tolerancja wymiarow +10% pod warunkiem
zachowania proporcji oraz ksztattu.

Wymiary mm
L B H
611 320 88

e PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
o znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
o uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego
sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczesniej harmonogramem

CODA Pracownia Projektowa Strona |13
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o oprawa posiada przed uktadem zasilajgcym zabezpieczenie przed
przepieciami min. 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)
temperatura pracy -20 +40 stopni Celsjusza

e PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o rodzaj zrédta swiatta — LED

o zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 4000K £10%

o bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg odbtysnika parabolicznego
wykonanego z anodowanego aluminium.
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: >70 000h dla L80B20
wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

o oprawy muszg spefnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

o oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje
zgodnosci

e |IDENTYFIKACJA OPRAWY

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.). Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich jak:

e parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

e dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

® instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
osSwietleniowej

e |ista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

W opracowaniu projektowym zastosowano oprawy STRA LED, dopuszcza sie
zastosowanie lamp innego producenta o identycznych lub zblizonych parametrach oswietlenia i
mocy 51W.

Oprawe o$wietleniowg nalezy zamontowac na wysiegniku o kacie nachylenia 72. Kazdg
oprawe zabezpieczy¢ odrebng wktadka bezpiecznikowa typu gG 4A umieszczong w ztgczu typu
TB-1.

Strona |14 CODA Pracownia Projektowa
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3.2 Zestawienie materiatow

Lp Materiat Jed Razem
1. Przewdd AsXSn 2x 25 m (192
2. Kabel ziemny YAKXS 4x 25 mm2 m |14
3. Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm?2 m | 13(25)
4, |Stup ZN-10 Sz |3
5. Stup E-10,5/4,3 Sz (2
6. Uziom pinowy Kpl |2
7. Ograniczniki przepie¢ ASA 0,5/10 Szt (2
8. Oprawa LED o mocy 51W sz |6
9. Wysiegnik 1/1/0,5 Szt. |6
10. |Rura ostonowa SRS 70 m |6

CODA Pracownia Projektowa
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4. WARUNKITECHNICZNE, UZGODNIENIA

ul. Czajewicza 20

Starosta Piaseczynski Piaseczno, 14 czerwca 2023 1.
=i
‘e’ 05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.147.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu gm. Gora Kalwaria, obreb ew. 0035 Podlecze
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Gora Kalwaria Podlecze ggg?a(ﬁ/é 64/5, 65, 66/2, 122/1, 123, 124, 298, 299,

Daniel Kopyt reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt, NIP: 1231083475
Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno

Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria

Daniel Kopyt
numer uprawnien: MAZ/0522/PBD/19

Data wplywu wniosku 26 maja 2023 r.

Projektant

Data rozpoczecia narady 29 maja 2023 r.

Data zakonczenia narady 14 czerwca 2023 r.

Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej  Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

il ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria Tomasz Sibilski

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wy

Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji e

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 [Netia S.A. Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi: Udzial w narc

Projekt zaakceptowany srodkow komuni

(Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 |pGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Wojciech Noga

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace realizowac zgodnie z WBSE PGE. Dystrybucja S.A . Na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablowymi )
liniami energetycznymi i komunalnymi prace wykonywac¢ recznie w przypadku koniecznosci zabezpieczy¢ iasy
zgodnie z wiedza techniczng. O terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
Centrum Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego Jeziorna tel. 22 701-32-00 lub 22 701-32-22. Prace
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna.

|Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
5 |Polska Spétka Gazownictwa sp. z o. o. Jerzy Kiosek
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wy

Projekt zaakceptowany $rodkow kom
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Krzysztof Rojek
Strona 122
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ;
Uzgadnia sie¢ pod warunkiem zabezpieczenia znaku geodezyjnego na czas budowy, a w przypadku jego ’M"‘t ke
zniszczenia nalezy odtworzy¢ znak geodezyjny w uzgodnieniu i pod nadzorem z tut. Wydzialem Geodezjii| '

Katastru.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Marta Januszko

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie

Projekt zaakceptowany $rodkéw komunike

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Daniel Kopyt i wni6st nastepujace uwagi:

Punkt osnowy geodezyjnej poziomej (przy skrzyzowaniu z droga powiatowa) zostanie przeniesiony poza
projektowana jezdnie w ramach przewidzianych robét drogowych w uzgodnieniu i pod nadzorem z Wydzialem
Geodezji i Katastru..

. Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
I aby zlokalizowa¢ Monika Jaroszewska
E E whiosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 czerwca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacj

Strona 2z 2
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7. Obliczenia techniczne

7.1. Spadki napie¢cia

Nr odcinka Liczba Dlugo$é odcinka|  Typ linii Przekréj linii | Moc narastajaco| Wspélezynnik Moc po Obliczona
odbiorcow jednoczesno$ci | wspoleczynniku wartos$¢
spadku
P, P, napiecia
AU[%]
[m] [mm?) (kW] [—] (kW] [%]
ST 02-0844- Stup
Kr-10/ZN 6 162 AsXSn 2x 25 0,413 1 0,41 0,02
SUMA 0,02
Whiosek: Na podstawie obliczen projektowych stwierdzono ze sie¢
AL — 100 - P; -1 spetnia warunek AU < 10%




7.2. Sprawdzenie poprawnosci doboru zabezpieczenia obwodu

Tope = it
obe 33U, cos g
Moc po Wartos¢ wspolczynnik Iobc In
wspoélezynniku Napiecia mocy Lpe <1,
cosq@
P;
(kW] [kV] - [A] [A] -
0,41 0,4 0,93 0,64 10 TAK
7.3. Sprawdzenie doboru kabla
Moc Prad obciazenia| Obciazalnos¢
przylaczana dlugotrwala Igqg =1
Typ kabla p kabla dd obe
I Iﬂbl:' Id
_ [kW] [A] [A] [-]
AsXSn 2x25 mm?2 0,41 0,64 135 TAK
o=
obe ~

13U, cosg

Na podstawie obliczen stwierdzono, ze zaproponowany kabel typu AsXSn 2x25 mm2 spetnia
warunki obcigzanlosci pragdowej i moze zostac uzyty do budowy sieci o$wietlenia




7.4. Obliczenia zwarciowe ZWARCIE W SON

Z Ry, ZX“ Z3 f Zy_ g lies-f Iy g
_ Q)] Q)] (mOQ)] mQ)] [kA] [ka]
350,67 157,35 384,35 768,71 0,63 0,28
4 2 1 2
s SR B J ey 1,050, 0,95+ U,
i= i=

Na podstawie obliczonego pradu zwarciowego tréjfazowego nelezy przyjac¢ , ze dopuszcza si¢

stosowanie aparatow o odpornosci zwarciowej 6kA




7.5. Sprawdzenie poprawnosci zadzialania zabezpieczenia

Odcinek obwodu Ty g I, Iss Ig1—p > Iss
_ [A] [A] [A]
280,00 10 46 TAK

Is¢  Najmniejsza warto$¢ pradu wytaczania wkiadki topikowej (odczytane z gérnej charakterystyki t-I - pasmowej)

Na podstawie obliczen nalezy stwierdzi¢ ze warunek samoczynnego wylaczenia w czasie ponizej 5s zostal spelniony.
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5. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Data 13072023 D |A I_ux

Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300

Obliczenia fotometryczne oswietlenia ulicznego

Created with DIALux
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Tres¢

SErONA EYLUHOWA +  « -+ v v et
B 1 = o
OIS+ vt e
LISTA OPIAW « v+ v+ v s st

Arkusze danych produktéw

Beghelli SpA - STRA LED EX 1X70 SD 4K (1X STOEXSDO)  « -+« v vee e e

Podtecze - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13207:2015) v vvr v
Droga Gminna (M4) ............................................................................
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BM Electric Marcin Bartnik
ul. Kolejowa 84 08-445
Augustéwka

T783-491-938
biuro@bm-electric.pl
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

28000 Im 204.0 W 137.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Beghelli SpA  S70EXSD STRA LED EX 1X70 SD 4K 51.0W 7000 Im  137.3 Im/W
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Arkusz danych produktu

Beghelli SpA - STRA LED EX 1X70 SD 4K

105° 105°
Beghelli
75° 75°
60° 60°
Numer artykutu S70EXSD 500
45° 45°
P 51.0W
400
cDLampa 7000 Im
500
¢Oprawa 7000 Im
30° 15° 0° 15° 30°
r] 1 OOOO % Cd/klngo-mso = C90 - C270 s
Skutecznos¢ Swietlna 137.3 Im/W Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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Podtecze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Pas postoju 2 reom
Droga Gminna (M4), 170.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
500m
—
Pas postoju 1 tem

3400m
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Podtecze

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Beghell

DIALux

Producent Beghelli SpA P 51.0wW
Numer artykutu S70EXSD PLampa 7000 Im
Nazwa artykutu STRA LED EX 1X70 SD Poprawa 7000 Im
4K
n 100.00 %
Wyposazenie 1x S70EXSDo

STRA LED EX 1X70 SD 4K (z jednej strony na dole)

(1

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.040 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.0 W

)

Moc / trasa

1479.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 504 cd/klm
> 80°: 146 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D3
MF 0.80
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Podtecze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Droga Gminna (M4) Lm 0.78 cd/m? >0.75 cd/m? v

Uo 0.64 >0.40 v

Ui 0.64 >0.60 y

TI 9 % <15% Vv

Rer 0.75 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Podtecze Dp 0.024 W/Ix*m? -
STRALED EX 1X70SD 4K (z  De 1.2 kWh/rr? rok 204.0 kWh/rok
jednej strony na dole)
STRA LED EX 1X70 SD 4K IPEA* A7+ (1.88) -
(Oswietlenie ulicy)
STRA LED EX 1X70 SD 4K (z  IPEI* A++(0.58) -

jednej strony na dole -
Oswietlenie ulicy)
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Podtecze
Droga Gminna (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Droga Gminna (M4) Lm 0.78 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.64 >0.40 v
Ui 0.64 > 0.60 v
TI 9% <15% v
Rer 0.75 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.78 cd/m? > (.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 2.400 m, 1.500 m Us 0.64 > 0.40 o
U 0.64 >0.60 v
TI 9% <15% v
Obserwator 2 Lm 0.84 cd/m? > (.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.900 m, 1.500 m Us 0.64 > 0.40 o
Ui 0.67 >0.60 v
TI 9% <15% v
1.00 m
L2018 4 44— (93! 7.2 72 93 . 144 18 2 5.00m
24 " (5.0} K 22|24
—’ p
[1.15m
34.00 m
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DIALux

Podtecze
Droga Gminna (M4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

1.00m
+4 T +I 4 +l£ +3./ +tS.U +O.I +O.l +0.U +3./ +ld +I 4 +ZI I
— 422 A7 3 97 78 63 463 78 97 3 A7 422
|24 18 3 94 A 58 5.8 47 9.4 13 18 24 .
25 18 13 188 463 +5.1 151 463 488 413 +18 25 :
—_ A7 A2 80 55 44 44 55 80 2 A7
423 16 A1 73 5.0 450 73 A1 16 423
T T 1.15m
; 1
34.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5733 2050 16556 1236 9.70 805 666 666 805 970 1236 1656 20.50
4900 2241 1735 1274 972 776 632 632 776 972 1274 1735 2241
4067 2418 18.09 1291 942 712 582 582 712 942 1291 1809 24.18
3.233 2517 1817 1255 879 628 509 509 628 879 1255 1817 2517
2400 2471 17.42 11.80 800 553 437 437 553 800 1180 1742 2471
1.567 2281 1615 1085 7.35 505 397 397 505 735 1085 1615 2281
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 123 1x 3.97 Ix 25.2 Ix 0.32 0.16
1.00m
e 6 |
) — 0.77 S N
> 0.53 - 083
- . 10,59 7' - 5.00m
0.83 (065 ) 1?10 —
— .
0.89 0.71 e 0.95
T T 1 1.15m
) 1
34.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Izoluksy)
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DIALux

Podtecze
Droga Gminna (M4)

|1 1.00m
+U.DO +U.DO U.oU U.oU +U.DJ +U.DI +U.O4 +U.I£ +U.I I U. 00 +U69 +U.IU | 1T
S| 4072 ,0.61 4052 ,0.54 ,0.59 ,0.64 4071 ,0.82 ,0.81 079 4077 4078
4079 067 4059 4059 ,0.64 ,0.70 ,0.80 ,0.91 ,0.91 ,0.88 ,0.87 ,0.86 .
0.85 071 083 064 071 %0.79 088 097 10 095 ,0.95 10.93
—| 4090 076 4069 4070 077 ,0.85 ,0.94 A0 10 ,0.97 ,0.97
+0.86 +0.75 +0.69 +0.71 +0.77 +0.86 +0.98 _@ @ +1.0 +0.95 +0.93
1.15m
34.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5733 066 058 050 050 053 057 064 072 071 068 069 070
4900 072 061 052 054 059 064 071 08 081 079 077 078
4067 079 067 059 059 064 070 080 091 091 088 087 086
3233 085 071 063 064 071 079 088 097 100 095 095 0093
2400 090 076 069 070 077 085 094 104 109 103 097 097
1.567 086 075 069 071 077 08 098 106 110 103 095 093
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Tabela wartosci)
Lm Lmin g 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.78 cd/m? 0.50 cd/m? 1.10 cd/m? 0.64 0.45
jezdni
1.00m
QJ:_/ = — |
. 066 —— 0.961 .
— {074 - 1. 5.00m
0.96 J—
1.0 o8 13—
—_— - 1.3
1 0.89 ) 12

T 1 1.15m

34.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)



Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z
droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

Podtecze
Droga Gminna (M4)

|1 1.00m
+U.OJ +U.I£ U.0Z U.0Z +U.DO +U.I£ +U.I!1 +U.‘.‘iU +U89 +U.DO +U.OO +U.DI | I
| 4090 ,0.76 ,0.66 ,0.67 ,0.74 ,0.80 ,0.88 10 0 ,0.98 ,0.96 ,0.98
4099 084 4073 ,0.74 ,0.80 ,0.87 .00 A A R A A .
il 088 1078 080 088 -0.99 i 12 13 12 N2 12
—| 4095 ,0.86 4088 ,0.96 A4 A2 A3 13 a2 12
+1 A +0.93 +0.86 +0.89 +0.97 +1 A +1 2 +1 3 @ +1 3 +1 2 +1 2
1.15m
34.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.417 4.250 7.083 9.917 12750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5733 0.83 072 062 062 066 072 079 090 089 08 08 087
4900 090 076 066 067 074 080 088 103 102 098 096 098
4067 099 084 073 074 08 087 100 114 113 110 109  1.07
3233 107 088 078 08 08 099 110 122 125 119 118 116
21400 112 095 086 088 09 106 118 129 136 129 121 122
1.567 1.07 093 086 08 097 108 122 133 137 128 119 1.7
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax 91 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 0.98 cd/m*  0.62 cd/m? 137 cd/m?>  0.64 0.45
[11.00m
T — U. 79 17
S~ —{0.57— ’) - // 0.81
N ~_ = 0.88
~ 063" = 081 0.94
S~ e forsr— 081 , : . S || 5.00m
0.75 , 1.0
0.88 0.81
| 0.9 .
{069 1.1 0.94
11 I
1.15m
34.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z

droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

Podtecze
Droga Gminna (M4)

DIALux

|1 1.00m
+U.OI U.09 +U.DD +U59 +u.oo +U.IU +U.II +U.IO +U.I£ +U.IL +u./o | 1T
067 ,0.60 062 ,0.66 072 ,0.80 ,0.90 ,0.87 ,0.83 ,0.81 L,0.81
073 066 4069 L0.77 ,0.83 4089 1.0 ,0.98 ,0.93 4092 ,0.90 .
082 074 076 083 -0.92 10 i i IRy 1,00 0.98
0.81 075 ,0.78 ,0.85 ,0.94 1.0 A R 1.0 10
+0.70 +0.64 +0.67 +0.74 +0.84 +0.96 +1 .0 +1 A +1 .0 +0.93 +0.91
1.15m
34.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5733 069 061 053 055 059 063 070 077 076 072 072 073
4900 0.77 067 060 062 066 072 080 090 087 08 081 081
4067 085 073 066 069 077 083 089 101 098 093 092 090
3233 095 082 074 076 083 092 101 108 109 101 100 098
2400 094 081 075 078 085 094 102 1.1 116 1.08 100  1.00
1.567 081 070 064 067 074 084 096 105 108 101 093 091
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Tabela wartosci)
Lm Lmin g 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.84 cd/m? 0.53 cd/m? 1.16 cd/m? 0.64 0.46
jezdni
1.00m
- U7 T
. 0.71 - 10 S
1.1 .
- \\ oy 12
§ __10.86 094 : 500m
0.9% ———
11 1.0 , }
=2 1.2 ) — . 14 .
L — - 4 1.2

T 1 1.15m

34.00 m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)



Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300

Podtecze
Droga Gminna (M4)

1.00m
+U.!.'ol‘) _+_U.IO V.07 +U.D° _+_U.I4 _+_U./O _+_U4OO _+_U.‘:1/ +u.9'5 +U4‘."U +U.&U +U,‘.'!I | I
—| 096 ,0.84 4075 L0.77 ,0.82 ,0.90 4099 A A 10 10 10
A 091 40383 ,0.86 ,0.96 1.0 s A3 A2 A2 A2 A .
1.2 10 093 094 BRE 211 13 e |13 A2 12
A2 1.0 094 ,0.97 A A2 A3 A3 A3
1.0 ,0.87 ,0.81 ,0.84 ,0.93 10 A2 A3 3 A3 A2 A
1.15m
34.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.417 4250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
5733 086 076 067 068 074 078 08 097 095 090 090 091
4900 096 084 075 077 08 09 099 113 109 103 101 1.02
4067 107 091 083 086 09 104 1.1 126 122 147 145 142
3233 119 102 093 094 103 115 126 135 136 126 124 123
2400 118 1.02 094 097 107 118 128 138 145 135 126 125
1.567 1.01 087 081 084 093 105 120 131 134 126 116 114
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax 91 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.04 cd/m?  0.67 cd/m? 1.45cd/m?  0.64 0.46




Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1 Plan sytuacyjny

2 Schemat zasilania latarnii
3. Schemat zasilania SON

4 Schemat SON
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