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Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:

Przebudowa drogi poprzez budowe przytacza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia drogowego,
znakow aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Akacjowej w Czernikowie

2. Stan istniejgcy:

W chwili obecnej na ulicy Akacjowej istnieje oswietlenie uliczne z oprawami sodowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Niniejsza dokumentacja budowlana nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych
na budowie przytagcza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych
wraz z zasilaniem na ulicy Akacjowej w Czernikowie

4, Zestawienie inwestycji:

e ufozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowych

e montaz opraw typu LED dedykowanych dla przejsc dla pieszych

e montaz znakow aktywnych typu D-6 , kroczacy ludzik”

5. Przedmiotowe dziatki nie podlegajg opinii konserwatorskiej.

6. Na przedmiotowych dziatkach nie odnotowuje sie wptywu eksploatacji gorniczej, poniewaz nie
lezg one na terenach gérniczych.

7. Informacja o zagrozeniach.

Projektowana inwestycja w postaci budowy oswietlenia drogowego, znakow aktywnych nie zagraza
srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sg spetnione
wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa
ujemnie na higiene i zdrowie uiytkownikéw obiektow na terenie dziatek inwestycyjnych i
sgsiednich.

8. Przedmiotowa inwestycja w postaci budowy oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych nie ma
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow obiektéw
budowlanych i ich otoczeniu w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie prac budowlanych zostang zgromadzone w jednym miejscu tak,
aby po zakonczeniu udowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zageszczenia gruntu oraz odtworzenia
terenu.

10. Kategoria Obiektu — XXVI

11. Obszar oddziatywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji przy ulicy Akacjowej w Czernikowie obreb 0001
dz. nr 65, Jednostka Ewidencyjna 041503 2 Czernikowo zamyka sie w obrebie wymienionych
dziatek. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz uregulowania
odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Norma N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma PN-EN 61140
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Z przepisow tych wynika, ze inwestycja nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Inwestycja ta
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko w rozumieniu



rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

[1l. Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia
drogowego, znakéw aktywnych D-6 ,,KROCZACY LUDZIK” wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy
Akacjowej w miejscowosci Czernikowo w celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych dla poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Nazwai adres Inwestora.

Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12 87 —640 Czernikowo
3. Nazwa i adres jednostki projektujacej.

Dokumentacje opracowato:
Jednostka Projektowa
ATS Nadzdr Projekty BHP Tomasz Sulerzycki

NIP 888-286-95-13; REGON 364641671
Mata Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

4. Temat i zakres opracowania.

Tematem projektu jest budowa przytgcza kablowego niskiego napiecia, oswietlenia drogowego,
znakow aktywnych D-6 ,KROCZACY LUDZIK” wraz z zasilaniem elektrycznym na ulicy Akacjowej w
miejscowosci Czernikowo

W zakresie niniejszej dokumentacji znalazly sie nastepujace opracowania:

e ufozenie nowych linii kablowych oswietleniowych wraz z montazem latarni drogowych
e montaz ztgcza podziatowego

e montaz opraw dedykowanych dla przejsc typu LED

e utozenie rur ochronnych typu RHDPE 110 mm?, HDPE 75 mm?

e montaz znakéw aktywnych typu D-6 ,kroczacy ludzik” 230V AC/12 V DC

5. Podstawa opracowania — zatozenia.

. Podstawe opracowania projektu stanowia:

° Umowa zawarta z Inwestorem,

. Warunki techniczne Gminy Czernikowo znak GZK.DT.9.1.6.2021.WT z dnia 01-07-2021r.

. Warunki techniczne Energa Oswietlenie sp. z o0.0. znak EOQ/T/WT/DRUB/2/2021-A z dnia
09-08-2021r.



. Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124 ).

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 ., poz. 1609).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia r. Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.).

e Norma PN-EN 13201:2007 Oswietlenie Drog,

e N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pragdowa diugotrwata przewodoéw,

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 ., poz. 1609).

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

e Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.

e Wizji lokalnej w terenie

. Katalog kabli energetycznych,

. Katalog rur ostonowych

6. Stanistniejgcy

W chwili obecnej na ulicy Akacjowej istnieje oswietlenie uliczne z oprawami sodowymi.
W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych projektuje sie doswietlenie istniejgcego przejscia dla
pieszych oprawami dedykowanymi z optyka asymetryczng oraz montaz znakéw aktywnych typu D-6
,kroczacy ludzik” montowanych na stupie oswietleniowym

7. Zasilanie nowego oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac kablowych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia
tras kabli elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie projektowanego
o$wietlenia wykonane bedzie z istniejagcego stupa oswietleniowego nr 301/1 (zasilanie ze stacji
transformatorowej STA4-0193 Czernikowo 18, szafka oswietleniowa Czernikowo 18) 2z linig
napowietrzng oswietlenia drogowego (wtasnos¢ Energa Oswietlenie sp. z 0.0.). W celu zasilania



osSwietlenia projektuje sie zlgcze kablowo podziatlowe. Zigcze kablowo podziatowe wykonaé¢ w
obudowie termoutwardzalnej 260x420mm i zamontowac¢ na fundamencie prefabrykowanym przy
przejsciu dla pieszych zgodnie zrys. E-1. W zlaczu zainstalowac rozigcznik bezpiecznikowy np. Tytan
wkiadka NH-00 16A gG/gL. Zasilanie zlgcza wykonaé kablem YAKXS 4x25 mm2 z istniejgcej linii
napowietrznej oswietlenia drogowego poprzez rozlgcznik bezpiecznikowy RSA 00/3 zamontowany
na stupie nr 301/1 wykorzystujgc dwie zyly kabla (L+PEN). Kabel na stupie mocowac za pomocg
uchwytow. Zejscie kabla ze stupa od wysokosci 2,5m do 0,5 m w ziemi chroni¢ rurg SV 50. Na stupie
zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ typu ASA 500-5BO oraz wykonac jego uziom za pomocg uziomow
pionowych pomiedziowanych. Uziemi¢ nalezy réwniez zlgcze kablowo podziatlowe. Rezystancja
uziomu o wartosci R<10 Q. Zasilanie zlgcza kablowo podzialowego bedzie wykonane w systemie
TN-C. Od zlacza wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem YKYzo 3x4 mm2w systemie TN-S. Punkt
PEN w ztgczu uziemic.

8. Dobor opraw i rozmieszczenie stupow oswietleniowych

Obliczenia wykonane zostaty w programie Dialux 4.11 .

Zatozenia przyjete do obliczen: dla klasy oswietlenia M6 przyjeto poziom os$wietlenia w klasie PC4
» Wspodiczynnik konserwacji - 0,8

» Natezenie oswietlenia w strefie przejscia Ba- 25Ix, Uanmint 0,35

Na terenie objetym projektem nalezy rozmiesci¢ 2 stupy oswietleniowe oraz 2 znaki aktywne
D-6 230V AC/12 V DC. Stupy nalezy rozmiesci¢ wg planu PZT.

Projektuje sie stupy oswietleniowe: 2szt.

» Slupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane kolor RAL 7040( farba btyszczaca) z blachy o
gruboéci 4mm z ptaska stopg h=6m montowane na fundamencie F-100/30. Srednia grubo$¢
powloki cynkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 80pm. Slup powinien by¢ oznaczony danymi
technicznymi producenta oraz znakiem CE

Projektuje sie oprawy oswietleniowe montowane bezposrednio na wierzchotku stupa. 2szt.

Oprawa LED asymetryczna rozsyt 5145, 24 Leds 700mA 53,3W (zaprogramowana na prad 500 mA
37,6W) (Zebra Right), 5700K, oprawa wyposazona w modut Bluetooth umozliwiajgcy komunikacje z
oprawg poprzez specjalistyczne oprogramowanie z poziomu telefonu komérkowego i laptopa.
Zmiana/Odczyt parametréw pracy: prad sterownia, diagram redukcji mocy. Zgodnos¢ z PN EN
60950-1:2007, PN EN 62311:2010. Wymiary maksymalne oprawy: 450x99x252mm. KOLOR RAL
7040 btyszczacy

Ksztalt oprawy: Krzywa rozsytu:
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Oprawy zlicowane ze stupem.

Specyfikacja dla oprawy LED

Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajgca szybkg i

1 | Konstrukcja oprawy . i .
bezproblemowg wymiane modutéw (panel LED, zasilacz).
Dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej). Plaska hartowana szyba. Obudowa
2 | Budowa oprawy . e . . . . L .
uniemozlwiajaca osiadanie zanieczyszczen — brak radiatoréw. Montaz
na wysiegniku lub stupie o srednicy P48-60mm.
Obudowa oprawy wykonana z aluminium formowanego
3 | Materiat wysokocisnieniowo, zabezpieczonego przed wptywem warunkow
ateria
atmosferycznych substancjami chemicznymi podktadem epoksydowym i
poliestrowg farbg proszkowg. KOLOR RAL 7040
Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych.
Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badan w akredytowanym
4 | Optyka laboratorium. Wartos¢ wskaznika uktadu swiatta wysytanego ku gorze
(ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009. Optyka
dedykowana dla przejs¢ dla pieszych (prawa)
Klasa ochrony Il klasa ochronnosci z normg PN-EN 60529
5 | przeciwporazeniowej
(izolacji)
W kolorze oprawy, oprawa posiada regulacje kata nachylenia oprawy
6 | Uchwyt oprawy . .
min. 5, 10, 15 stopni.
Stopien szczelnosci
7 | komory optycznejoraz | Min. IP66
osprzetu
Stopien odpornosci na . . L.
. Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci
8 |uderzenia [J] systemu
IK 08
optycznego
Pobor mocy — nie wieksza niz warto$ci mocy oprawa przyjetej w
, obliczeniach fotometrycznych, kryterium minimum mocy dla ktérych sa
9 | Pobdr mocy . . ) L. .
spetnione warunki fotometryczne okreslone normg oswietleniowg PN-
EN 13201(luminacja, réwnomiernoscé, olsnienie)
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Prad staty zasilania oprawy o
wartosciach max 700 mA. (oprawa zaprogramowana na prad 600 mA
10 | Zasilanie wedtug zatgczonych obliczen fotometrycznych). Uktad zasilajgcy
umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALI. Zasilacz jest wyposazony w
czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
11 | Temperatura barwy 5700K
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Wskaznik oddawania

potocznie redukcja
mocy

12 CRI=70
barw
Mozliwos¢ uzywania
zmiennego profilu

13 | obcigzenia, zwanego brak

14

Wspdtczynnik
utrzymania strumienia
Swietlnego LLMF (dla
sredniej temperatury w
Polsce t=7°C)

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: L90B10 po 100 000h
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

15

Zakres temperatury
pracy

w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C

16

Wspdtczynnik mocy

>0,90

Odpornos¢ uktadu

17 | zasilania oprawy na oprawa posiada odpornosc¢ na dziatanie napie¢ udarowych 10 kV
przepiecia
Skutecznos¢ swietlna
18 >100 Im/wW
oprawy
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
19 | Oprawa posiada osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnych
programach komputerowych (np. Dialux) pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych dla danych aplikacji
. umozliwiajac tym samym dokonanie poréwnania produktow. Oprawa
20 | Oprawa posiada

posiada modut Bluetooth umozliwiajgcy komunikacje z oprawg poprzez
specjalistyczne oprogramowanie z poziomu telefonu komérkowego i
laptopa. Zmiana/Odczyt parametréw pracy: prad sterownia, diagram
redukcji mocy. Zgodnos$¢ z PN EN 60950-1:2007, PN EN 62311:2010,

Gwarancja na oprawy (catosc) 5 lat.

9. Parametry techniczne stupow oswietleniowych

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane KOLOR RAL 7040 btyszczacy o

wysokoéci h=6m z blachy o gruboéci 4mm z ptaska stopa. Srednia gruboéé powioki cynkowej

powinna by¢ nie mniejsza niz 80um. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamencie

prefabrykowanym F100/30 z rozstawem dla srub 200x200, kotwa M18 z zachowaniem dylatacji

pod stopg stupa. Fundamenty stupéw na catej wysokosci naleizy zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy umieszczac¢ tak, aby gorna krawedz znajdowata sie

4cm powyzej poziomu gruntu, jezeli fundament posadowiony jest w pasie zieleni. W przypadku

posadowienia stupow oswietleniowych w chodniku fundament stupa nalezy umiescic tak, aby gérna

krawed? byta zlicowana z chodnikiem. Sruby fundamentowe nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
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kapturkami ochronnymi. Nalezy pamieta¢ aby podczas wykonywania fundamentu zastosowac rury
ostonowe umozliwiajgce wprowadzenie kabli do wnetrza stupa. Wykopy pod fundamenty stupow
oswietleniowych wykonywac recznie. Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian
wykopu. Po ustawieniu fundamentéw, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien
osiggnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,, Roboty ziemne" i usung¢ nadmiar ziemi. Zamontowac
na wysiegnikach nowe oprawy LED zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi. Sprawdzi¢ poprawnosc
montazu wysiegnika. Stupy nalezy posadowi¢ zgodnie z planem PZT. Zachowac skrajnie do krawedzi
jezdni, wneke stupéw ustawié przeciwnie do nadjezdzajgcych pojazdéw. W przypadku montazu
stupow za chodnikiem wneke ustawi¢ od strony chodnika. Stupy oswietleniowe powinny by¢
oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta, datg realizacji inwestycji
oraz kolejnym numerem (na kablach we wnece stupowej zatozy¢ trwate oznaczniki grawerowane).
Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzic¢ stan potgczenia metalicznego miedzy
rurg wierzchotkowg stupa a oprawg oraz ciggtosci potgczenia przewodow.

W stupach zamontowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub
pokrywe zamykang srubami imbusowymi ,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa lub stosowac
tuleje ostonowg gtéwki sruby. Minimalny zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 85mm x 400mm.
Nalezy zastosowac oznaczenie i numeracje stupow oswietleniowych poprzez wykonanie czarnymi
literami i cyframi o wysokosci 5cm, grubosci 5mm na zéttym tle o wysokosci 10cm. Oznaczenia
numeréw stupow oswietleniowych nalezy wykonac¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

We wszystkich stupach zastosowac izolacyjne ztgcza typu IZK z mozliwoscig podpiecia kabla o
srednicy do 50[mm2]. Ztgcza zlokalizowane zostang we wnece stupowej. W stupy wciggnac
przewody typu YDY 3x1,5 mm® — zasilanie opraw oéwietleniowych, w ztaczu bezpiecznikowym typu
IZK zastosowac wkiadke gG 6A. Kazda konstrukcja stupa bedzie potaczona linkg LgY 16 mm?2 z
przewodem ochronnym PE kabla zasilajgcego. Linke LgY zakonczy¢ koncéwka oczkowg Cu. Siec
oéwietleniowa zaprojektowana zostata jako kablowa z zastosowaniem kabli: YKYzo 3x4 mm®.

Ukfad sieci — TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w ztaczu kablowo podziatowym. Z wneki
stupowej poprzez ztgcze 1ZK bezpiecznikowe z wkitadkg gG 4A zasilic szafke sterowniczg znakéw
aktywnych (zasilanie buforowo akumulatorowe) kablem YKYzo 3x2,5 mm®. Znaki aktywne beda
zasilane napieciem 230 VAC/12VAC.

10.Linie kablowe.

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast pod
drogami na gtebokosci 1,2m (gorna cze$é przepustu). Kable na catej dtugosci uktada¢ na 10cm
podsypce z piasku w rurze HDPE 75 SN 7 kN/m?” uktadang linig falistg z zapasem (4% diugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na rure nasypac
kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢ folie
koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm a nastepnie zasypac gruntem
rodzimym gruntem ubijajgc warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norme PN-5-02205 , Roboty
ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien giecia kabli nie mniejszy niz 10
srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie ukfadania, nie mniejsza niz
0°C.

Kable pod drogami, wjazdami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPE 75mm o SN 16
kN/m? w taki sposdb, aby odlegtoé¢ od gdrnej éciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni,

wynosita minimum 1,2m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2 %.
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Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek
uszczelniajgcych. Przy stupach oswietleniowych pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 1,5 m. Przy
przepustach, szafie oSwietleniowe, pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 1 m do 3 m. Przed zasypaniem
kabli wykona¢ dokumentacje fotograficzna i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela.

Linie kablowa nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii kablowej co 10[m]
oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny znalez¢ sie nastepujgce
informacje:

typ kabla

trasa kabla
wihasciciel kabla
rok utozenia kabla

Typ kabla - ul. Akacjowa - obwdd nr....... rok....... WYKONAWCA/WEASCICIEL

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:

- wykonac inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),

- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora;

- przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywacé recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne
terenu. Nawierzchnie chodnikow oraz tereny zieleni, ktdre podczas kopania rowOw zostang
naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupéw i utozeniu kabli przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Il.Znaki aktywne.

Na istniejacych stupach o$wietleniowych projektuje sie znaki aktywne D-6 612x612mm
z piktogramem LED ,kroczacy ludzik" wysSwietlanych w trzech pozycj'ach. Montaz do stupa za
pomoca uchwytéw montazowych, skrecanych. Znaki beda zasilane poprzez rozdzielnice (montaz na
stupie) wyposazong w zasilacz buforowo akumulatorowy oraz sterownik. W dzien dziatanie znakéw
zapewnione jest przez energie z akumulatorow, ktére tadowane sg podczas pracy oswietlenia
ulicznego. Zasilanie znakow wykonac z proj. stupéw oswietleniowych kablem YKYzo 3x2,5mm2 do
skrzynki ZB (zasilanie buforowo akumulatorowe 230V AC/12V DC). Kabel prowadzi¢ wewnatrz
stupa. Fabrycznie zaméwic¢ otwér na wyprowadzanie kabla zasilajgcego. Znak D-6 zamontowaé na
wysokosci min. 2,2m do 2,5m nad chodnikiem przy skrajni poziomej 0,5 m od jezdni, od strony
nadjezdzajacych pojazddw. System ochrony TN-S.

Parametry znaku: 612x612mm

» Podktad wykonany z blachy aluminiowej gr 1,5 mm

» Lico wykonane zfolii pryzmatycznej drugiej generacji

» Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego

* Mocowania za pomocg nitow aluminiowych fi 4x14

» Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg $rub nierdzewnych
M6x16 w gatunku A2 Kkl. 5.8
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e Zamkniecie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm zabezpieczone dodatkowo przez
malowanie proszkowo RAL 7037

CHARAKTERYSTYKA ZROD{A PRADU

e Dioda LED srednicy 5 mm.

e Kat rozsytu strumienia swietlnego - 30 st.

e Min. swiattos¢ dla barwy zéttej 5800 mcd.

e Diody LED zd6fte tgczone sq w grupy szeregowo - rownolegle.

e Sekcje LED sg zalewane masg izolacyjna.

e Dlazasilania z sieci 230 VAC zastosowano rozdzielnice akumulatorowo buforowa.
e Obliczeniowy pobér pradu ~0,9 A +/- 7%

o Wielkosc¢ pdl toleranciji:

- dla blach stalowych ocynkowanych ogniowo o gr. od 1,25 do 1,5mm wynosi 0,14mm
- dla blach aluminiowych o gr. od 1,5 do 2 mm wynosi 0,1 mm

12.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) przed poraieniem pragdem elektrycznym w sieci o
napieciu 0,4 [kV] przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Konstrukcje stupa
(zacisk uziemiajacy) potaczy¢ poprzez montaz linki LgY 16[mm2] z zaciskiem PE kabla zasilajacego.
Dodatkowo naleiy wykonac¢ uziemienie koncowego stupa oswietleniowego za pomocg uziomow
pretowych FeZn #16/6 oraz bednarki FeZn 25x4. Do uziomu pretowego nalezy przyspawac odcinek
bednarki i podtgczy¢ pod zacisk uziemiajgcy stupa. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ masg
bitumiczna. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej. W przypadku, gdy zmierzona
wartos¢ rezystancji wykonanego uziemienia bedzie wieksza od wartosci 10Q nalezy podtgczy¢ do
bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbijaé prety @16/6m az do
uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Instalacje elektryczng poszczegdlnych stupéw
nalezy chroni¢ za pomocg wktadek topikowych 6A, zabezpieczenie znakéw aktywnych wkfadka
topikowa gG 4A. pofaczenia wewnatrz stupa wykona¢ w typie sieci ,TN-S" za pomocg ztacz
izolowanych typu I1ZK. Nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia zaciskow N i PE wg normy PN-92/E-
05009/41, PN-91/E-05009/03.

13.Zestawienie materiatéw.

Zestawienie podstawowych materiatéw - OSWIETLENIE

L.p. opis materiatu Typ ilos¢ | jednostka uwagi
kabel
1 YAKXS 4x25[mm?2] 53 [m]
elektroenergetyczny
kabel .
2 YKYzo 3x4[mm?2] 24 [m]
elektroenergetyczny
kabel .
3 YKYzo 3x2,5[mm?2] 12 [m]
elektroenergetyczny
przewdd . . od IZK do
4 YDYzo 3x1,5[mm~] 14 [m]
elektroenergetyczny oprawy
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5 rura ostonowa HDPE 75mm SN 7 kN/m” 50 [m]
6 rura ostonowa RHDPE 75mm SN 16 kN/m? 6 [m]
Stalowy stozkowy okragty na
podstawie ptaskiej z dylatacjg
7 stup oswietleniowy wysokos¢ H=6m nad gruntem, 2 [kpl.]
grubosc¢ blachy 4mm, ocynkowany,
KOLOR RAL 7040 btyszczacy
fundament
8 F-100/30 2 [szt.]
prefabrykowany
Oprawa LED asymetryczna 5145, 24
Leds 700 mA 53,3W
(zaprogramowana na prad 500 mA
oprawa .
9 L . 37,6W (Zebra Right), 5700K, 2 [szt.]
oswietleniowa .
oprawa wyposazona w modut
Bluetooth KOLOR RAL 7040
btyszczacy
ret fil6 ocynkowany 3x6m,
10 Uziom Pre Y y 3 [kpl.]
bednarka 25x4mm?2
Kroczacy ludzik, zasilanie
Znaki aktywne 230VAC/12VDC ,sterownik,
11 D-6 regulator napiecia, zasilacz 2 [kpl.]
612x612mm buforowo akumulatorowy (montaz
ha stupie oswietleniowym)
Ztgcze kablowe IP44 termoutwardzalne na
12 . . 1 [kpl.]
podziatowe fundamencie
Ogranicznik
13 L ASA 500-5BO 1 [kpl.]
przepiec
Roztgcznik
14 bezpiecznikowy Rsa-00/3 1 [kpl.]
stupowy
15 Rura SV 50 + uchwyty 3 m
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14.Uwagi koncowe

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy PZT, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majac swiadomosé, ze wszystkie znajdujace sie
pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego najezy wykonywac probne wykopy.

2. Trasy wymienianych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta.

3. Nowy kabel mozna ukfadac w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

4. Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna byc
zgodna z wymaganiami normy N-SEP E-004

5. Wykona¢ pomiary kontrolne. Sprawdzenie linii kablowej. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem,
nalezy dokonad:

a. pomiar rezystancji izolacji kabli;

b. sporzadzi¢ operat geodezyjny

c. sprawdzenie ciggtosci poszczegdlnych zyt kabli;

d. sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegolnych przewoddéw fazowych oraz
przewodu PE/N;

e. sprawdzenie poprawnosci podigczenia poszczegdlnych opraw zgodnie ze schematem ideowym
(fazy zasilajace);

f. sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykona¢ dla kazdej z
faz

a. pomiar rezystancji wykonanych uziomow;

b. sprawdzenie ciggtosci przewoddéw uziemiajacych oraz PE/N.

6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych. Kierownik robot sprawdzi i powiadomi
wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru miejsc instalacji z ich
uzbrojeniem.

7. Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,

- geodezyjng inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500, 2egz.

- protokoty pomiarowe oraz pomiary fotometryczne

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10.Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11.Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.
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IV. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU Bioz.

1. Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi poprzez budowe przytgcza kablowego niskiego napiecia,
oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Akacjowej w Czernikowie.

2. Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 101121C w ramach zadania: Przebudowa przejs¢ dla
pieszych na ul. Akacjowej w miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem odziatywania polegajgca na
poprawie bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych.

3. Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
4. Branzia Elektryczna
5. Lokalizacja:

Czernikowo ulica Akacjowa jednostka ewidencyjna 0415032, m. Czernikowo
dz. nr 65 obreb ewidencyjny: 0001

6. Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87 — 640 Czernikowo

7. Projektant: mgrinz. Arkadiusz Furmanski

SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

5. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonania robét budowlanych
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1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2020r. 1333 ze zm..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.
1126.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Sie¢ oswietleniowa NN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN

- wykonanie wykopow reczne i sporadycznie mechanicznie,

- wykonanie przecisku mechanicznego,

- wykonanie przytgcza kablowego

- montaz RSA

- montaz ztgcza kablowo podziatowego

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych wraz z instalacjg elektryczna.

- Montaz znakow aktywnych D-6 wraz z instalacjg elektryczna.

- nasypanie piasku do wykopu,

- ufozenie rur ostonowych,

- ufozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do latarni,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych :

drogi:

linie kablowe Nn, napowietrzne nN

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce linie kablowe nN, napowietrzne nN

- droga

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- zagrozienie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- prace urzadzen zageszczajgcych grunt w wykopach;

- prace urzadzen pograzajgcymi (montaz uziomow);

- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

- praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

- praca urzadzen elektromechanicznych.
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6. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po
wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznymi trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okreslic ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, sieci i rurociggdéw, naleiy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb
postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna z kablem moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy.
Beben z kablem nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. Os bebna
nalezy bezwzglednie wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna prowadzi¢ za pomocg deski
metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.

a. dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i wykonywania prac w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajgcy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

b. koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyskac zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie
kablowej i osobom postronnym.

c. podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegélng ostroznosc z zachowaniem nastepujacych zasad

- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

- podnosnik ustawi¢ na twardym i réwnym podtozu,

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczéw, sniezycy itp.,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby,

- zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,

- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspodfpracujgcy z nimi na nizszych

poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,
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- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi
wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi :

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E, PBUE oraz
BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania
robét budowlanych

7.1. Organizacja placu budowy

Projekt przewiduje wykonywanie wiekszosci roboét na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu,
otwartym. Rejon prowadzenia robét nalezy oznakowad tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato-czerwonymi.

Tak nalezy organizowac roboty, aby nie pozostawia¢ na nastepny dzien wykopu nie
zabezpieczonego  miejsca przejs¢ nalezy zabezpieczy¢ w kiadki zapewniajgce swobodne
przejechanie z wozkiem dzieciecym. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagroienia dla ludzi. Ruch samochodowy powinien by¢ zorganizowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

7.2. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odzieig i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przyktady srodkéw ochrony
indywidualnej to: ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne);
ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); odziez ochronna (fartuchy przednie,
kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne
(buty z okuciami noskéw); hetmy ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materiatow budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga
przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione jest
urzgdzanie stanowisk pracy, skfadowisk materiatéw i elementéow budowlanych lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w
poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

3 m—dlalinii nn,

5 m —dla linii do 15kV,

10 m —dla linii do 30kV,

15 m — dla linii powyzej 30kV.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzagdzen technicznych powinny by¢

wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie muszg posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen technicznych odbywajg sie
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zgodnie z instrukcjg producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach
konserwacji.

Zabrania sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajgcym stosownych
kwalifikacji oraz uprawnien, jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzagdzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e dzwig o nosnoscido 1,5 ton

e koparka

7.5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

e Prace przy wykonywaniu préb i pomiardw przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

e Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi

7.6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (oSwietlenie ostrzegawcze) wykonaé¢ z agregatu pradotworczego lub
zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracownikéw z odpowiednimi
kwalifikacjami.

PROJEKTANT
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V. Czesc¢ formalno prawna

Warunki techniczne Gminy Czernikowo znak GZK.DT.9.1.6.2021.WT z dnia 01-07-2021r.
Uzgodnienie Gminy Czernikowo znak IWP.7211.1.8.2021 z dnia 08-09-2021r.

Warunki techniczne Energa Os$wietlenie sp. z 0.0. znak EO/T/WT/DRUB/2/2021-A z dnia 09-08-
2021r.

Uzgodnienie Energa Oswietlenie sp. z 0.0. znak EQ/-C/U/RDRUB/16/2021 z dnia 20-09-2021r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GEG.6630.1.843.2021.AK z dnia 22-09-2021r.
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GZK

CZERNIKOWO

Gminny Zakfad Konuialny
w Czernikowie
ul. Ledna 1
87-640 Czernikowo
GZK.DT.9.1.6.2021 WT

87-640 Czernikowo

Dotyczy: warunki techniczne dla budowy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych w Czernikowie ul. Akacjowa em.

Czernikowo

Odpowiadajac na wniosek Gminny Zaktad Komunalny w Czernikowie Gmina Czernikowo

ponizej okreéla warunki budowy os$wietlenia drogowego, ktére powinno by¢ uwzglednione przy

opracowaniu projektu budowlanego:

1. Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego punktu zasilania: istniejace o$wietlenie na linii

napowietrznej Energa O$wietlenie sp. z 0.0. (nalezy wystapi¢ z wnioskiem o przytaczenie do

sieci)

2. Doswietlenia przejscia dla pieszych na ul. Akacjowej w Czernikowie - dz. nr 65:

a)

b)

c)

d

=

e)

Otrzymuje:
1. adresat
2. ala

w niewielkiej odlegtosci ok. 1 m od przejScia nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz
dodatkowych stupéw os$wietleniowych od strony nadjezdzajacych pojazdéw,

nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ oswietlenie przej$¢ dla pieszych oprawami
0 optyce asymetrycznej typu LED o temperaturze barwowej 4500K o rozsyle $wiatta
gwarantujgcej uzyskanie:

. w strefie przejScia uzyskanie min. pionowe $rednie natezenie o$wietlenia

Ev> 30 Ix,

. w strefie oczekiwania min. pionowe $rednie natezenie o$wietlenia Evz 20 Ix.
przejScia kabla oSwietleniowego przez istniejace jezdnie asfaltowe nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ technologia bez wykopowa - za pomoca
przewiertu/przecisku rurg o O 110 o grubosci min. 6,3 mm typu RHDPEp
(HDPEp); gteboko$¢ min. 1,2 m ponizej nawierzchni drogi,
nalezy zaprojektowacé oswietleniowe linie kablowe kablem YAKY 5x25mm2, uklad sieci
TN-S, tgczenie w stupach za pomoca izolowanych ztgcz kablowych,
nalezy zastosowac¢ stupy stalowe okragte ocynkowane ogniowo min. 20 p stozkowe
grubo$¢ Scianki min. 3 mm o wysokoéci h-5 lub h-6 metréw. Stup oznaczony danymi

Producenta (tabliczka znamionowa).

Z powazaniem,
Kierownik Zaktadu

Gminny Zakltad Komunalny w Czernikowie tel.: (054)288 92 21

ul. Lesna 1
87-640 Czernikowo

e-mail: gzk@ czernikowo.pl
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cl:

Ww<)j. kujawsko - pomorskie

IWP.7211.1.8.2021

ATS - nadz6r, projektu, bhp
ul. Liliowa 38
Mata Nieszawka

87-103 Wielka Nieszawka

Dotyczy zadania pn.: ,,Przebudowa drogi poprzez budowe przytgcza kablowego niskiego
napiecia, oswietlenia drogowego, znakéw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy

Akacjowej w Czernikowie’”

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia 2021 r. (data wptywu: 06 wrze$nia 2021 r.)
niniejszym uzgadniam przyjete rozwigzania projektowe.

to: (34)230-30-5] Czernikowo, 08 wrze$nia 2021 r.
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T +4858 760 77 20
F+4858 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

EO/T/WT/DRUB/2/2021-A Brodnica, dnia 09.08.2021 r

ATS - Nadzdr Projekty BHP
Tomasz Sulerzycki

ul. Liliowa 38
87-103 Wielka Nieszawka

WARUNKI NA BUDOWE

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: ¢ 0Swietlenie przejscia dla pieszych na ulicy Akacjowej w Czernikowie - kablowa linia
oswietleniowa z stupami stalowymi i oprawami o$wietleniowymi LED
Adres: Czernikowo ul. Akacjowa

2. Miejsce przytaczenia:
Stacja transformatorowa STA4-0193 CZERNIKOWO018, szafka o$wietleniowa Czernikowo 18
stup nr 301/1.

3. Urzadzenia nn:

- od istniejacego stupa nr 301/1 wybudowac odcinek kablowej linii oswietleniowej o dtugosci i
przekroju wedtug obliczen, zabudowac¢ stupy stalowe wraz z oprawami o$wietleniowymi LED
0 mocy wedtug obliczen i znaki aktywne D6

- na istniejacym stupie nr 301/1 zabudowac roztacznik bezpiecznikowy RSA 00/3 i podtaczy¢
do przewodu o$wietleniowego

- kabel oswietleniowy wprowadzi¢ na istniejacy stup nr 301/1 i wpigé do roziacznika
bezpiecznikowego RSA 00/3

4. Napiecie na stupie 301/1 na przewodzie os$wietleniowym jest w porze Swiecenia opraw
oswietleniowych i ewentualnie podczas prowadzenia prac eksploatacyjnych. W celu ciagtego
zasilania podtaczonych urzadzen nalezy wyposazy¢ je w akumulator z uktadem tadowania i
przetwornica

5. Prace wykonywac zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

6. Opracowa¢ projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dziatem Realizacji Ustug w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica, tel. 665772320

7.  Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu
przez Dziat Realizacji Ustug w Brodnicy.

8. Wybudowane urzadzenia o$wietleniowe ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzenia prac
eksploatacyjnych nalezy przekaza¢ do eksploatacji przez Energa-Os$wietlenie Sp. z oo.

zawierajgc stosowne porozumienie.

9. Inne ustalenia:

Energa Os$wietlenie Sp. zo.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc

ul. RzemiesInicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-855 Sopot KRS0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 11110010 1371 6803
energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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Q Energa |crura

T +48 58 760 77 20
F+48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

Oswietlenie

Region Centrum ATS NADZ(]? PROJEKTY BHP
ul. Plac Fr. Skarbka 7/9 Tomasz Sulerzycki
87-100 Torun ul. Liliona 38

87-108 Welka Neszanka

Znak: EO-C/U/RDRUB/16 /2021
20 092021 r

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego na:

Przebudowe drogi poprzez budowe przytacza kablowego niskiego napiecia o$wietlenia
drogowego, znakdéw aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Akacjowej w Czernikowie gmina Czernikowo,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowania oswietlenia

nr EO/T/WT/DRUB/2/2021-A

Zasilanie:

- z stacji transformatorowej ,CZERNIKOWO018” STA4-0205, SO Czernikowo 18

Zakres opracowania:
- budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x25 - 53 m
- budowa linii kablowej o$wietleniowej YKY 3x4-24 m
- montaz stupéw oswietleniowych stalowych z fundamentami betonowymi - 2 kpi.
- montaz opraw o$wietleniowych LED na stupach - 2 szt.

- montaz znakéw aktywnych D6 na stupach - 2 szt.

Przedazony projekt uzgadniam bez uneg

Z powazaniem

Kierownik
Rejonowego Dziatu Realizacji Ustug
Kontakt:
Mirostaw Kotpacki
T: 665772320

Mirostaw Kotpacki

Energa Os$wietlenie Sp. zo.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc

ul. Rzemie$lnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-855 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 11110010 1371 6803
energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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GEG.6630.1.843.2021.AK

Torun, dn. 22.09.2021 .
STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun

Znak sprawy: GEG.6630.1.843.2021.AK

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakonczonej w dniu 22.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276)

Przebudowa drogi poprzez budowe o$wietlenia drogowego znakéw
Przedmiot narady: aktywnych wraz z zasilaniem na ulicy Akacjowej w miejscowosci
Czernikowo.

Gmina: Czernikowo

Lokalizacja: )
Obreb: Czernikowo, dz.: 65

SULERZYCKI TOMASZ

Whnioskodawca: L .
ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

SULERZYCKI TOMASZ

Platnik: ul. Liliowa 38, 87-103 Mata Nieszawka

GMINA CZERNIKOWO

Inwestor: X .
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Projektant: ARKADIUSZ FURMANSKI Inne upr.: budowlane: LOD/1922/POOE/12
Przewodniczacy: Zbigniew Kowalski - Gtéwny Specjalista

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wplywu: 25.08.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostatwniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko

P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 Przewodniczacy ZUDP Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kowalski
elektroniczny

2 Gmina Czernikowo Uczestnik nieobecny na naradzie

3 Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson

elektroniczny

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Kowalski, dn. 24-09-202111:23:10
Jezelidokumentjest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona 1z 2
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GEG.6630.1.843.2021.AK

elektroniczny Nie dotyczy

4 Netia Telkom S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny nie dotyczy

5 Powiatowy Zarzad Drég w Uzgodniono pozytywnie Matgorzata Cackowska-
Toruniu Nie dotyczy Pajak
elektroniczny

6 Rejon Energetyczny Rypin Uzgodniono pozytywnie Robert Paczkowski
elektroniczny Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli

elektroenergetycznych wykonywac recznie (fopata)

7 Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

8 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wytacznie za pomocg $srodkdw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawga Prawo geodezyjne ikartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlno$ci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowatl(a): Zbigniew Kowalski, dn. 24-09-2021 11:23:10
Jezeli dokumentjest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona 2z 2

30



Wojewodztwo kujawsko-pomorskie

BM GEO Powiat torunski

Michat Witkowski i Jednostka ewidencyjna Czernikowo [041503 2J
Krobia, ul. Piekna 7,87-162 Lubicz Gorny MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Obreb Czernikowo [0001]
tel. 608-223-604 Dziatka 65
NIP 8792497114 REGON 365110740 SKALA T500 Polozenie ul. Akacjowa

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 ,uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
GOD. 6640. 3886.2021 _
Obcigzen stuzebnosci gruntowych nie badano
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzedzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji winstytucjach branzowych.

STAROSTA TORUNSKI
Dokumentacja projektowa nr
GEG.6630.1.843.2021.AK
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomoca Srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 22-09-2021

Z up. Starosty
Zbigniew Kowalski - Gtéwny
Specjalista
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

proj. D-6 aktywny 230VAC/12VDC

Projektowany znak aktywny D-6 "kroczacy ludzik" montowany
na stupie os$wietleniowym. Zasilany ze stupa os$wietleniowego
poprzez rozdzielnice buforowo akumulatorowg. Przy montazu
zachowa¢ skrajnie poziomg 0,5m i pionowa 2,2-2,5m

Za zgodnosc z oryginatem

LEGENDA
Projektowany stup o$wietleniowy stalowy stozkowy
OCynkOWany RAL 7040 o WySOkOéCi 6m ar. 4mm, + fundament PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE PRZYLACZA KABLOWEGO NISKIEGO NAPIECIA
F-100/30 oprawa LED asymetryczna 5145, 24 Leds 700mA OSWIETLENIA DROGOWEGO ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ Z ZASILANIEM NA ULICY AKACJOWEJ

! ! W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO
53,3W (37,6 W/500mA modut Bluetooth) (Zebra Right), 5700K. )
. . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101121C W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA
Bez WyS“?gmka- PIESZYCH NA UL. AKACJOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM
ODDZIALYWANIA.
Projektowany kabel YAKXS 4x25mm?2 ,YKY 3x4mm2, na Ca}ej ULICA AKACJOWA M.CZERNIKOWO GM. CZERNIKOWO DZ. NR 65 OBR. CZERNIKOWO
dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 mm,wg. opisu
PROJEKTANT: 1 uprannin: pocpis skala
0 o | SPECJALNOSC INSTALACYINA (g 5091
T X'gL mgr inZ. Arkadiusz Furmafski W ZAKRESIE !
Projektowana rura ostonowa, przecisk RHDPE 75, SN 16 E ril SIECI, INSTALACJI 1URZADZER 1:500
ELEKTROENERGETYCZNYCH .
1 1 o G c c

kN/m2 L0D/1922/POOE/12

. . Ztacze kablowo podziatowe. NAZWA RYSUNKU: NR. RYS

i 97.69
jo8.2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-1

96.80



V1. Obliczenia fotometryczne

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa

Data: 01.09.2021
Edytor:
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Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUx

01.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Zebra right /
468592 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

powodu braku wiasciwos$ci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa

Edytor
Telefon
Ti- S

e- lai!

D ALux

J1 09 200*

Czernikowo ul.Akacjowa Przejscie / Dane planowania

-700 m

23.50

-27 93
-30 51

33.02

-40.25
-10.00 -458 -1.65 0.94 3.53 6.17 14.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

llosc Etykieta (Czynnik korekcyjny)

/1 5145/24 LEDs
2 500mA NW 740 37,6W / Zebra right / 468592
(1.000y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:309

(Oprawa) [Im] O (Lampy) [Im] P [W]

4980 5982 37.6

W sumie: 9959W sumie: 11964 75.2

Strona 5



Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DALUX

D1D9 2021

Czernikowo ul.Akacjowa Przejscie / Przejscie 4m - poziomo / Izolinie (E, poziome)

0

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt

(-1.555 m, -32.500 m. 0.010 m)

Siatka: 9 x7 Punkty

[x]

DIALUX 4.13 by DIAL GmbH

min [X]

4.00 m
70
oj
0.00
5.18 m

Warto$ci Lux. Skala 1:38

max

0.663 0.549

sircna t
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Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa

rdytor
Telefon
f.Tv
e-Maii

D ALux

01.09.2021

Czernikowo ul.Akacjowa Przejscie / Strefa oczekiwania 1/ 1zolinie (E, poziome)

4.00 m

0.00
(0]00] 100 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt

(-2.752 nr -32.498 m, 0.010 m)

Siatka: 2 x 7 Punkty

[ rm _a K

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux. Skala 1 :32

max
0.727 0.598

Strona 9
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Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa D A L u X

D1 D9 2021

Edytor
Teefon

e-Mail

Czernikowo ul.Akacjowa Przejscie / Strefa oczekiwania 1 pionowo kierunek A /
Izohnie (E, prostopadle)

150 m
0.00
00 100 m
Wartosci Lux. Skala 1:12
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej
Zaznaczony punkt
(3.546 m, -30.497 mr0.000 m)
Siatka: 2 x3 Punkty
[Ix] Emin [Xi Emax M max
0.911 0.798
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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DIALUX

Przejscia dla pieszych - Czernikowo ul. Akacjowa
01.09.2021

Edytor
Telefon

lal's
e-Mail

Czernikowo ul.Akacjowa Przejscie / Strefa oczekiwania 2 pionowo kierunek B/
Izolinie (E, prostopadle)

150 m
0.00
000 10m
Wartosci Lux. Skaa : 2
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej
Zaznaczony punkt
(-1.730 m, -30.510 m, 0.000 m)
Siatka: 2 x3 Punkty
f1x] EninHY [ max
0.892 0.780
Strona 12

DIALUX 4.13 by DIAL GmbH

VII. Czesc graficzna
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E-1 Plan zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych, skala 1:500
E-2 Schemat zasilania
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BM GEO
Michat Witkowski
Krobia, ul. Piekna 7,87-162 Lubicz Gomy
tel. 608-223-604
NIP 8792497114 REGON 365110740

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat torunski
i Jednostka ewidencyjna Czernikowo [041503 2J
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Obreb Czernikowo [0001]

SKALA T500 Dziatka 65

Potozenie ul. Akacjowa

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 ,uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH

GOD. 6640. 3886.2021 _
Obcigzen stuzebnosci gruntowych nie badano

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzedzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji winstytucjach branzowych.

kN/m2

Ztgcze kablowo podziatowe.

Projektowana rura ostonowa, przecisk RHDPE 75, SN 16

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101121C W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA

PIESZYCH NA UL. AKACJOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM
ODDZIALYWANIA.

ULICA AKACJOWA M.CZERNIKOWO GM. CZERNIKOWO DZ. NR 65 OBR. CZERNIKOWO

nr uprawniert: podpis:
) | SPECJALNOSC INSTALACYINA (g 501
mgr inZ. Arkadiusz Furmaliski W ZAKRESIE !

SIECI, INSTALACJI 1URZADZEN .
ELEKTROENERGETYCZNYCH 1 .500

LOD/1922/POOE/12

PROJEKTANT: Sk3la

me
=
=]

NAZWA RYSUNKU: NR. RYS:

jps.2 120 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-1



proj. D-6 aktywny 230VAC/12VDC

Projektowany znak aktywny D-6 "kroczacy
ludzik" montowany na stupie oswietleniowym.
Zasilany ze stupa oSwietleniowego poprzez
rozdzielnice buforowo akumulatorowa. Przy
montazu zachowaé skrajnie poziomg 0,5m i
pionowg 2,2-2,5m

LEGENDA

Projektowany stup o$wietleniowy stalowy stozkowy
ocynkowany RAL 7040 blyszczacy o wysokosci 6 mgr. 4mm, +
fundament F-100/30, oprawa LED asymetryczna 5145, 24 Leds
700mA 53,3W (37,6 W/500mA modut Bluetooth) (Zebra Right),
5700K. Bez wysiegnika.

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm2,YKYzo 3x4mm2 na
catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 mm,wg. opisu

Projektowana rura ostonowa, przecisk R HDPE 175, SN
16kN/m2

Ztacze kablowo podziatowe .

ATS-NADZOR PROJEKTY BHP TOMASZ SULERZYCK!
NIP 888-286-95-13 REGON 364641671
MALA NIESZAWKA UL. LILIOWA 38 87-103 WIELKA NIESZAWKA
KOM. 668-156-167

INVESTOR  URZAD GMINY CZERNIKOWO UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

INWESTYCIA: PRZEBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE PRZYtACZA KABLOWEGO NISKIEGO NAPIECIA|

OSWIETLENIA DROGOWEGO ZNAKOW AKTYWNYCH WRAZ Z ZASILANIEM NA ULICY AKACJOWED

W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101121C W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA

ZADANIE: BIESZYCH NA UL. AKACJOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM
ODDZIALYWANIA.
ULICA AKACJOWA Vl.CZERNIKOWO GM. CZERNIKOWO DZ. NR 65 OBR. CZERNIKOWO
S o upaiet etz
- . i SPECIALNOSC INSTALACYINA g 5021
mgr inz. Arkadiusz Furmariski W ZAKRESIE )
SIECI, INSTALACI | URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LOD/1922/PO0E/12
NAZWAI

SCHEMAT ZASILANIA

E-2



