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1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
gminnej nr 101121C w ramach zadania: Przebudowa przejs¢ dla pieszych na ul. Akacjowej w
miejscowosci Czernikowo wraz z obszarem oddziatywania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego =z
obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcego przede wszystkim bezpieczne poruszanie sie
mieszkancdw, matoletnich przez przejscia dla pieszych oraz bezpieczne uzytkowanie drogi
gminnej nr 101121C ( ul. Akacjowa).

1.2. Zakres opracowania
Inwestycja swym zakresem obejmowac bedzie:

¢ plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500,

¢ inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,
¢ oznakowanie pionowe i poziome.

¢ uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarzgdzajgcy
ruchem.

2. Inwestor zadania

Gmina Czernikowo
Stowackiego 12

87- 640 Czernikowo

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujgce opracowania:

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, roweréw oraz transportu
zbiorowego WR-D-40

e Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2021, poz. 450),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia
2016 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2019 poz. 1643),

e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 54),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2021 poz. 438.),

e Pomiary wiasne i uzgodnienia z Inwestorem

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na wektorowej kopii mapy zasadniczej w skali
1:500.

Stata organizacja ruchu zostata przedstawiona narys. 3, ktéra zostanie wprowadzona na
odcinku drogi gminnej— ulicy Akacjowej. Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
wykonano w miesigcu lipcu 2021r. Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegdétowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerdstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Akacjowa na odcinku objetym opracowaniem posiada kategorie techniczng D. Na
catym odcinku objetym opracowaniem droga gminna posiadajg przekrdj jedno jezdniowy,
dwupasowy o nawierzchni bitumicznej, szerokosé¢ od 4,15 m do 5,0 m. Ulica lezy w terenie
zabudowanym, w zwartej zabudowie.

Po przebudowie ulica Akacjowa posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczna o szerokosci nie
zmiennej w stosunku do stanu fizycznego.

Na drodze wystepuje niewielkie natezenie ruchu z matym udziatem ruchu ciezkiego.

6. Projektowana organizacja ruchu

Projektowana organizacje ruchu w zakresie przejscia dla pieszych zaprojektowano przede
wszystkim w oparciu o wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, roweréw oraz
transportu zbiorowego WR-D-40 Ministerstwa Infrastruktury. W odniesieniu do jezdni
zaprojektowano organizacje ruchu w oparciu o nastepujgce kryteria:

a) Poprawa poziomu BRD

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,,E”, poziom ryzyka ,,Bardzo
duze”, zgodnie z ,Klasyfikacjg ryzyka wybranych rodzajéw wypadkéw drogowych na drogach
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wojewdédzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatéw w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikéw na mapach”, gdzie zdefiniowano wartosci LOSICR (liczba ofiar
Smiertelnych i ciezko rannych)

b) Poprawa bezpieczenstwa pieszych

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,,C”, poziom ryzyka
,Srednie”, zgodnie z ,Klasyfikacjg ryzyka dla wybranych rodzajéw wypadkéw na drogach
wojewdédzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatéw w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikéw na mapach”, gdzie zdefiniowano wartosci poziomu ryzyka stania
sie ofiarg smiertelnego lub ciezko ranng w wypadku drogowym z udziatem pieszych w danym
powiecie.

c) Zarzadzanie predkoscig

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,,D”, poziom ryzyka ,Duze”,
zgodnie z , Klasyfikacjg ryzyka dla wybranych rodzajéw wypadkéw drogowych na drogach
wojewdédzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatéw w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikdw na mapach”, gdzie zdefiniowano ogdlne ryzyko spoteczne
obrazujace liczbe ofiar Smiertelnych i ciezko rannych w wyniku wypadku spowodowanego
niedostosowaniem predkosci do warunkdéw ruchu w okresie ostatnich 3 lat.

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepiséw oraz przebudowywanej nawierzchni drogi.

Wszelkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. 2).

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto nastepujgce zasady uporzgdkowania i
wprowadzenia zmian na ulicy Szkolnej w istniejgcym oznakowaniu:

Ad. 1 Do likwidacji przewidziano nastepujgce oznakowanie:

- P-14; P-10; P-20 w obrebie bramy wjazdowej do cmentarza

Ad. 2 Do przeniesienia przewidziano nastepujgce oznakowanie pionowe:

Nie dotyczy

Ad. 3 Projektuje sie nastepujgce oznakowanie pionowe:

W ciggu ul. Akacjowej:

D-6 (znak aktywny): 2 szt.; D-1: 2 szt.; A-11a+T-1(30m)+B-33(20): 2 komplety; B-42: 1 szt.;
W ciggu ul. Ogrodowa:

A-7:1 szt.

Ad. 4 Projektuje sie nastepujgce oznakowanie poziome:
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- P-10, w miejscu projektowanego wyniesionego przejscia dla pieszych — 10,00 m2

- P-25, w miejscu projektowanych wyniesionych przejsé dla pieszych (najazd, zjazd) — 2,40
m2

- P-14, w celu wyznaczenia warunkowego miejsca zatrzymania przed wyniesionymi
przejsciami dla pieszych oraz w miejscu zatrzymania sie na ul. Ogrodowej przed
skrzyzowaniem z ul. Akacjowg — 3,55 m2

Ad. 5 Projektuje sie nastepujgce elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego:

- punktowe elementy odblaskowe w miejscu warunkowego zatrzymania przed wyniesionymi
przejSciami dla pieszych ( 4 szt.)

W ramach zadania zostang rowniez wykonane dodatkowe lampy oswietleniowe,
dedykowane dla przejs¢ dla pieszych w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych,
uzytkownikéw.

Opracowanie w zakresie oswietlenia przejs¢ dla pieszych stanowi odrebne opracowanie.

7. Warunki techniczne dla znakoéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzes$nia 2003r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem " (Dz. U. Nr 2016, poz. 314 z dnia
18lutego 2016r.).

Znaki pionowe.

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,Srednie”) nalezy wykonaé z folii
odblaskowej 2 typu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 2015, poz. 1314 z dn. 3 lipca 2015 r.). Stupki do znakéw z rur stalowych
ocynkowanych @ 63,0mm z kotwag mocujaca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktdry nie ma Polskiej Normy
powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki poziome.
Nie dotyczy

8. Zalecenia i uwagi koncowe
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Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy
obrét tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Stupki do znakéw wykonac jako ocynkowane z kotwg mocujgca. Stupki znakéw lokalizowac
poza ciggami pieszymi, wszystkie znaki zlokalizowane poza ciggami pieszymi zamontowac na
stupkach gietych profilowanych. .

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatdw i technologie wykonywania robot.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — od dnia zatwierdzenia do 31 grudzien 2021 r.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW
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UZGODNIENIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101121C W RAMACH ZADANIA:
PRZEBUDOWA PRZEJSC DLA PIESZYCH NA UL. AKACJOWEJ W
MIEJSCOWOSCI CZERNIKOWO WRAZ Z OBSZAREM ODDZIALYWANIA
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