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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji fragmentu
kanalizacji sanitarnej Swietokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy pomiedzy
budynkami Pawilonu C a Pawilonu A na dziatce nr ewid. 343/22, obreb 0001, przy ul.
Spacerowej 5.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja
e Wizje lokalne obiektu
e Przepisy techniczno — budowlane i obowigzujgce normy

3. Inwestor

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
ul. Spacerowa 5,

26-026 Morawica

4. Stan istniejacy
W chwili istniejgca kanalizacja sanitarna jest nieszczelna.

5. Zatozenia projektowe

5.1. Metoda renowacji — kraking statyczny

Metoda ta polega na zniszczeniu starego kanatu i zastgpieniu go nowym z wiekszym
lub mniejszym poszerzeniem.
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Nowy rurocigg sktadany jest z krétkich modutdow rurowych, ktérych montaz nastepuje
w studni kanalizacyjnej. Sg one produkowane z rur PE lub PVC o sztywnosci
obwodowej minimum 8kN/m2 i dtugosci ok. 55 cm. Szczelnos¢ potgczen modutow
zapewniajg uszczelki gumowe. Moduty tgczone sg ze sobg na tzw. zatrzask.
Stosujgc technologie krakingu statycznego prace wykonywane sg od studzienki do
studzienki bez koniecznosci wykonywania wykopéw. Zaletg stosowanej metody jest
fakt, ze nowy w petni samono$ny kanat charakteryzuje sie statym przekrojem
poprzecznym i rownym dnem na catej dlugosci. Technologia pozwala na eliminacje
niedoskonatosci utozenia starego kanatu (przemieszczenia poprzeczne, progi,
pekniecia). Metoda ta jest idealna do zastosowania w aglomeracjach miejskich o
gestej infrastrukturze podziemne;.
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5.2. Metoda renowacji - pakery
Przy uzyciu metody punktowej mozemy naprawia¢ skutecznie wszystkie rodzaje
uszkodzen sieci kanalizacyjnej, a wiec:

rozszczelnienie na ztgczach powodujgce:

infiltracje (przy wysokim poziomie wod gruntowych) co w konsekwenciji
powoduje nadmierne obcigzenie kanatdw wodami gruntowymi i zwieksza ilo$¢
doptywajgcych na oczyszczalnie rozwodnionych sciekow eksfiltracje
powodujgcg zanieczyszczenia wod gruntowych i srodowiska,

pekniecia wzdtuzne, promieniste i poprzeczne, ktére w konsekwenc;ji
prowadzg do niedroznosci i zatamania kanatu,

wrastania korzeni powodujgce uszkodzenia i zmniejszenie przekroju kanatu,
ubytki scian kanatu, co powoduje w konsekwencji wyptukiwanie obsypki i
tworzenie sie kawern,

przesuniecia pionowe i poprzeczne, ktére nie doszczelnione i wzmocnione
prowadzg do niedroznosci kanatu.

Wymienione uszkodzenia sg czesto przyczyng widocznych na powierzchni
zapadnietych chodnikéw i ulic.
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Zalety napraw punktowych to:

naprawa odbywa sie przez studzienke bez jakiegokolwiek wykopu, — naprawa
jednego punktu trwa tylko 2 godz.

naprawa odbywa sie przy czynnym kanale (nie trzeba zatrzymywac sciekdéw),
duza wytrzymatos¢ ,rekawa”, przewyzszajgca w niektérych przypadkach
parametry niektorych materiatow uzywanych do budowy kanalizac;ji.

metoda punktowa, krotkiego rekawa jest alternatywg w stosunku do bez
wykopowej renowacji w systemie ,rekawa” tam, gdzie ze wzgledu na dobry
stan techniczny kanatu nie ma koniecznosci renowacji catego odcinka
pomiedzy studniami, a sg jedynie miejscowe uszkodzenia lub nieszczelnosci.
dzieki punktowej naprawie tylko uszkodzonych miejsc obnizamy koszt
naprawy kanatu. Materiaty do naprawy punktowej to:

mata z wibkna szklanego

trzykomponentowa zywica.



5
y
PROJEKT WYKONAWCZY r

BRANZA: SANITARNA PROINWEST

PRZEDSIEBIORSTWO OBSEUGI INWESTYCJI

WPROWADZEMIE PAKERA £ NASACZONA MATA,
g B J o —_—

== Ti :‘hhér—

ROZPARCIE PAKERA
— -y g B :
1 ™
d—" e
i - Q_‘.t-'-_. Dy

WARSTWA NAPRAWCZA PO USUNIECIU PAKERA
i o -
—— = o _:"_‘\"-‘?“—

M ———— ¢

Naprawa metodg punktowa polega na wprowadzeniu przez studzienke gumowego
korka zwanego pakerem, na ktéry nawinieta zostata mata z wtdkna szklanego
wczesniej nasgczona zywicg. Nastepnie paker pod kontrolg kamery TV umieszczony
zostaje w miejscu uszkodzenia kanatu. W dalszej kolejnosci do pakera podane
zostaje sprezone powietrze, ktore powoduje docisniecie maty do scianek kanatu. W
wyniku docisniecia i reakcji chemicznych powstaje samonosny wktad na state
zespolony z uszkodzong rurg.

.Krotkie rekawy” majg przyczepnosc¢ do wszystkich materiatéw z jakich wykonywane
sg sieci kanalizacyjne.

Podstawg do skutecznej naprawy metodg punktowg jest dobrze wykonana inspekcja
TV i hydrodynamiczne wyczyszczenie kanatu przed naprawg z ttuszczéw, piaskow i
kamieni w celu uzyskania odpowiedniej przyczepnosci.

6. Uwagi koncowe
e Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptac;i.
o \Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce

przepisy.
funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien | data podpis
mgr inz. Artur Polakowski
Opracowat SWK/0083/POOK/05 06.2024
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C. ZALACZNIKI



