SCHEMAT POSADOWIENIA
RUROCIAGU
(grunty stabe)
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1. W gruntach gliniastych przewody ukfadac na podsypce z piasku gr.10cm
Do posypki stosowac piasek do wysokosci 30cm.W gruntach piaszczystych
przewody uktadac na podsypce z gruntu rodzimego gr.10cm

Podsypke zagesci¢ do 1s=0,97

Do obsypki stosowac¢ grunt rodzimy do wys. 30cm.
2. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac

-czgstek wiekszych od 20mm

- ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
3. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki co warstwa wyréwnawcza.
4. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury, kawatkow drewna, kamieni

lub gruzu.

5. Nad przewodem ttocznym nalezy umiesci¢ tasme metalizowana.

INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska,
@ G. Kowalewski
14-100 Ostroda, ul. Cicha 23
. Przebudowa przepompowni sciekow P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z
Obiekt budowg dwdch odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i przebudowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Miasto Olsztyn, ul. Hozjusza dz. nr 1/3, 47/17 - obreb nr 155 m.Olsztyn
Adres - jedn. ewid. 286201_1 M.Olsztyn
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z O.0.
Inwestor ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn Rys. nr S-7.2
Tytut Schemat posadowienia rurociggu Skala: n/s
. mgr inz. Nr upr:
Projektant |cregorz kowalewski | 07-2019 | wamoozz/poosos
| mgrinz. Nr upr:
Sprawdzit |gartoss szewczyk | 97-2019 | wamioo23/Po0s/08




