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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P
OZNACZENIA ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

ZBIORNIK AWARYJNY

OZNACZENIA ELEMENTOW Z A

"B-7,5 MPa"

PEJ75 mm

102,90

/4

19 PRZEWOD TLOCZNY

RURA "WIPRO"

@180 CM L=240cm

POZIOM AWARYJNY +1.00 m

173 | Beton B-125 m> 6.5
12 Izolac ja przeciwwilgociowa z hydrostopu
11 | Stopnie ztazowe zeliwne szt. P7
10 | Wtaz zeliwny ciezki wentylacy jny sz, 3
Aw Obe jma do rur kanalizacy jnych PCV @ 200 szt, 3
ura kanalizacy jna mm ™M .
R kanali jna PCV 8200 1.5
ura kanalizacy jna mm m %0,
/ | R kanali jna PCV @ 200 3x0.8
mv Tule ja krotka PCV@200 mm szt )
m Krogi zelbetowe @ 2000/1000 mm szt &)
4 Krag zelbetowy @ 2000/500 mm szt 3
3 | krog zelbetowy @ 800/500 mm — 3
Ptyta zelbetowa nastudzienna @ 2300 mm .
m z otworem ® 800 mm szt 3
Ptyta nastudzienna 81050 mm z otworem
1 | 2600 mm kpl. 3
Lp Nozwa Jedn.|  Tlosc

~

WLACZENIA SIE POMPY REZERWOWEJ
POZIOM MAX. WLACZENIE POMPY +0.80m

POZIOM MIN. WYLACZENIE POMPY +0.65m

BETON KONSTRUKCYJNY "B-20 MPa"

CEMENT HUTNICZY "350" DO BETONU DODAC HYDROBET.
W ILOSCI 1,5% WAGI CEMENTU STAL ZBROJ. A-0 StOS, HAKI A-l St35x

wm Stopnie ztazowe zeliwne szt 12
3] | Opaska zelbetowa uszczelhia jaca m’ 1.2
wD Przewdd pneumatyczny PE®10 mm do Lesso m 8
mAw Wspornik z ceowniko 60x60 mm m 1.6
mm tancuch stalowy ocynkowany do pomp m 10
2/ | Wieszak z preta stalowego ®15 mm m 1.5
mmv Lancuch stalowy ocynkowany do mocowania Lesso m )
295 | Rura “WIPRD" #1800 mm L=2500 mm szt. 1
2 4 | Regulator poziomu sciekéw typu Lesso szt 1
233 | Tuleja ochronna kroétka #200 mm PCV szt 1
22 | Tuleja ochronna PE#63 mm L=150 mm szt. 1
Ztaczka prze jsciowo redukcy jna .
mH z zewnetrznym gwintem rurowym 875/2" szt e
20 | Tuleja ochronna kroétka 8160 mm PCV szt 1
19 | Tulejo ochronna PE®75 mm L=150 mm szt 3
18 | Beton konstrukcy jny m3 2.80
17/ | Plyta nastudzienna zelbetowa @ 2300 mm| szt 1
16 Kregi zelbetowe @ 1800 mm h=1000 mm szt e
Hw Rura @110 mm PCV kanalizacy jna m 3
14 Wywiewka kanalizacy jna 110/160 szt 1
H_.@ Wtoz zeliwny ciezki typ wentylacy jny szt. 1
Wtaz stalowy 100x30 cm zamykany
szt 1
11 | Kréciec bosy #200 mm PCV m 1.1
10 | Kroéciec bosy #160 mm PCV m 1.2
Q | Trojnik 200 x 160 mm PCV szt 1
S Kolano 45° PCV @ 160 mm szt, 1
7 Rura PE®63 mm - odwodnienie rurociagu ™M 1.6
tlocznego
mv Kolano .®o° P63/2" do rur sz, P
PE Wavin nr3252013110
5 Ruro PE®63 mm m 2% 3.5
A Uchwyt do mocowanio prowadnicy sz, P
De-Po pumpen
w Prowadnica z rury stalowej ©42.4x3.2 mm| ™M 2x5
m Kolano stopowe DN3S0 De-Po Pumpen szt. P
Pompo zatapialha z rozdrabniorko
De-Po PUMPEN typ RS-2011B Q=3.70 l/s +
L] Hiem =48 kw szt | 1+IR
Lp Nazwa Jedn.|  Tlose
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INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska,
G. Kowalewski
14-100 Ostroda, ul. Cicha 23

Przebudowa przepompowni Sciekéw P-12 przy ul. Hozjusza w Olsztynie wraz z

Obiekt budowg dwéch odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej thocznej i przebudowg odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Miasto Olsztyn, ul. Hozjusza dz. nr 1/3, 47/17 - obreb nr 155 m.Olsztyn
Adres - jedn. ewid. 286201_1 M.Olsztyn
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z O.0.
Inwestor ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn Rys. nr S-4.2
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