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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:
PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
MIEJSCE NA ODPADKI STAŁE
PROJEKTOWANE SZAMBO SZCZELNE V=8,8m3
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø40PE
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SAN. Ø160 PVC
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE YKY 5x16mm2
HYDRANT NADZIEMNY Ø80mm + ZASUWA Ø80mm  - PROJEKTOWANY
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PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm

A-...-D - OBSZAR Dz. 36/3

TERENY O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ

ZASIĘG AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

4

OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm

PROJEKTOWANE OGRODZENIE +  FURTKA szer. 1m

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE BETONOWE 15x22cm

TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm

+ 0,00=135,00

BILANS TERENU:
Powierzchnia działki nr 36/3 A-...-D - 4600m2
Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m2 (2,59% pow. działki - wg WZ maksymalnie 3%)
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 80,92m2  (1,76% pow. działki)
Projektowane nawierzchnie żwirowe - 233,86m2 (5,08% pow. działki)
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 4165,98m2 (90,57% pow. działki - wg WZ minimalnie 85%)

DETAL LOKALIZACJI ZŁĄCZA
KABLOWO-POMIAROWEGO

skala 1:200
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